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Sity sprezania, momenty dokrecania i kqty obrotu
wg DIN 18800 7/, 05.83
1 2 3 T 4 T 5 [ 6
Naprezenie $rub wysokiej wytrzymatosci kl. 10.9 wg
metoda momentu metoda metoda kata obrotu
Wymagana obrotowego momentu pedu q
sita reczny klucz mechaniczny
1ubg [MOPTEZENG dynamometryczny |wkretak udarowy ":){?3,3(%% ‘ kqt | miara
wymagany moment moment | 4ugos¢ mocowania  fobrotu)obrotu
Fv dokrecania My | wymagana sita dociskowy
smawoana| lekko | naprezenia Fy W 4 0
MoSz') oliwione
kN Nm Nm kN Nm mm stop.
1|1 M12 50 100 120 60 10 M12 , <50 180 [ 1/2
2[M16]| 100 250 350 110 50 do 50 < | <100 [ 240 [2/3
3[M20| 160 450 600 175 M22 100 < | <170 270 [ 3/7
4[M22] 190 650 900 210 100 170 < | £240| 360 [ 1
5[M24 | 220 800 1100 240 M4 k <50 180 | 1/2
6| M27 | 290 1250 1650 320
7[M30] 350 | 1650 | 2200 390 200 | fo |20 <l < 10024 2/3
8[M33] 510 | 2800 | 3800 560 100 < | <240 270 | 3/4
1) Te kolumna jest miarodajna dla cynkowanych ogniowo kompletow rub. Wartos¢ My zalezy w bardzo wysokim
stopniu od zastosowanego do gwintu smaru. Producent $rub powinien potwierdzi¢ te parametry.
2) Niezaleznie od smarowania gwintu i powierzchni przylegania sruby i nakretki.
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Legenda

poziom wykoniczonego elementu
poziom surowego elementu
poziom posadowienia elementu

elementy zelbetowe w widoku

11

elementy zelbetowe niewidoczne

elementy zelbetowe w przekroju

H

elementy stalowe w przekroju

elementy stalowe w widoku

QO

Uwagi:

1. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze
wzgledu na charakter konstrukcji przed rozpoczeciem prac. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu
muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem wykonywania
konstrukcji.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wg opisu technicznego i
dokumentacji wykonawczej poszczegbine elementy konstrukcji. Wszystkie
elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na
rzutach i przekrojach konstrukcyjnych w dokumentacji.

3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu wporozumieniu z
Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.

4. Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdre do tego sktadnika
si¢ odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad
sztuki budowlane;j.

3. Na rysunku podano gabaryty elementéw konstrukcyjnych oraz ich
charakterystyczny poziom. Dla elementéw stalowych podano typ i rozmiar
profilu gtdwnego elementu.

6. Wymiary liniowe w milimetrach, kqtowe w stopniach, poziomy
wysokosciowe w metrach wzgledem poziomu £0,00.
7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano—Montazowych™ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez
malowanie wg opisu technicznego. Konstrukcje zabezpieczy¢ do klasy R30
odpornosci ogniowe;.

9. Czolowe powierzchnie plyt w potqczeniach sprezanych — ciernych
wykona¢ w kI.B (tablical4 pkt.6.4 PN—-B-06200:2005). Oczyszczone
powierzchnie cierne z uwagi na podatnos¢ na oddziatywanie czynnikdw
atmosferycznych zabezpieczy¢ w wytwdrni poprzez jednokrotne malowanie
farbq "Korsil”.

10.  Wykonanie oraz przynalezne badanie kontrolne konstrukcji woparciu
o norme PN-B-06200:2005.

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami poszczegdlnych branz.
Otwory instalacyjne owymiarach do 200x200mm lub 8200mm w $cianach
i stropach, lokalizowa¢ wg wytycznych branzowych. Otwory wieksze
lokalizowa¢ i wykonywa¢ w porozumieniu i za zgodq projektanta
konstrukcji. Otwory instalacyjne o wymiarach do 300x300mm lub #300mm
w potaciach dachowych lokalizowa¢ zgodnie z projektami branz
instalacyjnych. Wieksze otwory lokalizowa¢ i wykonywa¢ w porozumieniu i
za zgodq projaktana konstrukeji, na dodatkowej konstrukcji wsporcze;.

12, Wszystkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody AUTORA projektu zabronione.
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