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Projekt nr: P_27/2022

Jednostka projektowa: Inwestor:
\0, HEKO Sp. z 0.0. Gmina Komorniki
eg ul. Jugostowianska 41 ul. Stawna 1
60-301 Poznan 62-052 KOMORNIKI
HEkO

Lokalizacja: dz.nr 7/18; jedn.ewid.:Gmina Komorniki; jedn. ewid.: 302107.2; obreb 0006 Rosnowo Szreniawa,
powiat: poznanski, wojewodztwo: wielkopolskie

PROJEKT PRZYLACZY WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJACYCH BOISK
SPORTOWYCH W SZRENIAWIE PRZY UL.POZNANSKIEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
Ja, nizej podpisany/a, na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, 2 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z p6zn. zm.), o$wiadczam,
ze projekt przytaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowej inwestycji,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.
Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

57/P/98

. mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania

PrO_]ektOWaJ{a: bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej

Ma'gorzata ObSt w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
INSTALACJ E wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
SANITARNE .- 26/P/97
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania
SpraWdZiJ{a: Halina Karmolinska- bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
Sl-otkowska w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych

POZNAN - GRUDZIEN 2023 r.
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Poznan, dnia 18 listopada 1998 roku

WOJEWODA POZNANSKI

Nr uprawn. 57/P/98

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy
z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr89 poz.414) w zwiazku z §3 i §9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Malgorzata OBST

magister inzynier inzynierii §rodowiska

cérka Jana i Eugenii
urodzona 12 lipca 1967 r. w Poznaniu

zdata egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urza-
dzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Malgorzata Obst

jest uprawniona do:

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodocia-
gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

N
[ ZNP\WOQIEWODY
mgr inz. arch! Andrzej J. Nowak
\ Dyrektor Wydziatu

v:spodarki Przestrzennej
Giowny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QTE-JZX-GQA *

Pani Matgorzata Obst o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3631/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 22 b, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PUK Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

Komorniki sp. z 0.0.

Komorniki, dnia 30.10.2023r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 191WT/2023R.
WLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Komorniki Sp. z 0.0. ul. Stawna 1 62-052 Komorniki
Koresp: HEKO SP. z o.0.

UL Jugoslowianska 41

60-301 Poznan

DLA DZIALKI POEOZONEJ W Szreniawie ul. Poznariska dz nr 7/18

Przylgcze wodociggowe :

Projektowane przylacza wodociggowe nalezy wykonaé zrury PE 100 RC, SDR 11, Srednicy 110 mm.
Gleboko$¢ posadowienia przytacza 1,5 m p.p.t.

Przylacza zostang ulozone na warstwie 20 cm podsypki piaskowej, z przykryciem wierzchnig warstwa tej samej
grubosci, na ktorej zlokalizowana zostanie tasma identyfikacyjna koloru niebieskiego. Przytacze wodociagowe
ufozone zostanie ze spadkiem min. 3 %o w kierunku przewodu wodociaggowego.

Projektowane przylacza nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej dn110 przebiegajacej w dzialce 7/18
zasilajacej hale sportowa w Szreniawie za pomoca tréjnika Zeliwnego sferoidalnego dwukonierzowego. Za
trojnikiem  zamontowa¢ zasuwke odcinajaca z kluczem teleskopowym oraz skrzynka do zasuw w obudowie
betonowej lub PE. Przed wykonaniem sprawdzi¢ przekopem prébnym rodzaj rury sieciowej.

Przylacze zakonczy¢ w tatwo dostepnym pomieszczeniu w budynku nie dalej niz Im od zewnetrznej $ciany
budynku. W przypadku braku budynku dopuszcza sie zastosowanie studzienki wodomierzowe;j.

Temperatura pomieszczenie przewidzianego do montazu wodomierza musi wynosi¢ min +5 °C,

Przy prowadzeniu réwnoleglym przytacze wodociagowe powinno by¢ utozone od innych instalacji w odleglo$ci
nie mniejszej niz:

1,5 m od przytacza kanalizacyjnego i przewodu gazowego,

0,8 m od kabli energetycznych,

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Do potaczen rury nalezy zastosowac zlacza elektrooporowe lub zlacza zaciskowe.

Przylacze wodociagowe nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z dwoma zaworami odcinajacymi 25 mm
przed i za wodomierzem oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym.

Wodomierz gtéwny o érednicy 20 mm, zamontowany bedzie w zestawie wodomierzowym, (dlugo$é wodomierza
130 mm) zgodnie z PN-B-10720:1998. Wodomierz dostarcza PUK Komorniki po podpisaniu umowy.

Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zamarzaniem, zalaniem woda.

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki sp. z o.o0.

ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

tel./fax 61 8934415, tel. 61 8934416, e-mail: biuro@pukkomorniki.p!

REGON 634593160, NIP 7772781219, KRS 0000215678

Sad Rejonowy w Poznaniu VIil Wydziat Gospodarczy , kapitat zaktadowy 33 503 500,00 zt
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PUK Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

Komorniki sp. z 0.0.

e  Wykonawca przed zasypaniem przylacza wodociagowego zglosi do odbioru wykonanie proby szczelnosci i
plukania.

e Zabrania si¢ lgczenia instalacji dostarczajacej wode z wodociggu gminnego z przewodami zasilanymi z
wlasnych uje¢ wody. Instalacje nalezy rozigczy¢.

® Prace wykonac zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi - Przewody zewngtrzne-wymagania i badania.

e Materialy uzyte do wykonania przytacza wodociagowego musza posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych
oraz atesty PZH.

Przylacze kanalizacji sanitarnej:

o Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci w w dziatce 7/18 w Srzeniawie przy

wykorzystaniu systemu mieszanego grawitacyjno-cisnieniowego. Rzedna wiaczenia do studni 82,55 mnpm z

wykorzystaniem kinety studni. W razie koniecznosci kinetg wymienic.

° Przytacze nalezy wykona¢ z rur PCV klasy SN8 o $rednicy 160mm spetniajacych wymogi normy PN-

EN1401:1999 oraz z rury PE100RC dn 63 Studnia tworzywowa musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476:2001. Na

terenie dziatki nalezy wybudowac studzienki S1 PVC DN425. Rz. = 82,10mnpm, S2 PVC DN 600 rz=82,00mnpm

oraz S3 DN 425 PVC RZ= 81,90mnpm. Za odcinkiem grawitacyjnym zaprojektowa¢ indywidualna pompownie

$ciekow dn 1000 , ktéra nalezy wpia¢ do systemu grawitacyjnego za pomoca rury PE100 RC dn 63.

° Przytacze nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku kolektora wynoszacym dla rur 160 mm 1 %.
° Wykonanie przytacza musi odbywac sie zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610.
° Przytacze nalezy ukfada¢ na warstwie 20 cm podsypki piaskowej, uprzednio zaggszczonej. Rure nalezy

przykry¢ warstwa piasku tej samej grubosci (20 cm).

° W przypadKu nie osiggnigcia przykrycia rury grubo$cig 0,8 m nalezy przewidzie¢ docieplenie kanatl
lupkiem grubo$ci min 5 cm.

° Instalacja wodociggowa na terenie posesji musi by¢ wyposazona w wodomierz lub wodomierze
oplombowane przez PUK Komorniki. W przypadku braku wodomierza ilo§¢ odprowadzanych sciekow ustalana
bedzie ryczattowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

° Zabrania si¢ wprowadzania Sciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej. Do urzadzen
kanalizacyjnych nie wolno wprowadza¢ odpadéw statych, ktore moga powodowaé zmniejszenie przepustowosci
przewodéw kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, scinkow
skor, tekstyliow, wiokien, nawet jezeli znajduja si¢ one w stanie rozdrobnionym, odpadow plynnych nie mieszajacych
sig z woda, a w szczegolnoscei sztucznych zywic, lakieréw, mas bitumicznych, smol, i ich emulsji, mieszanin
cementowych, substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje si¢ w temperaturze ponizej 85
stopni Celsjusza, a w szczegoélnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trdjnitrotoluenu, substancji zracych i
toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwasow i zasad, formalin, siarczkdw, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru, odpadow i $ciekow z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojowki, gnojowicy,

obornika, $ciekéw z kiszonki, $ciekoéw zawierajacych chorobotworcze drobnoustroje.

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki sp. z 0.0.

ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

tel./fax 61 8934415, tel. 61 8934416, e-mail: biuro@pukkomorniki.pl

REGON 634593160, NIP 7772781219, KRS 0000215678

Sad Rejonowy w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy , kapitat zaktadowy 33 503 500,00 zt
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PUK  Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

Komorniki sp. z 0.0.

Uwagi koncowe:

° W celu uniknigeia kolizji z inng infrastrukturg podziemng zaleca si¢ uzgodnienie przebiegu trasy
przylaezy w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Starostwie powiatowym ul. Jackowskiego 18 w
Poznaniu.

° Zgodnie z prawem budowlanym przypominamy o koniecznosci inwentaryzacji geodezyjnej obiekt6w
ulegajgcych zakryciu (art. 43 ust. 3 PB).

° Wykonanie w/w prac zostanie zlecone firmie koncesjonowanej, ktdra pisemnie zgtasza termin rozpoczecia i
odbioru (przez PUK Komorniki) prac.

o Realizacje budowy przylacza wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej zapewnia na wlasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

° Warunkiem wlaczenia przytacza wodociagowego i/lub kanalizacji sanitarnej do eksploatacji jest odbiér
techniczny "w stanie odkrytym". Odbioru technicznego przylacza dokonuje eksploatujacy PUK Komorniki. W
przypadku trudnych warunkéw gruntowych wykonawca robét zglasza czesciowe odbiory prac. Protokét odbioru
przylacza wodociagowego i/lub kanalizacji sanitarnej zostaje spisany w siedzibie PUK Komorniki w terminie 7 dni
od daty odbioru terenowego.

° Wejscie w pas drogowy uzgodni¢ z wlascicielem drogi.

o Pozytywny odbiér przytacza wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej skutkuje koniecznoscia
niezwlocznego podpisania, przez osobg ktéra posiada tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, umowy o odbior
$ciekow z PUK Komorniki.

° Informujemy, ze PUK Komorniki zwraca Inwestorom koszt wljczenia przylaczy do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegély dostgpne s3 na stronie PUK Komorniki i w biurze obstugi

klienta.

Zalgczniki:

1. Mapa z zaznaczong trasg przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej.

Termin wazno$ci warunkéw technicznych mija z upltywem 2 lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK VA
WODOLIAGOW

mgrinz
upr

rcirt BaTtkowiak
KP/0095/0W0S/08

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki sp. z 0.0.

ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

tel./fax 61 8934415, tel. 61 8934416, e-mail: biuro@pukkomorniki.pl

REGON 634593160, NIP 7772781219, KRS 0000215678

Sad Rejonowy w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy , kapitat zaktadowy 33 503 500,00 zt
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1 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e normy i przepisy projektowania
¢ Warunki techniczne wtgczenia do sieci wodociggowej nr 191WT/2023;
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki sp. z 0.0. z dnia 2023.10.30

2 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera Projekt techniczny budowy przytgcza sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej dla budowanej hali sportowej, wielofunkcyjnej w miejscu istniejgcych boisk
sportowych w Szreniawie przy ul.Poznanskiej.

3 Bilans wody i sciekow

3.1 llosé zimnej wody dla celéw socjalnych

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (DU 8/02 poz.70) obliczenia przeprowadzono przy nastepujgcych
zatozeniach:

Max ilos¢ ¢wiczgcych dziennie 100 osob
Wsp. nieréwnomiernosci godzinowej 4,0
Wsp. nier. dobowej 15
Zuzycie dobowe 66 I/d
Czas 18 h

Guasr = 100 x 0,066 = 5,3 m®/d
deax = 6,6 X 1,5 = 9,9 m3/d
Ghmax = 9,9 X 4,0/18 = 2,2 m3/h

3.2 llos¢ sciekéw sanitarnych
llo$¢ Sciekdw sanitarnych przyjeto réwng iloéci zuzytej wody na potrzeby socjalne.

3.3 Przeptyw obliczeniowy wody cieptej i zimnej dla celéw
socjalnych bud. socjalny

Elementy wyposazenia przyjeto wg podktadu architektonicznego.
Maksymalny chwilowy przeptyw wody obliczono wg wzoru (PN 92/B/01706):

g=0,682x(>gn)’*-0,14 (dm?3/s)
do - wyptyw z zaworu danego typu
n - ilo§¢ zaworéw danego typu
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Lp. Nazwa przyboru llos¢ Wyptyw Suma
n go[dm?/s] g[dm3/s]

1 Umywalka 10 0,14 1,4

2 Zlewozmywak 1 0,14 0,14

3 Ustep 8 0,13 1,04

4 Natrysk 4 0,3 1,2

5 Pisuar 1 1,0 1,0
Razem 4,78

Maksymalny chwilowy przeptyw wody zimnej:
q=0,682(4,78)%% -0,14 =1,2 dm’/s

3.4 Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla celéw p.poz.

Gaszenie zewnetrzne budynkéw z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych.
Gaszenie wewnetrzne w hali z hydrantow HP25
Zap. na dwa réwnoczesnie dziatajace:

Qppoz=2x1,0=201I/s

3.5 Przeptyw obliczeniowy sciekéw bytowo-gospodarczych
bud. socjalny

obliczono wg wzoru (PN 92/B/01707)

gs = 0,7 x ( XAWSs )% (dm?/s)
Lp. Nazwa przyboru llosc Réwnowaznik Suma
n odptywu Aws[dm3/s]
Aws[dm3/s]

1 Umywalka 10 0,5 5,0

2 Zlewozmywak 1 1,0 1,0
3 Ustep 8 2,5 20,0

4 Natrysk 4 1,0 4.0

5 Pisuar 1 0,5 0,5
Razem 30,5

Przeptyw obliczeniowy gs =3,8dm’/s

Srednica przykanalika PVC160
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4 Przylacze wodociggowe
4.1 Trasa przylacza

Zgodnie z Warunkami przytacze bedzie prowadzone od istniejgcej sieci wodociggowej o
srednicy PE100 SDR11 110x10,0 zlokalizowanej na dziatce nr 7/18.
Zostanie wykonane wspélne przytgcze dla celéw bytowych i ppoz.

Przytgcze zostanie doprowadzone do pomieszczenia technicznego w budynku socjalnym, w
ktorym zostanie zamontowany wodomierz i zawor antyskazeniowy. Przed budynkiem zostanie
zamontowany hydrant zewnetrzny dn80.

Podigczenie do sieci zostanie uzyskane za pomocg ,wcinki” z zastosowaniem trojnika
kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego oraz zasuwy kotnierzowej.

Po jednej stronie wcinki nalezy zastosowac ksztaltke majgcg mozliwosc¢ tolerancji gtebokosci
wsuniecia bosego konca rury typu Synoflex firmy Hawle.

Armatura i ksztattki muszg by¢ wewnetrznie i zewnetrznie zabezpieczona antykorozyjng
powtokg z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowa, o grubosci 250-800 um

Na trzpien zasuwy nalezy zamontowac drgzek w rurze ostonowej, ktory nalezy wyprowadzié¢
do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng. Skrzynke nalezy obrukowac lub
obetonowac w promieniu 0,7 m.

Na odejsciu rury PE stosowaé tuleje kotnierzowg z kotnierzem stalowym.

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min 1mm?2. Drut
ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiescic¢ przy nim w skrzynce uliczne;.

Przytagcze bedzie wykonane z rur z rur polietylenowych PE100 SDR11. Spadek w kierunku
sieci.

Dtugosé przytgcza 77,3 m

Typ rurociggu PE100 SDR11 110x10,0 PN16
Minimalne przykrycie przytgcza 15m

Dlugosc przytacza 154 m

Typ rurociggu PE100 SDR11 63x5,8 PN16
Minimalne przykrycie przytacza 15m

4.2 Dobér wodomierza i zaworu antyskazeniowego
Maksymalny przeptyw wody bytowe;j g=1,21l/s=4,3m3/h
Maksymalny przeptyw wody ppoz wewn g=2,01I/s=7,2m3/h

Dla obliczeniowych przeptywow, przy zachowaniu predkosci 1,0 m/s dobrano rurocigg PE100
63x5,8 SDR11. Rurociggi bedg tgczone za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Dla obliczeniowego przeptywu dobrano wodomierz firmy Introl:

e Typ Flodis 6

e Srednica dn32

e przeptyw nominalny 6 m3/h

e przeptyw maksymalny 12 m3/h

o dlugos¢ zabudowy zestawu wodomierzowego w studzience 545 mm

Zestaw wodomierzowy zostanie zabudowany w pomieszczeniu technicznym na wysokosci
min. 0,4 — 1,0 m nad posadzka.

Wodomierz bedzie dostarczany i montowany przez stuzby ZUK Komorniki Sp. z 0,0
Przed i za wodomierzem nalezy instalowa¢ zawory lub zasuwy odcinajace.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy klasy EA DNS5O0.
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Przed wodomierzem nalezy zastosowac odcinek prosty o dtugosci I=3DN. Odcinki przewodu
przed i za wodomierzem powinny by¢ zamontowane wspotosiowo.

Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczenie wodomierza przed przemarzaniem w okresie
zimy.

4.3 Skrzyzowania

Trasa sieci krzyzuje sie z siecig gazowg oraz elektryczng. Rzedne skrzyzowan zgodnie z
profilem.

4.4 Rurociagi

Przytagcze nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100 tgczonych za pomocg ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo. Przy zmianie materiatu nalezy stosowac tuleje kotnierzowe.
Materiaty uzyte do budowy sieci powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny
spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach
wodociggowych oraz atest Polskiego Zaktadu Higieny.

Po utozeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na min cisnienie 1,0MPa.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-B/10725 ,Wodociggi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi
producenta rur. Przed probg przewdd skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Odcinek przytgcza przed oddaniem do eksploatacji nalezy intensywnie ptukac przez okoto 30
min przy maksymalnym wydatku wszystkich punktéw czerpalnych.

4.5 Armatura

Armatura i ksztattki montowane na sieci wodociggowej powinny byé wykonane z Zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powlokg z farby
epoksydowej, naktadang metodg proszkowa, grubosci od 250-800 um.

Sie¢ wodociggowg z PE fgczy¢ z ksztattkami kotnierzowymi poprzez zastosowanie tulei
kotnierzowej PE z kotnierzem stalowym oraz mufy zgrzewanej elektrooporowo.

Nalezy stosowa¢ zasuwe kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego (z powtoka z farby epoksydowe;j
nakfadanej proszkowo o grubosci 250-800um) z miekkim uszczelnieniem klina. Cisnienie
nominalne zasuw nie mniejsze niz 0,1 MPa.

Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki, podktadki ze stali
ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2.

4.6 Hydrant zewnetrzny

Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z PN na cisnienie robocze 1,0 MPa.
Cisnienie nominalne hydrantu 1,0 MPa.

Hydrant bedzie wykonany z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG40 z
uszczelnieniem z gumy EPDM, kolor czerwony.
Na korpusie musi znajdowac sie oznakowanie:

e Ze srednicg hydrantu

e Zlogiem producenta

e Zrodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.
Hydrant powinien catkowicie sie odwodnic z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno byc¢ catkowicie szczelne.

Nalezy zastosowaC ostone odwodnienia hydrantu sktadajgcqg sie z kosza tworzywowego,
geowtdkniny i obsypki z warstwy zwiru.
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Wszystkie zewnetrzne elementy zeliwne muszg byé pokryte powlokg odporng na dziatanie
promieni UV. Musi by¢é zapewniona mozliwos¢ wymiany elementdéw wewnetrznych bez
koniecznosci demontazu.

Hydrant musi posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP- Jozefow.

Odcinek od zaworu odcinajgce do hydrantu nalezy wykona¢ z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtokg z farby epoksydowej,
naktadang metoda proszkowg, grubosci od 250-800 um.

4.7 Wykopy

Wykopy w okolicy kolizji nalezy wykonywac wytacznie recznie. Nalezy je zabezpieczy¢ przez
oszalowanie i rozparcie. Szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych. Rurociggi uktada¢ w gruncie rodzimym.

Rury uktadane beda na gtebokosci okoto 1,5-1,7 m, w wykopie otwartym umocnionym na
podsypce grubosci 15 cm z piasku niezageszczonego uformowanego na kat 120°

Rury uktadaé na 20-cm warstwie podsypki piaskowej. Po utozeniu, rurocigg bedzie obsypany
i zasypany piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (na czas proby szczelnosci
ztgcza odkryte), na ktérej zostanie potozona tasma lokalizacyjna w kolorze niebieskim.
Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonaé¢ gruntem rodzimym bez kamieni,
zageszczajgc go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu min 0,98 wg standardu Proctora.
Spadek zgodnie z rysunkiem. Napotkane uzbrojenie zabezpieczyc¢.

Pozostate dane dotyczace wykonania przytgcza wynikajg z czesci rysunkowe;.

5 Przylacza kanalizacji sanitarnej
5.1 Trasa

Zgodnie z Warunkami przylgcze bedzie prowadzito od studni sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dziatce 7/18.

Ze wzgledu na ptytkie potozenie studni przylgcze bedzie sktadato sie z odcinka
grawitacyjnego, zakohczonego przepompownig sciekow, ktéra bedzie pompowaé scieki do
istniejgcej studni.

Dtugos$¢ przytgcza 44,6 m

Typ rurociggu PVC160x4,7

Spadek 1,0 %

Dtugos¢ odcinka ttocznego 12,6 m

Typ rurociggu PE100 SDR17 63x3,8

5.2 Rurociagi

Przytagcze bedzie wykonane z rur PVC-U 160x4,7 do kanalizacji zewnetrznej klasy SN8,
tgczonych na uszczelki gumowe.

5.3 Dobér przepompowni
Przeptyw obliczeniowy $ciekow gs = 3,8 dm?/s
Dobrano przepompownie firmy Wavin, z pompami typu Vortex o swobodnym przeptywie, ktére

sg mniej podatne na zapychanie w poréwnanie z nozami tngcymi. Pompownia bedzie
wyposazona w dwie pompy, pracujgce naprzemiennie.
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Dane techniczne przepompowni:

e Typ przepompowni S100/2,50_2 S122/63-T/3-1.7/P
o llod¢ pomp 2

e Typ pomp AS 0530 S12/2D

e Wydajnos¢ nominalna 4,72 /s

o Nominalna wysokosé podnoszenia 7,1m

e Doptyw DN160

¢ Nom. Moc silnika 1,7 kW

e Zasilanie 3x400V

e Zbiornik TEGRA 1000, h=2,5m

o Zewnetrzna szafa sterownicza
Przed zamowieniem przepompowni nalezy zweryfikowac¢ ostateczne rzedne terenu i doptywu
sciekow i w razie koniecznosci zaktualizowaé dobdr przepompowni.
5.4 Skrzyzowania

Na trasie przytacza wystepuje skrzyzowania z istniejgcymi sieciami elektrycznymi. Rzedne
skrzyzowanh zgodnie z profilem.

5.5 Studnie tworzywowe

Nalezy stosowac studnie tworzywowe spetniajgce wymogi normy PN-EN 476:2001.
Zaprojektowano studnie DN425.

6 Uwagi koncowe

Odbioru wykonanych przytgczy nalezy dokona¢ przy udziale przedstawiciela Przedsiebiorstwa
Ustug Komunalnych Komorniki, po uprzednim:

- zgtoszeniu przez Inwestora gotowosci przytgcza do odbioru przed zasypaniem

- prébie cisnieniowej niezasypanego odcinka przytgcza w obecnosci przedstawiciela
PUK,

- wykonanie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji geodezyjnej przytacza.
Pozytywny odbidr przytgczy skutkuje koniecznoscig niezwtocznego podpisania, przez osobe

ktéra posiada tytut prawny do korzystania z nieruchomoéci, umowy na dostawe wody i odbiér
Sciekow.

7 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

7.1 Wykaz istniejagcych obiektow
e Istniejgce drogi, chodniki
e |stniejgce ogrodzenia, kable elektryczne i telekomunikacyjne podziemne, sie¢ gazowa

7.2 Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP obowigzujgcymi na czas budowy
sieci i przytgcza. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
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postanowieniami rozporzgdzenia RMPIPS z dnia 28.08.2003 (DU 169/03 poz 1650 w sprawie
ogoélnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy). Ponadto w miejscach robot w pasie
drogowym prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem organizacji ruchu. Podczas realizacji
robét budowlanych nie bedg wystepowaty inne zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi ani
roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Pracownicy muszg byé przeszkoleni w zakresie prowadzenia robét w wykopie otwartym,
wasko przestrzennym mechanicznie i recznie.

8 Zakres oddziatlywania

Projektowane przytacza stanowig liniowe obiekty budowlane uzupetniajgcy istniejgca
infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Zgodnie RRM z dnia 26.09.2019 ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko” (D.U poz 1839) budowa sieci wodociggowych (poza magistralnymi),
kanalizacyjnych i przytgczy nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco ani
potencjalnie znaczagco wptywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane
opracowanie oceny i raportu oddziatywania na Srodowisko tej inwestyciji.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo
Budowlane art. 34, ust.3 pkt 5 (DU z 2020, poz 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie w catosci na terenie dziatek, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Obst
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