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= =1 = = ‘ 135 | 9 1. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze
— 1 ~| — wzgledu na charakter konstrukcji przed rozpoczeciem prac. Réznice w
© 1 1270 270 4L © rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu
muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczgciem wykonywania
- 2 konstrukcji.
N 2. Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wg opisu technicznego i
~ dokumentaciji wykonawczej poszczegdlne elementy konstrukcji. Wszystkie
elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na
Stup stal. Stup stal. rzutach i przekrojach konstrukcyjnych w dokumentacii.
& PE270; 5355 IPE270: S355 w2 3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
S ; ; ~ . . . . .
© © zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w
_ _ Ny _ F zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
) ‘ 135 ) skalkulowania i zastosowania takiego elementu wporozumieniu z
2 e 1 e Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.
«© 11270 270 | «© 4, Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w
7 dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika
si¢ odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
& sztuki budowlanej.
- 5. Na rysunku podano gabaryty elementdw konstrukcyjnych oraz ich
charakterystyczny poziom. Dla elementéw stalowych podano typ i rozmiar
IPSET 40 Sstgsls IEEr; 40 Sstgsls g.rofllu %J';;ri]:rgo Iislizrvrl]:n:lu'milimetroch, kqtowe w stopniach, poziomy
3 ’ ’ 2 wysokosciowe w metrach wzgledem poziomu 10,00.
_ _ M _ G 7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
o ‘ 1200 S "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
N8 \ g = Budowlano—Montazowych™ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
11240 240 4L oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez
g malowanie wg opisu technicznego. Konstrukcje zabezpieczy¢ do klasy R30
~ odpornosci ogniowej.
9. Czotowe powierzchnie plyt w polqczeniach sprezanych — ciernych
Stup stal. Stup stal. wyk?nuc v kI.I? (tablical4 Pkt.6.4 PN—B—06200:2095). Oc.zyszczon.e
o IPE240: S355 IPE240; S355 o powierzchnie cierne z uwagi na podatnos¢ na oddzialywanie czynnikow
© ! ! © atmosferycznych zabezpieczy¢ w wytwdrni poprzez jednokrotne malowanie
: — 4 — @ farbq "Korsil”.
= = 10.  Wykonanie oraz przynalezne badanie kontrolne konstrukcji woparciu
=3 1 120g] & o norme PN-B-06200:2005.
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11. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami poszczegdlnych branz.
- Otwory instalacyjne owymiarach do 200x200mm lub ¢200mm w $cianach
~ \ i stropach, lokalizowa¢ wg wytycznych branzowych. Otwory wigksze
~ St tal St tal 3 lokalizowa¢ i wykonywa¢ w porozumieniu i za zgodq projektanta
u _S g u ‘S dl. konstrukcji. Otwory instalacyjne o wymiarach do 300x300mm lub #300mm
HEAT80; S355 Stup stal. HEAT80; 5355 w polaciach dachowych lokalizowa¢ zgodnie z projektami branz
- O 3 = =3 =3 HEA340; S355 =3 3 3 = ol o - O instalacyjnych. Wigksze otwory lokalizowa¢ i wykonywa¢ w porozumieniu i
°°‘ i — «':J;’O‘ °°‘ i za zgodq projaktana konstrukcji, na dodatkowej konstrukcji wsporczej.
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