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1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora
» Podktady architektoniczno-budowlane obiektu
» Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi Producentéw

2 Dane ogélne

Opracowanie zawiera Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla Hali
sportowej z zapleczem socjalnym w Szreniawie, dz. nr 7/18.

3 Bilans budynkéw

3.1 Projektowe obciagzenie cieplne

Projektowe obcigzenie cieplne budynku obliczono zgodnie z PN-EN 12831 i PN-EN ISO
6946/99 dla pierwszej strefy klimatyczne;.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
» Zima — Il strefa klimatyczna —tz = -18°C

Wspétczynniki przenikania ciepta [W/m?2 K] :
$ciany zewnetrzne

Sciany wewn.

stropodach

strop wewn.

podtoga na gruncie

Okno zewnetrzne

Okno wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne
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Projektowe obcigzenie cieplne bud socjalnego wynosi 5660 W
Projektowe obcigzenie cieplne hali 76 KW

3.2 llos¢ zimnej wody dla celéw socjalnych

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (DU 8/02 poz.70) obliczenia przeprowadzono przy nastepujgcych
zatozeniach:

Max ilos¢ ¢wiczacych dziennie 100 osbb
Wsp. nierbwnomiernosci godzinowe;j 4,0

Wsp. nier. dobowej 1,5
Zuzycie dobowe 66 I/d
Czas 18 h

Gasr = 100 x 0,066 = 5,3 m®/d
deax - 6,6 X 1,5 - 9,9 m3/d
Ghmax = 9,9 X 4,0/18 = 2,2 m¥/h
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3.3 llos¢ sciekéw sanitarnych
llos¢ Sciekdw sanitarnych przyjeto rowng ilosci zuzytej wody na potrzeby socjalne.

3.4 Przeptyw obliczeniowy wody cieptej i zimnej dla celow socjalnych bud.
socjalny

Elementy wyposazenia przyjeto wg podktadu architektonicznego.
Maksymalny chwilowy przeptyw wody obliczono wg wzoru (PN 92/B/01706):

g=0,682x (Xqgn)®*%-0,14 (dm¥/s)
do - wyptyw z zaworu danego typu
n - ilo$¢ zawordw danego typu
Lp. Nazwa przyboru llosé Wyptyw Suma
n go[dm?/s] g[dm3/s]
1 Umywalka 10 0,14 1,4
2 Zlewozmywak 1 0,14 0,14
3 Ustep 8 0,13 1,04
4 Natrysk 4 0,3 1,2
5 Pisuar 1 1,0 1,0
Razem 4,78

Maksymalny chwilowy przeptyw wody zimne;j:
q=0,682(4,78)"%-0,14 = 1,2 dm%s

3.5 Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla celéw p.poz.

Gaszenie zewnetrzne budynkow z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych.

3.6 Przeptyw obliczeniowy sciekéw bytowo-gospodarczych bud. socjalny
obliczono wg wzoru (PN 92/B/01707)

gs =0,7 x ( XAWSs )% (dm?¥/s)
Lp. Nazwa przyboru llosé Roéwnowaznik Suma
n odptywu Aws[dm?/s]
Aws[dm?/s]

1 Umywalka 10 0,5 5,0
2 Zlewozmywak 1 1,0 1,0
3 Ustep 8 2,5 20,0
4 Natrysk 4 1,0 4,0
5 Pisuar 1 0,5 0,5

Razem 30,5

Przeptyw obliczeniowy gs = 3,8 dm?¥s

Srednica przykanalika PVC160
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4 Budynek socjalny

4.1 Instalacja ogrzewcza

Na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody w budynku zostanie zamontowana
pompa ciepta powietrze-woda. Jednostka wewnetrzna zostanie zamontowana w
przedsionku, jednostka zewnetrzna przy $cianie zewnetrznej budynku. Jednostke
zewnetrzng nalezy montowac¢ na fundamencie, min 30 cm nad terenem. Minimalna odlegto$¢
od sciany wynosi 30 cm.

Nalezy stosowaé zbiornik buforowy o pojemnosci 100 dm3 montowany pod jednostkg
wewnetrzng. Pozwoli on na zachowanie minimalnego, wymaganego przeptywu przez
pompe.

Dobrano pompe o wydajnosci 14kW, jako zrédto szczytowe bedzie wykorzystywany modut
elektryczny wbudowane w pompe.

Dobrano wstepnie pompe firmy Dimplex o parametrach technicznych:

e Typ LAK14

* Moc max 14,0 kW

* Moc A7C/W35 10,2 KW

+ Wsp COP A7/W35 4.4

» Cisnienie akustyczne (10m) / moc akustyczng 35/ 68 dB
* Max cisnienie robocze 2,5 bar

» Sterownik z zestawem czujnikow

» Zasilanie 230V

* Pobdér mocy A7-W35 / max 3,31/11,69 kW

» Czynnik chtodniczy R410A

* Wolnostojacy zbiornik buforowy 100 dm3
+ Wbudowany zawo6r bezpieczenstwa 2" 2,5 bar
» Zawor tréjdrogowy z sitownikiem dn25

Instalacje beda zabezpieczone dodatkowo poprzez naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 I.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w zasobniku o pojemnosci 300l. W zasobniku bedzie
zamontowana grzatka elektryczna o wydajnosci 6,0 kW.

Zasobnik cwu bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczehnstwa 1/2”, cisnienie otwarcia 6bar
oraz naczyniem przeponowym do wody pitnej o pojemnosci uzytkowej 12 |.

4.2 Instalacja ogrzewania podtogowego

W catym budynku zostanie wykonana instalacja ogrzewani podtogowego.
Dobor rozstawu petli i ich lokalizacja zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

Instalacja zasilajgca bedzie wykonana z rurociggéw warstwowych tgczonych na ztgcza
zaciskowe.

Instalacje nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Petle ogrzewania podtogowego bedg zasilane z rozdzielaczy. Na zasilaniu wezownic bedag
zamontowane przeptywomierze a na powrocie zawory termostatyczne sterowane od
termostatéw pokojowych. Przewidziano zastosowanie po jednym termostacie na
pomieszczenie.

Jako elementy grzejne przewidziano rury PE-RT z tlenowg warstwg antydyfuzyjng o
wymiarach 16x2,0 mm.

Rury w instalacji ogrzewania podtogowego faczyé za pomoca ztgczek mosieznych
zaciskowych typu S-Press .
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Na przewodach zasilajgcych rozdzielacze ogrzewania podtogowego nalezy zamontowac
zawory odcinajgce kulowe gwintowane.

Rozdzielacze montowa¢ w szafkach podtynkowych. Lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowa.

Instalacja bedzie odpowietrzana poprzez odpowietrzniki na gérnych belkach rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego.

Wszystkie rurociagi z rur warstwowych (zasilajgce rozdzielacze i grzejniki) prowadzone w
posadzce izolowac¢ cieplnie materiatem izolacyjnym o grubosci 6 mm odpornym na temp.
100°C, a prowadzone po wierzchu izolacjg o grubosci 20 mm.

Regulacja hydrauliczna poszczegélnych wezownic bedzie realizowana poprzez rotametry
montowane na rozdzielaczach.
4.3 Obliczenia hydrauliczne

Przeprowadzono obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji.

Regulacja hydrauliczna poszczegdlinych wezownic bedzie realizowana poprzez rotametry
montowane na rozdzielaczach.

Wyniki og6lne obliczen:

» Wydajnosc cieplna instalaciji 6,1 KW

» Parametry wody 40,6/33,6 °C
» Cisnienie dyspozycyjne 26,3 kPa

* Przeptyw 1,0 m3/h

* Pojemnos¢ 92,01

Wytyczne montazowe ogrzewania podtogowego
* Rozprowadzenie instalacji nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz z
wytycznymi producenta.

* Minimalna odlegtos¢ rurociagu od sciany wynosi 10 cm.
» Grubos¢ warstwy wylewki jastrychu nad rurami wynosi 6,6 cm.

» Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane tak,
aby nie stanowity punktéw statych.

 Po zamontowaniu instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.

* Przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cinienia na cisnienie 6 bar.

* Instalacje napetnia¢ powoli, wodg przefitrowang, wolng od zanieczyszczenh
mechanicznych.

» Wszystkie rurociggi nie prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé termicznie
elastycznymi i odpornymi na zrywanie otulinami wykonanymi z pianki polietylenowej
grubosci 20 mm

» lzolacje cieplng podtogowg nalezy wykonaé z ptyt styropianowych wysokiej twardosci o
gestosci minimum 20 kg/m3

« W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem styropian nalezy pokry¢ warstwg folii
polietylenowej z nadrukowang siatkg o oczkach 5 cm, co umozliwi precyzyjne roztozenie
przewodow grzejnych.

* Nalezy zastosowac¢ ptyty systemowe typu M20 z folig o grubosci 32/30 mm. Catkowita
grubos¢ warstwy izolacji w pomieszczeniach nie potozonych na gruncie wynosi min 3 cm,
w posadzce na gruncie 9 cm.

» Jako elementy mocujace rury zastosowac spinki mocujgce do styropianu.

* lzolacje brzegowg wykona¢ z tasmy przysciennej — pianki poliuretanowej o grubosci 8
mm i wysokosci 150 mm, do ktérej jest przymocowana folia polietylenowa.
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Wystajgca czesc izolacji brzegowej obcig¢ po utozeniu ptytek podtogowych.

4.4 Instalacje wodociaggowe

Woda wodociggowa bedzie doprowadzona do budynku z instalacji prowadzonej w
terenie z rur PE100 SDR11 70x6,8.

Po wejsciu do budynku bedg montowany zawér odcinajacy, wodomierz oraz zawor
antyskazeniowy zgodnie z projektem przytgcza.

Za wodomierzem nalezy wykona¢ odejscie do zasilanie hydrantéw HP25 na hali.

Na odejsciu na cele bytowe nalezy zamontowaé zawédr pierwszenstwa lub zawor
elektomagnetyczny.

Instalacja bytowa bedzie zasila¢ zasobnik cwu i armature w ubikacjach.
W budynku instalacja wodna zostanie prowadzona w posadzce.

Rurociggi wykonane z rur warstwowych Pex-Al.-Pex nalezy tgczy¢ na ztgczki zaciskowe.
Nalezy uzywac¢ wytgcznie ksztattek wybranego systemu. Montaz instalacji zgodnie z
wytycznymi producenta.

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci i cisnienia przed zakryciem instalacji zgodnie
z wytycznymi producenta.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych
korkach zas$lepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby
nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

4.5 Instalacji wody cieptej

Instalacja wody cieptej bedzie zasilana z zasobnika o pojemnosci 3001 zamontowanego
w szatni. Zostanie wykonana instalacja cyrkulaciji.

Instalacje wodne cwu i cyrkulacji bedg prowadzone w posadzce.

Rurociggi wody cieptej bedg wykonane z rur warstwowych Pex-Al.-Pex fgczonych przez
ztgcza zaciskowe. Nalezy uzywaé wytgcznie ksztattek wybranego systemu. Montaz
instalacji zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci i cisnienia przed zakryciem instalacji zgodnie
z wytycznymi producenta.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptlukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych
korkach zas$lepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby
nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjne izolowac cieplnie na catej diugosci. Grubosc¢ izolacji
20mm.

Trase rurociggdw poprowadzono w taki sposdb aby nastepowata samokompensacja
wydtuzen cieplnych.

4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzona do istniejgcego w terenie
kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem przytgcza.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie istniejgcej kanalizacji koniczne bedzie zastosowanie
przepompowni sciekow.

Instalacja wykonana bedzie z rur i ksztattek PCV do kanalizacji wewnetrznej tgczonych
na gumowa uszczelke.

Rurociggi poziome bedg prowadzone ze spadkiem pod posadzkag parteru.
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= Przy przejsciach przez sciany nalezy zamontowaé rury ochronne o srednicy o dwie
dymensje wieksze od rury przewodowej i uszczelni¢ Polkitem.

» Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rure wywiewna.
* Na pionie nad posadzkg nalezy zamontowac czyszczak.

Wstepnie dobrano przepompownie firmy Wavin.
Dane techniczne przepompowni:
o Typ przepompowni S100/2,25 2-P-12/40-T/3-1,7/P

e llos¢ pomp 2

* Wydajnos¢ nominalna 1,1-3,8 /s

* Nominalna wysokos¢ podnoszenia 5m

*  Doptyw DN160

*  Nom. Moc silnika 1,7 KW

» Zasilanie 3x400V

» Zbiornik TEGRA 1000, h=2,25 m

» Zewnetrzna szafa sterownicza

Przed zamoéwieniem przepompowni nalezy zweryfikowac ostateczne rzedne terenu i doptywu
Sciekdw i w razie koniecznosci zaktualizowaé dobér przepompowni.

4.7 Wentylacja

W budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta. Ma ona zapewni¢ prawidtowg wentylacje pomieszczen oraz odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego, co spowoduje obnizenie kosztow utrzymania budynku.

Wymagane ilosci powietrza:
»  Wymagany strumien powietrza wywiewanego na 1 ustep 50 m¥/h

» Wymagana krotnos¢ wymiany w szatni 4 w/h
*  Wymagana krotno$¢ wymiany w umywalni 5 w/h

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
» Zima — Il strefa klimatyczna —tz = -18°C/¢ = 100%/h = -15,9 kd/kgK

» Lato — Il strefa klimatyczna - tz = +30°C/¢ = 52%/h = 60,8 kJ/kgK

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:

» Pomieszczenia szatni i natryskéw 24 °C
» Pomieszczenia, w ktérych przebywajg ludzie 20 °C
* Pom magazynowe 12°C
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Bilans powietrza dla pomieszczen

Nr Pom. A Vv nawiew Wywiew Uwagi
[m2] [m3] m3/h 1/h m3/h 1/h

01 | Barek 30,16 | 90,5 200 2,2 150 1,6

02 | Magazynek 3,53 10,6 - - 50 4,7 Nawiew z 1

03 | WC niep. 5,77 17,3 - - 50 2,9 Nawiew z 4

04 | Komunikacja 6,28 18,8 50 2,7 - -

05 | Przeds WC 4,15 12,5 50 4,0 - -

06 | WC meskie 9,49 28,5 75 2,6 125 4.4 Nawiew cgeéciowo

z

07 | WC damskie 6,39 19,2 65 3,4 100 5,2 Nawiew z 8

08 | Przeds. Wc 3,07 9,2 50 54 - -

09 | Szafa 1,23 3,7 - - 15 4,05 Nawiew z 8

10 | Komunikacja 2,47 7,4 30 4,0 - -

11 | Magazynek 5,68 17,0 - - 30 1,8 Nawiew z 10

12 | Pom.trenerow 12,94 38,8 50 1,3 - -

13 | WC 3,18 9,5 - - 50 5,3 Nawiew z 12

14 | Szatnia 1 10,86 | 32,6 150 4,6 - -

15 | Umywalnia 1 9,68 29,0 - - 150 52 Nawiew z 14

16 | Umywalnia 2 9,68 29,0 - - 150 5,2 Nawiew z 16

17 | Szatnia 2 10,86 | 32,6 150 4,6 - -

Suma 870 545 Centrala

325 wentylatory

Projektowana

instalacja wentylacji

budynku bedzie sktadata sie z dwéch ciggow

nawiewno/wywiewnych, oraz odrebnych wywiewéw z WC.

Zostang zamontowane dwie centrale rekuperacyjne, jedna dla czesci szatniowej, druga dla
czesci biurowo-szkoleniowej

Powietrze bedzie przygotowywane w centrali z wymiennikiem przeciwprgdowym,
pozwalajgcym na odzysk do 90%.

Powietrze bedzie rozprowadzane kanatami pod stropem.

Aby przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami nie byt zaktécany wszystkie drzwi do
pokoi muszg mie¢ szczeling wentylacyjng przy podiodze ok. 1,5 cm. Drzwi do WC
dodatkowo muszg by¢ zaopatrzone w kratki.

Powietrze bedzie pobierane czerpnig $cienna. Montaz czerpni sciennej na wysokosci
minimum 2,0m nad terenem. Kanat wyrzutowy bedzie prowadzony przez dach do wyrzutni
dachowe;.
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Centrale rekuperacyjne
Centrala N1/W1 - szatnie

Dobrano wstepnie centrale firmy FRAPOL:

Typ Onyx Sky 500

wydajnos¢ N/W = 380 /230 m3/h

Zasilanie 230V,

Zapotrzebowanie energii: wentylator 242 W, nagrzewnica wstepna 600 W
Sprawnosc¢ odzysku ciepta 89%

Zintegrowany uktad sterowania

Nascienny panel sterujgcy

Centrala N2/W2 — czesci og6Iinodostepne
Dobrano wstepnie centrale firmy FRAPOL:

Typ Onyx Sky 750

wydajnosé N/W =490/ 165 m3/h

Zasilanie 230V,

Zapotrzebowanie energii: wentylator 337 W, nagrzewnica wstepna 1800 W
Sprawnosc¢ odzysku ciepta 89%

Zintegrowany uktad sterowania

Nascienny panel sterujgcy

Wywiewy z ubikacji bedg wyprowadzone z ubikacji wspdlnym ciggiem nad dach. Na kanale
wywiewnym zostanie zamontowany wentylator wyciggowy, kanatowy.

Dobrano wentylator kanatowy firmy Systemair:

« Typ TD 500/150
» Zasilanie 230 V,50 W
* Wydajnos¢ 325 m3/h

» Sprez 150 kPa

* llos¢ 1 szt

Instalacje kanatowe

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej typu spiro i
taczy¢ na nyple i mufy, klasa szczelnosci A.

Podejscia do anemostatow z rurociggdw typu FLEX, izolowanych.
Na wszystkich odejsciach od ciggu gtébwnego nalezy zamontowaé przepustnice
motylkowe w celu wykonania regulacji hydraulicznej instalacji.

Kanaty nalezy montowac przy uzyciu podwieszen i podp6r spetniajgcych wymagania PN
EN 12236:2003.

Lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z czescig rysunkowg i projektem architektury.

Wyrzutnie dachowe montowac na podstawach dachowych i prefabrykowanych cokotach
stalowym, izolowanym.

Przewody czerpne i wyrzutowe nalezy zaizolowac termicznie . Jako izolacje proponuje
sie zastosowac wetne mineralng na folii aluminiowej zbrojonej. Grubosci izolacji:

Kanaty czerpne (wetna mineralna 80 mm);
Kanaty wyrzutowe (wetna mineralna 30 mm);
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Kanaty wewnetrzne (wetna mineralna 40 mm);

* Regulacje hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ przez zamontowane przepustnice,
ewentualne doregulowanie przez przepustnice na anemostatach.
»  Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentow.

4.8 Klimatyzacja

W pomieszczeniach biurowych i w salce edukacyjnej nalezy zamontowac¢ klimatyzatory typu
Split, w systemie Multi. Jednostka zewnetrzna bedzie montowang na fundamencie za
budynkiem.

Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin. Skropliny odprowadzi¢ do pionu
kanalizacji sanitarnej, podtgczy¢ przez syfon lub wyprowadzi¢ na zewnatrz.
Podczas montazu agregatow nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

4.9 Zestawienie urzadzen zasilanych elektrycznie w bud socjalnym.

Nr Nazwa urzgdzenia ilosé zasilanie uwagi
. 230V,
1 Pompa ciepta 1 kpl 11,7 kW
. 230V,
2 Centrala rekuperacyjna N1/W1 1 kpl 1.0 kW
. 230V,
3 Centrala rekuperacyjna N2/W2 1 kpl 2.1 KW
. 3x400 V,
4 Grzatka w zasobniku cwu 1 kpl 6.0 KW
230V . .

5 Wentylator WC kanatowy 1 szt 50 W Wsp6lny wywiew z WC
6 System Multi klimatyzacji 1 kpl 230V Klimatyzacja barku
y yzac] p 2.5 kW yzac]

Przepompownia sciekéw, 3x400 V
7 1 kpl N i K
dwupompowa P 1,7kW a przylaczu KS
5 Hala

5.1 Instalacja ogrzewcza

W hali zostang zamontowane promienniki elektryczne
Dobrano wstepnie promienniki elektryczne ECOSUN o wydajnosci 3600 W, 21 szt
Montaz do stup6w lub do konstrukcji dachu, wysoko$¢ montazu 3,5 do 4,5m

5.2 Instalacje wody
Instalacja wody w hali bedzie zasila¢ hydranty wewnetrzne HP25

5.3 Wentylacja
Przyjeto w hali ilos¢ powietrza 0,5 w/h do wysokosci 2m.
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Na potrzeby wentylacji zostang zamontowane wywietrzaki zintegrowane firmy Uniwersal. Sg
to wywietrzaki dachowe z wmontowanym wentylatorem wywiewnym. Rozwigzanie takie
pozwala na zintensyfikowanie wywiewu w wypadku gdy zachodzi taka koniecznosc.

W hali zostang zamontowane kratki nawiewne o wymiarach 540x300 mm, pod oknami, na
wysokosci 30 cm nad posadzka.

Ponadto pod stropem przewidziano montaz destryfikatorow zapewniajgcych ttoczenie
cieptego powietrza ze strefy podstropowej do powierzchni hali.

5.4 Zestawienie urzadzen zasilanych elektrycznie w hali

Nr Nazwa urzadzenia ilos¢ zasilanie uwagi
Promienniki elektryczne 3x400V
1 21 szt
Ecosun 3600 3,6 kW
Wywietrzaki zintegrowane Uniwersal
Wydajnos$¢ 500/1500 m3/h 370 W
. 230V
3 Destryfikatory 10 kpl 450 W

6 Warunki wykonania

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i :

* "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” CORTI Instal
zeszytnr9

» "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” CORTI Instal
zeszyt nr6

» "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” CORTI Instal
zeszyt nr12

» "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” CORTI Instal
zeszytnr7

* "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” CORTI Instal
zeszytnr5

*  Wytycznymi producentéw

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Obst
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