przyjqgc strop z pustakow h = 20 cm/nadbeton 5 [cm] o nosnosci min 40 [kNm]

-FIL projekt: placowka opiekun czo wychowawcza - dom mieszkainy
ul. Stoneczna, 83-400 Koscierzyna, dz. 475, 476, 477, 478
gestozebrowyA gestozebrowyA
Obciazenie state w kN na 1 m2 stropu "K" "w"  "o"
wykonczenie posadzki g=20 x 1 25/ 0,50 | 1,20 | 0,60
szlichta zbrojona g =60 x 1 21| 1,26 | 1,20 | 1,51
styropian T-30dB g=20 x 1 0,45/ 0,01 | 1,20 | 0,01
tynk cementowo - wapienny g=15 x 1 21/ 0,32 | 1,20 | 0,38 |
inne g =100 X 0 10[ 0,00 | 1,20 | 0,00
Suma 2,08 | 1,20 | 2,50
Scianki dziatowe "k" | "w" | "o"
hs < 265 szt. 1 1,25/ 1,25| 1,20 | 1,50
strop gestozebrowy "K" "w" | "o"
dodatek nadbetonu g=2 x 1 24,0/ 0,48 | 1,20 | 0,58
strop wg danych producenta (nadbeton 4 cm) x 1 4,15| 4,15| 1,20 | 4,98
inne x 0 0,5/ 0,00 | 1,20 | 0,00
4,63 | 1,20 | 5,56
Suma
Obciazenie zmienne | "K" | "w" | "o"
uzytkowe = 050 | 150 1,40] 2,10
Catkowite obcigzenie | "k | "w" | "o"
A+B+C+D ‘9,46‘ 1,23‘11,66
W tym diugotrwate A + B + C + a D 8,71 | 1,10 | 9,56
Obcigzenie minimalne | "k | "w" | "o"
A+B+C | 796] 1,20 9,56
Obciazenie na strop bez ciezaru stropu | "k | "w" | "o"
A+B+D | 483] 1,26 | 6,10
4,08 0,98 4,00
Obciazenie na strop bez scianek dzialowych | "k | "w" | "o"
A+C+D ‘ 8,21 ‘ 1,24 ‘ 10,16
W tym diugotrwate A + C + a D 7,46 | 1,22 | 9,11
max rozpieto$é swobodnych belek stropowych "w $wietle podpor" I, = 601 [cm] |0 = 625 [cm]
uktad belek stropowych podwdéjny X = 69[cm] g = 8[kN/m]
o q*l?
max moment sit dziatajgcy na belke M o = 8 = 39,1 [kN/m]



