Zatagcznik nr 1 do umowy nr BZP.272.2....... 2024

Ogolne i szezegolowe wymagania i uwagi do opracowania

Programu funkcjonalno — uzytkowego

Nazwa inwestycji: Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza

w Kos$cianie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz dzialaniami promocyjnymi.

Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stuzyt do opisu przedmiotu zamdowienia dla postepowania

0 udzielenie zamoéwienia publicznego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Program funkcjonalno-

uzytkowy bedzie zawieral zamierzenia zgodne z ponizszym Opisem inwestycji:

W ramach zadania zostang wykonane nastepujace prace: 1. Przebudowa nawierzchni, wymiana sieci
wodociggowej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz
oznakowanie pionowe i poziome ul. Wodnej. 2. Przebudowa nawierzchni, wymiana sieci
wodociggowej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz
oznakowanie pionowe i1 poziome ul. Garbarskiej. 3. Przebudowa nawierzchni, wymiana sieci
wodociggowej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz
oznakowanie pionowe 1 poziome ul. Masztalerza.

Inwestycja dofinansowana jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

Program funkcjonalno—uzytkowy nalezy opracowaé wraz z zestawieniem planowanych kosztow
opracowania dokumentacji projektowej i planowanych kosztow wykonania rob6t budowlanych
Z uwzglednieniem przepisOw prawa:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
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technicznych dla znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczenia na drogach (zatacznik 1 —4)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

- Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja badan podloza gruntowego z opinia geotechniczna

okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podlozu dla planowanej przebudowy drég gminnych.

1. Ogolne wymagania i uwagi do opracowania Programu funkcjonalno — uzytkowego dla

poszczegolnych ulic:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca uzyska kopie map zasadniczych 1:500 dla terenu obje¢tego opracowaniem
we wiasnym zakresie.

Wykonawca naniesie na mapach zasadniczych koncepcje rozwigzan projektowych.
Koncepcja bedzie zawierala zagospodarowanie pasa drogowego, szerokosci jezdni,
chodnikoéw, z naniesieniem zjazdow, podanie promieni lukow, wskazanie sposobu
odprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych z terenu inwestycji i1 terenow
przylegtych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego udzielania pisemnych wyjasnien na
etapie prowadzonego postgpowania przetargowego dla inwestycji ,,Kompleksowa
przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Ko$cianie wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej oraz dziataniami promocyjnymi” w formule ,,zaprojektu; 1
wybuduj” do czasu wytonienia wykonawcy robot. Termin udzielania pisemnych
wyjasnien przez Wykonawce na zapytania wykonawcow ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia wyniesie do 3 dni badz krocej jesli okaze si¢ to niezbedne dla
prowadzonego postepowania.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do bezplatnego dokonania ewentualnych
modyfikacji ~ Programu  funkcjonalno-uzytkowego,  ktorych  koniecznosc¢
wprowadzenia wynika¢ bedzie z zadanych pytan, wniesionych odwotan.
Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do uczestniczenia w spotkaniach z
Zamawiajacym, gestorami sieci, zarzadca sieci kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowe;,
mieszkancami jezeli bedzie wymagatl tego cel opracowania Programu funkcjonalno-

uzytkowego.



5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu po 2 egzemplarze wersji papierowej i po 1
egzemplarzu dokumentacji w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD lub na
nosniku danych USB dla kazdej z ulic oddzielnie — tacznie 3 komplety dla pozycji
wymienionych w szczegdétowych wymaganiach i uwagach do opracowania Programu
funkcjonalno — uzytkowego zamowienia.

Wersje¢ elektroniczng nalezy sporzadzi¢ w formacie pdf i ma stanowi¢ skan catego
Programu funkcjonalno — uzytkowego wraz z uzgodnieniami, oraz czg¢$¢ opisowa W
wersji edytowalnej (word, excel), rysunki w formacie dwg. Poszczegdlne pliki winny
by¢ opisane w sposob umozliwiajgcy tatwe zidentyfikowanie jego zawarto$ci. Wersja
papierowa dokumentacji bedzie zgodna z wersja elektroniczng o czym pisemnie
zaswiadczy Wykonawca.

Program funkcjonalno — uzytkowy nie bedzie zawieral nazw wiasnych uzytych
materialow 1 technologii. Zamawiajacy wymaga w ramach przedmiotu zamowienia
opracowania dokumentacji w sposob zapewniajacy Zamawiajacemu opisanie
przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, zgodnie z wymogami okres§lonymi w
art. 99-102 oraz art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz w zgodzie
z opisem przedmiotu zaméwienia w zakresie niezb¢dnym do ogloszenia przetargu na
realizacj¢ robot budowlanych. Wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia
przez wskazanie w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
chyba, Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia 1 Wykonawca nie
moze go opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny", woéwczas obowigzkiem Wykonawcy jest
podanie warunkOw rownowaznosci.

Program funkcjonalno-uzytkowy winien okresla¢ niezbgdne warunki do korzystania
z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych mowa w ustawie z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
Jezeli opracowanie Programu funkcjonalno-uzytkowego wymaga przeprowadzenia
analiz, obliczen, badan Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczattowego).

W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji przez Zamawiajacego Wykonawca
dokumentacji bedzie zobligowany do naniesienia poprawek i1 ponownego ztozenia
Programu funkcjonalno-uzytkowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Program funkcjonalno — uzytkowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Koncepcje

przebudowy obiektow szczegotowo opisanych w dalszej czg$ci nalezy opracowac tak,



11)

12)

13)

14)

aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robdt 1 materiatow.

Wykonawca winien posiada¢ stosowne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie w
dziedzinie drogownictwa badz dysponowaé¢ co najmniej jedng osoba, ktéra bedzie
uczestniczy¢ w  wykonaniu zamoOwienia z wymaganymi kwalifikacjami i
doswiadczeniem. Przez pojecie kwalifikacji zawodowych rozumie si¢ posiadanie
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego, nieodplatnego zaktualizowania
opracowanej dokumentacji, w tym zestawienia planowanych kosztoéw opracowania
dokumentacji projektowej 1 planowanych kosztow wykonania robdt budowlanych,
jezeli Zamawiajacy zadanie takie zglosi w terminie 12 miesigcy, liczac od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zglaszania uwag do cze$ci opisowej, rysunkowe;j
i obliczeniowej na etapie zatwierdzania, Wykonawca jest zobowigzany do ich
wprowadzenia w cenie ryczattowe;.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy uwzglednienia w Programie funkcjonalno-
uzytkowym w miejscach gdzie jest to mozliwe i zasadne zastosowania elementow
spowolnienia ruchu, wykonania nasadzen zieleni oraz zastosowania ogrodoéw

deszczowych.



Lokalizacja ulic — rysunek pogladowy
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Kolorem czerwonym zaznaczone zostaly ulice miasta KoS$ciana, ktérych dotyczy opracowanie Programu funkcjonalno-

uzytkowego (zrodlo: wycinek mapy ze strony ZDP w KoScianie).

. Szczegolowe wymagania i uwagi do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego
dla poszczegolnych ulic:

1)  Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji

deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Wodnej.

- projektowana nawierzchnia z asfaltu lub kostki betonowej,

- zachowanie strefy platnego parkowania.



2)

3)

Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji

deszczowej, wymiana sieci wodociagowej, oznakowanie pionowe 1 poziome

ul. GarbarskKiej.

- projektowana nawierzchnia z asfaltu lub kostki betonowej,

- planowana budowa $ciezki pieszo rowerowej w kierunku kanatu.

Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji

deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Masztalerza.

- projektowana nawierzchnia z asfaltu lub kostki betonowej,
- zachowanie strefy ptatnego parkowania,
- UWAGA! przy ul. Masztalerza znajduje si¢ dom, ktory grozi zawaleniem,

wzmocniony podporami.

3. Czes¢ wspolna wymagan dla wszystkich ulic do opracowania Programu funkcjonalno-

uzytkowego:

1)

2)
3)

4)

Opracowanie Projektow Zagospodarowania Terenu 2z elementami projektu
technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowej na mapach
zasadniczych do celow opiniodawczych.

Uzyskanie map zasadniczych w skali 1:500 dla kazdej lokalizacji osobno.
Zaplanowanie zieleni, ogrodéw deszczowych w ulicach, ktérych geometria drogi na
to pozwala.

Projekty stalych organizacji ruchu zostang opracowane przez Wykonawce
wylonionego W postgpowaniu przetargowym na realizacje¢ inwestycji w formule
,»zaprojektuj 1 wybuduj”. Wykonawca wskaze w Programie funkcjonalno-uzytkowym

miejsca mozliwych i zasadnych do zastosowania elementdow spowolnienia ruchu.



