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Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
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2 wsporniki stabilizujące

montaż do stabilnego podłoża 
zabrania sie przykręania do kostki oraz płyt chodnikowych.
zalecany montaż: FUNDAMENTOWANIE

ławka wisząca na sprężynach
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Materiały:
Konstrukcja nośna:

o Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL
Elementy ławki:

o Stal kwasoodporna lakierowana proszkowo
o Sprężyny - Stal kwasoodporna trawiona
o Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Wyposażenie standardowe:
o Sprężyny

o Łożyska

o Linka bezpieczeństwa

o Oznkowanie restrykcji

Dodatki opcjonalne:
o Certyfikat FSC
o Grawerowanie napisów w elementach drewnianych
o Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL

Montaż
o Przykręcane do fundamentu (oferujemy dedykowane rozwiązanie)

Opis dodatkowy
o Stal kwasoodporna w gatunku 304, szlifowana lub lakierowana proszkowo.
o Profil 50x50x4mm, gięcie bez śladów falowania,
o Blachy ławki o grubości 6mm,
o Wspornik środkowy ławki 3mm, stal kwasoodporna 304
o Wszystkie normalia ze stali kwasoodpornej 304
o Drewno egzotyczne IROKo o grubości 43mm, olejowane  z barwnikiem lub bez
o Dopuszczalne obciążenie: 3 osoby / 300 KG.
o Linki zabezpieczające wytrzymują obciążenie do 2000 KG wykonane ze stali kwasoodpornej
oblekane plastikową osłonką
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Pole tekstowe
- huśtawka 3-osobowa


