381

Render pogladowy

220

OPIS TECHNICZNY

Norma tarcicy : PN-82/D-94021 , drewno klasy C24
(sosna) ,klasa wytrzymatosci-obcigzenia : PN/B-
03150:2000.

Drewno lite oraz klejone wysuszone w suszarni do
wilgotnosci 15% - 18 %.

Stupy nosne altany o przekroju_: minimum 12,5cm x
6,5cm z drewna klejonego warstwowo w Klasie 1.
Platew 0 przekroju: minimum 12,5¢cm x 6,5cm.
Konstrukcja dachu: krokwie o przekroju minimum
12.5cm x 6.5cm

Opcjonalnie mozliwo$¢ wykonania konstrukcji altany z
drewna klejonego.

Zabezpieczenie drewna za pomocg produktu
przemystowego chronigcego przed destrukcyjnym
dziataniem ple$ni, grzybow czy wilgoci z dodatkowsa
warstwa lakieru (zywicy) tworzacy efekt
wykonczeniowy wyrobu posiada atest wedtug normy
PN-EN 71-3

Dach szesciopotaciowy (szesciospadowy) wypuszczony
30 do 40cm poza platwie.

Dach koputa dodatkowego daszku ozdobnego (wentyl).
Podbicie dachowe deskowanie na pidro-wpust 0
grubosci minimum 18mm mocowane za pomaca
gwozdzi pierScieniowych + wykonanie pasa
nadrynnowego z blachy powlekanej gtadkiej

Rodzaj pokrycia dachu: gont bitumiczny z okuciem
desek czotowych

Zabudowa goérna : wypetnienie zgodnie z normg PN-EN
1176 nie powodujaca zakleszczen.

Zabudowa dolna: 5 p6l obramowanie ze sztachetami
prostymi + parapet

Wyposazenie: tawki na $cianach altany + stot
szeSciokatny

Dostepne czesci zamienne: Tak

MATERIALY

Konstrukcja altany wykonana z drewna litego
bezrdzeniowego oraz drewna klejonego warstwowo
potaczona systemem ciesielskim bez uzycia tgcznikow
metalowych (katownikow).

Gont bitumiczny firmy KERABIT ( lub lepszy), rodzaj i
wzor do uzgodnienia.

UWAGA: Nie dopuszcza si¢ systemu potaczen
elementow drewnianych facznikami metalowymi
(katownikami).

MONTAZ

wykonanie fundamentéw pod montaz stupéw
nos$nych altany, stopy betonowe wykonane z
betonu B20.
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wykonanie fundamentów pod montaż słupów nośnych altany, stopy betonowe wykonane z betonu B20.


