KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY
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WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm] Grubosé minimalna [mm]
Kora 20- 80 200
Widry 5-30 200
Piasek 0,2-2 200
2wir 2-8 200
Nawierzchnie elastyczne = 48

SYSTEM MONTAZU ZA POMOCA KOTW STALOWYCH

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia = 1,00 m X 5,20 m

Strefa bezpieczenstwa= 4,00 m X 8,50 m

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: <1,00m

WYSOKOSC CALtKOWITA= 3,60m

ZGODNY Z NORMA: PN-EN 1176-1:2017,

PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2020

DOSTEPNE CZESCI ZAMIENNE: TAK

ELEMENTY ZESTAWU - Standard

- wieza z daszkiem — 1szt.

- wieza bez daszku z gadzetem ozdobnym — 1szt.

- zjezdzalnia prosta - 1szt.

- wejscie: schodki zabudowane — 1szt.

- gra kotko -krzyzyk — 1szt.

- okienko bulaj - 1szt.

MATERIALY

Konstrukcja/Stupy nosne:

Standard(S): drewno lite ( 100 mmx100mm),

bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane

grzybobdjczo i bakteriobdjczo.

Premium(P): rura @90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa

ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjezdzalnia: laminat (S)lub boki zjezdzalni z ptyty HDPE,

$lizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (mozliwo$¢ zastosowania 3 typow podestow)
1. wiezy 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o

strukturze antyposlizgowej

2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. plyty gumowej antyposlizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE

(lub z ptyty HDPE)

Daszki wiez: czterospadowy z tworzywo LDPE

MONTAZ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocg kotwy

stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa

osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAZU SLUPA METALOWEGO W BETONIE
Stup
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