KARTA TECHNICZNA - hustawka 3-osobowa
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KORZYSTANIE Z URZADZENIA PRZEZ DZIECI
TYLKO POD OPIEKA DOROSLYCH

Konstrukcja nosna:

o] Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL
Elementy tawki:

0 Stal kwasoodporna lakierowana proszkowo

o] Sprezyny - Stal kwasoodporna trawiona

o] Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez
Wyposazenie standardowe:

0 Sprezyny

0 tozyska

0 Linka bezpieczenstwa

o] Oznkowanie restrykcji

Dodatki opcjonalne:

o] Certyfikat FSC
o] Grawerowanie napisow w elementach drewnianych
0 Lakierowanie stali kwasoodpornej wedtug palety RAL
Montaz
o] Przykrecane do fundamentu (oferujemy dedykowane rozwigzanie)

Opis dodatkowy
o] Stal kwasoodporna w gatunku 304, szlifowana lub lakierowana proszkowo.
Profil 50x50x4mm, giecie bez sladow falowania,
Blachy tawki o grubosci 6mm,
Wspornik srodkowy tawki 3mm, stal kwasoodporna 304
Wszystkie normalia ze stali kwasoodpornej 304
Drewno egzotyczne IROKo o grubosci 43mm, olejowane z barwnikiem lub bez
Dopuszczalne obcigzenie: 3 osoby / 300 KG.
Linki zabezpieczajgce wytrzymujg obcigzenie do 2000 KG wykonane ze stali kwasoodpornej
oblekane plastikowg ostonkg .
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montaz do stabilnego podtoza
zabrania sie przykreania do kostki oraz ptyt chodnikowych.
zalecany montaz: FUNDAMENTOWANIE
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- huśtawka 3-osobowa


