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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. - Dz. U. 2 2021r., poz.2351 z p6zn. zm.), — niniejszym o$wiadczamy, ze
projekt zagospodarowania terenu inwestycji:

Budowa obiektow malej architektury w miejscu pubicznym na cele rekreacyjne
potozonej na

Czesci dziatki nr ewid. 1251/50
Obre¢b: 0001 — Jasionka
Jedn. Ewid.: 181613 2 - Trzebownisko
INWESTOR:
GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura
Agata Jasinka- Malec

Data:
2022-12






OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogolny:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie zagospodarowania dziatki nr ewid. 1251/50 w m.

Jasionka w miejscu publicznym na cele rekreacyjne w miejscowosci Jasionka gm. Trzebownisko.

1. Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora
-Polskie Normy Budowlane, obowigzujace przepisy

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym na cele rekreacyjne. Inwestycja
zlokalizowana na cze$ci dziatki nr ewid. 1251/50. Projektuje si¢ obiekty malej architektury jako
wyposazenie placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu. Teren biologicznie czynny zagospodarowany
bedzie zielenig niska — trawnik oraz krzewy iglaste.

- Zakres robot obejmuje:

— Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajace;

— Roboty ziemne; rozebranie istniejacej kostki betonowej, wymiana gruntu na giebokos$¢ 30cm,

— Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ bezpieczng, wykonanie fundamentow pod obiekty mate;j
architektury, montaz nawierzchni bezpiecznej;

— Dostarczenie i montaz obiektow matej architektury;

— Zagospodarowanie terenu zielenig oraz utwardzen terenu.

— Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.
2. Stan istniejgcy

Teren inwestycji obejmuje czgs¢ dziatki nr ew. 1251/50 w stanie obecnym jest to teren zielony,
niezainwestowany. Teren jest ogrodzony a wokol budynku ulozona jest odbojowka z kostki
betonowej. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wyposazenie w elementy malej architektury.
Dodatkowo planuje si¢ wykonanie nawierzchni placu z ptyt amortyzujacych (gumowych
poliuretanowych). Spis poszczegdlnych urzadzen znajduje si¢ w czesci rysunkowej opracowania

(Rys. Projekt Zagospodarowania Terenu, str. 8)

3. Stan projektowany



Projektuje si¢ obiekty matej architektury w miejscu publicznym jako wyposazenie placu zabaw wraz
z utwardzeniem terenu. Teren biologicznie czynny zagospodarowany bedzie zielenig niska — trawnik,
krzewy. W ramach inwestycji dobrano urzadzenia dostosowane do r6znych grup wiekowych dzieci,
uwzgledniajac dzieci w wieku przedszkolnym (bujak konik, hustawka bocianie gniazdo) oraz
szkolnym (zestaw sprawnosciowy). Zaprojektowano réwniez urzadzenia dla starszych dzieci w tym
stot do szachow.
Plac zabaw uzupelniony jest tablicg informacyjng zawierajaca regulamin uzytkowania placu zabaw.
Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w panel zawierajacy informacj¢ dotyczacg wlasciwego,
bezpiecznego uzytkowania.
W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano cztery rodzaje nawierzchni:
a) nawierzchnia bezpieczna z kolorowego granulatu EPDM. Nalezy zapewni¢ co najmniej minimalne
parametry nawierzchni w zakresie zapewnienia tzw. bezpiecznego upadku okreslone przez
producenta urzadzen dla stref bezpieczenstwa kazdego z nich (parametr HIC) oraz wymania
okreslone w obowigzujacych normach. Kolorystyka nawierzchni bezpiecznej (wskazana na PZT)
sktada si¢ z czterech kolorow: z6tty (zblizony do RAL 1018 ), czerwony (zblizony do RAL 2001),
pomaranczowy (zblizony do RAL 2009), niebieski (zblizony do RAL 2015 ).
b) kostka betonowa - nawierzchnia czesci placu zabaw i doj$¢, kostka w kolorze szarym
zblizonym do RAL 7045, obrzezona kawgznikiem betonowym.
c) kora drzew iglastych — nawierzchnia terenow zielonych, zabezpieczone agrowldkning
czarng, przepuszczajaca wodge.
d) kamien ozdobny - nawierzchnia terenow zielonych, zabezpieczone agrowtdkning czarng,
przepuszczajaca wode, obrzezony kaweznikiem betonowym.
W ramach prac ziemnych zwigzanych z utwardzeniem terenu pod kostke betonowa oraz pod
nawierzchnig bezpieczng nalezy wymieni¢ grunt na glebokosci 30 cm i zasypaé pospotka lub
piaskiem zageszczonym.
Roéznice pozioméw nawierzchni nalezy wykona¢é z zastosowaniem rozwigzan
umozliwiajacych swobodng komunikacje osob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach (bez barier przestrzennych). Nawierzchnie placu zabaw nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym.
W ramach inwestycji zaprojektowano altang¢, hustawke 3-osobowa, tawki, kosze na $mieci
(nieczystosci beda odbierane regularnie przez licencjonowanego odbiorcg - zgodnie z systemem
gminnym), stojaki na  rowery.  Wszystkie elementy musza by¢  wykonane
z rur/profili stalowych, ocynkowanych i malowanych podwdjna warstwa farby proszkowej. Nie
dopuszcza si¢ elementéw drewnopochodnych. Spawy nalezy pokry¢ warstwa cynku. Urzadzenia

montowaé na fundamencie 0 glebokosci minimum 90 cm.



W ramach prac ziemnych zwigzanych z budowg placu zabaw nalezy wykonaé niwelacje, wyrOwnanie
terenu oraz przewidzie¢ zasiew catosci terenu zielonego placu zabaw celem uzyskania jednolitego
trawnika. Masy ziemne z wykopow budowlanych nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji W miejsce
wskazane przez Wykonawce. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane beda na teren
zielony inwestycji 1 nie beda powodowac zalewania nieruchomosci sgsiednich oraz zmiany
stosunkow wodnych na dziatkach i nieruchomos$ciach sgsiednich. Montaz i lokalizacj¢ urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, zachowujagc wymagane strefy bezpieczenstwa
pomiedzy urzadzeniami oraz wytyczne producenta dotyczgce montazu. Montaz urzadzen moze by¢
wykonany wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Dla kazdego z urzadzen
nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje bezpiecznego uzytkowania. Stosowane urzadzenia
i elementy wyposazenia musza by¢ trwale, wytrzymate na zmienne warunki atmosferyczne oraz
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz gwarancje. Planowana inwestycja nie narusza interesOw
osOb trzecich w tym nie powoduje: hatasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania i
oddziatyw. pdl elektromagnetycznych, zanieczyszczenia gruntu i woéd oraz zalewania wodami
opadowymi, braku dost¢pu do drogi publicznej, braku mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz $rodkdéw tacznosci, braku mozliwosci doptywu s$wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zanieczyszczenia powietrza. Roboty budowlane
wykonywane w ramach niniejszej inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia oraz stosowane doswiadczenie. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenia

wysoka (drzewa) i $rednig (krzewy).

3. Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania terenu

Powierzchnia obszaru objgtego opracowaniem wynosi 540 m?.

Rodzaj nawierzchni: Powierzchnia udziat
[%] procentowy[%]
Powierzchnia utwardzona kostka 248,1 m? 45,9%
Powierzchnia utwardzona placu zabaw - bezpieczna 79,1m? 14,6%
(nawierzchnia cze$ci placu zabaw)
Powierzchnia biologicznie czynna (teren zielony) 212,8m? 39,5%
Suma: 540 m? 100%

4. Usytuowanie obiektow i obszar oddzialywania inwestycji

Obiekty matej architektury bedace wyposazeniem placu zabaw usytuowane s3
w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajacej ulice, od okien przeznaczonych na staty
pobyt ludzi (Dziat II Rozdzial 8 §40 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac



budynki 1 ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz.1225 z p. zm.) oraz w odlegtosci wigekszej niz 7m od
parkingu do 10 miejsc postojowych wilacznie (Dzial II Rozdziat 3 §19 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz.1225 z p. zm.).

W zwigzku z powyzszym usytuowanie inwestycji oddziatywanie planowanej inwestycji nie
wykracza poza obszar inwestycji ograniczony liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji na

zalaczonym rysunku PZT.

4. Montaz:

Montaz 1 lokalizacje urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, zachowujac

wymagane strefy bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami oraz wytyczne producenta dotyczace

montazu. Montaz urzadzen moze by¢ wykonany wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Dla kazdego z urzadzen nalezy w widocznym miejscu umiescic instrukcje bezpiecznego
uzytkowania. Stosowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza by¢ trwale, wytrzymate na
zmienne warunki atmosferyczne oraz posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz gwarancje.
Oddzialywanie planowanej inwestycji nie wykracza poza obszar inwestycji ograniczony liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji na zatagczonym szkicu lokalizacyjnym. Planowana inwestycja nie
narusza interesOw o0sob trzecich w tym nie powoduje: hatasu, drgan (wibracji), szkodliwego
promieniowania 1 oddziatywania pdl elektromagnetycznych, zanieczyszczenia gruntu 1 wod oraz
zalewania wodami opadowymi, braku dostepu do drogi publicznej, braku mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci, braku mozliwosci doptywu Swiatta

dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zanieczyszczenia powietrza.

5. Opis robét :
Roboty budowlane wykonywane w ramach niniejszej inwestycji nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia oraz stosowane do§wiadczenie. Montaz urzadzen nalezy

wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, zachowujac wymagane rozmiary i cechy stref

bezpieczenstwa.
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc¢ Podpis
mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasinka- Malec
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Z1.1 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
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Stot betonowy do gry w szachy lub chinczyka

Hustawka bocianie gniazdo

Urzadzenie zabawowe — bujak (konik)
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