URZADZENIE ZABAWOWE - BUKAJ (KONIK)

OPIS TECHNICZNY
Wymiary urzadzenia: ok. 0,9m x 0,25m
Strefa bezpieczendstwa: ok. 3,25m x 3,9m
Pole strefy bezpieczeristwa: 11m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: < 0,90m
Wysokos¢ catkowita: 0,9m
Przedziat wiekowy: 3 — 13 lat
Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017,
PN-EN 1176-6-6+AC:2019-03
ELEMENTY ZESTAWU
- korpus — Konik
- siedzisko — 1szt.
- rgczki chwytowe- 2szt.
- podndzki — 2szt.
- sprezyna — 1szt.
- kotwa montazowa — 1szt.
MATERIALY
Korpus wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15mm
Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm
Raczki i podndzki wykonane z tworzywa sztucznego
Sprezyna bujaka wykonana z preta o srednicy 20mm
Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego
Kotwa montazowa stalowa ocynkowana
% / MONTAZ
Za pomoca kotwy metalowej w stopie betonowej
z betonu B-20
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