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BUJAK KONIK  |   STREFA BEZPIECZEŃSTWA 
 

OPIS TECHNICZNY 
Wymiary urządzenia: ok. 0,9m x 0,25m 
Strefa bezpieczeństwa: ok. 3,25m x 3,9m 
Pole strefy bezpieczeństwa: 11m2 
Wysokość swobodnego upadku: < 0,90m 
Wysokość całkowita: 0,9m 
Przedział wiekowy: 3 – 13 lat 
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017,  
PN-EN 1176-6-6+AC:2019-03 
ELEMENTY ZESTAWU 
- korpus – Konik 
- siedzisko – 1szt. 
- rączki chwytowe- 2szt. 
- podnóżki – 2szt. 
- sprężyna – 1szt. 
- kotwa montażowa – 1szt. 
MATERIAŁY 
Korpus wykonany z płyty HDPE o grubości 15mm 
Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm 
Rączki i podnóżki wykonane z tworzywa sztucznego 
Sprężyna bujaka wykonana z pręta o średnicy 20mm 
Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego 
Kotwa montażowa stalowa ocynkowana 
MONTAŻ………………………………………………………………………. 
Za pomocą kotwy metalowej w stopie betonowej  
z betonu B-20 
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