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PROJEKT BUDOWLANY

, ,PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZE]J WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWE]J W STRZEGOMIU”

ZADANIE ,,WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZE]

OBIEKT

W STRZEGOMIU”
ADRES STRZEGOM
dz. nr 467, 377
obreb 0003 Srédmiescie , m. Strzegom
ZAMAWIAJACY: GMINA STRZEGOM
58 — 150 Strzegom
ul. Rynek 38
BRANZA WIELOBRANZOWY

KATEGORIA OBIEKTU - drogi XXV, sieci XXVI

ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant Gtéwny,
b. drogowa
mgr inz. Piotr Rajca

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/75/98
DOS/BO/1648/01

Asystent, b. drogowa
mgr inz. Roman Konieczny

konstrukcyjno-inzynieryjna
ANF2/24/83
DOS/BD/1505/01

Sprawdzajacy , b. drogowa
inz. Kazimierz WoliAski

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/82/98
DOS/BO/1501/01

Projektant, b. sanitarna
mgr inz. Ewa, Agata Nowak

sanitarna
135/02/DUW
DOS/1S/0127/03

Sprawdzajacy, b. sanitarna
mgr inz. Sylwia Tchorowska

sanitarna
124/D0OS/06
DOS/IS/0471/06

Projektant, b.
elektroenergetyczna
mgr inz. Ryszard Wiatr

elektryczna
PNB/UB-11/98
DOS/IE/0605/01

Sprawdzajacy, b.
elektroenergetyczna
mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn

elektryczna
76/D0S/04
DOS/IE/1786/01

Stare Bogaczowice, 30 kwiecien 2019 r.




2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OSWIADCZENIE

UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

DECYZJE, UZGODNIENIA

CZESC OPISOWA

WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

MAPA EWDENCJI GRUNTOW

CZESC RYSUNKOWA
RYS.NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500
RYS.NR 2S/E - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500
- uzbrojenie
RYS.NRD-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500
- drogi
RYS.NRD -2 - PROFIL PODLUZNY w skali 1 : 100 : 500
RYS.NRD-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE wskali 1: 50
RYS.NR S-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500
- kanalizacja deszczowa
RYS.NR S-2 - PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] w skali 1 : 100/500

RYS.NR S-3 - PROFILE PRZYKANALIKOW KAN.DESZCZOWEJ  w skali 1 : 100/500

RYS.NR E-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wskalil: 500
- oswietlenie uliczne



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.
U.nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami )

oswiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWLANY
pn.
,wPRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWE] W STRZEGOMIU”

w ramach zadania inwestycyjnego :
» WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNE]J NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU”

jest zgodny z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej i zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.
ZESPOL PROJEKTOWY SPECJALNOSC PODPIS
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
Projektant, b. drogowa konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V-7342/3/75/98
DOS/BO/1648/01
Asystent, b. drogowa konstrukcyjno-inzynieryjna
mgr inz. Roman Konieczny ANF2/24/83

DOS/BD/1505/01

Sprawdzajacy , b. drogowa konstrukcyjno-budowlana
inz. Kazimierz Wolinski NBGP.V-7342/3/82/98
DOS/BO/1501/01

Projektant, b. sanitarna sanitarna
mgr inz. Ewa, Agata Nowak 135/02/DUW
DOS/1S/0127/03

Sprawdzajacy, b. sanitarna sanitarna
mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D0S/06
DOS/1S/0471/06

Projektant, b. elektryczna
elektroenergetyczna PNB/UB-11/98
mgr inz. Ryszard Wiatr DOS/IE/0605/01
Sprawdzajacy, b. elektryczna
elektroenergetyczna 76/D0S/04

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn DOS/IE/1786/01

30.04.2019 1.



4. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA



5. UZGODNIENIA, DECYZJE



6. CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY
1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu: przebudowa ul. Rzezniczej w
Strzegomiu wraz z budowg sieci uzbrojenia podziemnego — kanalizacji deszczowej i o§wietlenia
ulicznego jest umowa zawarta pomi¢dzy: Gming Strzegom a firma ,,VIA ROMANA” - drogi-
projektowanie, nadzory Roman Konieczny z siedziba w Starych Bogaczowicach.
Przy projektowaniu wykorzystano nastgpujace materialy:
>Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r.,(Dz. U. nr 71 ,poz.838 z p6zniejszymi
zmianami),
> Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,
© rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
pOzniejszymi zmianami,
1 mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
~ mapa ewidencyjna w skali 1:2 000,
uzgodnienia branzowe,
© wizje w terenie,
© konsultacje z Zamawiajacym.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na przebudowg ulicy
Rzezniczej w Strzegomiu wraz z budowa infrastruktury drogowe;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe¢ miejsc postojowych wraz z
uzbrojeniem.
W zakres tego opracowania wchodza nastgpujace elementy:
m przebudowa jezdni , chodnikéw , budowa miejsc postojowych,
m budowa kanalizacji deszczowej,
m budowa o$wietlenia drogowego,

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Zajetosci terenu
Aktualnie teren przeznaczony przebudowe ul. Rzezniczej lezy na nastgpujacych
dziatkach:- nr 467, 377 - obreb 0003 Srédmiescie m. Strzegom— dziatki sa wtasnoscia Gminy
Strzegom.

3. 2. Uzbrojenie terenu przeznaczonego pod miejsca postojowe
Przez teren projektowanej przebudowy pasa drogowego jest nastgpujace uzbrojenie:
- linia energetyczna doziemna nn, nw,
- sieci wodociagowa @ 100,
- sieci gazowe @150,
- sieci kanalizacji sanitarnej @ 300,
- sieci teletechniczne

3. 3. Obiekty
W pasie drogowym nie wystepuja zadne obiekty mostowe ani przepusty.

4. ZAL.OZENIA PROJEKTOWE



4.1. Zagospodarowanie przestrzenne

Zgodnie z uchwata nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r.,
ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnos$laskiego z dnia 23 kwietnia 2013
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw
potozonych w obrgbie 3 miasta Strzegom dziatka nr 467 lezy w obszarze oznaczonym na
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD-D1/2 oraz czg$ciowo KDW, a
dziatka nr 377 oznaczona symbolem KD-D1/2.

Dziatka nr 467 w zakresie drogi wewngtrznej (KDW) nie jest objgta niniejszym
opracowaniem.

Dziatka nr 467 czg$ciowo (w rejonie Alei Wojska Polskiego) potozona jest w obszarze
obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego przedmiescia Sredniowiecznego miasta
oraz czgsciowo w obszarze obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego przedmiescia
sredniowiecznego miasta.

Ul. Rzeznicza jest droga publiczna klasy D o numerze 110793D.

4.2. Ochrona Srodowiska
Zgodnie z §3.1. p.60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko niniejsze
przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko; nie podlega uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wptyw projektowanej przebudowy obiektu budowlanego (droga) na srodowisko
w zakresie:
a/ odprowadzania Sciekéw deszczowych — projektowang kanalizacj¢ deszczowa wyposaza si¢
w studzienki uliczne z osadnikami - zrzut do istniejacej kanalizacji deszczowej @ 900 w
ul. Rzezniczej,
b/ emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych nie przewiduje si¢ zmiany w stosunku do stanu
istniejacego — ruch wytacznie dojazdowy do istniejacej zabudowy - niewielka poprawa z
tytulu zamiany odcinka nawierzchni gruntowej na nawierzchni¢ bitumiczna,
¢/ emisji hatasu oraz wibracji nie przewiduje si¢ zmiany w stosunku do stanu istniejacego,
d/ wptywu obiektu na istniejacy drzewostan — czg$¢ drzewostanu przewiduje si¢ do wycinki,
projektuje si¢ rowniez nowe nasadzenia drzew. Zamierzenie nie lezy w poblizu obszaréw
przyrody chronionej
e/ warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
Czgs¢ drzew kolidujacych z projektowanymi robotami przewiduje si¢ do wycinki.
Zestawienie ich zamieszcza si¢ ponizej:

Lp. | Gatunek drzewa | Obwédnah=13m | Uwagi
Dzialka nr 467 , obreb 0003 Srédmiescie, Strzegom
1. lipa 205 cm nr na PZT 1 — w skrajni drogowej
2. klon 98 cm nrna PZT 2 - posusz
3. klon 129 cm nr na PZT 3 nadpruchniaty pien
4 kasztanowiec 236 cm nr na PZT 4 nauzbrojeniu
5 kasztanowiec 265cm nr na PZT 5 na uzbrojeniu

Na wycinkg drzew uzyskano stosowna decyzj¢ .

4.3.. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Nie przewiduje si¢ wptywu inwestycji na dziatki sasiednie (poza dziatki inwestycyjne nr
467, 377 obreb 0003 Srédmiescie, m. Strzegom).
Niniejsze zamierzenie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych




uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ jak rowniez nie nalezy do zamierzen wymagajacych
sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko.
Podstawa prawna:
> Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn.
zZmianami),
> Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2004 r., z
pOzniejszymi
zmianami) ,
> rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

4.4. Stan istniejacy terenu i jego funkcja
Aktualnie teren przewidziany pod inwestycje jest zagospodarowany droga czg¢sciowo o
nawierzchni bitumicznej, cz¢sciowo o nawierzchni gruntowe;.

Dziatka nr 467 jest zajeta pod droge przechodzaca przez teren czg¢sciowo zabudowany
budownictwem mieszkaniowym, czgsciowo zainwestowany gospodarczo. Droga konczy sig
dojazdem do garazy. Przed garazami znajduje si¢ plac manewrowy o nawierzchni gruntowe;.

Dziatka nr 377 zajeta jest pod ul. Reja, ktora krzyzuje si¢ ul. Rzeznicza.
Ul. Rzeznicza nie posiada kanalizacji deszczowej i wody opadowe zalewaja tereny
przylegle do pasa drogowego.
Na ul. Rzezniczej jest oswietlenie uliczne w b. ztym stanie.

4.5. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
Projektuje si¢ przebudowe ul. Rzezniczej w zakresie:

- poszerzenia jezdni do 4,5 oraz odcinkowo do 5,0 m wraz z nowa nawierzchnia,

- budowy miejsc postojowych w ilosci 6 szt, w tym 1 szt. dla 0os6b niepetnosprawnych,

- przebudowy i budowy chodnikéw,

- budowy opaski najazdowej,

- przebudowy zjazdéw publicznych i indywidualnych,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej na placu manewrowym,

- budowg kanalizacji deszczowe;j,

- budowg nowego oswietlenia ulicznego.

Nawierzchnie jezdni ul. Rzezniczej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Reja zaprojektowano
jako bitumiczna , nawierzchni¢ chodnikéw z kostki betonowej, nawierzchnig opaski, zjazdéw z
kostki kamiennej 9/11, plac manewrowy rowniez z kostki kamiennej ale 17/19.
Krawezniki zaprojektowano kamienne, czg¢§ciowo z odzysku czesciowo nowe.

Projektuje si¢ rowniez odcinek kanalizacji deszczowej, ktdrej celem jest odprowadzenie
wod opadowych z pasa drogowego ul. Rzezniczej i skrzyzowania z ul. Reja.
Whpigcie projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia
do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowe;.

Pas drogowy begdzie oswietlony projektowanym o$wietleniem ulicznym .

4.6. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej
Teren projektowanego parkingu lezy czgéciowo w obszarze obserwacji i ochrony archeologiczne]
historycznego przedmiescia sSredniowiecznego miasta oraz cz¢§ciowo w obszarze obserwacji i
ochrony archeologicznej historycznego przedmiescia sredniowiecznego miasta. Uzyskano
stosowne uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku dokonania, w trakcie rob6t ziemnych, odkrycia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, fakt ten nalezy zgltosi¢ Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow..



4.7. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich
W zakresie ochrony przed hatasem , wibracja, zanieczyszczeniem powietrza ,
gleby i wody sprawy przedstawiono w p. 3.2.3.3. niniejszego opisu.
W zakresie zieleni wypowiedziano si¢ réwniez powyzej.

4.8. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano dwie odkrywki w jezdni ul Rzeznicze;j.
Odkrywka nr 1 — pierwotna konstrukcji jezdni — stwierdzono:
2-3 cm warstwy bitumiczne;j,

35 cm podbudowy kamiennej typu makadam — podbudowa do wykorzystania
- ponizej grunt rodzimy — grunty zwirowo-ilaste.

Odkrywka nr 2 — odtworzony przekop po sieci gazowe;j

Stwierdzono:

3-4 cm warstwy bitumiczne]

25 cm pospo6iki (nieno$na)

- ponizej grunt rodzimy, ktérym byly zasypane przekopy — zwirowo-ilasty.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono proste warunki geotechniczne i
zaliczono je do I kategorii geotechnicznej.

Do giebokosci 1,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

— okreslono podtoze jako grunt srednionosny — G;, ktory podlega ochronie poprzez
utoZenie warstwy stabilizacji cementowej.

4.7. Ochrona konserwatorska
Projektowany obiekt znajduje si¢ czgsciowo w obszarze ochrony konserwatorskiej.

4.8. Wplywy gérnicze
Obszar projektowanej drogi nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej.

4.9. DANE EWIDENCYJNE

4.9.1. Czes¢ drogowa

e powierzchnia opracowania - 4448 m’
w tym:
e powierzchnia jezdni bitumiczne;j - 1817m?
e powierzchnia opaski z k. kam. - 186 m*
e powierzchnia zjazdéw z k. kam. - 342 m*
e powierzchnia placu manewrowego - 523 m*
e powierzchnia miejsc postojowych - 81 m’
e powierzchnia chodnikéw z k. bet. - 865m’
e powierzchnia zieleni trawnikowej - 634m?

4.9.2. Cze$é sanitarna
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej

DN300 PP SN8 dtugos¢ - 116,40 m
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej
DN250 PP SN8 ditugos¢ - 18,40 m

¢ studnie rewizyjne DN1500 beton



/gtebokosci wg profilu - I szt.
¢ studnie rewizyjne DN1200 beton

/gtebokosci wg profilu - 6 szt.
e przykanaliki do wpustéw deszczowych
DN160 PP SN8 dtugos¢ - 52,20m
e studzienki uliczne z osadnikami
DN500 - 9 szt.

4.9.3. czes¢ elektryczna

e kabel YAKXSs 4x25mm” — 435mb
e rura ostonowa SRS75-93mb

e rura ostonowa DVK 50 — 342mb

® stup aluminiowy 7,0m — 13szt

e oprawa LED o mocy 54W — 13szt

Opracowat:
mgr inz. Piotr Rajca



II. BRANZA DROGOWA

1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1.1.Rozwiazania sytuacyjne

Rozwiazania sytuacyjne i ruchowe pozostaja bez zmian. Doprojektowuje si¢ miejsca
postojowe oraz opaskeg jednostronng na odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul.
Reja. Ponadto doprojektowuje si¢ odcinek chodnika lewostronnego od skrzyzowania z ul. Reja
do ostatniego lewostronnego zjazdu; tym samym stwarza si¢ ciag pieszy pozwalajacy na petna
komunikacj¢ piesza w ramach pasa drogowego.

Projektuje si¢ droge klasy D, dla kategorii ruchu KR2 | nacisk na o§ do 100 kN, o jezdni
dwukierunkowej o szerokosci 4,5 i 5,0 m, chodnik prawostronny o szerokosci 2,0 m pomigdzy
krawegznikiem a obrzezem oraz chodnik lewostronny o szeroko$ci zmiennej z uwagi na szerokos¢
pasa drogowego.

Projektuje si¢ rowniez wydzielone miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilo$ci
6 sz. , w jedno miejsce dla 0séb niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych -2,5x 5,0 m
1 dla os6b niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m.

Zjazdy pozostawia si¢ bez zmian.

1.2. Rozwigzania wysokosciowe

Niweletg jezdni z uwagi na istniejace powiazania terendw przylegtych z jezdnia ul.
Rzezniczej generalnie pozostawia si¢ bez zmian korygujac ja jedynie by uptynni¢ spadki
podiuzne. Niweleta posiada nastgpujace spadki podtuzne: 2,04 % w kierunku ul. Wojska
Polskiego na odcinku 7 m, nast¢pnie tuk pionowy o R = 1000 m i nastepnie spadek 2,59% w
strong konca opracowania.

Jezdnia posiada przekrdj poprzeczny dwuspadkowy na odcinku od ul. Wojska Polskiego
do skrzyzowania z ul. Reja i spadek jednostronny ( z uwagi na dotychczasowe uksztattowanie
terenu); spadki poprzeczne projektuje si¢ 2 %.

1.3. Jezdnia

Projektuje si¢ jezdnig o nawierzchni bitumicznej na catej dlugosci opracowania
ograniczong krawe¢znikami kamiennymi, cz¢sciowo z odzysku czgsciowo nowych o wymiarach
15x30 cm. Przebudowie réwniez podlega skrzyzowanie ul. Rzezniczej z ul. Reja.

1.4. Miejsca postojowe
Projektuje si¢ miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz
dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Laczna ilo§¢ miejsc postojowych 6 szt.
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej 9/11 — materiat Inwestora (starouzyteczna)
z liniami segregacyjnymi z kostki czarnej (bazalt lub diabaz). Kostke¢ uktada¢ tukowo.

1.5. Chodniki
Projektuje si¢ przebudowe istniejacych chodnikéw (prawostronny) i budow¢ nowych
chodnikéw (lewostronny).

Chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8 cm (szarej) zamknigte z jednej
strony krawg¢znikiem kamiennym ulicznym15x30 cm, z drugiej strony obrzezem betonowym
osadzonymi na tawach betonowych z betonu C12/15. W rejonie przejs$¢ dla pieszych
zamontowac¢ krawezniki najazdowe ze Swiatlem 2 cm oraz pasy szerokosci 40 cm z kostki
betonowej integracyjnej koloru zéitego.

1.6. Opaska
Projektuje si¢ opaskeg lewostronna o szerokosci zmiennej, z krawgznikiem najazdowym
od strony jezdni (kamienny z odzysku) , o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 (materiat



Inwestora). Kostke uktada¢ rzegdowo prostopadle do krawgznikéw najazdowych.

1.7. Plac do zawracania

Pomigdzy skrzyzowaniem ul. Rzezniczej z ul. Reja a koncem opracowania projektuje si¢
plac do zawracania o nieregularnych ksztattach o nawierzchni z kostki kamiennej 17/19 (materiat
Inwestora). Od strony jezdni bitumicznej plac manewrowy ograniczony kraweznikami
kamiennymi, najazdowymi (nowe — granitowe). Spadki poprzeczne przedstawiono na
przekrojach poprzecznych i planie zagospodarowania terenu. Kostke uktada¢ rzegdowo
prostopadle do kraweznikow najazdowych jezdni.

1.8. Zjazdy

Wszystkie zjazdy projektuje si¢ z kostki kamiennej 9/11 (materiat Inwestora) , uktadanie
rzegdowo réwnolegle do kraweznikow najazdowych. Zjazdy od strony nieruchomosci
sasiadujacych z pasam drogowym zamyka¢ krawg¢znikiem z odzysku, ewentualnie krawgznikiem
pochodzacym ze sktadowiska Inwestora.

2. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Przewiduje si¢ wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni (w zakresie
przekopéw po gazie), placu manewrowego, miejsc postojowych, zjazdéw, opaski na $r.
glebokos¢ 40 — 45 cm oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza. Dodatkowo projektuje sig
niewielkie roboty ziemne (wykopy) w miejscach gdzie wymagaja tego rzedne projektowe. Pod
chodniki korytowanie na $r. glgbokos¢ do 40 cm.

Bitumiczna nawierzchnig jezdni nalezy sfrezowac.

Istniejacy chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm rozebrac.

Krawezniki kamienne rozebra¢ i wyselekcjonowa¢ do ponownego wbudowania. Zabrania
si¢ rozbierania kraw¢znikow tyzka koparki z uwagi na powstajace wéwczas duze uszkodzenia
materiatu.

Grunt z korytowania oraz materiaty rozbiérkowe nie planowane do ponownego
wbudowania wywiez¢ na sktadowisko odpadéw budowlanych.

Przewidziane do usunigcia drzewa $ciac, korzenie wykarczowac. Drewno przekazac
Inwestorowi i przewiez¢ we wskazane miejsce.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Z uwagi na stabe podtoze G3 (warstwa ;wirowo-ilasta) projektuje si¢ wzmocnienie
podtoza pod konstrukcjq jezdni o gr. 17 cm, miejsc postojowych gr. 15 cm, Zjazdow i opaski gr.
12 cm warstwgq stabilizacji cementowej , Rm = 2,5 -5,0 MPa. Na wzmocnionym podtozu nalezy
uzyskaé E2 > 80 Mpa.

3.1.Jezdnia,
Przewiduje si¢ obciazenie jezdni ruchem jak dla KR2. Dla tej kategorii ruchu projektuje
si¢ konstrukcjg jezdni.

Konstrukcja jezdni jest nastgpujaca:
a. po przekopach i nowy odcinek
- w-wa Scieralna gr.4 cm z ACI11S,
- w-wa wigzaca gr.4 cmz AC11W,
- podbudowa gr. 25 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,
- w-wa stabilizacji cem. z betoniarni o gr. 15 cm, Rm 2,5-5,0 MPa
- na podbudowie nalezy uzyska¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa



b. na istniejqcej podbudowie
- w-wa $cieralna gr.4 cm z AC118S,
- w-wa wigzaca gr. 4 cmz AC11W,

3.2. Zjazdy,
Konstrukcja zjazdéw jest nastgpujaca:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 17/19 cm — material Inwestora,
- podsypka cem.-piaskowa gr. Scm,
- podbudowa gr. 26 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5
- na podbudowie nalezy uzyska¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa

3.3. Miejsca postojowe
Konstrukcja miejsc postojowych:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm — mat. Inwestora, linie z kostki bazaltowe;j
lub diabazu
- podsypka cem.-piaskowa gr 4 cm.
- podbudowa gr. 26 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,
- na podbudowie nalezy uzyska¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa

3.4. Plac manewrowy
Konstrukcja placu manewrowego jest nastgpujaca:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 17/19 cm —, mat. Inwestor ,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa gr. 26 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,
- na podbudowie nalezy uzyska¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa.

3.5. Chodniki
Konstrukcja chodnika jest nastgpujaca:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm —szarej , w miejscach przej$¢ dla pieszych
zamontowac 4-ry rzedy kostki integracyjnej (20x10) o tacznej szerokosci 40 cm
- podsypka cem.-piaskowa gr 3 cm.
- podbudowa gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm
- w-wa odcinajaca gr 15 cm z pospoitki
Nawierzchnia chodnika zamknigta obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z
oporem .
Wszystkie nawierzchnie z kostki kamiennej e nalezy miatowac piaskiem tamanym, granitowym o
uziarnieniu 0/5 mm; nawierzchnie z kostki betonowej piaskiem tamanym )/2 mm

3.6. Krawezniki kamienne

Projektuje si¢ wytacznie krawgzniki kamienne.
Krawezniki z odzysku (z rozbiérki na miejscu) przeznacza si¢ na ponowne wbudowanie jako
krawezniki najazdowe wzdtuz projektowanej opaski, na wydzielenie zjazdéw po stronie opaski
oraz na zamknigcia nawierzchni zjazdéw od strony posesji przyleglych do pasa drogowego.

Pozostate krawezniki uliczne (15x30) , najazdowe(15x22) i tukowe(15x30 1 15x22)
projektuje si¢ jako krawezniki nowe, granitowe

Krawezniki nalezy osadza¢ na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15,
gestoplastycznego.



3.7. Obrzeza betonowe, palisada

Obrzeza betonowe 8 x 30 cm ustawia¢ na granicy z terenami zielonymi oraz od strony
granic pasa drogowego — wystawi¢ ponad nawierzchnig¢ o wysokos¢ skosu.

Obrzeza betonowe osadzac na tawie z oporem z betonu C12/15.

Projektuje si¢ odcinek palisady betonowej h=60 cm o przekroju prostokatnym osadzone;j
na fawie betonowej z oporem.

Uwaga:

Wszystkie materiaty kamienne Inwestora przewidziane w projekcie do zabudowania pochodzq z
odzysku (krawezniki) lub ze sktadowiska Inwestora zlokalizowanego przy ulicy Malinowej w
Strzegomiu.

Materialy te wymagajq oczyszczenia, zwazenia, zatadunku, selekcji oraz przetransportowania
na teren budowy.

4 .ZIELEN
Zielen trawnikowa projektuje si¢ w pasie drogowym ul. RzeZniczej po stronie prawe;j.

Istniejaca darn nalezy zebra¢ na gtgbokos¢ 10 cmi wywiezé. Przywiez¢ i rozscieli¢ ziemig
roslinng warstwa grubosci 10 cm (po wstgpnym zaggszczeniu) Wysia¢ mieszankeg trawnikowa
nasion tram (przynajmniej trojsktadnikowa), pielggnowac. Pierwsze koszenie i odchwaszczenie
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Projektowane nasadzenia trwate zgodnie z decyzja wykona¢ na terenie wskazanym. Sa
to: Kklony pospolite ,,royal red” w ilosci 5 szt. o obwodzie pni 14-18 cm.

S .URZADZENIA OBCE

Nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo wszystkie urzadzenia obce, w tym skrzynki i sztyce,
do poziomu nawierzchni. W rejonie sieci doziemnych roboty ziemne wykonywac re¢cznie.

Wykonawca w czasie realizacji robot zapewni nadzor branzowy z ramienia gestorow
sieci przebiegajqcych przez teren opracowania.

6. UWAGI KONCOWE

1 O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ wszystkie strony prawne i uzytkownikéw
sieci oraz projektanta. Zapewni¢ nadzor branzowy.

2. Przed rozpoczeciem robét teren robdt oznakowac zgodnie z projektem organizacji
zastgpczej ruchu,

3 Roboty wykonywa¢ w oparciu o Szczegétowe Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét stanowiace oddzielne opracowanie, a takze w
oparciu o obowiazujace normy ,

4 Roboty wykonywac¢ z materiatow posiadajacych stosowne Swiadectwa
jakosciowe,
5 Roboty wykonane zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Rajca



ITI. BRANZA SANITARNA - kanalizacja deszczowa

1. Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzanie wod opadowych z
terenu przebudowywanej ul. Rzezniczej zlokalizowanej w Strzegomiu. Odwodnienie
powierzchni jezdni projektuje si¢ poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody
opadowe (roztopowe) odprowadzane beda za pomoca wpustéw deszczowych na studzienkach
betonowych DN500 z osadnikiem, rur kanalizacyjnych i studzienek kontrolnych DN1200 do
odbiornika, ktérym jest istniejaca miejska sie¢ kanalizacji deszczowej kd900. Polozenie oraz
uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekéw deszczowych z projektowanego
obszaru w ukladzie grawitacyjnym.
Powierzchnia terenu utwardzonego: F; =3941+1760 = 5701m>

Powierzchnia terenu zielonego: F, =601 m*
Obliczeniowa ilos¢ Sciekow deszczowych:  q=(0,5701x0,85+0,0601x0,10)x130=63,8 dm’/s

Obliczeniowa ilos¢ woéd deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej
opracowaniem wyniesie okoto 63,8 dm?/s (dla $rednicy DN30OPP wypetnienie kanatu wyniesie
57,9% przy predkosci 1,56m/s).

Wody opadowe odprowadzane bgda do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej kdD900

poprzez projektowana studni¢ rewizyjna ,,Skd1” na terenie dziatki ewidencyjnej nr 467, obreb
0003 Srédmiescie.
UWAGA! Wykonanie kanalizacji deszczowej bezwzglednie nalezy rozpoczaé¢ od
dokladnego rozpoznania poziomu zaglebienia istniejacego kanalu kdD900 (ze wzgledu na
brak studni rewizyjnych na sieci oraz brak materialoéw archiwalnych na etapie
projektowania nie ma mozliwosci okreslenia rzeczywistego zaglebienia sieci). Ponadto
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu zinwentaryzowania istniejacych kolidujacych
sieci.

Whpigcie projektowanego przytacza DN300 do sieci nalezy wykona¢ poprzez montaz
nowo projektowanej studni ,,Skd1” na istniejacym kolektorze DNO900. Studni¢ rewizyjna
wykona¢ jako wtazowa z kregéw betonowych na uszczelkach szczelnych, o S$rednicy
wewnetrznej @1500mm. W celu zamontowania studni nalezy wykonaé wykop ponizej
istniejacego kanatu DN900, uwzgledniajac grubos¢ ptyty dennej i podbudowy betonowej pod
ptyta (ok. 30 cm). Nastgpnie nalezy wyla¢ ,,na mokro” na budowie element denny betonem klasy
B35 (C30/37). Na wymurowany spod nalezy nalozy¢ typowe elementy pionowe (kregi
zelbetowe), przeznaczone do budowy komina wilazowego studzienki. Krggi laczone sa z
elementami podstawy studzienki oraz pomig¢dzy soba za pomoca uszczelek (wg DIN 4034 cz. 1)
lub na zaprawe montazowa (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane
stopnie ztazowe. Istniejacy kanal DN900 nalezy rozku¢ po wykonaniu kinety. Studni¢ zakonczy¢
prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa @1500/@625mm, a na niej umiesci¢ zeliwny wiaz
kanalowy w klasie D400 (wg PN-EN 124:2000). Studnia kanalizacyjna musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego maksymalne st¢zenie zawiesiny ogdlnej na
wylocie projektowanej instalacji nie przekroczy wartosci Zwylotzloomg/de , hatomiast stgezenie
weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie wieksze niz 15mg/dm’. Po wykonaniu przytacza do
sieci nalezy zglosi¢ w Urzedzie Miejskim w Strzegomiu zakonczenie robot. Wykonana instalacjg
odwadniajaca nalezy zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

2. Rurarz
Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomoca rur dwusciennych i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej, wykonanych z polipropylenu (PP-B) o



polaczeniach kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnosci
obwodowej SN8 8kN/m?) stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do
6,0m. Rury taczone na uszczelki zapewniaja szczelnos¢ i elastyczno$¢ potaczen. Zaleta rur jest
trwato$¢, duza wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornos$¢ na agresywne dziatanie $ciekéw, szybko$¢
1 tatwo$¢ montazu. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur o $rednicy
DN160-DN300. Na zataczonych profilach podtuznych kanaléw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. Srednice, material, spadki, glgbokosci oraz lokalizacje studni rewizyjnych.
Zmiang kierunku przeptywu, wykonywanie podiaczen, zmiang $rednicy oraz potaczenia z rurami
z innych materialéw nalezy wykonywac przy pomocy ksztaltek systemowych: kolan, tréjnikéw,
redukcji itp. Wszystkie elementy systemu sa zgodne z Polska Norma lub posiadaja wazne
Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.

3. Studnie rewizyjne

W celu poprawnego posadowienia studni w drodze (ruch samochodéw osobowych) na-
lezy pod kazda studnia wykona¢ podbudowe o grubosci 0,15-0,20m z wilgotnego betonu klasy
C12/15. Dzialtanie takie zapewni stabilno$¢ studni, ktéra pod wptywem ruchu ulicznego przez
dtugie lata nie zmieni swego pionowego potozenia.

Studnie z kregow betonowych @1200mm i @1500mm

Na calej dlugosci trasy kanaléw, na zalamaniach i1 w miejscach przylaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Skd1-Skd7. Studzienki nalezy wykona¢ jako wtazowe,
z kregdéw betonowych na uszczelkach szczelnych z wlazami zeliwnymi, wykonane z betonu min.
klasy B45, o srednicy wewnetrznej @1200mm (studnia Skd1 o $rednicy @1500mm). Cz¢$¢ dolna
studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w
monolicie razem z plyta denna i z wbetonowanymi przejSciami szczelnymi w trakcie procesu
betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane
koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu $ciekéw. Elementy pionowe - kregi,
przeznaczone sa do budowy komina wlazowego studzienki. Kreggi taczone sa z elementami
podstawy studzienki oraz pomig¢dzy soba za pomoca uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na
zapraw¢ montazowa (wg DIN 4034 cz. II). Krggi posiadaja fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe. W celu zmniejszenia przekroju studzienki na ktérej spoczywa witaz kanalowy klasy
D400, studnie nalezy zakonczy¢ zelbetowa ptyta pokrywowa @1200/@625mm. Stosowaé wilazy
uliczne kanalowe zeliwno-betonowe z wkladka tlumiaca i zatrzaskiem umieszczonym w
pokrywie. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiaz nalezy obetonowac¢ wraz z pierScieniem
betonowym stosujac beton klasy min. B20. Studnie z betonu B45 nie wymagaja zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie kanalizacyjne musza speilnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 10729:1999. Pierscienie wyréwnujace stuza do regulacji wysokosci osadzenia witazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o srednicy DN625 1 wysokosciach: 60,
80, 100 oraz 150mm. Pierscienie taczone sa za pomoca zaprawy betonowe;.

Studnie wpustéw deszczowych 9500

Projektuje si¢ studzienki wpustéw ulicznych o srednicy DN500mm z dennica 1 krggami
wykonanymi z betonu C35/45. Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca betonowego
pierscienia odcigzajacego, ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu
ulicznego z zeliwa sferoidalnego 400x600mm klasy D400. Zaprojektowano wpusty z wlotem
gérnym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejaca infrastruktura i konieczno$ci wykonania
wpustow osadzonych w linii krawg¢znika dopuszcza si¢ wbudowanie wpustéw krawe¢znikowych.
Miejsca lokalizacji poszczeg6lnych wpustéw przedstawiono na PZT. Otwory dla przykanalikow
powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢ zamontowane
przejscia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur PP-B.




4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem waéd
opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostgpem os6b postronnych, z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci
100 mm z piasku nie zawierajacego czastek wigkszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki
rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zaggszczeniu,
powyzej wierzchu rury. Zaggszczenie powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pod droga i chodnikami przewidziano
catkowita wymiang gruntu rodzimego w wykopach na pospéike (ponizej warstwy podbudowy —
zgodnie z opisem branzy drogowej). Wskaznik zaggszczenia zasypki dla przewodoéw
umieszczonych pod drogami wynosi [;=1,00 do glgbokosci 1,00m oraz 1=0,98 dla warstw
glebszych. W terenach zielonych 1=0,95. Nadmiar gruntéw powinien by¢ wywieziony na
sktadowisko odpadéw. Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach. W miejscach zblizenia sieci do istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ rgcznie. Napotkane na trasie
przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej probie szczelnosci 1 droznosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke
wykopéw. Obsypke nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci
kanatu. Warstwy poza obsypke¢ ochronng oraz ponad nia do powierzchni terenu lub wymagane;j
rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego. Bezwzglednie nalezy zachowaé szczegdlna
ostrozno$¢ przy robotach ziemnych w sasiedztwie drzew, tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu
korzeniowego.

5. Roboty, badania i uruchomienie sieci

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny by¢
sprawdzane przed montazem, czy spelniaja wymagania projektowe oraz czy sa oznakowane i
czy nie sa uszkodzone

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,

— Badanie odchylen przewodéw rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

— Wykonac¢ inspekcj¢ wykonanych sieci i przykanalikow.

6. Roboty zabezpieczajace

— Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac rg¢cznie,

— Wykopy pod kanaty wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z pogltebieniem
wykopow,

— Zabezpieczac istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami poprzez podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury
ochronne dwudzielne o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,

— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposéb zabezpieczenia uzgodni¢ z wlasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

7. Uwagi koncowe

1. O rozpoczgciu robot powiadomi¢ wszystkie strony prawne 1 uzytkownikOw sieci oraz
projektanta,

2. Roboty wytyczy¢ geodezyjnie w terenie wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego,



Przed rozpoczgciem robdt teren robot oznakowac zgodnie z projektem organizacji zastgpcze;j
ruchu opracowanym przez Wykonawcg robot,

Roboty wykonywa¢ w oparciu o Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét stanowiace oddzielne opracowanie,

Roboty wykonywa¢ z materiatéw posiadajacych stosowne $wiadectwa jakoSciowe 1
dopuszczenie do obrotu,

W przypadku naruszenia punktéw osnowy geodezyjnej zobowiazuje si¢ wykonawce robot
do ich odtworzenia na wtasny koszt,

Roboty wykonane zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w
miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopdw
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek
sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Opracowata:
mgr inz. Agata Nowak



IV. BRANZA ELEKTRYCZNA - o$wietlenie uliczne
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, niezb¢dny
dla realizacji zadania budowlanego pod nazwa:

,» Przebudowa ulicy Rzezniczej wraz z budowa infrastruktury drogowej w Strzegomiu ”.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
Budowe linii kablowej niskiego napigcia oraz zabudowg stupéw i opraw o$wietlenia drogowego.

1.2. Dane ogolne
Tytut projektu:
,» Przebudowa ulicy Rzezniczej wraz z budowa infrastruktury drogowej w Strzegomiu ”.

Inwestor:
Gmina Strzegom ul. Rynek 38

Jednostka projektowa:
,»VIA ROMANA” -drogi-projektowanie, nadzory Roman Konieczny
59-312 Stare Bogaczowice ul, Gtéwna 153F

Lokalizacja:

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: s'\gvidnicki; Gmina Strzegom; Miejscowos¢
Strzegom ul. Rzeznicza; Obrgb: 0003 Srédmiescie; Nr dziatek: 377, 467

Branza:
Elektryczna,

Stadium:
Projekt budowlany

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o umowg zawarta pomigdzy Inwestorem — Gmina
Strzegom ul. Rynek 38, a Wykonawca ,,VIA ROMANA” -drogi-projektowanie, nadzory Roman
Konieczny

59-312 Stare Bogaczowice ul, Gtéwna 153F

1.4. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty, informacje
i dokumenty:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
[2] Uzgodnienia branzowe

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowiazujacych
norm i przepisow, a w szczegdlnosci:



[3] ,,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[4] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
roku, w sprawie szczegdétowego zakresu i form projektu budowlanego.

[5] Norma PN-ICE 60364 - , Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”

[6] Norma PN-ICE 60364-5-523 —, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” doboér
kabli 1 przewodow,

[7] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej

[8] Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02: Wybér klas oswietlenia,

[9] Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Wymagania eksploatacyjne

[11] Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Obliczenia parametréw oswietleniowych

[12] Norma SEP N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.

[13] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

2. Zalozenia do projektowania

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa linii kablowej oswietlenia drogowego zgodnie ze zleceniem Inwestora 1
zakresem opracowania zlokalizowana bedzie w obszarze ulicy Rzezniczej w Strzegomiu

3. Rozwigzania projektowe.
3.1. Uktad zasilania

Projektowany obwdd o$wietlenia drogowego zasili€ z istniejacej szafki o§wietlenia drogowego
SO zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego i zasilanej ze stacji transformatorowej R 526-09
W tym celu nalezy:

Kabel o$wietlenia drogowego typu YAKXs 4x35mm” ( whasno$¢ Gminy Strzegom) zasilajacy
dotychczasowe oswietlenie drogowe przy ulicy Rzezniczej odpiac z istniejacego stupa kratowego
i przetozy¢ do stupa projektowanego oznaczonego na P.Z.T jako POI

3.2. Projektowana linia kablowa niskiego napiecia .

Tor gtéwny projektowane;j linii kablowej oswietlenia drogowego od stupa PO1 wykona¢ kablem
doziemnym typu YAKXs 4x35mm” i utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4m na catej
dtugosci trasy kabla w rurze ostonowej DVKS50. Glgbokos¢ zalegania kabla w terenie zielonym
nie mniejszej niz 0,7m, a w chodniku 0,4m liczac od gérnej powierzchni rury ostonowe;.
Utozony kabel w wykopie w cato$ci zasypac piaskiem . Przy przejsciu przez wjazdy kable

utozy¢ w rurze ostonowej SRS75 Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne zawierajace
numer ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia.

Kabel w stupach oswietleniowych zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomoca
glowiczek termokurczliwych.

We wnekach stupowych zastosowac zlacza stupowo-bezpiecznikowe typu [ZK-4.

Z uwagi na prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o
charakterystyce gG. Polaczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawa wykonaé za pomoca
przewodu kabelkowego typ YDYzo 3 x 2,5mm” . Tras¢ projektowanej linii kablowej pokazano
na P.Z.T rysunek E-0O1

3.3. Stupy i oprawy

3.3.1. Stupy.

Projektuje si¢ stupy aluminiowe anodowane wraz z wysiggnikiem tukowym o dtugosci ramienia
0,6m prosty wkopywany w grunt. Catkowita wysoko$¢ stupa wraz z wysiggnikiem 7,0m. Stupy



powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,4m od powierzchni gruntu, oraz
pokryte do wysokosci 2,5m od powierzchni gruntu powtoka ochronna anty-plakat. Stupy
oznaczy¢ numerem eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie ( POxx ) 1
uzgodnione z zamawiajacym. Proponuje si¢ kolor stupa naturalny C-0 lub C-45 inox. Ostateczny
kolor stupa uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczgciem inwestycji. Miejsce zabudowy stupow
pokazano na P.Z.T rysunek E-O1. Projektowana sylwetka stupa i wysiggnika zatacznik nr 11 2.

3.3.2. Oprawy

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami w programie DALUX do oswietlenia ulicy
proponuje si¢ oprawy LED firmy Schreder typu TECEO S/5068/24LEDS 700mA NW o mocy
54W lub réwnowazne o nizej podanych parametrach technicznych:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWE]J W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

® budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprz¢tu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @348-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku
jak 1 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysi¢gniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 54W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

® rodzaj zrédta swiatta — LED
® minimalny strumien Swietlny oprawy 63641m
e zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K NW

WYMAGANIA OGOLNE

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone Ww programie komputerowym pozwalajace
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe



e oprawa posiada deklaracje¢ zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21)

e warto$ci wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e (QOprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ zabudowany mikroprocesora z przekaznikiem
czasowym przeznaczonym do sterowania i redukcji nat¢zenia oswietlenia w nocy migdzy
godzing 23% a 5% rano. Od oprawy do poziomu wngki stupa poprowadzi¢ w stupie przewdd
sterujacy do jej indywidualnego programowania.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przed dotykiem posrednim, samoczynne wylaczenie zasilania. Wewnatrz stupa
na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S. Przewdd ochronno-
neutralny nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

3.5. Ochrona przepieciowa
Z uwagi na charakter linii ochrona przepigciowa nie jest wymagana.

3.6. Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie projektowany uziom poziomy ( bednarka lub drut ocynkowany)
utozony rownolegle w rowie kablowym z kablem zasilajacym. Ulozona bednarke zasypac
warstwg gruntu rodzimego i ubi¢. Warstwa ziemi po ubiciu nie moze by¢ mniejsza niz 10cm
Projektowany uziom nalezy wprowadzi¢ do wngki i podpia¢ pod zacisk ochronny stupa.
Rezystancja dla uziomu projektowanej linii < 30€2

4. Uwagi i zalecenia

1.

Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowiazujacymi przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
winna wykonywac¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rob6t w zakresie elektroenergetycznym.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob pracujacych przy realizacji inwestycji wszystkie
prace w poblizu i na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A lub innych gestoréw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych
srodkéw ostroznosci za wczesniejsza zgoda i pod nadzorem stuzb energetycznych i ich
wiascicieli.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ §wiadectwo
dopuszczajace do stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbgdne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych
urzadzen.

Przestrzega¢ wytyczne do zabezpieczenia kabli podane przez Tauron Dystrybucja S.A

Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape
w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

Na obszarze wystgpowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie cigzkiego
sprzetu dozwolone jest jedynie wéwczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed
robotami potwierdzono, poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych, ilos¢ 1 glebokos¢
potozenia wszystkich elektroenergetycznych kabli podziemnych.

Wykonywanie wykopéw moze odbywac si¢ jedynie z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od kabli i przewodoéw, tj. do foli badz cegiet.



9. W bezposredniej bliskosci instalacji i1 kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie
odkrywka reczna.
10. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odleglo$ciach mniejszych niz 2 m od osi kabla

SN, liczone w kazda ze stron, moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem pracownikéw
TD SA.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Wiatr



