Egzemplarz nr ...\.....

POSTANOWIENIE NR1/2022

’LUB USKIEGO K OMENDAN TA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dnia/f/flutego 2022 roku

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (4. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z pézn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (4. Dz U. z 2021 r.
poz. 735 z péin. zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1065) dalej §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719) po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie
uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego w sposob inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do
wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET) tzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Bogdana Krukara i rzeczoznawcy ds. budowlanych Pana Marka
Puchalskiego dla budynku uzytecznosci publicznej (biurowy) zlokalizowanego w Gorzowie
WIlkp. przy ulicy Wetniany Rynek 18 postanawia si¢ co nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgode¢ na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastepujacych niezgodnosci:

1. Przekroczonej dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej do wielkosei 2557m2,
z zastrzezeniem §1.2 tego postanowienia.

2. Braku oddzielenia przeciwpozarowego od obiektu handlowego usytuowanego na
dziatacie o nr ewid. 1860 (w potaci obiektu handlowego niebedacego przedmiotem
opracowania, na wymaganym dla oddzielenia przeciwpozarowego odcinku,
wystepujg naswietla bez wymaganej klasy reakeji na dziatanie ognia).

3. Braku oddzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej od drég ewakuacyjnych
i pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym.

4. Braku wyposazenia ewakuacyjnej klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu spelniajacego wykonane w oparciu o obowigzujacy standard wiedzy
techniczne;.

5. Braku wyposazenia rozwigzafi techniczno- budowlanych zabezpieczajacych przed
zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne.

6. Zanizonej szeroko$ci uzytkowej biegéw do wymiaru 0.92+0.96m oraz spocznikéw
do wymiaru 1.25m.

7. Zanizonej wysokosci holu petnigcego dodatkowa funkcje uzytkowa (recepcja) przez
ktory przebiega droga ewakuacyjna z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz do
wymiaru 2.68m.

8. Braku wyposazenia budynku w dzwig dla ekip ratowniczych.

9. Braku zapewnienia dodatkowego zapasu wody do zasilania instalacji wodociagowej
przeciwpozarowe;.

10. Braku wyposazenia budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy.

§2.Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwiazan zastgpczych wskazanych
w Ekspertyzie Technicznej polegajacych na:



1. Zastosowaniu rozwiazan techniczno- budowlanych zabezpieczajacych —obszar
ewakuacyjnej klatki schodowej oraz obszar holu windowego przed zadymieniem.
Skuteczno$é  dziatania tego systemu potwierdzona zostanie symulacjami
komputerowymi lub obliczeniami inzynierskimi.

2. Wydzielenie obszaru ewakuacyjnej schodowej jako odrgbnej strefy pozarowej poprzez
wykonanie podziatu budynku w osi $ciany oddzielajgcej cze$¢ biurowa od klatki
schodowej z holem i windg elementami budowlanymi spetniajacymi wymagania
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

3. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych (dotyczy poziomych i pionowych drog) w awaryjne
o$wietlenie ewakuacje o podwyzszonych parametrach natgzenia $wiatta do wielkosci co
najmniej SIx.

4. Wykonaniu w obszarze holu wyjsciowego powieszonego sufitu o konstrukcji azurowe;j
i powierzchni perforacji 25% roztozonej réwnomiernie na jego calej powierzchni lub
alternatywnie niewykonywania sufitu podwieszanego.

5. Wydzieleniu szybéw instalacyjnych (na calej wysokosci budynku) $cianami
o odpornosci ogniowej EI60, zamknigciu otworéw klapami rewizyjnymi klasy EI30
oraz wykonaniu podzialu w poziomie co trzy kondygnacji przegroda klasy EI60.

6. Dostosowaniu jednego z dzwigéw osobowych (udzwig 900kg, wielkos¢ kabiny
1,4x1,4m) dla potrzeb ekip ratowniczych w nastgpujacym zakresie:

= zamknigciu wej$cia do holu windowego drzwiami klasy EI30,

= wykonaniu drzwi dzwigu w klasie EI30,

= zapewnienia mozliwosci wejscia do dzwigu z zewnatrz budynku,

— zapewnieniu zasilania energetycznego i mozliwoéci sterowania pracg dzwigu
zgodnego z postanowieniami PN-EN 81-72:2005 Dzwigi dla strazy pozarnej,

= zapewnieniu dwustronnej lgcznosci glosowej pomigdzy kabing dzwigu
a poziomem dostepu dla jednostek strazy pozarnej,

= wykonaniu w dachu kabiny dzwigu klapy awaryjnej o wymiarach co najmnie;
0.40x0.50m.

7. Opracowaniu, w ramach Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, szczegétowych zasad
postepowania dostosowanych odpowiednio do wystgpujacych w obiekcie zagrozen.

§3. Pozostale rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej muszg spelniaé¢ wymogi
okre$lone w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze
zmianami), dla urzadzen przeciwpozarowych wykonaé odr¢bnie projekty
wykonawcze oraz uzgodnié je z rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) obiekt budowlany nalezy projektowa¢ i budowa¢ w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego. Pojecie ,,bezpieczefistwo pozarowe" rozumiane jest jako stan eliminujacy
zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm
prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie
odpowiednich warunkéw ewakuacji.



Przedmiotem niniejszego postepowania jest budynek uzytecznosci publicznej, gdzie inwestor
przewidziat jego dostosowanie do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Ze wzglgdu na sposéb
zagospodarowania obiekt zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, za$ ze wzgledu
na wysoko$¢ do grupy wysokich.

Majgc na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne, ktére uniemozliwiajg pelne dostosowanie
budynku do obowigzujacych norm, dzialajac w zgodzie z trybem przywolanym w podstawie
prawnej, inwestor wystapil z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp., o zaakceptowanie rozwigzan zastg¢pczych
majgcych na celu niepogorszenie poziomu bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres niezgodnosci,
ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany szczegoélowo
w § 1 tego postanowienia. W ramach rozwigzan rekompensujgcych te niezgodnosci,
przewidziano wykonanie przedsigwzigé o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktore zostaly
wskazane w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego, inwestor wskazal na szereg prac wykonanych/planowanych
w ramach dostosowania budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym mig¢dzy innymi:
1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do jednostki
organizacyjnej PSP z zakresem realizacji zadan wskazanych w pkt. 5.10.4 ET.

2. Wyposazenie budynku w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarows.

3. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

4, Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

5. Zamknigcie pomieszczen pomocniczych i szybéw windowych w obszarze ewakuacyjnej
klatki schodowej drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI30.

6. Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych prze strop piwnicy o Srednicy

wiekszej jak 0.04m do klasy odpornosci ogniowej EI60.

7. Wydzielenie pomieszczenia hydroforni $cianami / stropem klasy odpornosci ogniowej
REI 120/REI 60 i zamknigcie drzwiami klasy EI60.

8. Obudowe szybow wentylacyjnych na calej wysokosci $cianami klasy odpornosci
ogniowej EI60.

9. Zapewnienie rozwigzan technicznych, o jakich mowa w pkt. 5.11.2 ET, dla instalacji
wentylacji mechaniczne;.

10. Wyposazenie budynku w normatywng ilos¢ gasnic.

11. Opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku.

Stosownie do postanowien § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych 1 terenow, z kazdego miejsca przeznaczonego
na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, ktore
umozliwig szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objgtej pozarem. Ewakuacja
0s6b z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych dziataniach
ratowniczo-gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolejnosci.

Dokonujgc oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej w $wietle planowanych
przedsigwzie¢ (wymaganych prawem i zastgpczych), organ doszedt do przekonania, ze stworza
one spojny system pozwalajacy zapewni¢ bezpieczenstwo i mozliwosci ewakuacji dla osob
znajdujgcych sie w obiekcie.

Z tych wzgleddéw postanowi¢ nalezalo jak wyzej.



Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego Parnstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminie 7 dni od dnia jego-dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 7+
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.

2. a/a Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP

3. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp.



