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. Podstawowe dane techniczne budynku.

Budynek zlokalizowany jest w Gorzowie WIkp. przy ul. Wetniany Rynek 18,
w obszarze istniejgcej zabudowy miejskiej - jest obiektem o funkgji biurowe;j.

Na terenie budynku wystepujg pomieszczenia techniczne i gospodarcze - gestoée
obcigzenia ogniowego na terenie tych pomieszczen nie przekracza 500 MJ/m?.
Budynek jako strefa pozarowa, jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Budynek posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

* powierzchnia zabudowy 270 m?;
* powierzchnia wewnetrzna 2557 m?;
* liczba kondygnacji nadziemnych 11;

* liczba kondygnaciji podziemnych , 1;

* wysokos¢ 32 m.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, a potozone najblizej, na sgsiednich dzialkach
budynki, klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi, znajdujg sie w odleglosci:

* od strony zachodniej przylega do niego budynek Domu Towarowego
WARSENAL", a od strony pétnocnej czgé¢ niska budynku - poszczegdlne obiekty
stanowig oddzielne strefy pozarowe;

* od strony wschodniej i potudniowej (obiekty mieszkalne i handlowo-ustugowe)
zlokalizowane sg w odlegtosciach 16,5 i 25,9 m.

ll. Podzial na strefy pozarowe.

Na terenie poszczegolnych kondygnacji zaprojektowano lokalizacje nastepujgcych
pomieszczen:

* piwnica: pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia
magazynowe, serwerownia, wezet cieplny, gldwna rozdzielnia pradu,
pomieszczenie przytgczy wody i ¢.0.;

* parter. pomieszczenia ochrony, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
pomocnicze, pomieszczenie  socjalne, pomieszczenie  gospodarcze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

* pietra I-VIIl: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

* pietro IX: sala konferencyjna z liczbg miejsc dla 90-ciu 0sob z pomieszczeniami
pomocniczymi higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniem socjalnym
i pomieszczeniem technicznym.

* pietro X: pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe, ktére stanowia:

* cze$¢ obiektu z pomieszczeniami biurowymi;

* klatka schodowa z holem windowymi przylegajacymi do niego pomieszczeniami
pomocniczymi.

Sciana, na kazdej kondygnacji, pomiedzy klatkg schodowg i holem windowym,
a pomieszczeniami biurowymi, stanowi oddzielenie przeciwpozarowe.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych w obszarze budynku posiadajg odporno$é
ogniowa:

* Sciany klatki schodowej i holu windowego - REI 120;

¢ drzwi pomiedzy klatkq schodowa i holem windowym, a pomieszczeniami

biurowymi - El 60. )
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lll. Zatozenia podstawowe.

Na terenie budynku, pod wzgledem palnosci, w zdecydowane] wiekszoSci
reprezentowane sg materiaty state, wykorzystywane w produkcji wyposazenia
pomieszczen i urzadzen biurowych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i (lub) strefy zagrozone wybuchem.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w budynku:

a. system sygnalizacji pozarowej w calym budynku zapewniajgcy ochrone petng
(SSP), wraz z polgczeniem z Komenda Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gorzowie WIkp., poprzez system monitoringu sygnatdéw o pozarze;

b. instalacja zapobiegajgca zadymieniu klatki schodowej i holi windowych;

¢. instalacja hydrantowa z hydrantami DN 25 na wszystkich kondygnacjach

“nadziemnych;

d. instalacja hydrantowa z zaworami hydrantowymi DN 52 na wszystkich
kondygnacjach budynku;

e. drzwi przeciwpozarowe pomiedzy klatkg schodowg i holem windowym,
a pomieszczeniami biurowymi, normalnie utrzymywane w pozycji otwarte;
za pomocg elektrotrzymaczy;

f. dzwig dla ekip ratowniczych;

g. przeciwpozarowe klapy odcinajgce zastosowane na kanatach wentylacyjnych
bytowych w miejscach ich przej$¢ przez elementy oddzielen przecnwpozarowych

h. przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

i. oéwietlenie ewakuacyjne;

j. pompy zasilajgce wewnetrznej sieci hydrantowej.

Instalacje i urzadzenia sterowane przez system sygnalizacji pozarowej
w razie wystapienia zagrozenia pozarowego:

a. urzgdzenia monitoringu pozarowego;

b. instalacja zapobiegajaca zadymieniu klatki schodowe;j i holi windowych;

c. wentylacja mechaniczna bytowa;

d. przeciwpozarowe klapy odcinajgce zastosowane na kanatach wentylacyjnych
bytowych w miejscach ich przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych;

e. dzwig osobowy;

f. dzwig dla ekip ratowniczych;

g. drzwi przeciwpozarowe pomiedzy klatkg schodowg i holem windowym,
a pomieszczeniami biurowymi;

h. kontrola dostepu drzwi stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne.
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IV. Scenariusz dzialania instalacji i urzadzen w przypadku powstania poizaru na
dowolnej kondygnacji budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe majgce wplyw na prawidlowe oddymianie obiektu

osiggajg petng sprawnosc¢ dziatania, tj:

a. instalacja zapobiegajgca zadymieniu klatki schodowej i holi windowych osiaga
wydajnosc obliczeniows;

b. nastepuje wylgczenie instalacji wentylacji bytowej w catym budynku;

¢. nastepuje otwarcie drzwi i otwordw przewidzianych do uzupetnienia powietrza dla
prawidiowego dziatania instalacji zapobiegajgcej zadymieniu klatki schodowej
i holi windowych, w czasie 120 sekund od przejscia systemu sygnalizacji
pozarowej w stan alarmu |l stopnia.

Wykrycie pozaru przez czujki pozarowe instalacji SSP.

1) Wykrycie pozaru poprzez czujke systemu sygnalizacji pozarowej powoduje alarm
I stopnia - uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwiekowg na centrali systemu
sygnalizacji pozarowej na terenie portierni, co powoduje:

a)

b)

zaalarmowanie stuzby ochrony obiektu alarmem | stopnia o wystgpieniu

zagrozenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujki pozarowe;j

(pomieszczenie wyposazone jest w dokumentacje systemu sygnalizacji

pozarowej, a obstuga posiada niezbedne przeszkolenie oraz wiedze

o architekturze budynku);

obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali SSP w czasie

T1=30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi

w czasie T1=30 s spowoduje automatycznie przejécie centrali z stan alarmu

Il stopnia i rozpoczecie sterowan urzadzen iinstalacji wediug scenariusza

opisanego ponizej, potwierdzenie obecnosci personelu powoduje rozpoczegcie

odliczania czasu T2=300 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny
wystgpienia alarmu;

po potwierdzeniu w czasie T1=30 s swojej obecnosci na panelu centrali SSP,

pracownicy ochrony obiektu niezwlocznie przeprowadzajg rozpoznanie

przyczyny zadziatania czujki dymu udajgc sie we wskazane miejsce,

a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okoliczno$ci:

e w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informaciji
o braku zagrozenia pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym
zadziataniu (na przyktad wskutek zapylenia lub zanieczyszczenia
na skutek prowadzonych prac remontowo-budowlanych, uszkodzenia
fizycznego itp.) obstuga centrali dokonuje skasowania alarmu | stopnia
na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu uniknigcia
powstawania kolejnych alarméw fatszywych, na przykltad poprzez
wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych;

* w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania
systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba
dokonujgca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwlocznie
potwierdza wystgpienie zagrozenia poprzez nacisniecie najblizszego
przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), powodujgc tym
samym przerwanie odliczania czasu T2=300 s przeznaczonego
na weryfikacje alarmu oraz przekazanie stosownych informacji

do pomieszczenia ochrony obiektu; o
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d) zamknigcie na wszystkich kondygnacjach, drzwi przeciwpozarowych pomiedzy
klatkg schodowg i holem windowym, a pomieszczeniami biurowymi;

e) brak reakcji obstugi w czasie T2=300 s spowoduje przej$cie systemu
sygnalizacji pozaru w alarm |l stopnia i rozpoczecie procedur sterowania
instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

2) Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP)
powoduje automatycznie przejécie systemu w stan alarmu Il stopnia,

z pominieciem czasu T1 oraz T2.

3) Wykrycie pozaru przez dwie czujki dymowe w tej samej strefie pozarowej powoduje
automatycznie przejécie systemu w stan alarmu |l stopnia, pominieciem czasu

T1 oraz T2.

Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu 1l stopnia w przypadku alarmu
z czujek dymu lub braku weryfikacji alarmu w czasie T2 powoduje:

a) przekazanie sygnatu o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez
system monitoringu pozarowego:

b) wytgcznie wentylacji bytowej w calym budynku;

c) zamkniecie przeciwpozarowych  klap  odcinajgcych, na wszystkich
kondygnacjach i w obszarze tej strefy;

d) uruchomienie instalacji zapobiegajgcej zadymieniu klatki schodowej i holi
windowych, zgodnie ze scenariuszem lej dziatania zalozonym w projekcie tej
instalacji;

e) zatrzymanie wszystkich dzwigéw (réwniez dzwigu dla ekip ratowniczych)
i sprowadzenie ich na parter, otwarcie ich drzwi i pozostawienie w pozycji
otwarte;;

f) przejscie dzwigu dla ekip ratowniczych w stan pracy umozliwiajgcy jego
uruchamianie i sterowanie tylko przez ratownikow;

g) wylgczenie systemow kontroli dostepu w catym budynku - odblokowanie wyjsc.

Wykrycie pozaru w wyniku uruchomienia recznego osirzegacza pozarowego
instalacji SSP lub zasygnalizowania pozaru przez dwie czujki dymowe w tej
samej strefie pozarowej,

Wykrycie pozaru w wyniku uruchomienia recznego ostrzegacza pozarowego instalacji
SSP lub zasygnalizowania pozaru przez dwie czujki dymowe w tej samej strefie
pozarowej, powoduje przejscie systemu sygnalizacji pozarowej w stan alarmu
pozarowego Il stopnia i w wyniku tego:

a) uruchomienie sygnalizacji optycznej i dzwiekowej na centrali systemu
sygnalizacji pozaru na terenie portierni:

b) przekazanie sygnalu o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez
system monitoringu pozarowego:

c) wylgcznie wentylacji bytowej w catym budynku;

d) zamknigcie przeciwpozarowych klap  odcinajgcych, na  wszystkich
kondygnacjach i w obszarze tej strefy;

e) uruchomienie instalacji zapobiegajacej zadymieniu klatki schodowej i holi
windowych, zgodnie ze scenariuszem jej dziatania zatozonym w projekcie tej
instalacji;

f) zatrzymanie wszystkich dzwigow (réwniez dzwigu dla ekip ratowniczych)
i sprowadzenie ich na parter, otwarcie ich drzwi i pozostawienie w pozyciji

otwartej; ,
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g) przejécie dzwigu dla ekip ratowniczych w stan pracy umozliwiajgcy jego
uruchamianie i sterowanie tylko przez ratownikow:
h) wylgczenie systemoéw kontroli dostgpu w catym budynku - odblokowanie wyjsc.

Uizycie w trakcie pozaru urzadzen przeciwpozarowych uruchamianych recznie.

il

W trakcie pozaru, zaleznie od oceny sytuacji, osoby znajdujgce sie
W bezposrednim sasiedztwie pozaru maja mozliwosé uzycia gasnic oraz
hydrantow wewngtrznych do jego ugaszenia, lub ograniczenia rozprzestrzeniania
sie.

Kierujgcy — akcjg  ratowniczo-gasniczg posiada mozliwos¢  uzycia
przeciwpozarowego wytacznika pradu znajdujgcego sie przy wejsciu do budynku
w obszarze portierni - uzycie przeciwpozarowego wylgeznika pragdu powoduje
samoczynne zadziatanie opraw o$wietlenia awaryjnego.

Niezaleznie od wymienionych powyzej zatozen dotyczgcych automatyki dziatania
urzadzen i instalacji, wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe posiadajg mozliwose
ich uruchomienia recznego.




