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1. Podstawa formalno-prawna ekspertyzy.

Wskazania w zakresie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w sposéb
inny, niz wskazany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W spawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z2 2002 r., poz. 690 z pézn. zm.), na terenie na terenie czesci
wysokiej przebudowywanego budynku biurowego UM w Gorzowie Wikp.,
przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp., okres$lono w oparciu o:

* dokumentacje budowlang - ,Przebudowa budynku przy ul. Wetniany Rynek 18
w Gorzowie WIkp.”, opracowang przez Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe
»Archipro” Paulina Kraszewska - mgr inz. tukasz Kraszewski:

* przepisy techniczno - budowlane, a w szczegoinosci rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z p6zn. zm.);

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);

* postanowienie nr 61/2017 Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 10 maja 2017 .

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ wysoka istniejgcego budynku biurowego,
dla przebudowy ktérego zostato wydane prawomocne postanowienie Lubuskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp.
nr61/2017 z dnia 10 maja 2017 r.

W trakcie realizacji inwestycji, w stosunku do zatozen projektu przebudowy budynku,
wprowadzono zmiany w celu jego dostosowania do zmieniajagcych sie potrzeb
wiasciciela oraz wynikajgce z ograniczenr mozliwosci technicznych realizacji
przyjetych wczesniej rozwigzan projektowych w tym rozwigzan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, a uzgodnionych w ramach wskazanego powyzej postanowienia.
Powyzsze wymusito zmiany w koncepciji ochrony przeciwpozarowej obiektu
w stosunku do wczesniejszych zatozen, ktére wymagajg uzgodnienia z Lubuskim
Komendantem Wojewddzkim Parnstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp.
Obowigzujgce rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pézn. zm.), dopuszcza w stosunku
do obiektéw istniejgcych, zastosowanie innych rozwigzan zapewniajgcych
bezpieczenstwo pozarowe, na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2
WW. rozporzgdzenia.
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Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spetnienie tego warunku i wskazanie rozwigzan,
zapewniajacych rekompensate niespetnienia wymagan wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw, przy jednoczesnym niepogorszeniu warunkéw
bezpieczenstwa ludzi przebywajacych na terenie obiektu.

3. Ogélna charakterystyka obiektu.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum miasta Gorzowa WIkp.
przy ul. Wetniany Rynek 18.

Przedmiotowy budynek sktada sig z czesci wysokiej i czgsci niskiej (aktualnie w trakcie
opracowywania dokumentacji na przebudowe na potrzeby Miejskiego Centrum
Kultury).

Od strony zachodniej do budynku przylega budynek Domu Towarowego +ARSENAL"
- obiekty te nie posiadajg potgczenia funkcjonalnego ani komunikacyjnego.
Ze wzgledu na wystepujace w dachu tego budynku Swietliki nie stanowi on w petni
wydzielonej strefy pozarowe;.

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na dwie strefy pozarowe, ktore
stanowig cze$¢ wysoka i czg$s¢ niska.

Zgodnie z § 210 WT' cze$¢ wysokg i czgS¢ niska budynku mozna traktuje sig jako
odrebne budynki.

Ekspertyzg techniczng objeta jest cze$¢ wysoka budynku.

4. Wystepowanie warunkéw kwalifikowanych jako powodujgce zagrozenie dla
zycia ludzi.

Na terenie budynku, po jego przebudowie, bgdq wystepowaly nieprawidtowosci
polegajgce na:
« braku oddzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej od poziomych drég
komunikacji ogélnej przedsionkiem przeciwpozarowym;
* braku wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace jej
zadymieniu;
« braku zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych
przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne.

! Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z p6zn. zm.).
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5. Charakterystyka pozarowa obiektu.

9.1.Charakterystyka ogélna obiektu. Powierzchnia i liczba kondygnacji.

Budynek objety opracowaniem przeznaczony jest na cele biurowe, z mozliwo$cig
wykorzystania poszczegdélnych pomieszczen na potrzeby wiasciciela obiektu oraz
mozliwoscig wynajmu czeéci pomieszczenn na potrzeby biurowe podmiotom
zewnetrznym.
W wyniku przebudowy obiekt osiggnie nastgpujgce parametry uzytkowe:

* powierzchnia zabudowy - 270 m?;

® powierzchnia wewnetrzna - 2557 m2;

* kubatura - 9312 m3;

* liczba kondygnacji nadziemnych - 11;

* liczba kondygnacji podziemnych - 1;

* wysokos¢ budynku: 32,0 m (budynek wysoki).

5.2.0dlegtos¢ od obiektéw sgsiednich.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIikp. w obszarze
istniejgcej zabudowy miejskie;j.

Od strony zachodniej przylega do niego budynek Domu Towarowego ,ARSENAL”
w dachu ktérego wystepujg $wietliki zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz 8 m
od Sciany budynku wysokiego objetego ekspertyza, a od strony pétnocnej cze$é niska
budynku - cze$¢ niska obiektu stanowi oddzielng strefe pozarowsg.

Budynki zlokalizowane od strony wschodniej i potudniowej (obiekty mieszkalne
i handlowo-ustugowe) zlokalizowane sg w odlegtosciach 16,5 i 25,9 m od budynku
objetego przedmiotowym opracowaniem.

Odlegto$ci wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg nhie sg zachowane
ze wzgledu na wystepujgce w dachu budynku Domu Towarowego ,ARSENAtL”
Swietliki nie stanowi on w petni wydzielonej strefy pozarowe.

5.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepujg materiaty, ktére § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719) sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.

Podstawowymi materiatami palnymi na terenie pomieszczen bedg drewno i tkaniny
wykorzystywane w wyposazeniu pomieszczen biurowych.

Budynek nie posiada zasilania w gaz ziemny sieciowy, a na jego terenie zabronione
jest stosowanie gazu ptynnego.
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5.4.0kreslenie gestosci obcigzenia ogniowego.

Obiekt, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
- nie zachodzi dla niego wymdg okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego.

Na terenie obiektu zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne i gospodarcze
- gesto$¢ obcigzenia ogniowego na terenie zadnego z tych pomieszczen nie bedzie
przekraczata 500 MJ/m?2.

5.5.Kwalifikacja obiektu i stref pozarowych do kategorii zagrozenia ludzi,
okreslenie liczby oséb przebywajacych na ich terenie.

Budynek, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL.

Na terenie poszczegdlnych kondygnacji projektuje sie lokalizacjge nastepujacych
pomieszczen:

* piwnica: pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia
magazynowe, serwerownia, wezet cieplny, gtéwna rozdzielnia pradu,
pomieszczenie przytgczy wody i c.0., pomieszczenie pompy do podnoszenia
ci$nienia w wewnetrznej sieci hydrantowej;

* parter: pomieszczenie ochrony, pomieszczenia biurowe, dwa pomieszczenia
pomocnicze, pomieszczenia  socjalne, pomieszczenie  gospodarcze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

* pietra I-VIIl: pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
pomocnicze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

* pietro IX: sala konferencyjna na 90 osdb (przeznaczona do uzytku przez osoby
bedgce statymi uzytkownikami obiektu) z pomieszczeniami pomocniczymi
higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniem socjalnym i pomieszczeniem
technicznym;

* pietro X: pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Zgodnie z przyjeta koncepcjg, na terenie poszczegélnych kondygnacji zaktada sig
mozliwo$¢ przebywania nastepujgcej liczby oséb:

* piwnica: nie wystepujg pomieszczenia na staty pobyt ludzi;

* parter: 22 osoby;

* | pietro: 24 osoby;

* || pietro: 24 osoby;

* |l pietro: 24 osoby;

* |V pietro: 24 osoby;

* V pietro: 24 osoby;

* VI pietro: 24 osoby;

* VIl pietro: 24 osoby;

* VIl pietro: 24 osoby;

* X pietro: 100 os6b;

* X pietro: nie wystepujg pomieszczenia na staty pobyt ludzi.

Dodatkowo na kondygnacjach parter-VIlI pietro moze przebywa¢ 5-10 oséb bedgcych
petentami.
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Ze wzglgdu na sposéb uzytkowania, budynek jako strefa pozarowa jest kwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

5.6.0cena zagrozenia wybuchem.

Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Na terenie zadnego z pomieszczen nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

5.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek wysoki jest podzielony na dwie strefy pozarowe, ktére stanowia: czesé
obiektu z pomieszczeniami biurowymi oraz klatka schodowa z holem windowym
i przylegajacymi do niego pomieszczeniami pomocniczymi.

Sciana, na kazdej kondygnacji, pomiedzy klatkg schodowg i holem windowym
a pomieszczeniami biurowymi, stanowi oddzielenie przeciwpozarowe.

Brak jest mozliwosci wydzielenia jako osobnej strefy pozarowej budynku Domu
Towarowego ,ARSENAL".

5.8.Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku (ZL I, wysoki) wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej B.
Poszczegolne elementy budynku muszg spetniaé nastepujgce wymagania w zakresie
odpornos$ci ogniowej:
* gtéwna konstrukcja nosna - R 120;
* Sciany zewnetrzne - El 60;
* Sciany wewnetrzne - El 30;
* stropy - REI 60;
* stropodach - RE 30;
* schody - R 30.
Obiekt posiada nastepujgcg konstrukcje:
* gtéwna konstrukcja nosna:
= stupy i podciggi zelbetowe - klasa odpornosci ogniowej R 120, NRO;
- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne: Zelbetowe, prefabrykowane - klasa
odpornosci ogniowej REI 120, NRO;
* $ciany dziatowe:
= murowane z cegty gr. 12 cm - odporno$¢ ogniowa El 30, NRO;
- lekkie z ptyt GK na profilach stalowych z wypetnieniem wetng mineralng
- klasa odporno$ci ogniowej El 30, NRO;
* stropy: prefabrykowane Zelbetowe - klasa odpornosci ogniowej REI 60, NRO;
* stropodach: ptyta zelbetowa ze spadkiem z dociepleniem styropianem - klasa
odpornosci ogniowej REI 30, NRO;
* schody: zelbetowe - odporno$¢ ogniowa R 60, NRO.
Budynek spetnia wymagania klasy B odpornosci pozarowej.
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Sciana, pomiedzy klatkg schodowg i holem windowym a pomieszczeniami biurowymi,
na catej wysokosci budynku, stanowi oddzielenie przeciwpozarowe o klasie
odpornoéci ogniowej REI 120.

Przejécia komunikacyjne w tej $cianie sg zamknigte drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60 wyposazonymi w urzgdzenia zapewniajgce ich automatyczne
zamknigcie w przypadku pozaru, a wszystkie przejécia instalacyjne sg zabezpieczone
do odpornosci ogniowej El 120 przez uszczelnienie srodkami ogniochronnymi.
Pomieszczenia pomocnicze i szyby windowe, przylegajace do klatki schodowej i holu
windowego, na wszystkich kondygnacjach sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Kondygnacja piwnic jest wydzielona od pozostatej czgéci budynku stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60.

Przejécia instalacyjne przez strop nad piwnicg, o $rednicy powyzej 0,04 m, zostang
zabezpieczone do odpornosci ogniowej El 60 przez uszczelnienie $rodkami
ogniochronnymi (dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw o wskazanej odpornosci
ogniowej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez strop do pomieszczeri higieniczno-sanitarnych).
Pomieszczenie z pompami zasilajgcymi wewnetrzng sie¢ hydrantowa (pom. nr -1 .06)
jest wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60. Pomieszczenie to jest zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60, a przejscia instalacyjne przez sciany tego pomieszczenia
sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej ElI 120, a przez strop do kasy
odpornosci ogniowej El 60 przez uszczelnienie $rodkami ogniochronnymi.

Szyby instalacyjne, na catej wysokosci budynku, sq obudowane scianami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Sufity podwieszane na terenie obiektu zostang wykonane z materiatow niepalnych,
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wszystkie elementy wystroju bedg wykonane z materiatow minimum trudno
zapalnych.

5.9.Warunki ewakuacji.

5.9.1. Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych.

Na terenie budynku diugosci przejé¢ ewakuacyjnych w zadnym z pomieszczen nie
przekroczg 20 m.

Najwieksze diugosci przej$¢ ewakuacyjnych wystepujg w obszarze sali konferencyjnej
na IX pietrze.

5.9.2. Dlugosci doj$éé ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja z pomieszczen na terenie poszczegdlnych kondygnacii zapewniona jest
jedna klatkg schodowg wydzielona, od korytarzy na poszczegdinych kondygnacjach
w czesci biurowej, drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.
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Z pomieszczen na wszystkich kondygnacjach zapewniony jest jeden kierunek dojscia.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego na kondygnacji, z najdalej potozonego pokoju
biurowego do wejécia do strefy pozarowej klatki schodowej, wynosi 13,5 m i nie jest
przekroczona w stosunku do obowigzujgcych przepiséw.

Klatka schodowa posiada biegi o szerokosci 0,92+0,96 m i spoczniki 0 szerokosci
1,25 m.

Schody do piwnicy posiadajg szeroko$¢ 0,81 m.

Korytarze, stanowigce droge ewakuacyjng z pomieszczen biurowych do strefy
pozarowej klatki schodowej, posiadajg szerokos¢ 1,52 m. Na terenie piwnic korytarze
posiadajg szerokos¢ 1,3 m.

Klatka schodowa nie jest oddzielona od poziomych drég ewakuacyjnych
przedsionkami przeciwpozarowymi.

5.9.3. Wyjscia ewakuacyjne.

Na poziomie parteru, wyj$cie na zewnatrz budynku projektuje sie przez hol petnigcy
dodatkowa funkcje recepcji.

Hol posiada wysoko$¢ 2,68 m.

Drzwi wyjsciowe z holu na zewnatrz budynku posiadajg szeroko$¢ 2,0 m
- drzwi bedq posiadaly skrzydta réwne o szerokosci min. 0,9 m (w tym jedno skrzydto
nieblokowane) i bedg otwieraty sig na zewnatrz.

Hol zostat wydzielony od klatki schodowej i holu windowego drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60, a od korytarza i pomieszczenia ochrony drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30.

Drzwi prowadzace z poszczegdlnych pomieszczen na korytarze bedg posiadaty
szerokos$¢ min. 0,8 m (z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0s06b) i 0,9 m
(z pomieszczen przeznaczonych na pobyt powyzej 3 0s6b) - drzwi z pomieszczen,
przy petnym otwarciu, nie bedg powodowaly zawezenia jego szerokosci ponizej
wymaganej wielkosci.

Wejscia z budynku na teren piwnic sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30.

Na poziomie parteru schody, prowadzgce na teren piwnic, sa zabezpieczone ruchomg
barierg w sposéb uniemozliwiajgce omytkowe zejécie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuaciji.

5.9.4. Oswietlenie awaryjne.

W obiekcie o$wietlenie ewakuacyjne jest wymagane na terenie klatki schodowej
i korytarzy na wszystkich kondygnacjach.

Na terenie poziomych drég ewakuacyjnych i w obszarze klatki schodowej zapewnione
zostanie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN EN 1838
,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego zlokalizowano réwniez na zewnagtrz obiektu
za drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych.
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Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie
z PN-ISO-7010.

Rozmieszczenie znakéw zapewnia widoczno$¢ kierunku do najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego z kazdego punktu drég ewakuacyjnych.

Lampy awaryjne bedg posiadaty wymagane dopuszczenia Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

5.10. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
5.10.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obwody instalacji elektrycznych  nowoprojektowanych  zostang wigczone
do istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Po odcieciu doptywu pragdu wytgcznikiem przeciwpozarowym bedzie nastgpowat zanik
napiecia we wszystkich obwodach instalacji elektrycznej w catym obiekcie.

Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytacznik pradu jest zlokalizowany
na terenie budynku przy drzwiach wyjéciowych z holu na parterze na zewnatrz obiektu.
Dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie powodowato odcigcie
zasilania obwodéw wyjsciowych UPS-6w centralnych zlokalizowanych na terenie
serwerowni.

5.10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Na terenie obiektu wewnetrzna sie¢ hydrantowa jest wymagana.

Obiekt jest wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantowa.

W holu windowym, na poszczegdlinych kondygnacjach zlokalizowano po jednym
hydrancie 52, a na kondygnacji piwnic i kondygnacjach VII-X pigtra, dodatkowo
po zaworze hydrantowym 52.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantowg z hydrantami 25
zlokalizowanymi w obszarze strefy pozarowej pomieszczen biurowych.

Zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zapewnione jest z zewnetrznej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci 20 dm?/s.

Do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku nie
zapewniono wymaganego zapasu wody w zbiorniku o pojemnosci minimum 50 m3.

5.10.3. Instalacja oddymiajaca.

Instalacja oddymiajaca na terenie obiektu jest wymagana w zakresie wyposazenia
klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu oraz zapewnienia
zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy na
poszczegolnych kondygnacjach).

Strona 9z 20



5.10.4. System sygnalizacji pozarowej (SSP).

System sygnalizacji pozarowej na terenie obiektu jest wymagany.

Obiekt jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru zapewniajaca jego petng
ochrone - oznacza to, ze chronione sg wszystkie pomieszczenia (zwolnione z ochrony
sq jedynie sanitariaty, pomieszczenia mokre i kanaty wentylacyjne).

Centrala sygnalizacji pozaru jest zlokalizowana na terenie pomieszczenia ochrony
| zostanie zapewniony monitoring instalacji SSP przez Komende Miejska Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp.

System sygnalizacji pozarowej bedzie realizowat:

* przekazanie sygnatu o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez system
monitoringu pozarowego;

* zamknigcie klap przeciwpozarowych na terenie budynku na wyjsciach
z pomieszczen maszynowni wentylacyjnych, przejsciach przez strop nad
kondygnacjg piwnic i przej$ciach przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia
stref przeciwpozarowych;

* wylgczanie instalacji wentylacji bytowej w sytuaciji wystgpienia pozaru na terenie
budynku;

* uruchomienie instalacji zapobiegajgcej zadymieniu klatki schodowej i holi
windowych, zgodnie ze scenariuszem jej dziatania zatozonym w projekcie tej
instalacji;

* zatrzymanie wszystkich dzwigéw (réwniez dzwigu osobowego dostoswanego
dla potrzeb ekip ratowniczych) i sprowadzenie ich na parter, otwarcie ich drzwi
i pozostawienie w pozycji otwartej;

* przejScie dzwigu dla ekip ratowniczych w stan pracy umozliwiajacy jego
uruchamianie i sterowanie tylko przez ratownikéw;

* wytgczenie systemow kontroli dostepu w catym budynku - odblokowanie wyj$é.

5.10.5. Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Instalacja dZwigkowego systemu ostrzegawczego jest wymagana.
Budynek nie jest wyposazony w instalacje DSO.

5.10.6. Stale urzadzenia gasnicze.

Dla obiektu nie zachodzi wymég wyposazenia w state urzagdzenia gasnicze.
Obiekt nie jest wyposazony w tego typu instalacje.

5.10.7. Dzwig dla ekip ratowniczych.
Dzwig dla ekip ratowniczych na terenie obiektu jest wymagany.
Budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych.

Strona 10z 20



5.11. Instalacje uzytkowe.
5.11.1. Instalacja piorunochronna.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacjg piorunochronng (ochrona podstawowa)
zgodnie z PN-IEC 61024-1-1.

5.11.2. Wentylacja mechaniczna.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechaniczne;.
Projektuje sie wykonanie maszynowni wentylacyjnych:

* w piwnicy (pom. nr -1.13) - maszynownia obstugujgca kondygnacje i, ViV

pietra;

* na X pietrze (pom. nr 10.02) - maszynownia obstugujgca kondygnacje VI, VI

i VIll pietra;

* na X pietrze (pom. nr 10.04) - maszynownia obstugujgca kondygnacje IX pietra.
W takim przypadku instalacje zostang zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy
sposob:

* przewody bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje i oktadziny
moga byé stosowane tylko na zewnatrz ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy
nie rozprzestrzenianie ognia,

* odleglos$¢ nieizolowanych przewodéw od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;

* drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane
z materiatéw niepalnych;

* przewody beda wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby nie
przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje przewodu;

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedg wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;j;

* w przewodach nie bedg prowadzone inne instalacje.

Centrale wentylacyjne sg zlokalizowane w pomieszczeniach maszynowni
wentylacyjnych, ktére sg wydzielone $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej
El 60. W miejscach przejécia przewodéw wentylacyjnych przez $ciany i stropy tych
pomieszczenh zostang wykonane przeciwpozarowe klapy wentylacyjne o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60.

Przeciwpozarowe klapy wentylacyjne w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej
w piwnicy (pom. nr -1.13) - maszynownia obstugujgca pomieszczenia biurowe
na kondygnacjach llI, IV i V pietra, bedg uruchamiane przez system sygnalizaciji
pozarowe;.
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Przeciwpozarowe klapy wentylacyjne w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjne;
na kondygnacji X pietra (pom. nr 10.04) - maszynownia obstugujgca pomieszczenia
biurowe na kondygnacji IX pietra, bedg uruchamiane przez system sygnalizacji
pozarowe;j.
Przeciwpozarowe klapy wentylacyjne w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej
na kondygnaciji X pietra (pom. nr 10.02):
° maszynownia obstugujgca pomieszczenia biurowe na kondygnacji 1X pietra,
bedg uruchamiane przez system sygnalizacji pozarowej;
* maszynownia obstugujgca obszar klatki schodowej, bedg uruchamiane przez
system sygnalizacji pozarowe] - klapy przeciwpozarowe sg montowane
w $cianach oddzielajgcych pomieszczenia higieniczno-sanitarne od holu
windowego, bedg uruchamiane przez element termoczuty.

5.11.3. Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie obiektu zapewnione jest centralnie wodne zasilane z miejskiej sieci
cieptownicze;.

Wezet cieplny zlokalizowany jest w pomieszczeniu na terenie piwnic.

Dla pomieszczenia wezta cieplnego nie zachodzi wymog  wydzielenia
przeciwpozarowego.

5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i ratowniczy.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem:
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu
odlegtosci dojécia do sprzet gasniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu zostang rozmieszczone gasnice proszkowe stuzgce do gaszenia
pozaréw grup A i B, przystosowane do gaszenia urzadzen elektrycznych pod
napieciem.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia.

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?¥/s i jest
zapewniona z miejskiej sieci hydrantowej (dwa hydranty DN 80 w odlegtosci 75 m
od obiektu).

5.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa do obiektu jest wymagana.
Dojazd dla jednostek ratowniczych zapewniony jest od strony wejscia do budynku
od strony ul. Wetiany Rynek i od ul. B. Chrobrego.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1.Wystepujace niezgodnosci.

Na terenie obiektu nie sg spetnione wymagania obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych, polegajgce na:

wystepowaniu na terenie budynku strefy pozarowej o powierzchni 2557 m*,
wobec wymogu podziatu tego typu obiektu na strefy pozarowe nie
przekraczajgce 2500 m? (naruszone postanowienie § 227 ust. 1
rozporzadzenia)?;

braku wydzielenia budynku jako osobnej strefy pozarowej od budynku Domu
Towarowego ARSENAL co zwigksza powierzchnig strefy pozarowej do wielkosci
przekraczajacej 2500 m? - budynek DT ARSENAL jest witasnoscig innego
podmiotu i jego powierzchnia pozostaje nieustalona(naruszone postanowienie
§ 227 ust. 1 rozporzadzenia)?;

braku oddzielenia klatki schodowej od drég komunikaciji ogdinej i pomieszczen
przedsionkiem przeciwpozarowym, wobec wymogu zapewnienia takiego
przedsionka na terenie przedmiotowego budynku (naruszone postanowienie
§ 246 ust. 1 rozporzadzenia)?;

braku wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem, wobec wymogu zastosowania takiego zabezpieczenia
w wysokim budynku uzytecznosci publicznej (naruszone postanowienie
§ 246 ust. 2 rozporzadzenia)?;

braku zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych
przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne, wobec wymogu zastosowania
takiego zabezpieczenia w wysokim budynku uzyteczno$ci publiczne;
(naruszone postanowienie § 247 ust. 1 rozporzadzenia)?;

wystepowaniu schodéw o szeroko$ci biegéw 0,92+0,96 m i spocznikow
o szerokosci 1,25 m, wobec wymogu zapewnienia dla biegéw schoddw
szerokosci 1,2 m i dla spocznikéw szerokosci 1,5 m (naruszone postanowienie
§ 68 ust. 1 rozporzadzenia)?;

wysokosci holu wyjéciowego z budynku petnigcego dodatkowq funkcje recepcii
2,68 m, wobec wymogu zapewnienia dla tego holu minimalnej wysokosci 3,3 m
(naruszone postanowienie § 256 ust. 6 pkt 5 rozporzadzenia)?;

braku na terenie obiektu dzwigu dla ekip ratowniczych, wobec wymogu
zapewnienia takiego dzwigu w budynku (naruszone postanowienie § 253 ust 1
rozporzadzenia)?;

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pézn. zm.).
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° braku wyposazenia budynku w hydranty DN 25, wobec wymogu zapewnienia
tego typu hydrantdw na wszystkich kondygnacjach budynku (naruszone
postanowienie § 19 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia)?;

° braku zapewnienia do =zasilania w wode instalagji wodociggowej
przeciwpozarowej w budynku zapasu wody w zbiorniku o pojemnosci minimum
100 m®, wobec wymogu zapewnienia takiego zbiornika do zasilania w wode
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku wysokim (naruszone
postanowienie § 24 ust. 2 rozporzadzenia)?;

° braku wyposazenia budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy, wobec

wymogu zapewnienia takiego systemu w budynku wysokim (naruszone
postanowienie § 29 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia)?.

6.2.Niezgodnosci, ktére nie zostaly doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami.

Ze wzgledu na warunki konstrukcyjne obiektu oraz jego ukiad funkcjonalny nie

zostang dostosowane do wymagan obowigzujgcych przepiséw nieprawidtowosci

w zakresie:

° zapewnienia podziatu budynku na strefy pozarowe o powierzchni nie
przekraczajgcej 2500 m?, w tym brak wydzielenia budynku jako osobnej strefy
pozarowej od budynku DT ARSENAL:;

° oddzielenia klatki schodowej od drég komunikacji ogélnej i pomieszczen
przedsionkiem przeciwpozarowym;

°* wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem;

* Zzastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed
zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne;

°® zapewnienia wymaganych dla biegdw schodéw szerokosci 1,2 m i dla
spocznikoéw szerokosci 1,5 m;

* zapewnienia dla tego holu wyj$ciowego z budynku, petnigcego dodatkowg
funkcje recepcji, minimalnej wysokosci 3,3 m;

° zapewnienia na terenie obiektu dzwigu dla ekip ratowniczych;

° zapewnienia, do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
w budynku, zapasu wody w zbiorniku o pojemno$ci minimum 100 m?3;

* wyposazenia budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy;

3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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6.3.Niezgodnosci, ktére zostaly doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami.

W wyniku dziatan podjetych przez wiasciciela budynku w ramach realizowane;
przebudowy obiekt zostanie wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantowa
z hydrantami DN 25 z wezem potsztywnym.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze.

W celu zrekompensowania nie spetnionych na terenie obiektu wymagan, w zakresie
jego bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych w punkcie 6.1 ekspertyzy, proponuje
sie przyjecie nastepujgcych rozwigzan zastepczych:

* zastosowanie w obszarze klatki schodowej wraz holem windowym rozwigzan
techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych ten obszar budynku przed
zadymieniem;

 zapewnieniu na terenie poziomych drég ewakuacyjnych i klatki schodowej
o$wietlenia ewakuacyjnego, o podwyzszonych do 5 Ix parametrach w zakresie
natezenia o$wietlenia;

+ wykonania w obszarze holu wyjéciowego z budynku, petnigcego dodatkowg
funkcje recepcji, azurowego sufitu podwieszanego o powierzchni perforacii
min. 25% roztozonej réownomiernie na catej powierzchni sufitu (dopuszcza sig
niewykonywane sufitu);

« zapewnienie podziatu obiektu na dwie strefy, ktére beda stanowity czgs¢ obiektu
z pomieszczeniami biurowymi, oraz klatka schodowa z holem windowym
i przylegajgcymi do niego pomieszczeniami pomocniczymi poprzez:

« zamkniecie przejécia z korytarza czeéci biurowej do holu windowego drzwiami
o odpornosci ogniowej El 60;

* zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych, w écianie wydzielajgcej klatke
schodowg i hol windowy od pomieszczen biurowych, do odpornosci ogniowej
El 120;

* dostosowanie jednego z dzwigdéw, o udzwigu 900 kg iwielkosci kabiny
1,4 m x 1,4 m, na potrzeby ekip ratowniczych w zakresie:

- zamkniecia wejécia do holu windowego drzwiami o odpornos$ci ogniowej El 30;

- wykonania drzwi dzwigu o odpornosci ogniowej El 30;

- zapewnienia mozliwosci wejscia do dzwigu z zewnatrz budynku;

- zapewnienia zasilania energetycznego dzwigu zgodnego z PN-EN 81-72:
2005 Dzwigi dla strazy pozarne;j;

- zapewnienia mozliwo$ci sterowania pracg dzwigu zgodnego z PN-EN 81-72:
2005 Dzwigi dla strazy pozarnej;

- zapewnienia dwustronnej tgcznosci gtosowej pomiedzy kabing dzwigu,
a poziomem dostepu dla strazy pozarnej;
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- wykonania w dachu kabiny dzwigu klapy awaryjnej o wymiarach nie mniejszych
jak 40 cm x 50 cm.

8. Ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego na terenie obiektu.

Analiza bezpiecznych warunkéw ewakuaciji z pomieszczen biurowych.
Oszacowanie WCBE (wymagany czas bezpiecznej ewakuaciji).

Analizg bezpiecznych warunkéw ewakuacji przeprowadzono dla budynku, na terenie
ktérego dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia
biurowego na kondygnacji od | do IX pietra do wejscia na wydzielong pozarowo,
oddymiang klatke schodowg wynosi 13,5 m.

Zalozono mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania, na terenie kondygnacji pietra,
100 os6b (kondygnacja IX).

Dla przyjetych zatozen czas bezpieczne; ewakuaciji jest czasem, od chwili powstania
pozaru do wejscia na klatke schodowg wszystkich os6b przebywajgcych na pietrze
budynku, oraz opuszczenia budynku przez wszystkie przebywajgce na kondygnaciji
parteru.

Do obliczen przyjeto nastepujgce wskazniki:

* klasyfikacja pomieszczen — pomieszczenia biurowe:;

* kategoria zachowan - A;

* poziom budynku - B2 (wielokondygnacyjny budynek biurowy);

* system alarmowania - A1 (SAP obejmuje caly obiekt, sygnat o pozarze
przekazywany dla wszystkich uzytkownikéw);

® poziom zarzgdzania bezpieczenstwem - M1 (uzytkownicy przeszkoleni do
wysokiego poziomu zarzgdzania bezpieczenstwem, dobrze opracowana
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, realizowane ¢wiczenia ewakuacyjne);

* czas wykrycia pozaru przez czujki 105 s;

® Cczas rozpoznania sytuacjii 0 s (automatyczne uruchomienie sygnatu
alarmowego);

® po czasie alarmowania - czas reakcji przez 1% oséb — 30 s;

® po czasie alarmowania - czas reakcji przez 99% 0s6b — 60 s:

* t - czas przemieszczania - droga do przebycia z najdalej potozonego
pomieszczenia na pigtrze: dojscie od drzwi pomieszczenia do drzwi do holu
windowego + przejécie przez drzwi wejéciowe z korytarza do holu windowego +
droga po schodach z IX pietra na parter + przejscie przez drzwi wyjsciowe z holu
windowego do holu wyjsciowego + przejécie przez hol wyjsciowy do drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku + wyjécie przez drzwi na zewnatrz:

tp = 13,5:1,2 + 100:1,2 + 90:0,8 + 100:1,8 + 3:1,2 + 100:1,5 =332 s
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WCBE = td + ta + trozp * treak + tp

gdzie:

tq — czas detekcji pozaru — 105 s;

ta — czas alarmowania - 0;

trozp — Czas rozpoznania sytuacji — 0 s;

treak — Czas reakcji na zdarzenie - 90 s;

t, — czas przemieszczania sig ewakuowanych ludzi— 332 s

WCBE = 527 s = 6 min 47 sek

Przeprowadzone obliczenia bezpiecznego czasu ewakuacji, wykazaty ze czas ten nie
przekracza 7 min., w tym czas do momentu wejscia na wydzielong klatkg schodowg
wynosi 1 min 35 sek.

Bioragc pod uwage ze klatka schodowa posiada biegi i spoczniki schodow zawezone
0 20% w stosunku do wielko$ci wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadne jest przyjecie zatozenia ze WCBE moze wzrosng¢ do 15 min.

Biorgc pod uwage istniejgce warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie
obiektu, a w szczegolnosci:

* odporno$é ogniowg gtéwnych elementéw konstrukcyjnych i stropéw REI 60;

* oddzielenie klatki schodowej i holu windowego od pomieszczen biurowych
drzwiami o odpornosci ogniowej El 60;

» zastosowanie w obszarze klatki schodowej wraz holem windowym rozwigzan
techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych ten obszar budynku przed
zadymieniem;

» zapewnienie na terenie obiektu systemu wykrywania pozaru;

nalezy przyjaé iz zapewniajg one, ze pozar zostanie wykryty w poczatkowej fazie,
a podstawowym czynnikiem decydujgcym o dostgpnym czasie bezpiecznej ewakuacii
(DCBE) jest odporno$¢ ogniowa elementéw budynku, w tym przypadku REI 60.

Biorgc pod uwage, ze:
DCBE - WCBE = 60 min — 15 min = 45 min

decydujace znaczenie dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji bgdzie przejscie
ludzi przebywajgcych na terenie obiektu do stref bezpiecznych, tj. wyjScie na zewnatrz
obiektu (parter), oraz wejécie do holu windowego (pigtra), zanim nastgpi zadymienie
drég ewakuacyjnych.

Spetnienie tego warunku zostanie zapewnione poprzez szybkie wykrycie pozaru
umozliwiajgce rozpoczecie ewakuacji juz w jego poczatkowej fazie i zastosowanie
w obszarze klatki schodowej wraz holem windowym rozwigzan techniczno-
budowlanych zabezpieczajgcych ten obszar budynku przed zadymieniem.
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Przyjmujgc najbardziej prawdopodobny scenariusz powstania pozaru, tj. pozar
na terenie pomieszczenia biurowego, mozna zatozyé ze rozprzestrzenianie sie dymu
z pomieszczenia na korytarz, w czasie pierwszych 10-15 min. trwania pozaru, jest
ograniczane przez drzwi wyj$ciowe z pomieszczenia.

Natomiast z przeprowadzonych obliczen wynika, ze czas przejScia korytarza na
pigtrze od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia do drzwi klatki schodowej + czas
wejscia, wszystkich ludzi przebywajacych na tej kondygnacji, na klatke schodowg
wynosi 95 sek., a uwzgledniajgc czas detekeji pozaru i reakcji na zdarzenie 290 sek.,
a wiec znacznie ponizej czasu ograniczenia wyptywu dymu z pomieszczenia na
korytarz.

9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

W wyniku realizacji zatozen technicznych okreslonych w ekspertyzie na terenie
budynku nie zostang wyeliminowane warunki, ktére zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe; budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719), sg kwalifikowane jako powodujace
zagrozenie zycia ludzi.

Istniejacy uktad komunikacyjny na terenie holu windowego w praktyce uniemozliwia
wykonanie w tym obszarze przedsionka przeciwpozarowego, a w konsekwengciji
wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajgce jej zadymieniu
(wytworzenie nadcisnienia). W takiej sytuacji za zasadne uznano przyjecie, jako
rozwigzania zastgpczego, zastosowania w obszarze klatki schodowej wraz holem
windowym rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych ten obszar
budynku przed zadymieniem, ktdre to rozwigzanie jest wskazywane jako wymég dla
korytarzy w budynkach wysokich i wysoko$ciowych. Jednoczesnie, ze wzgledu na
niewielkg wysoko$¢ poszczegoinych kondygnacji, trudne technicznie bytoby
zapewnienie takiego rozwigzania w obszarze korytarzy na poszczegdlnych
kondygnacjach.

Jednoczesnie oddzielenie, na poszczegoinych kondygnacjach, obszaru biur od holu
windowego i klatki schodowej $ciang o parametrach Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego zapewniajg osiggniecie w krétkim czasie strefy bezpiecznej,
przez wszystkie osoby przebywajgce na danej kondygnacji.

Brak zapewnienia uruchamiania klap przeciwpozarowych przez system sygnalizacji
pozarowej, zastosowanych na wyjsciach przewodéw wentylacyjnych instalacji bytowe;
w obszarze strefy pozarowej klatki schodowej, w sytuacji gdy w strefie tej jest
wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, jest rekompensowany przez
zapewnienie wylgczania catosci instalacji wentylacyjnej przez system sygnalizacji
pozarowej bedacy na wyposazeniu obiektu.
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Analiza warunkéw bezpieczenstwa pozarowego wystepujacych na terenie budynku,
pod katem ich poprawy wynikajgcej z zastosowania Dzwigkowego Systemu
Ostrzegawczego oraz zastosowania innych rozwigzan w tym zakresie wykazata, ze
wykonanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego nie spowoduje znaczace
poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektu i ludzi przebywajgcych na jego
terenie.

Wynika to z faktu, ze:

* na terenie obiektu, na poszczegdinych kondygnacjach, bedzie przebywata
niewielka liczba oséb;

« osoby przebywajgce w pomieszczeniach na poszczegdlnych kondygnacjach
bedg w 95-ciu % osobami stale tam pracujgcymi i dobrze znajgcymi obiekt;

» uklad komunikacyjny budynku jest bardzo prosty i na poszczegolnych
kondygnacjach skiada sie korytarza prowadzacego bezposrednio do klatki
schodowej;

* na terenie obiektu bedzie istniat bardzo sprawny system komunikacji przez
wewnetrzng sie¢ telefoniczng;

+ system sygnalizacji pozaru bedzie powodowat uruchomienie sygnatu
dzwigkowego alarmu pozarowego juz przy alarmie | stopnia bez dalszej jego
weryfikacji, co bedzie powodowato natychmiastowe rozpoczecie ewakuaci,
aw potgczeniu z okreslonymi w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
zasadami organizacji akcji ewakuacyjnej pozwoli na szybkie i sprawne
przeprowadzenie akcji ewakuacyjne;.

Ze wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne brak jest mozliwosci wykonania na
terenie obiektu dzwigu spetniajgcego wymagania wynikajgce z PN-EN 81-72: 2005
Dzwigi dla strazy pozarnej.

W takiej sytuacji jako podstawowe zatozenie w zakresie wykonania dzwigu na
potrzeby dziatanh ratowniczych przyjeto zatozenie dostosowania do tych wymagan
jednego z istniejgcych na terenie obiektu dzwigéw, przez jego wydzielenie pozarowe,
zapewnienie zasilania energetycznego w warunkach pozaru, oraz mozliwosci
sterowania jego praca.

Przyjete rozwigzania pozwalajg, w sytuacji wystgpienia pozaru, na jego szybkie
wykrycie i przeprowadzenie ewakuacji ludzi, co nalezy uzna¢ za podstawowy cel
dziatan prowadzonych w pierwszej fazie pozaru.

W potgczeniu z wyposazeniem obiektu w system wykrywania i sygnalizacji pozaru,
pozwoli to na wykrycie ewentualnego pozaru juz w poczatkowej jego fazie i podjgcie
oraz przeprowadzenie ewakuacji ludzi zanim dym generowany przez pozar
spowoduje odcigcie drég ewakuacyjnych.

Zapewnienie na terenie obiektu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego spetniajgcego
wymagania PN, posiadajgcego podwyzszone parametry w zakresie natgzenia
o$wietlenia, umozliwi szybsze przemieszczanie si¢ ludzi w sytuacji wystgpienia
zagrozenia.

Nalezy przyjaé, ze osoby przebywajgce na terenie obiektu bedg miaty mozliwos¢
bezpiecznego opuszczenia budynku.
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Wskazane powyzej rozwigzania rekompensujg brak spetnienia okreslonych
przepisami wymagan budowlanych i zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej na terenie obiektu oraz bezpieczenstwa przebywajgcych na jego
terenie ludzi.

Przyjete zatozenia w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, oraz
| rozwigzan zastepczych wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy, Zzapewniajg osiggniecie
| akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajacych na terenie obiektu,

przy jednoczesnej zapewnieniu mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczych.
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