PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

przekrdj A-A
od km 0+000 do km 0+319
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA:

10cm | kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

przekroj B-B
od km 0+319 do km 0+992 KONSTRUKCJA JEZDNI (KR1):
4cm | warstwa Scieralnaz AC 11 S
pobocze pobocze $r. 100 kg/m2 | warstwa wyréwnawcza z AC 16 W
~ gruntowe jezdnia jednopasowa _ gruntowe istniejgca konstrukcja jezdni po lokalnym podfrezowaniu
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PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA: Kateqoria droak G- ami
10cm | kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm K;:g%rr'ggi_mg" D -g(r:j];nzr:iiwa
KONSTRUKCJA JEZDNI (KR1): Predkosc projektowa: 30 km/h
4cm | warstwa Scieralnaz AC 11 S Kategoria ruchu: KR1
$r. 100 kg/m2 | warstwa wyréwnawcza z AC 16 W Kategoria gruntu podtoza: G1
istniejgca konstrukcja jezdni po lokalnym podfrezowaniu
WOJCIECH DRY$ - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH NI Rys.
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B 3

Inwestor:

WOJT GMINY MAJDAN KROLEWSKI

Temat: Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R — ,Stawisko — Gadka” przez wie$
na odcinku 992 mb od km 0+000 do km 0+992

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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