PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej w Krzgtce na dziatce nr ewid. 2121

na odcinku 253 mb od km 0+000 do km 0+253

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci Razem
sktadowe
1 2 3 4 5 6
E1l CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotonania terenu pod budowe i
roboty ziemne
1 |D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km 0,253
robotach ziemnych (drogi) w terenie ro6wninnym
W1 253*0,001 km 0,253
2 |D-01.02.01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilo$¢ sztuk krzakow 3000/ha ha 0,13
W1 253*5%0,01*0,01 ha 0,13
3 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze m3 366,69
skladowaniem, zaladunkiem i odwozem gruntu, odleglo$é¢ odwozu
wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materialu zgodnie z
Ustawa o odpadach - korytowanie, usuniecie wierzchniej warstwy
darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadkow,
uzupelnienie gruntem zageszczalnym z dokopu pod konstrukcje
poboczy
W1 - jezdnia (253-145)*4,30%0,44 m3 204,34
korytowanie
W2 - usunigcie (2%0,215%6*6+145%(3,50+2*0,75)+(253-145)*2*0,75)*0,1 m3 90,25
wierzchniej warstwy
darniny wraz z
profilowaniem w celu
wyprowadzenia
spadkéw (jezdnia i
pobocza)
W3 - uzupetnienie 253%2%0,75%0,19 m3 72,11
gruntem
zageszczalnym z
dokopu pod
konstrukcje poboczy
4 |D-03.02.01/a Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw szt. 3,00
wodociagowych
W1 - zawory 3,00 szt. 3,00
wodociggowe
E2 | CPV 45233320-8 Fundamentowanie drog
5 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 1439,38
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
W1 - jezdnia 2*%0,215%6%6+145%4,00+(253-145)*4,30 m2 1 059,88
W2 - pobocze 253%2%0,75 m2 379,50
6 |D-04.05.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki m2 464,40
zwigzanej cementem o wytrzymaltosci Rm 2,5 MPa
W1 - droga (253-145)*4,30 m2 464,40
7 |D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego m2 432,00
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm — mieszanka sortowana o
uziarnieniu 0 — 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o
uziarnieniu 0-31,5 mm
W1 - droga (253-145)*4,00 m2 432,00
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8 [D-04.08.05 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem famanym m3 143,89
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i Sredniej
grubosci po zageszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem
tamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu
istniejacej nawierzchni utwardzonej)
W1 - jezdnia (2*0,215%6*6+145%4,00)*0,20 m3 119,10
W2 - zniwelowanie  [4*%(2%0,215*3*3+5%*3,50)*0,29 m3 24,79
roznicy
wysoko$ciowej na
istniejacych zjazdach
w technologii z
kruszywa
E3 | CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
9 [D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 926,28
grysowo-zwirowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70) po uprzednim
wykonaniu skropienia migdzywarstwowego przy uzyciu emulsji
asfaltowej, z zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu
W1 2%0,215%6*6+253*3,60 m2 926,28
10 (D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- m2 900,98
zwirowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu
KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu
W1 2%0,215%6*6+253*3,50 m2 900,98
E4 | CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
11 |D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego naturalnego o m2 379,50
uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
W1 - pobocze 2%253%0,75 m2 379,50
12 |D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za m2 126,50
poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego nalezy
uwzgledni¢ dowoz gruntu kat. I-1V, pozyskanie gruntu i odleglo$é¢
dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z kumusowaniem
gr. 10 cm i obsianiem trawa
W1 2%253%0,25 m2 126,50
E5 | CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
13 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi - m2 11,63
linie na skrzyzowaniach i przej$ciach, wykonywane sposobem
mechanicznym
W1 - znak P-12 "linia [3*7,75%0,50 m2 11,63
bezwzglednego
zatrzymania - stop" -
0,50 m2/mb
14 |D-07.02.01 Ustawienie stupéw z rur stalowych o $Srednicy 70 mm dla znakéw szt 3,00
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami
W1 3,00 szt 3,00
15 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych szt 3,00
$rednich, folia odblaskowa typu 2
W1 - znak D-1 "droga 2,00 szt 2,00
z pierwszenstwem"
‘W3 - znak B-20 1,00 Szt. 1,00
"STOP"




