PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R — ,Stawisko — Gadka”

przez wie$ na odcinku 992 mb od km 0+000 do km 0+992

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jn. $tib Razem
skladowt
1 2 3 4 5 6
E1l CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotoyvanla terenu pod budowi
roboty ziemne
1 |D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysolk&eiowych przy liniowych km 0,992
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnyn
w1 992+%0,001 km 0,994
2 |D-01.02.01 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pni grednicy 5-15 szt 55,0(
cm z wywazeniem diuzyc, gakzi wraz ze skladowaniem,
zatadunkiem, odlegtéé odwozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy, utylizacja materiatu zgodnie z Ustaw o odpadach
W1 - zgodnie z tabgl [55,00 szt 55,0
3 |D-01.02.01 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pni Grednicy 16-34 | szt 29,0(
cm z wywazeniem diuzyc, gakzi wraz ze skladowaniem,
zatadunkiem, odlegtéé odwozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy, utylizacja materiatu zgodnie z Ustaw o odpadach
W1 - zgodnie z tabgl [29,00 szt 29,0
4 |D-01.02.01 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pni grednicy 56-75 | szt 1,04
cm z wywaeniem diuzyc, gakzi wraz ze sktadowaniem,
zatadunkiem, odlegté¢ odwozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy, utylizacja materiatu zgodnie z Ustaw o odpadach
W1 - zgodnie z tabgl [1,00 szt 1,0(
5 |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w grunclat. I-1V wraz ze m3 462,6(
sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem gruntu, odlegéé odwozu
wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materitu zgodnie z
Ustawa o odpadach -$ciecie poboczy, rowy
w1 992+0,75%0,15+(2*319-26-27)*0,5*(1,6+0,4)*0,6 m3 62,60
6 |D-03.02.01/a Regulacja pionowa studzienek rewizyjof, zaworéw szt. 2,00
wodociagowych
W1 - zawory 2,00 Szt. 2,0(
wodochgowe
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7 |D-03.01.03a Wykonywanie agci przelotowej prefabrykowanych przepustéw m 63,00
drogowych rurowych jednootworowych, ktéra sktada s¢ z tawy
fundamentowej z piasku stabilizowanego cementem oniR=2,5
MPa, gr. 20 cm, rur HDPE SN8 csrednicy 40 cm wraz z
zasypaniem i umocnieniem wlotu i wylotu przepustua pomoa
scianek czotowych betonowych prefabrykowanych o podswie
trapezu ze skrzydetkami uktadanych na tawie betonoej (grubosé
tawy powinna wynost min. 15 cm, powierzchn¢ tawy nalezy tak
by byta wigksza min. 5 cm z kadej strony od §cianki czotowej)
W1 - przepusty pod [9*7 m 63,00
zjazdami
E2 | CPV 45233320- Fundamentowanie drég
8 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podipod warstwy konstrukcyjne m2 1890,3
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. HV
W1 - zjazdy 17%(2*0,215*3*3+4,50*4,40) m2 402,34
W1 - pobocze 992*2*0,75 m2 1 488,00
9 |D-04.05.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 16m z mieszanki m2 402,34
zwigzanej cementem o wytrzymatéci Rm 2,5 MPa
W1 - zjazdy 17%(2*0,215*3*3+4,50*4,40) m2 402,34
10 [D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z krupza tamanego m2 371,74
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm — mieszankartowana o
uziarnieniu 0 — 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowanierkruszywem o
uziarnieniu 0-31,5 mir
W1 - nawierzchnia ng17*(2*0,215*3*3+4,50%4,00) m2 371,74
zjazdach
E3 [ CPV 45233220-i Roboty w zakresie nawierzchni dréi
11 (D.05.03.11 Frezowanie profilujce istn.nawierzchnisr. gr. do 2 cm m2 447,9%
W1 - jezdnia (2*0,215*6*6+992*4,50)*0,1 m2 447,94
12 |D-04.08.01 Wyréwnanie istniejcej nawierzchni mieszanlg t 458,37
mineralnobitumiczng grysowozwirow g w ilosci §rednio 100 kg/m2
(kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70) po uprzedim
oczyszczeniu istnigjcej nawierzchni bitumicznej wraz z jej
skropieniem emulsp asfaltowg z zabezpieczeniem kraedzi przy
uzyciu bitumu przed wykonaniem poboczyz uprzednim
wykonaniem remontow castkowych istniejacej nawierzchni
W1 - jezdnia (2*0,215*6*6+992*4,50)*0,04*2,5 t 447,95
W2 - zjazdy - 6*(2*0,215*3*3+4,50*3)*0,04*2,5 t 10,42
regulacja
wysokaciowa
13 [D-05.03.05a Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- m2 4 583,7
Zzwirowej, grubosé¢ warstwy po zagszczeniu 4 cm (kategoria ruchu
KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skopienia
miedzywarstwowego przy wyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawdzi przy uzyciu bitumu
W1 - jezdnia 2*0,215*6*6+992*4,50 m2 4 479,48
W2 - zjazdy - 6*(2*0,215*3*3+4,50*3) m2 104,21
regulacja
wysokaciowa
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E4 [ CPV 45400000-] Roboty wykonczeniows
14 [D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegtabilizowanego m2 1748,54
mechanicznie - mieszanka sortowana o uziarnieniu 81,5 mm,
w-wa gorna, grubagsé warstwy po zagszczeniu 10 cr
W1 - pobocze 992*2*0,75 m2 1488,0
W2 - zjazdy - 15%(2*0,215*3*3+4,50*3) m2 260,51
regulacja
Wysokaciowe
15 [D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skaw gruncie kat. lll-IV za m2 1835,8
poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego nigzy
uwzglednié¢ dowo6z gruntu kat. I-1V, pozyskanie gruntu i odlegbsé¢
dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z kumaowaniem
gr. 10 cm i obsianiem trava
Wi 992+*2%0,25+2*319*(0,85+0,40+0,85) m2 1 835/80
16 |D 08.02.02 Przetienie istniefcej nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej, m2 12,0d
przy jezdni
UWAGA: w przypadku braku mdiwosci odzsykania materiatu z
rozbiérki naley przewidzié wbudowanie nowego materi
kostka 2*6 m2 12,0(
17 (D.08.01.01 Przetazenie kraweznikéw przy jezdni m 6,00
UWAGA: w przypadku braku mdiwosci odzsykania materiatu z
rozbiérki naley przewidzi€é wbudowanie nowego materii
kraweznik 6 m 6,0(
E5 | CPV 45233290- Instalowanie znakéw drogowycl
18 [D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatamienkowarstwowymi - m2 4,13
linie na skrzyzowaniach i przegciach, wykonywane sposobem
mechanicznym
W1 - znak P-12 "linia|1*8,25*0,50 m2 4,13
bezwzgtdnego
zatrzymania - stop" -
0,50 m2/ml
19 (D-07.02.01 Ustawienie stup6éw z rur stalowychsednicy 70 mm dla znakéw szt 3,00
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow zhiciem
warstwami
W1 3,00 szt 3,0(
20 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarenakéw drogowych szt 3,00
srednich, folia odblaskowa typu 2
W1 - znak A-6b 1,00 szt 1,0(
"skrzyzowanie z drog
podporadkowary
wystepujaca po prawe,
stronie"
W2 - znak A-6¢ 1,00 szt 1,0(
"skrzyzowanie z drog
podporadkowary
wystgpujaca po lewej
stronie"
W3 - znak B-20 1,00 szt. 1,0¢
"STOP'




