
Szczegół przepustu Ø 600mm pod koroną drogi
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przepust ∅600mm z rur PEHD

2%2%

podłoże G3 (E₂=35MPa) lub grunt nasypowy piaszczysty

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA JEZDNI (KR1):

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0-63mm (C90/3)20cm

51cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cementem, klasa C3/4 ≤6,0MPa22cm

8%8%

kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm  10cm
PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA: wraz z zaklinowaniem kruszywem 0-31,5mm

ścianka czołowa

ścianka czołowa  

przepust Ø60cm z rur PEHD
grunt nasypowy zagęszczalny

ława z piasku stabiliozwanego cementem gr. 20cm

Widok z góry

Przepust w poprzek drogi Przekrój A-A
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i= 1,0%

Data:  12.2019

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Obiekt:

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 

39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr  Rys.

5

Temat:

DROGOWA

Branża Imię i nazwisko:

Funkcja

Projektant

Nr upr:

Podpis:

PDK/0056/POOD/16

mgr inż. Wojciech Dryś

WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI

Sprawdzający

SWK/0145/POOD/14

mgr inż. Krzysztof Józef 

              Filewicz 

Faza:  Projekt Budowlany

Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R – „Stawisko – Gadka” przez wieś

na odcinku 992 mb od km 0+000 do km 0+992

Skala:  1 : 50

SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU Ø600 POD KORONĄ DROGI


