PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA:
kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI (KR1):

warstwa $cieralnaz AC 11 S

warstwa wigzaca z AC 16 W

warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tam. stab. mech. 0-63 mm

wraz z zaklinowaniem kruszywem tam. stab. mech. 0-31,5 mm i z zamiatowaniem

istniejgca nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie technicznym

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY o
od km 0+145,0 do km 0+253,0 & 20 cm
pobocze pobocze 29 cm
~ gruntowe jezdnia jednopasowa _ gruntowe
25" 75 ! 350 75 25
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PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA:

kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm | 10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI (KR1):

4cm

warstwa $cieralnaz AC 11 S

5cm

warstwa wigzaca z AC 16 W

20cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0-63mm (C9013)

15¢cm

wraz z zaklinowaniem kruszywem 0-31,5mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o

wytrzymato$ci Rm 2,5 MPa

44cm

Kategoria drogi: wewnetrzna
Klasa drogi: D - dojazdowa
Predko$c projektowa: 30 km/h
Kategoria ruchu: KR1
Kategoria gruntu podtoza: G1

WOJCIECH DRYS - OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH NF Rys.

39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Inwestor:

WOJT GMINY MAJDAN KROLEWSKI

Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w Krzatce na dziatce nr ewid. 2121

na odcinku 253 mb od km 0+000 do km 0+253

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nazwa rysunku:

Obiekt: Faza: Projekt Budowlany Data: 04.2019 Skala: 1:20
Branza Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA | Projektant| mgr inz. Wojciech Dry$| PDK/0056/POOD/16

uprawnienia budowl.
do projektowania

bez ograniczen

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej




