PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 005-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

BRANZA DROGOWA
Budowa: BUDOWA UL. SLONECZNEJ W M. ORZECHOWO
Obiekt: Branza Drogowa
Adres: ul. Stoneczna; 62-322 Orzechowo

PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llo§¢

Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D-01.00.00
Kod CPV : 45100000-8

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Numer specyfikacji : D-01.01.01

L.Aa

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Numer specyfikacji : D-01.01.01

-

Pozycja
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym. Zakres obejmuje cato$¢
inwestycji.

0.300 | km

Pozycja

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obietku.
Numer specyfikacji : D-01.01.01

1.000 | ryczatt

Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D-01.02.02

.B.a

Zdjecie warstwy humusu i darniny
Numer specyfikacji : D-01.02.02

Pozycja
D-01.02.02.12.01 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), z przemieszczeniem na odlegto$¢ do 30 m,0

grubosci warstwy do 15 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.02

1410.000 | m2

Pozycja
Zatadowanie humusu i darni koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku

mechanicznym wraz odwozem
Numer specyfikacji : D-01.02.02
1.2%1410*0.15=

Razem =

253.800 | m3

253.800

253800 |m3

Rozbidrki elementéw drég i ulic
Numer specyfikacji : D-01.02.04

Rozbioérka elementéw drég i ulic
Numer specyfikacji : D-01.02.04

Pozycja

D-01.02.04.21.01 Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci do 15 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04
1446 +22 + 22 =

Razem =

1490.000 | m2

1490.000

1490.000 | m2

Pozycja

D-01.02.04.22.02 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, o grubosci do 5 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04
78=

Razem =

78.000 | m2

78.000

78.000 | m2

Pozycja

D-01.02.04.14.03 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego, o grubosci do 15 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04

Razem =

50.000 | m2

50.000
50.000 | m2

Pozycja

D-01.02.04.29.01 Rozebranie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D-01.02.04

20.000 | m2

Pozycja

D-01.02.04.41.01 Rozebranie kraweznikéw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej,0 wymiarach 15x30 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04

35.000 | m

Jedn. miary
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10 | Pozycja 13.500 | m

D-01.02.04.44.02 Rozebranie obrzezy betonowych,na podsypce piaskowej,0 wymiarach 8x30 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04

11| Pozycja 3.380 |m3

D-01.02.04.93.02 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
Numer specyfikacji : D-01.02.04

12 | Pozycja 268.200 | m3

Zatadowanie tlucznia koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku

mechanicznym wraz z wywozem (tfucznia)
Numer specyfikacji : D-01.02.04

12*1490*0.15= 268.200
Razem = 268.200 | m3
13 | Pozycja 11.880 | m3
Zatadowanie tiucznia koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym wraz z wywozem (destruktu)
Numer specyfikacji : D-01.02.04
1.2*(0.12*50 + 0.05 * 78) = 11.880
Razem = 11.880 | m3
14| Pozycja 7.985 | m3
Zatadowanie tlucznia koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym wraz z wywozem (gruzubetonowego)
Numer specyfikacji : D-01.02.04
1.2%(0.15*0.30*30 +0.08 *0.3*13.5+20 * 0.08 + 3.38) = 7.985
Razem = 7.985 | m3

Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45111000-8

IL.LA | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-02.00.01

Il.A.a | Wykonanie wykop6w w gruntach | - IV kategorii
Numer specyfikacji : D-02.00.01

15 | Pozycja 560.000 | m3

D-02.01.01.14.04 Wykonanie wykopéw mechaniczne,z transportem urobku na odl.10 km,z uformowaniem i

wyréwnaniem skarp na odktadzie,w gruntach kat.lll-IV
Numer specyfikacji : D-02.00.01

Il.A.b | Wykonanie nasypow
Numer specyfikacji : D-02.00.01

16 | Pozycja 43.000 | m3

D-02.03.01.12.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie,z pozyskaniem i transportem gruntu na odl.do 1 km,dla gruntu
kat.I-l
Numer specyfikacji : D-02.00.01

Odwodnienie korpusu drogowego
Numer specyfikacji : D-03.01.02.a

ll.A | Urzadzenia chtonne
Numer specyfikacji : D-03.01.02.a

lll.A.a | Dren francuski infiltracyjny
Numer specyfikacji : D-03.01.02.a

17 | Pozycja 280.000 | m

D-03.03.01.51.03 Wykonanie drenazu francuskiego o szerokosci rowka 40 cm i gteboko$ci 100 cm
Numer specyfikacji : D-02.00.01

18 | Pozycja 180.000 | m2

D-05.02.01.12.01 Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego 8/31,5, o grubo$ci warstwy 11-15 cm
Numer specyfikacji : D-02.00.01
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IV| Podbudowy
Numer specyfikacji : D-04.00.00
Kod CPV : 45233000-9

IV.A | Podbudowy
Numer specyfikacji : D-04.00.01

IV.A.a | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01

19 | Pozycja 1887.700 | m2

D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne,w gruntach kat.lI-IV
Numer specyfikacji : D-04.01.01

IV.A.b | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

20| Pozycja 18.000 | m2

D-04.03.01.11.01 Oczyszczenie reczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

21| Pozycja 18.000 | m2

D-04.03.01.22.01 Skropienie reczne emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

22 | Pozycja 96.000 | m2

D-04.03.01.11.02 Oczyszczenie reczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

23 | Pozycja 96.000 | m2

D-04.03.01.22.02 Skropienie reczne emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

IV.B | Podbudowy z kruszywa, zuzla i tlucznia kamiennego
Numer specyfikacji : D-04.04.02

IV.B.a | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02

24 | Pozycja 123.000 | m2

D-04.04.02.23.01 Wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm,o0 grub.po
zageszczeniu 15 cm
Numer specyfikacji : D-04.04.02

25| Pozycja 1456.500 | m2

D-04.04.02.24.01 Wykonanie warstwy gérnej podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm,o0 grub.po

zageszczeniu 20 cm
Numer specyfikacji : D-04.04.02

IV.B.b | Podbudowa i ulepszone podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : D-04.05.01

26 | Pozycja 1401.480 | m2

D-04.05.01.41.07 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,z wytwdmi,o grub.warstwy 15 cm i
wytrzymatosci C1,5/2,0
Numer specyfikacji : D-04.05.01

27 | Pozycja 972.440 | m2

D-04.05.01.41.07 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,z wytwdrni,o grub.warstwy 15 cm i
wytrzymatosci C1,5/2,0 (x2 docelowa grubo$¢ 30cm)

Numer specyfikacji : D-04.05.01

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2.00000 ( 486.220 m2 * 2.00000 = 972.440 m2 )

V | Nawierzchnie
Numer specyfikacji : D-05.00.00
Kod CPV : 45233000-9

V.A | Nawierzchnie
Numer specyfikacji : D-05.00.01

V.A.a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Numer specyfikacji : D-05.03.05A

28| Pozycja 18.000 | m2

D-05.03.05.12.04 Wykonanie warstwy wigzacej /wzmacniaj./nawierzchni z bet.asfaltowego AC 16 W,z dowozem z

odl.do 5 km, o grubosci 8 cm
Numer specyfikacji : D-02.00.01
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29 | Pozycja 3.816 |t

D-05.03.05.91.01 Dodatek za przewdz mieszanek za kazdy dalszy 1 km przewozu ponad 5 km
Numer specyfikacji : D-02.00.01
18*0.082.65= 3.816

Razem = 3.816 |t

V.A.b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

Numer specyfikacji : D-05.03.05B

30 | Pozycja 96.000 | m2

D-05.03.05.21.04 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S,z dowozem z odlegtosci do

5km, o grubosci 4 cm
Numer specyfikacji : D-02.00.01

31| Pozycja 10.176 | t

D-05.03.05.91.01 Dodatek za przew6z mieszanek za kazdy dalszy 1 km przewozu ponad 5 km
Numer specyfikacji : D-02.00.01
96 *0.04 *2.65 = 10.176

Razem = 10176 | t

V.A.c | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23

32| Pozycja 1456.500 | m2

D-05.03.23.15.03 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,na podsypce cement-piaskowej,ze spoinami wypetnionymi
piaskiem,o grubosci 8 cm - szarej
Numer specyfikacji : D-02.00.01

33 | Pozycja 151.200 | m2

D-05.03.23.15.04 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,na podsypce cement-piaskowej,ze spoinami wypetnionymi
piaskiem,o grubo$ci 8 cm - kolorowej
Numer specyfikacji : D-02.00.01

Vv

Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
Numer specyfikacji : D-07.00.00

Vl.a | Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01

34| Pozycja 19.920 | m2

D-07.01.01.13.02 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - malowanie mechaniczne linii

na skrzyzowaniach i przej$ciach farbg akrylowg biatg z elementami odblaskowymi
Numer specyfikacji : D-07.01.01

VL.b | Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D-07.02.01

35 | Pozycja 8.000 | szt

D-07.02.01.41.02 Ustawienie stupkdw z rur stalowych,dla ustawienia znakée drogowych,o $red.60,3 mm,z

wykonaniem i zasypaniem oraz obetonowaniem w gruncie prostych
Numer specyfikacji : D-07.02.01

36 | Pozycja 2.000 | szt

D-07.02.01.44.05 Przymocowanie do gotowych stupkdw tarcz znakéw drogowych z blachy ocynk.,odblaskowych

Srednich typu A,trojkatnych o boku 900 mm z folig odblaskowa Il gen.
Numer specyfikacji : D-07.02.01

37 | Pozycja 4.000 | szt

D-07.02.01.44.13 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych z blachy ocynk.,odblaskowych
$rednich i matych typu D,prostokatnych o wym.600x900 mm z folig odblaskowa | gen.
Numer specyfikacji : D-07.02.01

38 | Pozycja 2.000 | szt

D-07.02.01.44.10 Przymocowanie do gotowych stupkdw tarcz znakéw drogowych z blachy ocynk.,odblaskowych

Srednich typu B i C,okragtych o $rednicy 800 mm z folig odblaskowa | gen.
Numer specyfikacji : D-07.02.01

Vi

Elementy ulic
Numer specyfikacji : D-08.00.00
Kod CPV : 45233000-9
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VII.A | Elementy ulic
Numer specyfikacji : D-08.00.01

VII.A.a | Krawezniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01

39 | Pozycja 647.700 | m

D-08.01.01.33.02 Ustawienie kraweznikdw betonowych wtopionych o wy.12x25 cm bez tawy,na podsypce cem-

piaskowej,ze spoinami wypetn.zapr.cement.
Numer specyfikacji : D-08.01.01

289.3+2909+5+35+3+5+4+8+35+35+35+35+45+35+17= 647.700
Razem = 647.700 | m
40 | Pozycja 48.600 | m3

D-08.01.01.41.02 Lawy pod krawezniki,betonowe z oporem, z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.01.01

VILA.b | Betonowe obrzeza chodnikowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01

41| Pozycja 157.200 | m
D-08.03.01.12.03 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cem-piaskowej,z wypetn.spoin
zapr.cementowg
Numer specyfikacji : D-08.03.01
145+25+385+37+35+6+7+3+5+1+6+6+2+6+2+8+6+8+6= 157.200
Razem = 157.200 | m
42 | Pozycja 7.100 |m3

D-08.01.01.41.02 Lawy pod krawezniki,betonowe z oporem, z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.03.01
71= 7.100

Razem = 7.100 | m3

VIl | Roboty wykonczeniowe
Numer specyfikacji : D.09.01.01.

VIILA | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
Numer specyfikacji : D.09.01.01.

VIil.A.a | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
Numer specyfikacji : D.09.01.01.

43 | Pozycja 1.030.000 | m2

D-09.01.01.11.04 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem

organicznym, warstwg o grubosci 10 cm
Numer specyfikacji : D.09.01.01.

IX | Inne roboty
Numer specyfikacji : D.03.02.01a
Kod CPV : 45233000-9

44 | Pozycja 8.000 | szt

Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
Numer specyfikacji : D.03.02.01a
Kod CPV : 45233000-9

45| Pozycja 7.000 | szt

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych
Numer specyfikacji : D.03.02.01a
Kod CPV : 45233000-9

46 | Pozycja 5.000 | szt

Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych
Numer specyfikacji : D.03.02.01a
Kod CPV : 45233000-9

- Koniec wydruku ---



