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II. Czes¢ opisowa - drogowa

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycii

.Budowa ul. Stonecznej w m. Orzechowo. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosCi

Orzechowie, gminie Mitostaw, powiecie wrzesinskim, wojewodztwie wielkopolskim.

2. Jednostka projektowa

Jednostkg  projektujgcg jest  Biuro  Projektdéw  TRAKTPROJEKT — Witodzimierz ~ Hatas,
ul. Sudeckiej 23, 63-200 Jarocin.

3. Inwestor

Inwestorem inwestycji jest: Gmina Mitostaw. ul. Wrzesinska 19

4. Jednostka projektowa
Jednostkg  projektujgcq jest Biuro  Projektow  TRAKTPROJEKT ~ Wtodzimierz ~ Hatas,
ul. Sudeckiej 23, 63-200 Jarocin.

5. Cel opracowania
Celem oprcowania jest wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu w zwiqzku z
inwestycjqg ,,Budowy ul. Stonecznej w m. Orzechowo".

6. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

e projekt budowlany dla przedmiotowej inwestyciji

e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z
dnia 19.08.1997r) — z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
454) — z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220 , poz.2181) — z pdiniejszymi zmianami

e Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

BUDOWA UL. StONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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7. Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Orzechowo. Swoim zakresem obejmuje
odcinek okoto 300 m ul. Stonecznejj i obejmuje istniejgcy pas drogowy ulicy wraz z
wigczeniem w ul. Szkolng (droge powiatowq) oraz wtqczenie w ul. Starowiejskq (droge
gminng).

Istniejagca pas drogowy ul. Stonecznej w rejonie przedmiotowego opracowania posiada
nawierzchnie gruntowq lokalnie umocniong kruszywem tamanym. Obecnie ulica nie ma
jednoznacznie wydzielonej jezdni, chodnikéw. Ruch pieszy i pojazdéw odbywa sie¢ w sposob
catq szerokosciq.

Obecnie witgczenie w ul. Szkolng oraz Starowiejskq sq oznakowane jako skrzyzowania z droga
gruntowa. Na wlocie witgczenia w ul. Szkolng wyznaczone jest przejicie dla pieszych
oznakowaniem P-10 oraz D-é. Od strony potudniowej na ul. Szkolnej wyznaczony jest chodnik
bitumiczny oddzielony od jezdni linig P-7b.

8. Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne

Przy projektowaniu przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- szeroko$¢ pasa drogowego ul. Stonecznej -10m,

- klasa ulicy -D

-~ dopuszczalna predkosc/predkosc projektowana - 30 km/h

- szerokos¢ jezdni drogi - 5,0m,

- szeroko$¢ chodnika - brak;

— pochylenie jezdni - 2 %; (jednostronne)
-~ szerokos$¢ zjazddw -3,5-50m,

- max. pochylenie zjazdu - 5%

- projektowane odwodnienie - poprzez nawierzchnige przepuszczalng pobocza do
drenu francuskiego

Projekt przewiduje wykonanie ulicy Stonecznej od wiqczenia w ul. Starowiejskq do wigczenia
w drogg powiatowq ul. Szkolng. Dtugo$¢ planowanej budowy wynosi ok. 295,99m (od osi
ul. Starowiejskiej do osi ul. Szkolne;j.

Planowanqg droge projektuje sie jako pieszojezdnia. Dopuszczalna predko$¢ 30km/h. W ra-
mach inwestycji zostanq wykonane zjazdy oraz dojscia do poses;ji.

BUDOWA UL. StONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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9. Ogodlne zatozenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

O terminie wprowadzenia docelowej organizacii ruchu nalezy powiadomic pisemnie co naj-

mniej 7 dni przed dniem wprowadzenia:

¢ Starostwo Powiatowe we Wrzesni

¢ Komende Powiatowqg we Wrzesni

Wykonawca redlizuje oznakowanie na podstawie warunkéw zawartych w zatwierdzeniu or-

ganizacji ruchu oraz projektu bedgcego podstawq zatwierdzenia.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu - 30 wrzesien 2024r.

10. Podstawowe wymagania dotyczgce docelowego oznakowania

W ramach zadania przewiduje sie oznakowanie dwdch skrzyzowan 1. skrzyzowanie ul Szkolnej
i Stonecznej oraz ul. Starowiejskiej i Stonecznej kompletem znakéw D-1 oraz A-7 oraz

wprowadzenie ograniczenia predkosci na ul. Stonecznej 30 km/h.

W ramach prac przewiduje sie odtworzenie malowania P-10 oraz fragmentu linii

krawedziowej P-7b przy ul. Szkoinej.

11. Podstawowe wymagania dotyczqce znakéw i urzqdzen bezpieczenstwa

ruchu

Inaki pionowe
Na drodze mozna umieszczaé urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtaéciwie oznaczone, dia ktorych :

o Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dia swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawnionq jednostke
certyfikujgcq, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci,
zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiada¢ znak CE lub aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke oraz odpowiedniq deklaracje zgodnosci wystawiong

przez producenta. Nie wymaga sie oddzielnych aprobat technicznych dia
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transparentnych farb sitodrukowych, transparentnych kolorowych folii ploterowych i
innych wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i
stanowiqgcych jego tresé. Wybdr tych materiatow bedzie zgodny z zaleceniami
producenta uzytej folii odblaskowej w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

W zatqczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach, podano szczegdtowe informacije odnosnie wymagan dla znakow

pionowych

Materiaty uzyte na lico, tarcze znakéw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykohnczenia znaku muszq wykazywac petng odporno$¢ na oddziatywanie
swiatta, zmian temperatur, wptywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych
warunkach oddziatywanie chemiczne ( w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty
okres trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce

Trwato$é znaku powinna byé co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii.

- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna
trwato$é znakdw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujace w przypadku
wykonania tarcz znakéw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakéw z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwatosé

znakdw wynosi 5 lat.

Lica znakéw powinny byé wykonane z foli odblaskowej oraz wielkosci zgodnie ze

zestawieniem oznakowania:

) rodzaj folii ilos¢

L..p. symbol znaku grupa wielkosci
odblaskowej [szt.]

1. A-7 srednia typ I
il D-1 Srednia typ |
3. B-33(30km) mate typ |
Stupki do znakéw fi 60,3, grubos¢ $cianki 3mm. - 8szt.
Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak

bezpieczenstwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego

oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

BUDOWA UL. StONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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Znaki poziome

Wymagania podstawowe

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniac
warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach)

Producenci powinni oznakowaé¢  wyroby  znakiem  budowlanym B,  zgodnie
z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
aprobatq techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm
prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnoéci z normq zharmonizowanqg (np. dla mikrokulek

szklanych).

Podstawowe materiaty

o farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) - okres trwatosci

3dlata
ilo§é/dtugosc wspotczynnik Powierzchnia
l.p. symbol znaku
[sz, m?] [m2/sz, m2/1] [m?]
1 P-10 6 2 12
2. P-7b 33 0,24 7.92
Suma: 19,92 m?
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