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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od Srody Wielkopolskiej do Ruszkowa
w wojewddztwie wielkopolskim.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku, listopadzie i poczatku grudnia 2021 roku
badan terenowych byto ustalenie ugie¢ obliczeniowych istniejgcej nawierzchni na ww.
odcinku, ktéry podlega¢ ma rozbudowie (w tym przebudowie przepustéw) wraz z oceng
warunkéw gruntowo-wodnych, w tym rédwniez rozpoznaniu budowy konstrukcji istniejgcej
nawierzchni drogowej dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432

na odcinku od miejscowosci Sroda Wlkp. do miejscowoéci Ruszkowo".

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace terenowe
e Wiercenia geotechniczne

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 16 otworéw
geotechnicznych w gruncie do gtebokosci w zakresie 0,60-3,00 m p.p.t. Otwory nr 1-15
wykonano wraz z przewiertem przez konstrukcje istniejgcej nawierzchni drogowej. Otwor nr
1’ zostat wykonany w poboczu, obok otworu nr 1, ze wzgledu na brak mozliwosci
przewiercenia otworu nr 1. tgcznie wykonano 45,60 mb wiercen. Miejsca ich wykonania
zostaty wyznaczone przez Zamawiajgcego i zaznaczone zostaty na dofgczonych mapach
dokumentacyjnych (zat. 2.1-2.7). Rzedne otwordw geotechnicznych opisano na podstawie
mapy do celdw projektowych dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wyznaczone rzedne
punktéw badawczych s3 orientacyjne. Na etapie wykonawczym / robdt ziemnych zaleca sie

ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

e Badania no$nosci konstrukcji nawierzchni drogowej (ugiecia sprezyste)

Zakres prac obejmowat wykonanie pomiaréw ugie¢ sprezystych nawierzchni po obu
stronach odcinka drogi. Badania zostaty wykonane co 100,0 m w jedng i drugg strone (strona
lewa, strona prawa — zgodnie z zaznaczonym kierunkiem na mapach poglagdowych w

zatgczniku 6 z wynikami badan ugie¢), w taki sposéb, aby punkty zlokalizowane byty na
3
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zaktadke, co w rezultacie dato wieksze zageszczenie pomiarowe w ciggu badanej jezdni.
Badania wykonano przy pomocy analizy pomiaru ugie¢ zgodnie z normg BN-70/8931-06

,Drogi samochodowe — pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym”.

Niniejsze opracowanie zawiera:

e Metodyke badan nosnosci nawierzchni  ugieciomierzem, wiercen
geotechnicznych;

e Wyniki badain nos$nosci — tabelaryczne zestawienia ugie¢ nawierzchni
drogowe] oraz wykresy ugie¢ dla badanych odcinkéw (strona lewa, strona
prawa);

e Wynikowe karty otwordéw geotechnicznych (wraz z metrykami otworéw
wiertniczych  przewiertdw przez nawierzchnie) oraz z przekrojami
geotechnicznymi;

e Tabele parametréw geotechnicznych obejmujgca nawiercone grunty.

3. METODYKA BADAN

e Ugiecia sprezyste nawierzchni drogowej

Badania wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
BN-70/8931-06. Krok pomiaru ugie¢ przyjeto zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, co
100,0 m na prawym i lewym pasie, w odlegtosci ok. 0,8 m od krawedzi nawierzchni.
Temperatura powietrza w tym dniu wynosita 1,00°C. Temperatura nawierzchni asfaltowe;j
pomierzona w kilkunastu punktach kontrolnych wynosita 1,10°C.

Pomiary rozpoczynane byly po uprzednim doktadnym ustawieniu statywu
ugieciomierza belkowego réwnolegle do osi jezdni w taki sposéb, aby macka statywu
znajdowata sie pomiedzy oponami typu ,balony” blizniaczego kota tylnej osi samochodu
ciezarowego. Odczyt wartosci odczytywany byt z czujnika zegara marki Vogel Germany
z dokfadnoscig do jednej podziatki, nastepnie kierowca pojazdu ciezarowego odjezdzat
Z miejsca pomiarowego na min. 10,0 m. Drugi odczyt wykonano po ustabilizowaniu sie
czujnika w czasie zgodnym z wymaganiami normy BN-70/8931-06. Odczyty notowano do
formularza badania ugie¢ sprezystych nawierzchni. W obliczeniach ugie¢ sprezystych
nawierzchni, ujeto wszystkie wymagane wspotczynniki pomiarowe zgodne z BN-70/8931-06,
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tj. wspdtczynnik temperaturowy, wspotczynnik sezonowosci, wspoéfczynnik podbudowy

oraz korekte ze wzgledu na dtugos¢ ramion ugieciomierza.

e fp = 1,00 — wspodtczynnik podbudowy przyjety na podstawie przewiertdw przez
konstrukcje nawierzchni;

o fs=1,28 — wspdtczynnik sezonowosci przyjety na podstawie opracowan GDDKIA
(2004 r.) — miesigc grudzien;

o ft = 1,38 — wspodtczynnik temperaturowy wyznaczony z wzoru ft=1+0,02(20-T),

gdzie T — temperatura nawierzchni asfaltowe;.

e Wiercenia geotechniczne

W czasie wiercen prowadzono na biezgco analize makroskopowg gruntéw
wydobywanych z otwordw geotechnicznych. Wykonywano réwniez pomiary i obserwacje
zwierciadta wody gruntowej az do momentu ustabilizowania sie jego poziomu w otworze.

W trakcie gtebienia otworéw geotechnicznych, osoby sprawujace staty dozér
geologiczny prowadzity pomiary, obserwacje i badania opisane w ponizszych rozdziatach. Do
obowigzkéw dozoru geologicznego nalezato takie prowadzenie dokumentacji wiercenia,
tj. sporzadzanie metryk, itp. Funkcje dozoru geologicznego sprawowaty osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje wynikajace z przepiséw , Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., ,,Prawo
geologiczne i gornicze” (Dz. U. 2020 r., poz. 1064).

Po osiggnieciu koricowej gtebokosci wiercenia oraz wykonaniu czynnosci opisanych
wczesniej, otwory badawcze zlikwidowano w oparciu o decyzje dozoru geologicznego.
Likwidacje otworéw prowadzono przez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntow,
zachowujgc kolejno$¢ litologiczng przewierconych warstw. Zasypywanie otwordw i ubijanie
urobku wykonywano odcinkami nie wiekszymi niz 50,0 cm (pamietajac o odizolowaniu

zwierciadet wod gruntowych).

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie w rejonie drogi powiatowej nr 1353P i drogi nr 1846P na

odcinku Mtynkowo — Tarnéwko, gmina Potfajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Obszar
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badan lokalnie zabudowany, z reguty droga przebiega przez niezabudowane tereny. Punkty
badawcze wykonano w ciggu drég lub na ich poboczu (otwér nr 1’).

Celem przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania inwestycyjnego

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i drogi nr 1846P Mtynkowo - Tarnéwko".

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest

w:
e Mezoregionie - Pojezierze Chodzieskie;
e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;
e Podprowingji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e Prowingiji - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Przypowierzchniowg budowe geologiczna gminy budujg osady czwartorzedowe.
Pdétnocna i centralna czesé¢ gminy znajduje sie w obrebie wysoczyzny, ktérg budujg gtéwnie
lodowcowe gliny oraz piaski gliniaste oraz utwory piaszczysto-zwirowe, budujace kemy w
rejonie Potajewa. Holocen reprezentowany jest gtdwnie przez pola wydmowe, zbudowane z
piaskéw, ktérych migzszos¢ wynosi do kilkudziesieciu metréw. Lokalnie wystepujg grunty

organogeniczne, tj. torfy.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. Od powierzchni terenu (w prawie
wszystkich otworach) warstwy przypowierzchniowe to istniejgca konstrukcja nawierzchni
drogowej: nawierzchnia bitumiczna, nastepnie zazwyczaj bruk kamienny/granitowy,
podbudowy wapienne i szlaka. Rozpisane grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcji
istniejgcej nawierzchni drogowej przedstawiono w formie tabelarycznej w zat. 4 — Metryki

otwordw rdzeniowych. Ponizej konstrukcji drogowej w otworach nr 1, 7, 9, 13, 15
6
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nawiercono nasypy budowlane oraz/lub nasypy niekontrolowane. Nasypy budowlane
wykonane sg z piasku drobnego, a ich migzszo$¢ wynosi 0,35-0,76 m. W sktad nasypow
niekontrolowanych wchodzg piaski drobne z domieszkg humusu, piaski drobne
przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski drobne préchniczne z domieszkg piasku
drobnego oraz piaski drobne préchniczne z domieszkg fragmentow cegiet. Migzszosc
nasypow niekontrolowanych wynosi od 0,30 do 1,42 m. W otworze nr 1’ powierzchnie
terenu pokrywa warstwa nasypéw niekontrolowanych, wykonanych z piasku drobnego
préchnicznego oraz piasku drobnego z domieszky fragmentéw cegiet i humusu. Migzszo$é
nasypow w omawianym punkcie wynosi 0,80 m. Ponizej warstw przypowierzchniowych w
otworach nr 1’ oraz 7 nawiercono grunty organiczne, tj. piaski drobne préchniczne, o
migzszosci 0,10-0,20 m.

Pozostatg czes¢ profilu stanowig grunty lodowcowe, w przewadze spoiste (typ
konsolidacji ,,B”), o uziarnieniu piaskéw gliniastych, glin piaszczystych lub glin pylastych, o
konsystencji twardoplastycznej (1.=0,05-0,20), twardoplastycznej na pograniczu plastycznej
(1.=0,28), oraz plastycznej (1.=0,30-0,45). Grunty spoiste charakteryzujg sie lokalnymi
przewarstwieniami piaskiem pylastym, piaskiem drobnym lub pytem.

Gliny zwatowe na stropie, ponizej spagu oraz w obrebie wzbogacone sg o grunty
niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i piaskéow srednich, w stanie srednio
zageszczonym (Ip=0,40-0,65). Grunty niespoiste charakteryzujg sie domieszkami i
przewarstwieniami humusu, gruntéw spoistych (piaskdw gliniastych) i innych gruntéw

niespoistych (zwiréw, piaskow pylastych).

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych wuzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzoréow
empirycznych i tabel Eurokod-7. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujgcych w podtozu, wydzielono cztery grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku
zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych  wydzielonych  warstw

zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng

z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych

(zatacznik nr 3).
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Grupa | — obejmuje wspbdtczesne nasypy z materiatdw naturalnych i sztucznych lub

naturalnych. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA |A - nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych z domieszka
humusu, piaskdw drobnych przewarstwionych piaskiem gliniastym,
piaskdw drobnych prdéchnicznych z domieszka piasku drobnego oraz
piaskdw drobnych prochnicznych z domieszkg fragmentdw cegiet, wilgotne.
Grunty sftabonosne o zrdéinicowanym sktadzie, przepuszczalnosci oraz

stanie — nie powinny stanowi¢ bezpos$redniego podtoza budowlanego.

WARSTWA B — nasypy budowlane wykonane z piaskdw drobnych, wilgotne, w stanie

$rednio zageszczonym.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty organiczne. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA [IA — piaski drobne préchniczne, wilgotne. Grunty stabonosne, o duzej scisliwosci

— nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie, mineralne, niespoiste grunty pochodzenia

lodowcowego i zastoiskowego. Wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych.

WARSTWA |IIA — piaski drobne, piaski drobne z domieszkg humusu, piaski drobne zaglinione,

wilgotne, w stanie S$rednio zageszczonym, o uogodlnionym stopniu

zageszczenia Ip . = 0,42 (Ip min. = 0,40 = Ip max. = 0,45).

WARSTWA 1lIB — piaski srednie, wilgotne na pograniczu nawodnionych, o uogdélnionym

stopniu zageszczenia lp= 0,50.

WARSTWA 1IIC — piaski drobne, piaski drobne z domieszkg zwiru, piaski drobne na pograniczu
piaskow gliniastych przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski drobne na
pograniczu piaskow pylastych, wilgotne, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia lp &. = 0,52 (Ip min. = 0,50 = Ip max. = 0,55).
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WARSTWA IIID — piaski $rednie przewarstwione piaskiem drobnym, nawodnione, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip= 0,60.

WARSTWA |IIE — piaski drobne, wilgotne i mokre, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip ¢. =

0,62 (ID min. = 0,60 - ID max. = 0,65).

Grupa IV — obejmuje plejstocenskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji B. Wydzielono pie¢ warstw

geotechnicznych.

WARSTWA IVA — piaski gliniaste, o konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I & = 0,43 (IL min. = 0,40 — I max. = 0,45).

WARSTWA |VB — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym,

gliny pylaste przewarstwione pytem, piaski gliniaste, wilgotne, o
konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, &. = 0,33 (I

min. = 0,30 = It max. = 0,35)-

WARSTWA IVC — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, gliny piaszczyste

przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste, piaski gliniaste
przewarstwione piaskiem pylastym, piaski gliniaste na pograniczu gliny
piaszczystej, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw
gliniastych,  wilgotne, o konsystencji  twardoplastycznej lub
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I ¢. = 0,23 (I min. = 0,20 = I max. = 0,25).

WARSTWA VD — gliny piaszczyste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny

piaszczyste na pograniczu piaskdw gliniastych, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, wilgotne, o konsystencji
twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I ¢. = 0,13 (I min. =

0,10 - IL max. — 0,15).

WARSTWA IVE — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, o konsystencji

twardoplastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci I.= 0,05.
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Warunki w podtozu sprawiajg, ze przedmiotowa analize proponuje sie zakwalifikowaé do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym oraz grunty
spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i
twardoplastycznej charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych
i mogg stanowic¢ podtoze budowlane.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze wszystkie nasypy niekontrolowane i grunty organiczne
stanowig podtoze stabonosne i powinny by¢ wybrane na etapie wykonawstwa.

Rodzime grunty w stanie plastycznym o 1.<0,40 (warstwa IVA) nalezg do gruntow
stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego. Zaleca
sie rozwazenie mozliwosci usuniecia gruntéw, jednak jezeli ta nie zostanie stwierdzona,
nalezy w razie potrzeby podjgé¢ srodki polegajgce na wzmocnieniu podtoza gruntowego.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1,=0,30 (warstwa IVB), ze wzgledu na swdj stan
moga charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie
projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

Niektére grunty niespoiste zawierajgce domieszki humusu mogg charakteryzowaé sie
wiekszg Scisliwoscig. Podczas prac ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny w celu okreslenia

procentowej zawartosci czesci organicznych.

5.2. Warunki wodne

Na badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze
Srednio przepuszczalnym (piaski drobne — warstwy IlIA, IlIC, IIIE), dobrze przepuszczalnym
(piaski srednie — warstwy IlIB, [lID), stabo przepuszczalnym (piaski gliniaste) i
potprzepuszczalnym (gliny piaszczyste, gliny pylaste). Przepuszczalnos¢ gruntéw okreslono
zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna. Nasypy niekontrolowane oraz
grunty organiczne ze wzgledu na wyksztatcenie litologiczne charakteryzujg sie zréznicowang
przepuszczalnoscia.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (30.11-10.12.2021r.), w czasie
wiercen stwierdzono lokalne wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych o charakterze
swobodnym (otwory nr 7, 9, 13), ktére ksztattuje sie na gtebokosci 2,10-2,60 m p.p.t.

Ponadto w otworze nr 2,30 stwierdzono wystepowanie zwierciadta napietego, ktére
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nawiercono na gtebokosci 1,40 m p.p.t. W otworach nr 2-5, 8, 14-15 ma gtebokosciach w
zakresie 1,40-2,60 m p.p.t. nawiercono sgczenia wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen
poziom wod w otworach ustabilizowat sie na gtebokosci 1,40-2,80 m p.p.t. Szczegoty

obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 11-12.2021 r.

Glebokosé Rzedna Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr otworu | otworu terenu ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] Zwie.rciadio Zwi(.er'ciadfo Saczenia [mn.p.m.]
nawiercone | ustabilizowane
1 0,60 77,40 - - - -
iy 3,00 77,35 - - - -
2 3,00 77,00 - - 2,60 -
3 3,00 77,70 - 1,40 1,50 76,30
4 3,00 77,40 - - 2,00 -
5 3,00 79,10 - - 2,40 -
6 3,00 79,70 - - - -
7 3,00 79,80 2,10 2,10 - 77,70
8 3,00 80,30 - 2,80 2,60 77,50
9 3,00 80,84 2,60 2,60 - 78,24
10 3,00 81,55 - - - -
11 3,00 82,30 - - - -
12 3,00 82,50 - - - -
13 3,00 82,80 2,20 2,20 - 80,60
14 3,00 84,00 - - 2,30 -
15 3,00 83,30 2,30 1,40 1,40 81,90

Stan wdd gruntowych w naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okresdw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd. Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa IV), w

szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.
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6. WYNIKI UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

1. Odcinek od m. Tarnéwko do m. Mtynkowo STRONA PRAWA
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2. Odcinek od m. Mtynkowo do m. Tarnéwko STRONA LEWA

Wykres ugiec strona lewa od m. Miynkowo do m. Tarnéwko

2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

2,58

ugiecie [mm]

T T T T T T T T T T T T T

0s
0sT
05¢
05¢
oSt
055
059
054
058
056
050T
0STT
0s¢1T
0S€ET
0svT
0S8ST
0591
0S4T
0581
0561
0502
0ST¢
052t
05€C
0ske
055¢
059¢
0542
058¢
0562
050€
0STE
05¢g
0S€E

kilometraz lokalny [m]

13



6. PRZYDATNOSC GRUNTOW Z WYKOPOW DO WYKONYWANIA NASYPOW
Przydatnos$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa drogowego wg normy PN-98/5-02205
Podczas realizacji inwestycji budowlanych istotnym zagadnieniem jest pozyskanie
gruntow do budowy nasypdw. W ponizszej tabeli na podstawie normy PN-98/5-02205 Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania, dokonano oceny przydatnosci

poszczegdlnych gruntéw do wykonania nasypow.

Tab. 2. Przydatnos¢ gruntéw do budowy nasypow wg normy PN-98/5-02205

Rodzaj
Okreslenie przydatnosci do budowy nasypow
gruntu
7, Po, Pr, Ps Przydatne na gérne i dolne warstwy nasypow
Przydatne na dolne partie nasypdw. Mogg by¢ réwniez przydatne na gérne partie nasypdéw gdy
Pd ich wskaznik nosnosci bedzie wiekszy niz 10 (wnos>10); gdy ten warunek nie bedzie spetniony
grunty te przydatne sg na gérne warstwy pod warunkiem ich ulepszenia spoiwami.
Przydatne na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania, gdy bedg wbudowane
Prt, i, Np, Pg w miejsca suche lub zabezpieczone od wdd gruntowych i powierzchniowych. Przydatne
réwniez na gérne warstwy, pod warunkiem ich ulepszenia spoiwami.
Przydatne na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania, gdy bedg wbudowane
or. M, Gp, 6 w miejsca suche lub tylko przejsciowo zawilgocone.

Zwraca sie uwage, ze gruntami ktére na pewno nie powinny by¢ wbudowywane
W nasyp s3: humus oraz osady organiczne. Do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw nie
nadajg sie rowniez grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3% oraz te, ktore sg
skazone chemicznie. O przydatnosci gruntéw z wykopow do budowy nasypdw powinien
zdecydowaé nadzdr wytrzymatosciowych w porozumieniu z Projektantem i Konstruktorem,
majagc na uwadze cechy fizyczne gruntdw, nosnosé, odksztatcalnos¢, przepuszczalno$é

i zageszczalnosé.

Wszystkie grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych zalicza sie go gruntéw o
Sredniej przepuszczalnosci, grunty niespoiste takie jak piaski $srednie zalicza sie do gruntéw
dobrze przepuszczalnych. Grunty o takiej przepuszczalnosci mozna wykorzysta¢ jako do
budowy gérnych i dolnych warstw nasypéw (tabela 2).

W  przypadku gruntéw spoistych takich jak gliny piaszczyste, gliny pylaste

oraz piaski gliniaste, grunty ze zostaty okreslone jako stabo przepuszczalne i

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

potprzepuszczalne. Grunty o takiej przepuszczalno$ci mozna wykorzystac¢ jako do budowy

dolnych warstw nasypow (tabela 2).

Dodatkowym czynnikiem decyzyjnym w sprawie ponownego wykorzystania
materiatéw z wykopdw jest ich wysadzinowos¢. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni sztywnych (Zarzqdzenie GDDKIA nr 30 z dn. 16.06.2014 r.), grunty pod tym
wzgledem dzieli sie na niewysadzinowe, watpliwe i wysadzinowe (podzielone na grunty mato
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe).

Na podstawie opisanej klasyfikacji, analizujgc grunty rodzime stwierdza sie na
badanym terenie obecno$¢ gruntéw niewysadzinowych (m.in. piaski drobne i piaski
srednie). Grunty spoiste, takie jak gliny piaszczyste i piaski gliniaste zalicza sie do gruntéw
wysadzinowych.

W przypadku nasypow, ze wzgledu na znaczne zrdznicowanie w skfadzie litologicznym
(grupa la) wysadzinowo$¢ powinna by¢ okreslona indywidualnie po uprzednim badaniu
laboratoryjnym zawartosci czgstek i wykonaniu wskaznika piaskowego dla préb gruntéw.
Nasypy warstwy IB charakteryzujg sie sktadem litologicznym w postaci piaskdw drobnych,

ktdre zalicza sie do gruntow niewysadzinowych.

7. WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu rozbudowy drogi
powiatowej nr 1353P i drogi nr 1846P na odcinku Mtynkowo — Tarnéwko, gmina Potajewo,

powiat czarnkowsko-trzcianecki.

Zgodnie z wykonanymi badaniami sformutowano wnioski koncowe:

> Na podstawie wykonanych otwordéw geotechnicznych stwierdza sie na badanym terenie
warunki gruntowo-wodne proste. Sugeruje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego. Ostateczng decyzje w tej sprawie podejmuje Projektant.

> Nalezy pamieta¢ o tym, ze wszystkie nasypy niekontrolowane i grunty organiczne

stanowig podtoze stabonosne i powinny by¢ wybrane na etapie wykonawstwa.
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- Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) zaleca sie wybrac
z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat
piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

- Ewentualna wymiana gruntu powinna odbywa¢ sie pod statym nadzorem
geotechnicznym. W przypadku checi wykorzystania nasypdéw, na etapie prac ziemnych
zaleca sie wykonywanie badan nos$nosci za pomoc aparatu VSS lub ptyty dynamiczne;j.

- Rodzime grunty w stanie plastycznym o 1,<0,40 (warstwa IVA) nalezg do gruntéw
stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.
Zaleca sie rozwazenie mozliwosci usuniecia gruntow, jednak jezeli ta nie zostanie
stwierdzona, nalezy w razie potrzeby podjgé srodki polegajgce na wzmocnieniu podtoza
gruntowego.

- Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1,=0,30 (warstwa IVA), ze wzgledu na swdj stan
moga charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi.

- Na badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze $rednio
przepuszczalnym (piaski drobne — warstwy llIA, lIIC, IIE), dobrze przepuszczalnym (piaski
Srednie — warstwy IIIB, 1ID), stabo przepuszczalnym (piaski gliniaste) i potprzepuszczalnym
(gliny piaszczyste, gliny pylaste).

- W czasie wiercen stwierdzono lokalne wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych o

charakterze swobodnym (otwory nr 7, 9, 13), ktore ksztattuje sie na gtebokosci 2,10-2,60
m p.p.t. Ponadto w otworze nr 2,30 stwierdzono wystepowanie zwierciadta napietego,
ktére nawiercono na gtebokosci 1,40 m p.p.t. W otworach nr 2-5, 8, 14-15 ma
gtebokosciach w zakresie 1,40-2,60 m p.p.t. nawiercono sgczenia wdd gruntowych. Po
zakonczeniu wiercen poziom wdéd w otworach ustabilizowat sie na gtebokosci 1,40-2,80
m p.p.t. Szczegdty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

- Stan wdd gruntowych zalezny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym
gtebokos¢ gruntowego poziomu wéd podziemnych moze ulegaé¢ zmianom.

> Wody opadowe mogg stagnowa¢ na stropie gruntow spoistych (grupa V),
w szczegodlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Gfebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.
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- Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury
gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢.

- Na podstawie klasyfikacji (Katalogi typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych -
Zarzgdzenie GDDKIA nr 30 z dn. 16.06.2014 r.), analizujgc grunty rodzime stwierdza sie
na badanym terenie obecnos$¢ gruntow niewysadzinowych (m.in. piaski drobne i piaski
srednie). Grunty spoiste takie jak gliny piaszczyste i piaski gliniaste zalicza sie do
gruntow wysadzinowych.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu
na charakterystyke podtoza gruntowego - nasypy - w kazdym innym miejscu migzszos¢
nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze by¢ zréznicowana. Nalezy réwniez liczyé sie
z tym, ze nasypy mogg réwniez wystepowaé w roznych przypadkowych miejscach
i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych robdt porzgdkowych i roboét
ziemnych.

- Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz badania nosnosci nawierzchni asfaltowej przeprowadzono
w porze zimowej gdzie temperatura powietrza i asfaltu wynosit okoto 1 stopnia Celsjusza.
Ze wzgledu na powyzsze uzyskane wyniki mogg by¢ obarczone btedem i zaleca sie
powtdérne wykonanie badania w okresie wiosennym w celu weryfikacji uzyskanych

aktualnie wynikow.
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M ) KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3
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0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = 3 a = [S) ZE
@ >= 5 <2 o o S
8| oiz| 2 s | 2 s | S¢g
g g E | % & >3
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nawierzchnia bitumiczna B )
0.05 Bruk granitowy
P 5 ?)}/\/\ 0.25 nasyp budowlany zbudowany z piasku drobnego, B [Pd )
Z8 NAK nB[Pd] w
£z ANND brazowy
0.60 Cegty - brak mozliwosci przewiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



MAN

ustugi geo\oglfzne i geotechniczne

Profil numer 1°

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT
Rzedna: 77.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia:
B 2 5 ©
32 . = e = N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = B a = [S) 2R
Q| =59 <3 S S pat 58
Sl ORz| & -E = g = g
k) I o = n o}
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
\ - -
{\ / nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego N [PdH]
wle S, / prochnicznego
Z § {\,)\ \/ 0.30 nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego IA
£ zr )2% z domieszkga fragmentéw cegiet i humusu nN [Pd+C| H] -
0.80 piasek drobny préchniczny PdH 1A
1.00 piasek gliniasty, brgzowy Pg 0.25 | tpl/pl | IVC
1.20 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
gliniastym, brazowa
E: Gplipg W 030 | pl | IvB
dE
< % 1.90 piasek gliniasty, brgzowy
§ g 015 | tpl | VD
Pg
S A 2.50 piasek gliniasty, brgzowy
- S 0.25 | tpl/pl | IVC
. / / / 2.80 glina piaszczysta, szaro-brazowa Gp
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 80.84 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-30
Q& 2 - g
] . c N 2 N
N _ Profi Przelot g 5 g s | £
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 B o = ) © 5
S ors| 2 a > = s 8
g g E | % & >3
= [mppd| @ [m] e °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - -
0.04 Bruk granitowy
0.21 piasek drobny, brazowy
Pd 0.40 szg A
1.00 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
o gliniastym, brazowa Gpl//Pg 0.25 | tpl/pl | IVC
NS 1.30 piasek gliniasty, brgzowy 0.30 \Y/=]
o) (5] T )
E % 1.50 piasek gliniasty, brgzowy w
<| @
i 0.40
O
P I
g P IVA
2.30 piasek gliniasty, brgzowy
2,603 0.45
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MA!

ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P

Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|

Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 81.55 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-30
g 2 S g
] . c N 2 N
N _ Profi Przelot g 5 g s | £
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny = B o = ) © 5
8 588 2 £l 2 5 S£2
8 °NF| 8 E | % & >3
= [mppd| @ [m] e °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - - -
0.04 awierzchnia bitumiczna
0.09 \Bruk granitowy
0.24 iasek drobny zagliniony, brazo
P Y zagiiniony, brazowy Pd zgl. 0.40 szg | A
1.00 piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem pylastym Pgl//Pp 0.25 IVC
LIOJ' 1.20 brazowy
;!53 Nlg piasek gliniasty, szaro-brazowy
1.50 Olgl tpl/pl
g2 W 030 | PP e
=z o
S 20
Pg
2.20 piasek gliniasty, szaro-brazowy
L 015 | tpl | IVD
2.70 piasek gliniasty, szaro-brazowy 0.25 | tplipl | IvC
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




CUTR

MA!

ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko

Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Gmina: Potajewo Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 82.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-30
Q& 2 - g
] . c N =2 N
o| 25| &|  Proi Przelot . = g 5 | ¢
| 295 [ litologiczny Opis litologiczny 5 B o = S} © 5
1EHIE e | g S
8 8 E | = ) 5
= [mppd| @ [m] e °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - - -
0.03 awierzchnia bitumiczna
0.08 \Bruk granitowy + kruszywo
0.24 iasek drobny, brazo
P . brazowy Pd 0.50 szg | lIC
1.00 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, |Gp//Pd
o brgzowa
& 1.20 L d s -
N|c glina piaszczysta na pograniczu piasku Gp/Pg
x| 8 - 0.25 | tpl/pl | IVC
Sls 150 !|n|astego_, szaro—brazowq . ' ' w
x| g piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej, Pg/Gp
2|z szaro-brgzowy
% o 1.90| piasek gliniasty, szaro-brazowy
2.00 0.35 VB
2.30 piasek gliniasty, szaro-brazowy Pg ol
0.45 IVA
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO{J
Wiercenie: PGIG ManGeo

EKT
Rzedna: 82.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-30
89S 2 S g
] . c N 2 N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 a = S) 2R
8588 8 2| & £ 53
g g E | % & >3
2 |[mppg| @ [m] ° -
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna . i, -
0.02 \Navvierzchnia bitumiczna
0.06 \Podbudowa kruszywo+spoiwo, bezowa
0.17 odbudowa kruszywo+spoiwo, szara
0.26 piasek drobny, brazowy Pd 0.45 szg A
A 1.10 piasek gliniasty, brgzowy Pg 0.25 | tplipl
'ﬁ 5 1.30 glina piaszczysta, bragzowa
o) (5]
e % Gp | W 020 | tpl
<|@
s \V¢
© 2.00 piasek gliniasty, brgzowy
% 0.25 | tplipl
2.40 Pg
2.70 piasek gliniasty, brgzowy 0.35 l VB
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne
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Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 82.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-01
B 2 5 ©
] . c N =2 N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = B o = ) ZE
o| 0| © ] > c ]
el OR=z| 2 -E = S =g
k) I S, = n o}
= [mppd| @ [m] e
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - - -
0.03 awierzchnia bitumiczna
0.08 \Podbudowa kruszywo+spoiwo, bezowa Pd 0.45 szg MA
0.24 piasek drobny, brazowy
0.60 glina piaszczysta, bragzowa Gp 0.10 tpl VD
0.90 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem GpllPg
gliniastym, brgzowa 0.25 | tpl/pl | IVC
a 1.20 piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej, Pg/Gp
58 1.40 | ~brazowy
Elg piasek drobny, brazowy Pd w | 0.60 szg | IIE
<| 2
ﬁ & 1.80 piasek gliniasty, brgzowy
Pg 0.15 | tpl IVD
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




7
I I H

v
ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 84.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-01
R 2 o . g
o & ] S 3 = N
N _ Profi Przelot g 5 g s | £
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 B o = S} © 5
1EHIE e | g S
8 g S o 8
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - -
0.01 \Nawierzchnia bitumiczna
al 0.03 \Pawierzchnia bitumiczna nB [Pd] B
g @* s 0.10 odbudowa kruszywo+spoiwo, bezowa -
=z N 0.22 nasyp budowlany zbudowany z piasku drobnego,
&% 4 o0 \oraamar AN [Pd-+H] A
110 E= 1 0.90 \_nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego |-PdH | A
o E 1.00 \pdomiesqu humusu, ciemnobrgzowy
iasek drobny préchniczny
| piasek drobny z domieszka humusu, Pd+H 0.45 A
EI brazowo-ciemnobrazowy
§ 8 1.80 piasek drobny, szaro-zotty
Vg 320 579
210 |2 2
o Pd | winw | 0.60 NE
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 8.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-01
g 2 S g
] . c N 2 N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 a = S) 2R
8 g 5 g = -8 = c a §
5| O & E | ¥ 5 1>%8
= | mppg| @ [m] o >
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna
0.01 \Nawierzchnia bitumiczna - - h
0.03 awierzchnia bitumiczna
0.07 odbudowa kruszywo+spoiwo, bezowa Pd 0.55 e
0.12 odbudowa kruszywo, bezowa
0.21 odbudowa kruszywo (porowate), szary Pd+H 0.45 A
0.35 iasek drobny, z6tty szg
0.60 \piasek drobny z domieszkg humusu, brgzowy g
n 7 P
EI 1.00 piasek drobny, z6ity 0.50 Mo
=
E § 1.50 piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, Pd/Pp
% 170 ~Szary v
E a piasek gliniasty, szaro-brazowy Pg 0.25 | tpl/pl | IVC
o 2.00| piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym,
szaro-brgzowy
Pd//Pg 0.50 szg nc
¥ 2.70 |__ glina pylasta na pograniczu pytu, szara Gp/P 030 | pl VB
280 30 2.80 | piasek gliniasty, brgzowy Pg 0.25 | tplipl | IVC
' 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko

Gmina: Potajewo

Powiat: czarnkowsko-trzcian.
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz

JEKT
Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-01

g 2 S g
o . c N =2 N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = 3 a = ) ZE
gl 5| D 8 S c ]
Sl OR=2| 2 -E = S =g
k) I S, = n o}
= [mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna ) R R
0.01 \\Nawierzchnia bitumiczna
0.04 \Pawierzchnia bitumiczna
0.10 odbudowa kruszywo+spoiwo, bezowa AN [Pd-+Hi]
0.28 nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego
wl el z domieszkg humusu 0.50
Z @ 0.90 nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego w 1A
== przewarstwionego piaskiem gliniastym nN [Pd//Pg]
1.40 nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobneg b
préchnicznego z domieszka piasku drobnego P [PdH+Pd] 0.40 szg
1.70 piasek drobny, zoity
[a)]
wr
2|5 m
2|8 Pd 0.60 HNE
|2 :
()
\ Avd [ .
260 |N 2.60| piasek drobny, szary
nw
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 77.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-01
B 2 5 ©
o . c N =2 N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = S o = ) ZE
gl 5| D 8 S c ]
Sl O0Rs| 2 £ = 3 =2
k) I o = n o}
2 |[mppg| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna i, - -
0.01 \Navvierzchnia bitumiczna
0.03 awierzchnia bitumiczna
0.07 odbudowa kruszywo+spoiwo, bezowa Bd/Pp//Pg 0.50 szg | IIC
0.10 odbudowa kruszywo+spoiwo, szara
0.24 piasek drobny na pograniczu piasku pylastego
0.90 rzewarstwiony piaskiem gliniastym, brgzowy
5 glina piaszczysta, bragzowa Gp 0.20 tpl
¥ls IVC
ols 1.50 piasek gliniasty, szaro-brazowy
-] . )
x5 W 0.25 | tpl/pl
g Pg
o 1.90 piasek gliniasty, szaro-bragzowy 0.35 ol VB
2.20 glina piaszczysta, bragzowa
Gp 0.10 | tpl | IVD
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 77.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-10
B 2 5 g
] . c N 2 N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
| 283%| & litologiczny Opis litologiczny —= 3 a = S} » £
o| 0| © 8 > c ]
Sl OR=2| 2 'E = IS =5
k) I o = n o}
2 |[mppg| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - -
0.08 Podbudowa kruszywo
0.21| piasek drobny, brazowy Pd 0.45 szg | A
0.50 piasek gliniasty, brgzowy
015 | tpl | IVD
o
Nlg 1.30 piasek gliniasty, brgzowy Pg
Q
1 w 0.25 | tplipl | IVC
<|2
; o
o 1.90| piasek gliniasty, brazowy
035 | pl | IvB
2.40 glina piaszczysta na pograniczu piasku
gliniastego, szaro-brazowa GplPy 0.15 tpl VD
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT

Rzedna: 79.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-10
B 2 5 ©
] . c N 2 N
N _ Profi Przelot g 5 g s | £
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 B o = ) © 5
8/ 5r¢g| 2 - 5 S8
8 g S o 8
= | mppg| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - -
0.01 \\Nawierzchnia bitumiczna Pd+H 040 A
0.04 \Pawierzchnia bitumiczna
0.09 odbudowa kruszywo+spoiwo
0.21 iasek drobny z domieszkg humusu, brazowy szg
0.31 piasek drobny, brazowy Pd 0.65 e
Er 1.20| piasek gliniasty, brazowy
|8
o) Q
ElZ w 015 | tpl | IVD
<| @
s|o Pg
N n —
o 1.90 piasek gliniasty, brgzowy 025 | tplipl | IvC
2.20 piasek gliniasty, brgzowy 0.35 pl IVB
2.40 glina piaszczysta, brgzowa
Gp 0.15 tpl IVD
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P

Wiercenie: PGIG ManGeo

Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|

JEKT

Rzedna: 79.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-10
g 2 S g
] " c N =2 N
N _ Profi Przelot g 5 g s | £
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 B o = ) © 5
1EHIE e | g S
8 g S o 8
2 |[mppg| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna - -
0.01 \\Nawierzchnia bitumiczna
0.04 \Pawierzchnia bitumiczna
ul = 0.09 odbudowa z kruszywa -
z| 8 0.24 nasyp budowlany zbudowany z piasku drobnego, nB [Pd] 1B
brazowy
1.00 | _ piasek drobny z domieszka humusu, szaro-czarny Pd+H| W [0.40 A
1.10 piasek drobny, ciemnobrazowy
Pd sz
0.50 9 | mc
g 1.50| piasek drobny z domieszka zwiru, ciemnobrgzowy Pd+Z
Nlg 1.70 [ piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, Pg//Pd 015 [ tpl VD
Olg 1.80 zary
\ 2V g piasek $redni, szary
220 |3|%
o Ps | winw | 0.50 szg | B
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zat.nr: 3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko
Gmina: Potajewo
Powiat: czarnkowsko-trzcian.

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

JEKT
Rzedna: 79.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-10

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz
98 2 5 | _§
] . c N 2 N
0| S| € _ Profi Przelot e 5 g s | £
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 a = S) 2R
8 g 5 g = -8 = c a §
8| °NF 8 E | 5 5| =%
= [mppd| @ [m] e °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna i, - -
0.07 ofrez
0.12 \E’odbudowa Z kruszywa Pd+H 0.40
0.24 \piasek drobny z domieszka humusu, szaro-czarny A
0.40| piasek drobny, bragzowy 0.45
- . Pd Szg
0.90 piasek drobny, zoity
0.50 Hnc
[a)]
N| e
g8 1.40 piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym,
el 3 brazowy [bardzo mato spoisty] Po//Pd| w 005 | tpl | IVE
<|2
E & 1.80 piasek gliniasty, brgzowy
© 0.25 | tpl/pl | IVC
2.303 2.30 piasek gliniasty, brgzowy Pg
035 | pl | IvB
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr:

3

Rejon: Miynkowo-Tarnéwko

Gmina: Potajewo

Powiat: czarnkowsko-trzcian.
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i 1846P
Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - PRO|
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz

JEKT
Rzedna: 80.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-10

g 2 S g
) c © 2
o % 3 B Profi Przelot % “ﬁ 5 § g
€| 93%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 a = > | 85
g &=l 2 2] 2 5 | S8
5 g E | = & >3
= [mppd| @ | [m] [m] e °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna
0.06 \Nawierzchnia bitumiczna - - -
N N 0.09 awierzchnia bitumiczna
o &’?}j{ 0.13 \Kocie oy nB [Pd] 0.50 szg | 1B
g z \\/ \ { 0.33 nasyp budowlany zbudowany z piasku drobnego,
|2 (:&7 /< 070| “brazowy : AN [PdH+C] ; IA
1.0 (M/‘{ nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego
e 110 préchnicznego z domieszka fragmentéw cegiet,
° & ’ zarny w 0.25 | tpl/pl | IVC
1_% L 1.40 !asek gl@n!asty, szary
piasek gliniasty, szary
o Pg
% g 1.80| piasek gliniasty, brazowy 035 | pl IvB
21 e—2.0
x|.2
gl
23| 2.30 piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym,
r brazowy
Ps//Pd| nw | 0.60 szg 1D
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
1 Mtynkowo - Tarnéwko
1846P y
L.P. Grubos¢ [cm] Typ warstwy
1 5 Nawierzchnia bitumiczna
2 20 Bruk granitowy
taczna grubosc: 25

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
2 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 4 Nawierzchnia bitumiczna
2 17 Bruk granitowy
taczna grubos¢: 21

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat.

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
3 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 4 Nawierzchnia bitumiczna
2 5 Nawierzchnia bitumiczna
3 15 Bruk granitowy
taczna grubosc: 24

MANGEO

v
ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
4 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 3 Nawierzchnia bitumiczna
2 5 Nawierzchnia bitumiczna
3 16 Bruk granitowy + kruszywo
taczna grubosc: 24

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
5 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 2 Nawierzchnia bitumiczna
2 4 Nawierzchnia bitumiczna
3 11 Podbudowa wapienna
4 9 Szlaka
taczna grubosc: 26

MANGEO

v
ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
6 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 3 Nawierzchnia bitumiczna
2 5 Nawierzchnia bitumiczna
3 16 Podbudowa wapienna
taczna grubosc: 24

MANGEO

v
ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL

ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
7 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubos¢ [cm] Typ warstwy

1 1 Nawierzchnia bitumiczna

2 2 Nawierzchnia bitumiczna

3 7 Nawierzchnia bitumiczna

3 12 Podbudowa wapienna

taczna grubosc: 22

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO Zat. 4

O?)Y\;\V/IIES#U NR DROGI LOKALIZACIA
8 EZZE Mtynkowo - Tarnéwko
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 1 Nawierzchnia bitumiczna
2 2 Nawierzchnia bitumiczna
3 4 Nawierzchnia bitumiczna
4 5 Podbudowa wapienna
5 9 Podbudowa wapienna
6 14 Szlaka
taczna grubosc: 35

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne




METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
9 Mtynkowo - Tarnéwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 1 Nawierzchnia bitumiczna
2 3 Nawierzchnia bitumiczna
3 6 Nawierzchnia bitumiczna
4 18 Podbudowa wapienna
taczna grubosc: 28

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL

ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
10 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy

1 1 Nawierzchnia bitumiczna

2 2 Nawierzchnia bitumiczna

3 4 Nawierzchnia bitumiczna

4 3 Podbudowa wapienna

5 14 Szlaka

taczna grubos¢: 24

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SOk

o B

-
=i 2
'VQ i

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
11 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubos¢ [cm] Typ warstwy
1 8 Nawierzchnia bitumiczna
2 13 Szlaka
taczna grubosc: 21

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
12 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubos¢ [cm] Typ warstwy
1 1 Nawierzchnia bitumiczna
2 4 Nawierzchnia bitumiczna
3 5 Nawierzchnia bitumiczna
4 12 Szlaka
taczna grubosc: 22

MANGEO

v
ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL

ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
13 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubos¢ [cm] Typ warstwy

1 1 Nawierzchnia bitumiczna

2 3 Nawierzchnia bitumiczna

3 5 Nawierzchnia bitumiczna

4 15 Szlaka

taczna grubosc: 24

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACJA
1353p
14 Mtynkowo - Tarnéwko
1846P y
L.P. Grubos¢ [cm] Typ warstwy
1 7 Nawierzchnia bitumiczna
2 5 Pofrez
3 13 Podbudowa z kruszywa
taczna grubos¢: 25

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



METRYKA ODWIERTU RDZENIOWEGO

Zat. 4

SYMBOL
ODWIERTU NR DROGI LOKALIZACIA
1353P
15 Mtynkowo - Tarndwko
1846P Y
L.P. Grubosc¢ [cm] Typ warstwy
1 6 Nawierzchnia bitumiczna
2 3 Nawierzchnia bitumiczna
3 4 Nawierzchnia bitumiczna
4 20 Bruk kamienny
taczna grubosc: 33

MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne



MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1353P i drogi nr 1846P Miynkowo-Tarnéwko
gmina Potajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie

Zatacznik nr 5

Tabela parametréw geotechnicznych

Geotechnical parameters

(1) - wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

N Svmbol Gestosé Edometryczny Modut
umer yn? o . Wilgotnosé wiasciwa Gestosc P Kat tarcia modut . Wytrzymatos¢
warstwy ) geolgicznej Stan gruntu tural Kielet bietosci Spojnosé ¢ scisliwosci pierwotnego e .
tech- Rodzaj gruntu Konsolidacii naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci odksztalcenia na $cinanie
ge_o ) 1 ziarnowego pierwotnej
nicznej gruntu
Wartos¢ parametru . Grupa nosnosci
geotechnicznego Water Density of . Apparfent Angel of shearing Edometer Prlmary podtoza
. ; . Bulk density cohesion . deformaion Shear strenght
State of soil content solid particles . resistance modulus
intercept modulus
Number ) Symbol of
f strat Type of soil lidati
of stratum consolidation w, Ps P Cu ® M, E, S
Ip I [%] [t/m*] [tim%] [kPa] [ [kPa] [kPa] [kPa]
1A nN - WIP*
1B nB - Nasyp budowlany - wykonany z piasku drobnego
1A PdH - Grunty organiczne - grunty stabonosne, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego
wartos$¢ charakterystyczna| 0,42 - 16 2,65 1,75 - 30,0 53243 39757 -
1A Pd; Pd+H; Pd zgl. -
wartos¢ obliczeniowa| 0,38 - 17,60 2,39 1,57 - 27,0 47 919 35781 -
1B Ps warto$¢ charakterystyczna| 0,50 - 18 2,65 1,93 - 33,0 94 688 79 905 -
wartos¢ obliczeniowa| 0,45 - 19,80 2,39 1,74 - 29,7 85219 71914 -
e Pd; Pd+Z; Pd/PT//Pg; wartos$¢ charakterystyczna| 0,52 - 16 2,65 1,77 - 30,5 64 256 47 940 - Gl
Pd/Pmt wartos¢ obliczeniowa| 0,47 - 17,60 2,39 1,59 - 27,5 57 830 43 146 -
1D Ps//Pd wartos¢ charakterystyczna| 0,60 - 18 2,65 1,94 - 33,6 112 308 94 615 -
wartos¢ obliczeniowa| 0,54 - 19,80 2,39 1,75 - 30,3 101 077 85 154 -
HIE Pd warto$¢ charakterystyczna| 0,62 - 20 2,65 1,80 - 31,0 77 078 57 372 -
wartos¢ obliczeniowa| 0,56 - 22,00 2,39 1,62 - 27,9 69 370 51635 -
VA P wartos$¢ charakterystyczna - 0,43 17 2,65 2,10 23,8 14,0 22254 16 912 -
g B wartosc¢ obliczeniowa - 0,47 18,70 2,39 1,89 21,5 12,6 20 028 15221 - G4
arto$¢ charakterystyczna - 0,33 16 2,67 2,13 27,0 15,8 27423 20 841 -
IVB Gp//Pg; Gri/m; Pg i — - Y y. z
wartos¢ obliczeniowa - 0,36 17,60 2,40 1,92 24,3 14,3 24 681 18 757 -




Ve Gpl/Pg; Gp//Pd; Pg; wartos$¢é charakterystyczna 0,23 12 2,67 2,17 30,4 17,7 34324 26 086
Pg//Pt; Pg/Gp; Gp warto$é obliczeniowa 0,25 13,20 2,40 1,95 27,4 15,9 30 892 23478
to$¢ charakteryst 0,13 11 2,67 2,20 34,3 19,6 44229 33614

IVD Gp; Pg; Gp/Pg; Pg//Pd B wartosc charakterystyczna
wartosé obliczeniowa 0,14 12,10 2,40 1,98 30,8 17,6 39 806 30 252
IVE Pg/lPd wartosé charakterystyczna 0,05 11 2,65 2,17 37,7 211 55858 42 452
warto$é obliczeniowa 0,06 12,10 2,39 1,96 33,9 19,0 50 272 38 206

G4

*WIP — wymagaja indywidualnego podejscia




ugiecie [mm]

Wyniki badan ugiec

1. Odcinek od m. Tarnéwko do m. Mitynkowo STRONA PRAWA

2 =
- — %g g .—EEE_J <5 - Ugigcietz
E s F Bl s g5 T 2| ER|EE|EE R
o S| © 5 = 8= ; = N2 N2 | §S |kotems50
- 511 9| 8] 22| 8| 5| 88|85| 88|
o N S i IS e | &8 | &9
) S =g | 20 | =%
lokalny belki Benkelmana g g © [mm]
X
Strona prawa
1 0|+/000" P [1,258| 0,826 | 0,432 | 0,864 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,52
2 0/+/100"| P |2,900| 2,475 | 0425 | 0,850 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,49
3 0/+]200'| P |3,197 | 2,800 | 0,397 | 0,794 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,40
4 0/+/300"| P [3,090| 2,896 | 0,194 | 0,388 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 0,68
5 0/+/400'| P |1,835|1,651 /0,184 | 0,368 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 0,65
6 0[+]500'| P |2,900| 2,550 | 0,350 | 0,700 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,23
7 0|+|600'| P [1,237|0,790 | 0,447 | 0,894 | 11 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,57
8 0|+|/700"| P [1,398| 0,999 | 0,399 | 0,798 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,40
9 0/+/800"| P [2,921|2550|0,371 | 0,742 | 11 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,30
10 |0|+/900'| P |1,084 0,590 | 0,494 | 0,988 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,74
11 1/+/000'| P [1412|0,985 | 0427 | 0854 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,50
12 1/+][100'| P |0,927| 0503 | 0,424 | 0,848 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,49
13 11+/200'| P |1,215|0,770 | 0,445 | 0,890 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,57
14 1/+]/300'| P |1,734|1,425|0,309 | 0618 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,09
15 1/+]400'| P |1510| 1,201 | 0,409 | 0818 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,44
16 11+/500'| P |2,107| 1,833 | 0,274 | 0548 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 0,96
17 |1/+/600'| P |3,856|3,395 | 0461 | 0,922 | 11 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,62
18 11+]700'| P |0,910| 0,565 | 0,345 | 0,690 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,21
19 1/+/800'| P [2,384|1,911 | 0473 | 0946 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,66
20 1/+]900'| P [1,170] 0,802 | 0,368 | 0,736 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,29
21 2/+/000 | P |2,051|1,700 | 0,351 | 0,702 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,23
22 |2|+/100' | P |1,742| 1,400 | 0,342 | 0,684 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,20
23 |2]|+|200'| P |1,288| 0,920 | 0,368 | 0,736 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,29
24 |2|+|300'| P |3,376/2,990 | 0,386 | 0,772 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,36
25 |2|+/400'| P |1,5591|1,205|0,386 | 0,772 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,36
26 |2|+|500"| P |1,033| 0,650 | 0,383 | 0,766 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,35
27 |2|+|600'| P |2,747| 2420|0327 | 0654 | 11 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,15
28 |2|+|700"| P |3,015| 2,631 /0,384 | 0,768 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,35
29 |2|+|800"| P |4,074| 3,766 | 0,308 | 0,616 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,08
30 |2|+/900" | P |2568]| 2,189 | 0,379 | 0,758 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,33
31 3/+/000 | P [1,636| 1,242 | 0,394 | 0,788 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,39
32 |3|+|100'| P [3,279|2,995 | 0,284 | 0568 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,00
33 |3]|+]|200 | P |3,015|2,5599 | 0,416 | 0,832 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,46
34 |3|+|300 | P |2,474| 2,060 | 0414 | 0,828 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,46
Wykres ugiec¢ strona prawa od m. Tarnéwko. do m. Mtynkowo
2,00
r 1,74
1,80 k . 1,62 1,66
1,60 221,49 501,49 1,461,46
L0 k 291,361,361,35 1,35 1,337
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00 i
o = N w B w D ~ (o] (o] = = = = = = = = = = N N N N N N N N N N w w w w
5888835853858 888238883888588:38888¢8¢8

kilometraz lokalny [m]



ugiecie [mm]

2. Odcinek od m. Mtynkowo do m. Tarnowko STRONA LEWA

2 =

= = ?g; 8 X E: X5 x S:)inzeds?e

s S| 8| 8 | § g s | £ | 52 88| 82 |koemso

s |7 g 53 58 |35"°
|oka|ny belki Benkelmana g cgn © [m m]
X
Strona lewa

1 0/+/050"| L |1,821]1,338 0483 | 0,966 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,70
2 0/+/150"| L |1480]|1,111 | 0,369 | 0,738 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,30
3 0|+/250"| L [1,900| 1,409 | 0,491 | 0,982 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,73
4 0/+/350"| L [1,571|1,341 /0,230 | 0,460 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 0,81
5 0|+/450'| L |2,552| 2,050 | 0,502 | 1,004 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,77
6 0/+/550"| L |2,101|1,700 | 0,401 | 0,802 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,41
7 0/+|650"| L |1540| 0,968 | 0572 | 1,144 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 2,01
8 0|+|750"| L |2,623|2,257 | 0,366 | 0,732 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,29
9 0/+/850"| L [1,745|1,328 | 0,417 | 0,834 | 11 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,47
10 |0|+|950"| L |2,230)| 1,825 |0,405| 0,810 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,42
11 1/+/050"| L |1,670|1,298 | 0,372 | 0,744 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,31
12 |1/+|150"| L |2,210| 1,763 | 0,447 | 0,894 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,57
13 11+/250'| L [3,104|2,690 | 0,414 | 0,828 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,46
14 1/+]350"| L |2938|2356|0582| 1,164 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 2,05
15 |1/+/450'| L |2,160| 1,660 | 0,500 | 1,000 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,76
16 1/+]550"| L |2970]| 2,498 | 0,472 | 0944 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,66
17 |1/+/650'| L |4,001|3,268 | 0,733 | 1,466 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 2,58
18 11+]750"| L |2,806| 2,276 | 0,530 | 1,060 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,86
19 1/+/850"| L |2,346|1,905 | 0,441 | 0,882 | 1,1 | 1,38 1,00 1,28 1,00 1,55
20 |1]+|950"| L |2,360| 1,939 | 0421 | 0,842 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,48
21 2|+/050"| L |4,260)|3,895|0,365| 0,730 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,28
22 |2|+|150'| L [1,402]|1,001|0401| 0802 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,41
23 |2]|+|250'| L |1,065|0,670|0,395| 0,790 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,39
24 |2]+|350'| L |2,320| 1,810 | 0,510 | 1,020 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,79
25 |2|+|450'| L |2,671|2240|0431| 0862 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,52
26 |2|+|550'| L |2,400|2,012|0,388| 0,776 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,36
27 |2|+/650'| L |2,720| 2,291 | 0,429 | 0,858 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,51
28 |2]|+|750'| L |1,402|1,055|0,347 | 0694 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,22
29 |2]/+|850'| L |2,040|1,655|0,385| 0,770 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,35
30 |2|+|950"| L |2,940| 2,476 | 0464 | 0928 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 | 1,00 1,63
31 3|+|050"| L |3,725|3,375|0,350| 0,700 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,23
32 |3|+|150'| L |2,409|1,831|0578| 1,156 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 2,03
33 |3|+|250'| L |2,160| 1,763 0,397 | 0,794 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,40
34 |3|+|350"| L |1,912|1,480|0,432| 0,864 | 1,1 | 1,38 | 1,00 1,28 1,00 1,52

Wykres ugiec¢ strona lewa od m. Mtynkowo do m. Tarnéwko

2,80
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2,40
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0S
0sT
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0S€E

kilometraz lokalny [m]



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

nB - Nasypy budowlane
nN - Nasypy niekontrolowane

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Mp - Pyt piaszczysty

n -pyt

G -Glina

Gz - Glina zwiezta

Gp - Glina piaszczysta

Gpz - Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Gnz - Glina pylasta zwiezta

| -1t
Ip - It piaszczysty
It - It pylasty

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Prt - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek sredni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospotka

Z - 2Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmm- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

UZYTYCH NA  PROFILACH | PRZEKROJACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives
// - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Ttuczen crushed rock
7l - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegta bricks
vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

, | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
I

- strefa sgczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

loose
semi - dense
dense

Io - stopien zageszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - $Sredniozageszczony

78 - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

very dense
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