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0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z Remontem budynku lesniczowki w Talkowszczyinie gm. Krynki.

0.1.1 Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robot objetych kontraktem stanowig zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.
= ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.
= ST opracowane s3 w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

0.1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdélne wspolne dla robot
objetych kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi rob6t budowlanych.

Zakres prac zgodnie z dokumentacja projektows.
0.1.3. Definicje i pojgcia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i poj¢cia nalezy rozumiec¢ nastgpujaco:

= Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

= Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

= Bruzda instalacyjna — zagl¢bianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga
by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu
lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

= Certyfikacja zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

= Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

= Dziennik budowy — opatrzony piecze¢cia zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

=  Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody (przewod) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

= Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

= Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowl¢ stanowiaca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

= QOdpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

= Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.




Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robot;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Skroéty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow uzyte w opracowaniu:
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu
PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
NN — Niskie Napigcie

SN — Srednie Napiecie

0.1.4

Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zniejszymi zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z
2002r Nr 108 poz. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
naste¢pujace dokumenty:

Pozwolenie na budoweg
Dokumentacje projektowe
Dziennik budowy

Ksigge obmiarow
Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:

1. Projekty budowlane i wykonawcze
2. przedmiary robot

3. specyfikacje techniczne

4. Pozwolenie na budowe

Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektowa




Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznoSci wymieniona w ogolnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bgdzie utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokoét terenu
budowy, a takze bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a/ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami; przed mozliwoscia pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i1 prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz begdzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej



przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.2 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:
Atest, Certyfikat, Aprobat¢ techniczna, Certyfikat zgodnosci
Materialy i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbioérki, nadajace si¢ do wbudowania bedg podlegaly uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materialy uzyte przez podwykonawce
muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowa¢ i przechowywa¢ materialy w sposob zapewniajacy ich jako$¢ i
dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych probek.
Szczegodlnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bitumoéw materiatow chemicznych, paliw i innych
materiatow tatwo ulegajacym zniszczeniu lub materialow niebezpiecznych.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci powinny
by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materialow nalezy przerwa¢. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg si¢
materialy nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.3 Sprzet

Dobor sprzetu winien gwarantowac jako$¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spelienie
wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprz¢tu w dobrym stanie technicznym przez caly okres
wykonywania robot. Roboty zwigzane z podtaczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Polaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Przewody do podlgczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organ6ow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

0.4 Transport

Dobor srodkow transportu i umieszczanie na nich fadunkow nie moze zagraza¢ bezpieczefnstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen
obciazen osi pojazdow podczas transportu materialow. Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w
cenie umowne;.

0.5 Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i begdzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszystkie roboty obje¢te zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w tyczeniu i wykonaniu robodt zostana, jesli tego
wymaga¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaré6w inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru
robot.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

0.6 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot godnie z
dokumentacja projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jako$ci powinien zawierac :

Cze$¢ ogoblna opisujaca:



a/ organizacj¢ wykonania robdt, termin i sposob prowadzenia robot,

b/ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot.

f/ system / sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6ow i kontroli

h/ sposob i form¢ gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt w procesie
technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy
kruszyw itp.

k/ sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej ST powinny by¢ uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wszelkie stosowane materialty i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadaja si¢ do zastosowania przy
wykonaniu rob6t budowlanych jesl sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

- umieszczona w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ o zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

- oznakowany znakiem budowlanym ,,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy

- wyrob budowlany wytwarzany tradycyjnie na okre§lonym terenie zwanym ,regionalnym wyrobem
budowlanym” moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢ producenta po orzeczeniu
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych producent wydat o§wiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacja oraz przepisami.

Do kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia rob6t uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu prac. Gotowo$¢ danej cz¢sci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

0.7. Przedmiar i Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed¢ wpisane do ksiggi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
/opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym Iub gdzie indziej w SST nie zwalnia



Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stotliwoscia wymagana do
celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot 1 materialdw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizacji , jezeli dany
sprzgt wymaga takich $§wiadectw. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie pomiaré6w musi mie¢
akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

0.8 Odbior robét i Dokumenty budowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ilosci i
jakosci. Gotowos¢ robot do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomieniem na piSmie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowac¢ nst. dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksigzke obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialoéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych lub
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i r¢kojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych
przy odbiorze ostatecznym robot.

Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostgpnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiggi obmiaréw

¢/ dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentow pomiardéw cech geometrycznych

f/ protokotow odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokoly przekazania terenu budowy

i/ protokoty z narad i ustalen

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

0.9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ / kwota podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.



Wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmowac bedzie: robocizng bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢
zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na terenie
budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprz¢tu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki
obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatku VAT.

0.10 Dokumenty odniesienia

[1] - Zlecenie

[2] - Uzgodnienia z Inwestorem

[3] - Obowigzujace przepisy i normy

[4] - Wizja lokalna

[5] - Atesty i dane techniczne zastosowanych materiatow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST. 1

kod CPV 45111000-9 Roboty w zakresie rozbiorek

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych Zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

2. Materiaty - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.
Stosowa¢ niezbgdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BIOZ opracowanego
przez kierownika budowy.

Koszt robot zwigzanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, $cian , wyposazenia itp. — usunigcie uszkodzen
powstalych w wyniku prowadzenie robo6t uporzadkowanie terenu i pomieszczen po robotach remontowych itp.
nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich budowy.

3. Sprzgt - zgodnie z punktem 3 OST
Potrzebny sprzet i narz¢dzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Zaleca si¢ przeprowadzenie rozbiorki elementdéw konstrukeji metoda "rgczng”, przy zastosowaniu urzadzen i
maszyn nie powodujacych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sig.

Teren, na ktorym prowadzone s3 prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrgbem robot.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrocenia si¢ innego
fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegolnosci :

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowa¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie
robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia cz¢sci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Wywoz i utylizacja odpadéw.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadajace si¢ do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowaé¢ do ponownego
montazu.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

6. Kontrola robot- zgodnie z punktem 6 OST.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas
wykonywania robot dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrobek —
kontrola koncowa

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbidr robot - zgodnie z punktem 8 OST.
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot z zalozeniami projektowymi.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. II

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 2002 nr 191

poz.1596) z p6zniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30
wrzesnia 2003r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z
dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze Zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.2

kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
»  Wykopy.
» Zasypanie wykopow.
» Transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystepujg.
Do wykonania robot materialy nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek
szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ
okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad cze¢sto spotykane grodzice typu G62 wg EN
10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku
wykorzystania $cianek jako elementow przyszlej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zalozone w
projekcie technicznym.

2.4. Do zasypywania wykopow
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- maks. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Iy = 1,0 - k>5m/d,
- zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢é przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1..2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem robot zwigzanych z budowsg tunelu powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowg. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna
drogowa.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng roboét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na mi¢dzytorzach wykonane koparkami pod ostona
$cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementoéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzec:
- 0gblng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i Scianki szczelnej,
- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
- dane odnos$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukceji odciagzajacej pod czynnymi
torami. Konstrukcja odciazajaca podlega odbiorowi oraz probnym obcigzeniom zgodnie z wymogami
BN-73/8939-04.
5.1..3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glgbokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odpltyw wod opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.
5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci;
0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50+1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz I, = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p.
11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
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- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m’]

- zasypki-[m’]

- transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

- Wykopy - placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
- Zasypki - placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
- Transport gruntu - pigci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglgdnieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow
1 wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.3

Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ,ktore
zostang wykonane w wyniku powadzonych robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre§lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot betonowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w pkt.1.1.

W zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie belek nadprozowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 ”Wymagania og6lne oraz z PN-ISO 7607-1 ,,.Budownictwo. Terminy ogoélne ,,,PN-ISO 7607-2
,.Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00 ,,wymagania og6lne. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i zelbetowych:
szalowanie , zbrojenie, przygotowanie lub dowodz oraz uktadanie mieszanki betonowej , a takze wszelkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-0.00 ,, Wymagania og6lne”

2.1. Szalowanie — drewno do wyrobow szalunkow : deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw — zgodne z WTWO,

rozdziat 5.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki, zapobiegajace przywieraniu betonu
do deskowania.

2.2. Beton klasy B10

2.3. Beton klasy B20

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu i transportu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4.Wykonanie robét

4.1.Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podloza, ktére winno by¢ czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w sposob ciagty, z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych wg
dokumentacji projektowe;.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzic¢:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych /dylatacje, izolacje itp./

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w konstrukcje
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- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Odpowiedzialnos¢ za sktad mieszanek betonowych zgodnie z norma i koncowa wytrzymatos§é betonu spoczywa
na Wykonawcy.

Wykonawca ,aby nie dopusci¢ do pgkni¢é utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymania betonu w
stanie ciaglej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnaciji wilgotno$ciowej utozonego betonu poprzez stale nawilzanie
jego powierzchni nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania i prowadzié ja przez okres minimum
7 dni.

5. Kontrola jakosci robot i materialéw

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega na sprawdzeniu:

- szalunkow

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- pielegnacji betonu

6. Jednostka obmiaru-
Jednostka obmiaru jest:
- m3 betonu

7. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogélne”
Odbidr robot obejmuje:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- $wiadectwo jakosci przedstawione przez producenta mieszanki betonowe;j

8. Podstawa platnoSci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne”
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;j.

9. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1 Beton. Czg¢s¢ 1; Wymagania , whasciwosci ,produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12390-1 Badania betonu.Cze¢$¢ 1 ;Ksztalt , wymiary i1 inne wymagania dotyczace probek do badania i
form.

PN-EN 12390-2 Badania betonu. Cz¢$¢ 2; Wykonanie i pielggnacja probek do badan wytrzymatosciowych.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czg¢$¢ 3; Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do badania.

PN063/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.4

Kod CPV -45262520-2 Roboty murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z
jednym peknigciem przechodzacym przez calg grubosé cegly o dtugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiel badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

* Gegstos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
Odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z
Wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet
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Badanych,

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci :
1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapic¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. [1os¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla ceglty wg poz.
2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
* Wymiary 1 = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
* Gegstos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,
* Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
Odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
* Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
* Masa typ K1 2,3-2,9 kg
* Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
* Ggstos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
* Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa.
Cegly pelne i bloki drazone.
Wymiary: INFD250+-3x120+-2x65+-2
1,SNFD250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
- nasigkliwo$¢ 16%
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
- gesto$é - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty pelnej i 1,5 kg/dm3 dla
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drazonych.

2.5. Bloczki POROTHERM.

2.5.1. Wymiary pustakéw sciennych POROTHERM w kierunku plaszczyzny $ciany
skoordynowane s3 przez siatke¢ modularng (wymiar w osi spoin)o oczkach
rownych:
250 mm - w kierunku wysokosci , n x 125 mm - w kierunku szerokosci.
Wymiar w kierunku dhugos$ci pustaka, ktora rowna jest grubosci muru, jest zréznicowany zaleznie od
typu pustaka.
Rozréznia si¢ powierzchnie pustaka czotowe (licowe), boczne i wsporne (rys.1.1).

Rys.1.1. Wymiary modularne i oznaczenia powierzchni pustaka:
1 - powierzchnia czotowa; 2 - boczna; 3 - wsporna.

Nominalne wysokosci i szerokosci pustaka sa mniejsze o nominalng szeroko$¢ spoiny w murze od
modularnej wysokosci i szerokosci pustaka.

Nominalna wysoko$¢ pustakow POROTHERM do murowania na zwykte spoiny wynosi 238 mm.
Nominalna dtugo$¢ pustakow jest rowna nominalnej grubosci muru.

Nominalna dtugo$¢ pustaka i uksztaltowanie jego powierzchni bocznych stanowig o typie pustaka
POROTHERM.

Pustaki $cienne produkowane sa z powierzchniami bocznymi
- uksztaltowanymi na pioro i wpust (rys. 1.2a), oznaczone przez P+W,
- z bruzda pionowa (rys. 1.2b), ksztattujaca po zestawieniu pustakow w murze ,,kieszen" pionowa.

Obok pustakow o zadanej szeroko$ci nominalnej (tzw. pustaki petnowymiarowe ) produkowane sa tez
w przypadku niektorych wyrobow (tab. 1.1) - pustaki uzupeiajace o szerokosci mniejszej niz
szeroko$¢ nominalna pustakow okre§lonego typu, a mianowicie o szerokos$ci rownej potowie szerokosci
pustaka pelnowymiarowego oraz pustaki naroznikowe (rys. 1.3).

Kiedy zachodzi potrzeba uzycia pustakoéw o wymiarach nietypowych, przycina si¢ pustaki
petnowymiarowe do odpowiednich wymiaréw w kierunku pionowym

lub poziomym pita np. typu ,,lisi ogon" lub stacjonarna pitg tarczowa. Mozna tez - przy zachowaniu
warunkow konstrukcyjnych podanych w 2.3 -zamiast pustakow POROTHERM przycigtych w kierunku
poziomym (zmniejszenie wysokosci) stosowac cegle pelng. Jezeli cegle zwykla stosuje si¢ w $cianach
zewnetrznych, wykonanych z pustakow POROTHERM, niezbg¢dna jest dodatkowo izolacja termiczna.

Pustaki POROTHERM produkowane sa w klasach wytrzymatosci 101 15.
Zgodnie z PN-B-03002:1999 wytrzymalos¢ pustaka na $ciskanie wyznacza si¢ badajac w prasie pustaki,
ktorych plaszczyzny wsporne wyrownywane sg zaprawa grubosci 10-12 mm.
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Klasa 10 wytrzymatos$ci pustaka oznacza, ze znormalizowana wytrzymato$¢ srednia pustaka fb (p. 3.3.1
(1)) jest nie mniejsza niz 10 MPa, a klasa 15 wytrzymalosci pustaka - jest nie mniejsza niz 15 MPa.
Zgodnie z PN-70/B-12016 wytrzymato$¢ okreslajaca klas¢ pustaka nie moze by¢ mniejsza niz
wytrzymatos$¢ Srednia na $ciskanie serii kontrolnej ztozonej z 8 pustakow, a co najwyzej 3 pustaki moga
mie¢ wytrzymato$¢ nizsza niz $rednia, ale nie nizsza niz 0,8 wytrzymatosci $redniej.
Typy pustakow sciennych POROTHERM, produkowanych aktualnie w Polsce, ich wymiary gabarytow
w mm, mas¢ w kg oraz klas¢ wytrzymatosci podaje

tabl. 1.1.

Liczba po nazwie POROTHERM oznacza dlugo$¢ pustaka w cm. Pustaki na pidro i wpust oznaczone sa

przez P+W, a pustaki z bruzda pionowg .

Tabl. 1.1. Aktualnie produkowane w Polsce pustaki POROTHERM

Typ pustaka Wymiary (mm) Masa (kg) Klasa
wytrzymatosci
Dhugos¢ Szeroko$¢ Wysokos¢

POROTHERM 44 P+W 440 248 238 20 10
POROTHERM 44 K 440 248 238 19 10
POROTHERM 38 P+W 380 248 238 19 10
POROTHERM 38 K 380 248 238 18 10
POROTHERM 30 P+W 300 248 238 14 10/15
POROTHERM 30 K 300 248 238 13 10/15
POROTHERM 25 P+W 250 373 238 19 10/15
POROTHERM 25 K 250 373 238 18 10/15
POROTHERM 18,8 P+W 188 498 238 19 10
POROTHERM 11,5 P+W 115 498 238 13 10
POROTHERM 8 P+W 80 498 238 11 10

2.5.2. Nadproza

Nadproza POROTHERM s3 prefabrykatami zelbetowymi produkowanymi przy uzyciu ksztattek z

ceramiki poryzowanej.

Nadproza produkowane s3g w dwoch odmianach:
- hiskie", o wysokosci 71 mm, szeroko$ci 115 mm i ewentualnie szerokosci

145 mm -

na specjalne zamowienia (rys. 1.2a),

- ,wysokie", o wysokosci 238 mm i szerokosci 70 mm (rys. 1,2b).
Beton wypelniajacy jest klasy B25, stal zbrojeniowa - St 500 (odpowiednik stali klasy A-III N, fyd =

420 MPa).

Nadproza .,niskie" (rys. 1.2a) stanowig czg¢$¢ prefabrykowana konstrukceji zespolonej, na ktorg sktada

si¢ nadproze POROTHERM i wspotpracujacy z tym prefabrykatem mur wraz z wiencem zelbetowym w
poziomie stropu, wykonany na miejscu wbudowania.
Nadproza te, produkowane sa o dtugosciach od 0,75 do 3,0 m, dostarczane sa na paletach, w wiazkach

spigtych tasma stalowa. Ci¢zar prefabrykatu ok. 16 kg/m.

Nadproza ,,wysokie" (rys. 1.2b), ktorych zbrojenie stanowi kratownica z pretow okraglych, sa

prefabrykatami o okreslonej no$nosci i stosowane sa jako samodzielny element konstrukcyjny,
stanowigcy nadproze w $cianie.
Nadproza wysokie produkowane sg w dlugosciach od 1,00 do 3,25 m, dostarczane sg na paletach, w
wigzkach spigtych ta§mg stalowa. Cigzar nadproza ok. 36 kg/m.
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Rys. 1.2. Nadproza POROTHERM: a) niskie; b) wysokie; c) kratownica zbrojenia nadproza wysokiego.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
| : 1 : 6
| : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: :  wapienne hydratyzowane: piasek
| : 1 : 6
| : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane

mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana

mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Zaprawa do pustakéw POROTHERM.
Termoizolacyjna zaprawa murarska do $cian zewngtrznych.
POROTHERM TM jest lekka, termoizolacyjna zaprawa murarska
do $cian zewngtrznych. Kruszywem zmniejszajacym jej ci¢zar i nada-
jacym wiasciwosci termoizolacyjne jest perlit - naturalna, spieniona
skata pochodzenia wulkanicznego. Dzigki bardzo niskiemu wspot-
czynnikowi przewodzenia ciepta zaprawy (A=0.20 W/mK) wyraznie
zmniejsza si¢ wspotczynnik przenikania ciepta U (dawne k) muru.
W przypadku pustakow POROTHERM 44 P+W wynosi on 0.31 W/m*K
(0.36 W/m’K dla muru na zaprawie cem. - wap.). Oznacza to poprawe
izolacyjnos$ci termicznej muru o ok. 15%. Gestos¢ objetosciowa oraz
parametry cieplne lekkiej zaprawy POROTHERM TM zblizone sa do pustakow POROTHERM,
dlatego tez mur wykonany z tych pustakow przy uzyciu lekkiej zaprawy jest jednorodny na calej
powierzchni pod wzgledem cieplnym.
Stanowi tez idealny podktad pod tynk.
Zastosowanie:
Do murowania jednowarstwowych $cian z pustakow POROTHERM 44 P+W, POROTHERM 44,
POROTHERM 38 P+W, POROTHERM 38.
Zalety:
- poprawa izolacyjnosci cieplnej muru o ok. 15%
- gwarancja stalej wysokiej jakosci (fabrycznie przygotowana mieszanka)
- proste i szybkie murowanie
- minimalna pracochtonno$¢ przygotowania mokrej zaprawy
- duza wytrzymalos¢ na $ciskanie, trwatos¢
- niepalno$¢
Murowanie:
Tradycyjna technika i narz¢dziami, zgodnie ze sztuka budowlang. Temperatura powietrza i pustakow
nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C. Do zaprawy nie nalezy dodawa¢ zadnych innych produktow (np.
przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:
- wspolczynnik przewodzenia ciepla 1: 0.20 W/mK

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 5 MPa

- wytrzymato$¢ na rozciagganie przy zginaniu: > 1.5 MPa

- maksymalne uziarnienie: 2 mm

- zalecana grubo$¢ warstwy zaprawy: 12 mm

- zuzycie wody: max. 17-20 1/ 50 1 suchej mieszanki

- wydajnosc: ok. 40 1 mokrej zaprawy z 50 | suchej mieszanki

- czas, w ktorym nalezy zuzy¢ mokra zaprawg: ok. 2 godz.

Dostawa i sktadowanie:

W postaci suchej mieszanki w workach o objetosci 50 1 i masie ok. 22 kg. Sktadowanie w suchym
miejscu,

na drewnianej palecie, przez okres 6 miesi¢cy.
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2.8. Zaprawa do murow z cegtly klinkierowej
Zaprawa do murdw z klinkieru przeznaczona jest do murowania (i ewentualnego spoinowania) murow z
cegty klinkierowej. Zastosowanie specjalistycznej zaprawy do klinkieru zapobiega powstawaniu
biatych, nieusuwalnych wykwitow na cegtach, gwarantuje uzyskanie estetycznej powierzchni muru.
Zastosowanie:
Do murowania oraz ewentualnego spoinowania muréw z cegiet klinkierowych. Przeznaczona do
stosowania zarowno wewnatrz pomieszczen, jak i na zewnatrz.
Zalety:
- catkowity brak wykwitow na murze,
- efektowny, zawsze estetyczny wyglad muru,
- duza trwatosc,
- murowanie oraz ewentualne spoinowanie przy uzyciu tej samej zaprawy,
- gwarancja stalej wysokiej jakosci (fabrycznie przygotowana mieszanka).
Murowanie:
Zaprawe nalezy nanies¢ na powierzchnie cegiet klinkierowych, przed jej zwigzaniem spoiny wyrownaé
kielnig spoindowka lub innym narzedziem. Temperatura powietrza i cegiet nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C.
Do zaprawy nie nalezy dodawa¢ zadnych innych produktéw (np. przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:

- maksymalne uziarnienie: 4 mm

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie: >5MPa

- wytrzymato$¢ na rozciagganie przy zginaniu: >1.5 MPa

- wydajnosc: ok. 151 mokrej zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

- zuzycie wody: ok. 51/ 25 kg suchej mieszanki

- Zuzycie: w zalezno$ci od rodzaju cegiel i grubos$ci muru, np. przy grubosci

muru 12 cm - 25
- minimalna grubo$¢ tynku: warstwa wykonczeniowa na tynku
POROTHERM TO - 5 mm, bezposrednio na mur - 10 mm
- czas, w ktorym nalezy zuzy¢ mokra zaprawe: ok. I -2 godz.
Dostawa i skladowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o masie 25 kg. Sktadowanie w suchym miejscu, na drewnianej
palecie, przez okres 6 miesigcy.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogoélne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie weczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
e) Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
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powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegietl i uszkodzonej zaprawy.

. Mury z cegly pelnej.
.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
Grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa),
na lezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajgcych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet
o grubosci rozniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne.

5.1
5.1

5.2. Mury z cegly dziurawki.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle pelng.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly pelne;j.

5.3. Mury z cegty kratéwki.

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samono$nych i
ostonowych.
Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratowek
w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

d) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ Spoin pionowych -10 mm.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosic:

dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Mury z pustakéw POROTHERM.
5.4.1. Rodzaje $cian
Sciany z pustakow POROTHERM wykonuije si¢ jako:
- §ciany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia (rys. 1.3 a) lub z
dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) oraz jako:
- §ciany szczelinowe ze szczeling wypetniong (rys. 1.3 ¢) lub z dodatkowa
szczeling wentylacyjng (rys. 1.3 d).
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b)

Rys. 1.3. Rodzaje $cian z pustakow POROTHERM:

a) jednowarstwowa bez dodatkowego ocieplenia; b) jednowarstwowa z dodatkowym ociepleniem; c)
szczelinowa ze spoing wypelniong materialem termoizolacyjnym; d) szczelinowa z dodatkowa szczeling
wentylacyjng; | - kotewka taczaca zewnetrzng warstwe $ciany z warstwg wewnetrzna.

5.4.2. Sciany jednowarstwowe
Sciany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia (rys. 1.3 a) znajduja zastosowanie zaréwno jako
$ciany zewnegtrzne, jak i wewngtrzne.
Jednowarstwowe $ciany zewngetrzne wykonywane s3 na zwyklej zaprawie murarskiej klasy M5 i M10
lub na lekkiej zaprawie POROTHERM klasy M5, gtownie z pustakow grubosci 44 i 38 cm klasy wy-
trzymato$ciowej 10, a takze z pustakow 30 i 25, jezeli pozwalaja na to wymagania termiczne, stawiane
$cianie. Jest to najbardziej ekonomiczny rodzaj scian zewngetrznych, takze z uwagi na wartos§¢
termoizolacyjng $ciany, stosowany powszechnie w budynkach ze $cianami no$nymi.
Wewngtrzne $ciany konstrukcyjne wykonywane sa glownie z pustakow grubosci 30 i 25 cm, klasy 10
lub 15, a takze z pustakow grubosci 18,8 ecm. Pustaki grubosci 11,5 i 8 cm stosowane sg z reguty na
niekonstrukcyjne $ciany dziatowe.

5.4.3. Sciany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem
Sciany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) s3 szczegolnie przydatne w budynkach
o konstrukcji szkieletowej ze stupami zelbetowymi w $cianach zewngtrznych. Dodatkowa warstwa
ocieplajagca w znacznej mierze zmniejsza efekt mostkow termicznych w $cianie w miejscach, w ktorych
znajduja si¢ shupy. W okreslonych warunkach mogg by¢ ekonomiczne rowniez w budynkach ze
$cianami no$nymi.
Na warstwe ocieplajaca stosuje si¢ zwykle materiat termoizolacyjny grubosci do 120 mm z tynkiem na
siatce z tworzywa sztucznego. Technologi¢ wykonania takiego ocieplenia podaje np. odnosna Instrukcja
ITB. W nadprozach stosuje si¢ welng mineralng lub styropian jako warstwe ocieplajaca.

5.4.4. Sciany szczelinowe
Cechg charakterystyczng $cian szczelinowych (rys. 1.3 ¢ i d) jest zdolno$¢ warstwy zewnetrznej do
samodzielnego odksztatcania si¢, niezaleznie od odksztatcen warstwy wewngtrznej, stanowigcej czesé
konstrukcyjng $ciany. Z pustakow POROTHERM wykonywana jest cz¢s¢ konstrukcyjna $ciany,
wedtug analogicznych zasad jak $ciany jednowarstwowe. Warstwa zewngtrzna wykonywana jest
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najcze¢sciej z pustakow POROTHERM 8/11,5 P+W lub cegiel klinkierowych.

W Polsce $ciany szczelinowe wykonuje si¢ z reguly jako Sciany ze szczeling wypelniong materiatem
termoizolacyjnym, zwykle styropianem lub wodoodporng welng mineralng (rys. 1.3 c).

Sciany ze szczeling wentylacyjng, miedzy warstwa zewnetrzng $ciany i warstwa termoizolacyjng stoso-
wane s3 glownie na terenach, na ktorych wystepuja silne deszcze ukosne.

Przy takich deszczach wystepuje duze prawdopodobienstwo przenikania wigkszej ilosci wody desz-
czowej przez zewngtrzng warstwe Sciany. W zwiazku z tym, w celu niedopuszczenia do zawilgocenia
warstwy termoizolacyjnej, trzeba przenikni¢ta do wewnatrz Sciany wod¢ odprowadzi¢ na zewnatrz
przez odpowiednie skonstruowanie szczeliny powietrznej i zwentylowanie jej na zewnatrz.

5.5. Wykonanie otworow wraz z przesklepieniem.

Wykonywane otwory okienne i drzwiowe powinny by¢ przesklepione zgodnie z
dokumentacja techniczng nadprozami: zelbetowe nadproza prefabrykowane typu L-19 lub
indywidualnie projektowanymi stalowymi.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknige,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwroceniem szczego6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznoS$ci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:

- na | metrze dtugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wys. kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci 1 2

- na catej dlugosci 15 30
4. | Odchylenia gornej warstwy od poziomu

-na | m dtugosci 1 2

- na catej dlugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o

wymiarach:

27




do 100 cm szerokos¢ +6,-3
wysokosé +15,-1

ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5
wysoko$¢ +15,-10

+6,-3
+15,-10
+10,-5
+15,-10

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

1 sprawdzonych w naturze
8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér robét murowych

powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow,
) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymato$ciowych.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzytowe.

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.5

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne fundamentow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowej elementow konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji, na elementach konstrukcji

1.4. Okreslenia podstawowe

m?2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni

powloka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywa¢ przyczepnos¢ do podioza

MATERIALY

Bitumiczna powtoka przeciwwilgociowa do podziemnych, fundamentow, murdéw piwnicznych, itp.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Do naktadania poszczegdlnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢
si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powloke uktadana na goraco podgrzewa si¢
do odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltow i 100C° dla smoty]w specjalnym kotle i nastepnie
pedzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie wg p 5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powtoka ma by¢
dwuwarstwowa warstwe goérng mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;j.

Powtoke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ptynnej, ktora nanosi si¢ na powierzchnie twardym
pedzlem lub szczotka. W ten sposob naktada si¢ jedna warstwe jako powtoke gruntujaca lub tez dwie , trzy jako
izolacje na szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.3. Sposéb wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wylacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgoda
Inspektora mozna jej uzyc.

Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wezesniej niz po stwardnieniu poprzednie;j.

5.3.2. TIzolacja przeciwwilgociowa

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapic¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.Srodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 13 mm wysycha
pozostawiajac na podtozu blong bitumiczng silnie do niego przywartg warstwe. W porze chlodnej Srodek
izolacyjny, nalezy przed rozpocz¢ciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w ktorej daje si¢ on tatwo
rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,,Warunki Ogolne” reszta jak

ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdéw odbioru roboét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potozenie 1-ej warstwy oraz nastgpne;j

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST- ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodporne;j

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.6

Kod CPV 45421000-4 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowa¢ nalezy stolarke okienng i drzwiowa kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi zgodnie z p.t.

2.1. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana zewnetrzna

2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano w
normie.

2.4. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym stosowania wyroby stolarce budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdére nie zostala ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaly powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.5. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania

o$cieza, do ktorego ma przylegac o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowan
punktéw
zamocowan
wysokos$é szerokos$é w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 4 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150+£200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypekni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST S-01.00.00.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oSciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznicga a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wielko$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw
okien drzwi
1 2 3
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.4. Konserwacja i renowacja wbudowanej stolarki.

5.4.1. Konserwacja
Konserwacja stolarki moze by¢ dokonywana jako:

—- zabiegi naprawcze w wyniku uszkodzen powstalych w transporcie, magazynowaniu i
wbudowywaniu,

— okresowa renowacja i naprawa uszkodzen wyniktych z normalnej eksploatacji budynku lub
pomieszczenia.

5.4.2. Naprawa uszkodzen
1. Powstate w wyniku transportu i skladowania' na budowie uszkodzenia lub

deformacje w wyrobach stolarskich powinny by¢ naprawione przed wbudowaniem danego wyrobu w
obiekt.
2. Uszkodzenia lub deformacje, o ktorych mowa w p. 1, powstale w trakcie
wbudowywania danego wyrobu stolarskiego nalezy naprawia¢ po jego wbudowaniu w obiekt.
3. Okucia obluzowane nalezy ponownie zamocowa¢ przez dokrgcenie wkretow.
W przypadku stwierdzenia luznego trzymania wkretéw nalezy je wykrecic, otwory wypetni¢ kotkami
na klej, a nastepnie okucie ponownie przykrecic.
4. Okucia uszkodzone i nie funkcjonujace prawidlowo nalezy wymieni¢ na nowe.
5. Po oczyszczeniu wrebu w stolarce okiennej i drzwiowej — na szybg, powtorne
oszklenie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami szklenia stolarki.
6. Poprawki i uzupehienia powtoki malarskiej powinny by¢ wykonane przy uzyciu
farby nawierzchniowej, z ktorej zostata wykonana powloka (lub z grupy chemicznie pokrewnej), i kitu
szpachlowego do wyréwnywania ubytkow. Powierzchnia ramiakow pod powloke¢ malarska powinna
by¢: oczyszczona w miejscach uszkodzen i zabrudzen, przeszlifowana i oczyszczona z pylu,
uszkodzenia powtoki i drewna powinny by¢ wypekione kitem szpachlowym (w przypadku glebszych
uszkodzen nalezy naktadac kit w kilku warstwach). Warstwe kitu po wysuszeniu nalezy wyszlifowac i
odpyli¢, a nastgpnie tak przygotowana powierzchni¢ — pokry¢ powtoka malarska.
7. Nie nalezy malowac uszczelek i powierzchni oku¢ z powtokami dekoracyjnymi,
ani tez oku¢ wystgpujacych na powierzchni stolarki, np. zasuwnic, pretéw okué uchylno-rozwieralnych
i innych.
8. Przy znacznych uszkodzeniach powlok malarskich okien i drzwi lub réznicy
odcieni barw materiatu kryjacego nalezy pokry¢ powtoka cata powierzchni¢ wyrobu.
9. .Renowacja okresowa stolarki powinna obejmowac:
— uzupehienie okitowania,

— korekte zamocowania lub wymiang okuc¢,

— renowacj¢ powtoki malarskiej po usunigciu z powierzchni przeznaczonej do renowacji zniszczonej
powloki i zanieczyszczen. Zaleca, si¢ przygotowang powierzchni¢ zagruntowali farbg bioodporna;
po jej wysuszeniu nanie$¢ farbe podktadows, a po wysuszeniu ponownie przeszlifowaé papierem
$ciernym, odpyli¢ i nanie$¢ powtoke powierzchniows; zespalanie ram skrzydet i zmykanie stolarki
moze nastapi¢ po zupelnym wyschnigciu powtok,

— nie nalezy pokrywac farbg uszczelek i ruchomych elementéw okue,

— uszczelki uszkodzone mechanicznie, popgkane i wykazujace brak
elastycznosci, nalezy wymieni¢ na nowe; mozna stosowac uszczelki samoprzylepne gumowe
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Zasady kontroli jako$ci

powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
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- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych (z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:
Oscieznice drzwiowe - szt. , skrzydta drzwiowe - m* wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B-02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci.

Platnose.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie 1 wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.7
kod CPV 45431000-7 Posadzki, okladziny z plytek ceramicznych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) )

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziamisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Pytki gres

- wg dokumentacji projektowej wykonawczej
- wymiar ptytki nie niej niz 30x30cm

- grubos¢ ptytki 12mm

- §cieralnos¢ wgtebna <130mm3

- nasigkliwo$¢ < 0,5%

- powierzchnia naturalna

2.5. Zaprawy klejace
DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNE]

Proporcje mieszanki 0,200,231 wody na lkg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,00+1,151 wody na 5kg zaprawy
Proporcje mieszanki 2,00+2,301 wody na 10kg zaprawy
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Proporcje mieszanki 5,005,751 wody na 25kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy Min.30 minut

Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura przygotowania zaprawy 0d+5°Cdo+25°C
Temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac 0d+5°Cdo+25°C
Odpornos$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 %.

W gotowej masie wyrobu

CE PN-EN 12004:2002/A1:2003
04
Typ C2TE Cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych

parametrach, o zmniejszonym
sptywie i wydtuzonym czasie otwartym.

Przyczepnos¢ przy rozciaganiu poczatkowa . 1,0 N/mm?2

po starzeniu termicznym . 1,0 N/'mm2

po zanurzeniu w wodzie . 1,0 N/mm2

po cyklach zamrazania i odmrazania . 1,0 N/mm?2

Czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie otwartym nie <0,5 N/mm2
krétszym ni. 30 minut

Sptyw <0,5 mm

2.6. Zaprawa do fugowania

przeznaczona do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratow
kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowaé do fugowania oktadzin przyklejonych na
stabilnych, Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,

na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podlogowego lub $ciennego. Zalecana jest w
pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe do
fugowania stosowa¢ do wypelniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupehiania lub wymiany fug w
oktadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizéwkami musza
stanowi¢ komplet wyrobow do profesjonalnego wykanczania roznego rodzaju oktadzin; przeznaczone do
uzywania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Wiasciwosci zaprawy do fugowania

sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych

kruszyw, wypelniaczy, barwnikow oraz dodatkow modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowac si¢ wysoka
elastycznoscig, wytrzymatoscia i przyczepnoscia, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi -
w szczegblnosci odpornoscig na spgkania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek. Stosowaé wyroby tatwe do
przygotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umozliwiajace tatwe i szybkie wypelnienie spoin i nie
powodujace przy tym zarysowania powierzchni ptytek.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,30+0,33 I wody na 1 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 0,60+0,66 | wody na 2 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,50+1,65 1 wody na 5 kg zaprawy
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Proporcje mieszanki 3,00+3,30 | wody na 10 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Odpornos$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Ggstos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm3

Min. szeroko$¢ spoiny 2 mm

Max. szerokos$¢ spoiny 6 mm

2.7. Srodki gruntujace

impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiel,
bloczkéw, pustakow i innych tego typu materialow ceramicznych badz wapienno-piaskowych, do przygotowania
podioza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego,
gladzi szpachlowej, tapet, do gruntowania plyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed
przyklejeniem oktadzin ceramicznych do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach -
poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie, do przygotowania podtoza gipsowego przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi . Uzywaé na suchym podlozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Wiasciwosci

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jako$ci zywicy akrylowej. Dzigki
duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametrow calej gruntowanej powierzchni, reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu
nadmiernej ilo$ci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek,
wylewek itp. Stosowac o poprawy warunkow wigzania zapraw i przyczepnosci podtoza. Emulsja w trakcie
stosowania nie powinna si¢ zmydla¢. Po wyschnigciu powinna by¢ bezbarwna i przepuszczaé par¢ wodna.
Dopuszczona do uzywania w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na podtozu (po
catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

3. Narzedzia

Walek , pedzel do srodkdéw gruntujacych. Wiertarka z mieszadtem, gtadka i zagbkowana paca stalowa. Narzedzia
nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej zaprawy zmywa si¢
$rodkiem czyszczacym.

4. Transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepie;j
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania materiatu w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Emulsje¢ gruntujaca nalezy przewozic¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji
wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace wstepne

Do wykonania oktadzin z plytek ceramicznych, mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych, robot
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjatkiem malowania $cian/. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz
Sst. C w ciaggu calej doby i powinna by¢ zapewniona przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w
trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.Przed przystapieniem do uktadania oktadzin materiaty
podtogowe i §cienne w tym rowniez kleje nalezy przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24
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godz. przed ukladaniem. Materiat nalezy przed wbudowaniem sprawdzi¢ czynie wykazuje wad
uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzor rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat
nalezy zwroci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejace musza wymaganiom PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Natomiast plytki ceramiczne— wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN159:1996, PN
EN176:1996;PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i
norm. Kazda partia materialu musi by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracja zgodnosci.
Material bez tych dokumentéw nie moze by¢ uzyty. Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wlosiu lub druciane ,

b/ do nakladania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

¢/ narzg¢dzia i urzadzenia do ciecia plytek

d/ do rozprowadzania kleju packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-
12mm

e/ laty i poziomice do sprawdzania rownosci powierzchni

f/ wktadki dystansowe do zachowania réwnosci spoin

g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz
pojemniki

h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepnosc¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Nierownos$ci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy
klejacej (2 do Smm), nalezy korygowac uzywajac materiatoéw zalecanych do tego typu prac, na przyktad
zaprawy wyrownujacej, itp. Nadmierng chtonno$¢ podtoza nalezy zredukowac, stosujac emulsj¢ gruntujaca. W
przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych,
trudnych do oczyszczenia), zaleca si¢ wykonac probe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i
sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

5.3. Przygotowanie zapraw klejacych

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w
proporcji 0,20+0,23 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynno$¢ ta najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po uplywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4
godzin. Zaprawe klejaca stosuje si¢ w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ ja na
przygotowane podioze gtadka paca stalowa, a nastgpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza
powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wlasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w
zaleznosci od parametréw podloza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek,
zaleca si¢ przeprowadzic test polegajacy na nieprzyciskaniu palcéw reki do natozonej wezesniej zaprawy. Jezeli
klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe
kleju i nanie§¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozy¢ plytke i doktadnie docisnaé ja do podioza.
[lo$¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnawszy ptytki powierzchnia jej
styku z

klejem byla réwnomierna i mozliwie jak najwi¢ksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek
uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia. Jezeli
zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwac nadmiar
zaprawy klejacej, pojawiajacej si¢ przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ plytek przed klejeniem!

5.4. Przygotowanie zaprawy spoinujacej

Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy plytkami powinna by¢ jednakowej gltebokosci, dlatego w trakcie uktadania
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ptytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac
po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wezesniej ni. po 24 godzinach. Bezposrednio
przed przystagpieniem do fugowania powierzchni¢ plytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢
same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej lub w
przypadku remontéw -w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) moga ulegaé
przebarwieniom. W zwiagzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby
fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w
proporcji 0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynno$¢ ta mozna wykonac r¢cznie badz mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uplywie ok. 5 minut i
po powtérnym wymieszaniu.

Sposéb uzycia

Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstgpnym
zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje si¢ je uzywajac wilgotnych,
twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze
powodowac¢ wyplukiwanie pigmentow i wymywanie §wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielggnacyjnych
zaleca si¢ stosowanie odpowiednich $ciereczek lub drobno porowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czyscic¢
ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w
wilgotng fuge. Aby zachowac¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niewielkich r6znic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie
temperatury(ponizej +5°C) i duza wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze
zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametrow i powstania przebarwien. Roznice w glgbokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne
zmywanie okladziny moga powodowa¢ powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia
koloru. W spoinach znajdujacych si¢ miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewngtrzne i wewngtrzne,
dylatacje)nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizowki lub wypelnienie materiatami trwale
elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwieszenia jej odpornosci na zabrudzenia
zaleca si¢ (po jej calkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.5. Przygotowanie podloza pod $rodki gruntujace

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow 1 wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunacé.

Sposéb uzycia

Emulsj¢ gruntujaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chlonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowa¢ emulsje rozcienczona czysta wodg w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie
nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpaczaé nie wczesniej niz po
24 godzinach od nalozenia emulsji. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Ggestos$¢ emulsji 1,0g/cm

5.6. Okladziny podtogowe

Podloze pod ceramiczne ptytki podtogowe nalezy przygotowac zgodnie z opisem w pkt.5.1.15.2..
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni. Nastgpnie
nalezy wyznaczy¢ na linie, od ktorej uktadane beda plytki. Kompozycje klejaca przygotowaé zgodnie z
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instrukcja producenta. Kompozycje klejowa rozprowadzi¢ packa zgbkowana ustawiona pod katem 50st
réownomiernie pokrywajac cata powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 10 minut. Ptytki uktada¢ poczawszy od wyznaczone;j linii.
Naktadajac ptytke trzeba ja lekko przesuna¢ po posadzce ok.1-2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac¢ tak,
aby warstwa kleju pod ptytka miala grubo$¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowa¢ zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowac
wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.
Zaleca sie aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

a/do100mm-okoto2mm

b/od 100mm do 200mm-okoto 3mm

c/od 200mm do 600mm-okoto 4mm

d/powyzej 600mm-okoto 5-20mm Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawa do fugowania na menisk wklesty. W oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji
podktadu, a szczeliny wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki dylatacyjne
musza mie¢ aktualna aprobate techniczna.

5.7.. Ogdlne zasady wykonania posadzek betonowych.

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe Posadzki
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw,
marke zaprawy i betonu, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizsza niz:

- przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa,

- przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

6. Kontrola okladziny z plytek obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzy operacyjnych c/ jakosci materiatdw na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie-nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu

e/ prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidlowosci uktadu i wypehienie
szczelin. Ich szerokos¢-Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m—nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dt 2,0m g/
prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cia do Imm h/ grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

i/ prawidlowos$ci wykonania spadkow do kratek sciekowych podtogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a
odlegtos$¢ wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigcej niz 2mm na catej
dhugosci taty pomiarowej 2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode
oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robot zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé
i wykona¢ ponownie.

7. Odbidr robot
Polega na sprawdzeniu:
-zgodnosci zamontowanych materiatdw z zatozeniami projektowymi

-prawidtowos$ci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

8. Podstawa platnosci.
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Platnose.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki i 1mb utozonego cokolu wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- wykonanie posadki,

- oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. II

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okr<

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN-104 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
PN-EN-121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej

PN-EN-177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej

PN-EN-202 Ptytki i plyty ceramiczne oznaczenie mrozoodpornosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.8

kod CPV 45261100-5 Konstrukcje drewniane - montaz wi¢zby dachowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcicg iglasta : sosna , $wierk

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszezyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wigcej niS:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokoéci nie powinny byé wigksze niS +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niS +3 mm i —2 mm.

42



2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z fbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbiodr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

— sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugo$¢ elementéw wykonanych wedhug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.
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Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dhugosci elementu do 20 mm

— w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac¢ si¢ tylko na
krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dugo$é¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujacym .

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla elementow konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

44



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.9
kod CPV 45261213-0 Wykonanie pokrycia dachowego z blachy przetlaczanej wraz z
obrobkami blacharskimi

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachy przetlaczanej wraz z obrobkami
blacharskimi .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych z blachy przetlaczanej powlekanej wraz z obrobkami blacharskimi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
SST Wymagania ogolne (kod 45000000).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SO Wymagania ogolne
pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

*Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

*Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

*Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

*na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubesci 0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm. Masa 1 m2 blachy ~4,0-4,8 kg.

2.1.3. Blachy profilowe przettaczane, grubosci 0,6mm, powlekane na stronie licowej powlokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania robot

*Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

*Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
esamochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

esamocho6d dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

eciagnik kotowy z przyczepa.
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Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dhugo$é pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nast¢pujace wymagania ogolne:

spochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia,

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

srownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomi¢dzy powierzchnig deskowania a lata
kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

sroWnos¢ ptaszczyzny polaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

*podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

*w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach przetlaczanych

W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach przetlaczanych nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zalecen:
elaty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
spierwsza lat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blachy przettaczanej

Blachy przycina si¢ przy pomocy nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu prac przy pomocy nozyc
do blach. Nie wolno uzywac szlifierek katowych i innych narzedzi wytwarzajacych wysoka temperatur¢ podczas
cigcia.

Blachy montowa¢ przy pomocy wkretow samonawiercajacych. Wkrety wkrecac przy pomocy wiertarek ze
sprzggtem. Podczas wkrecania nalezy zwroci¢ uwage na ustawienie sity docisku, aby nie powodowac
miazdzenia podktadki EPDM.

Blachy uktada si¢ rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.

Wkrety nalezy rozmieszcza¢ w co drugiej fali, co drugi szereg dachowek, w kazdej fali przy okapie i kalenicy
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnej
czgsei fali.

Laczenie ptyt wzdhuz dluzszego boku oraz krawedzi zaktadkowej nalezy wykonaé przy pomocy szczelnych
nitow zrywanych umieszczanych na szczycie profilu. Potagczen dtuzszych bokéw blach nie przykreca sig
wkretami do tat.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci wykonania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST Wymagania ogolne pkt. 6 (kod 45000000).
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Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢

6.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.1.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrole migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

«dla robot Krycie dachu blachg - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wylazy itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

«dla robot Obrobki blacharskie - 1 m2 wykonanych obréobek.

edla robot Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.1. Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$§wit mi¢dzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.2. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

epodkiadu,

*jakosci zastosowanych materiatow,

*doktadnosci wykonania pokrycia,

*doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

*dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

«dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

+zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

sprotokoly odbioru materialow i wyrobow, ktoére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich

i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

epoprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

*jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,

*w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST)i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbiodr pokrycia z blachy

*Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, zlacza sa prostopadie do okapu itp.).
*Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

*Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.4. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

*Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

*Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, komindéw, wywietrznikow, wlazow itp.
*Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

*Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

eocen¢ wynikow badan,

*wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

sstwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).
9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

*przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow i sprzetu,

eobstuge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

sustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

eoczyszczenie podktadu,

*pokrycie dachu blacha przettaczana, tacznie z przycigciem ptyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za
pomoca wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu,

*oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

«likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

*przygotowanie,

ezamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

suporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciaggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.10

kod CPV 45233222-1 - Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzeza chodnikowego 6x30cm na lawie betonowej z
oporem.

1.2.Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciaggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— beton zwirowy B—15 do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - Gl,
— gatunek2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

49



~ AS Y
\\‘\‘ N

RN
N
»

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$é¢
wad 1 uszkodzen

Gatunek | Gatunek 2

Wkilgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne .
1 uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugos¢, mm, max 20 40

glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Skltadowanie
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$é
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na lawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego skladniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ¢) tawy tluczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.
3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej z oporem w miejscu i ze
$wiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na pelng glebokos¢.
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6. kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dilugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu lfaw badaniu podlegaja:
a) a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podluzny goérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaré6w wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
¢) Rownosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.
d) Zaggszczenie law.
Zaggszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
- zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— —  linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— — niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— —  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypehienie
badanej spoiny na pelna glebokos¢.
7. obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— —  wykonane koryto,
— —  wykonana tawa betonowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— —  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— —  dostarczenie materialow,
— —  wykonanie koryta,
— —  wykonanie lawy betonowej,
— —  ustawienie obrzeza,
— —  wypelnienie spoin,
— —  obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— —  wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwiazane

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i1 ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.11

kod CPV 45233222-1 Chodniki z kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki z brukowej kostki
betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzki z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +3 mm,
- na szerokoSci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju — rézne.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) §rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigeia probki
b) strata masy, %, nie wig¢cej niz brak
c¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie 5
zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie wigcej niz 4

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkgc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 .

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalos¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ 1 wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne"pkt3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do przecinania kostki brukowej mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z
tarczg).
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakltadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzyc
wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywa¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktadaé
do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200
kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposoéb odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 5.

5.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-06712.
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na r6znorodnosc¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$§¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.4.1. Spoiny
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Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm.
Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
petna grubosé plyty lub wypetnione zaprawa cementowo-piaskowsa.

5.4.2 Pielggnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypetione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢
warstwa piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie
wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.4.3 Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu ustalenia szeroko$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada aprobatg¢ techniczna.
Pozostale wymagania okre§lono w niniejszej SST.

6.2.2. Badania kostki betonowej
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i gltgbokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o glebokosci koryta:
-oszerokoscido3m: +1cm,
- o szeroko$ci powyzej 3 m: +£2 cm,
e szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:
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- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania posadzki
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.
Sprawdzenie konstrukcji posdzki przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m’
posadzki nalezy zdja¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie rownoéci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie szerokosci i wypetienia spoin
Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzac¢ przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m* chodnika i zmierzenie ich szerokoci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
brukowej kostki betonowej oraz mb betonowych obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pktS8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
»Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z brukowej kostki betonowej, z ptyt chodnikowych betonowych i
Imb betonowych obrzezy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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- wykonanie podsypki pod obrzeza betonowe,

- ustawienie i spoinowanie obrzezy,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m* chodnika z plyt betonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem,

- utozenie plyt,

- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw.

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnos$ci
7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

8. BN-S8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.12

kod CPV 45443000-4 Montaz szalowki drewnianej

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ,ktore
zostang wykonane w wyniku powadzonych robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre§lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot betonowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w pkt.1.1.

W zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz szalowki drewniane;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 ”Wymagania og6lne oraz z PN-ISO 7607-1 ,,.Budownictwo. Terminy ogdlne ,,,PN-ISO 7607-2
,Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00 ,,wymagania ogdlne. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem montazu szaléwki : montaz rusztu
drewnianego, montaz szaléwki drewnianej, roboty wykonczeniowe typu obrobka osciezy, naroznikoéw, montaz
podsufitki, przygotowanie i dowdz materialow, a takze wszelkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-0.00 ,, Wymagania og6lne”

2.1. konstrukcja no$na — ruszt, wykona¢ z impregnowanych tat drewnianych szerokosci 3-5 cm

2.2. szalowka drewniana z desek szalunkowych z drewna iglastego grubosci min. 18 mm, frezowanych,
fabrycznie impregnowanych i lakierowanych

2.3. folia wiatroszczelna

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu i transportu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do montazu szaldwki na ruszcie drewnianym pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4.Wykonanie roboét

4.1. Ruszt i ocieplenie. Szalowke drewniang przykreci¢ wkretami do rusztu (konstrukeji nosnej z
impregnowanych tat drewnianych szerokos$ci 3-5 cm). Ruszt wykonac z jedng lub dwiema prostopadle do siebie
ustawionymi warstwami. Migdzy tatami pierwszej z nich umiesci¢ ocieplenie, zatem ich rozstaw zalezy glownie
od szerokosci plyt termoizolacyjnych - musi by¢ taki, aby ptyty miescity si¢ migdzy tatami na weisk. Jesli deski
maja by¢ montowane w uktadzie poziomym, to taty drugiej warstwy rusztu musza by¢ zamontowane pionowo i
odwrotnie - gdy maja by¢ skierowane pionowo lub po skosie.

Uwaga! Elewacja z drewna musi by¢ przewietrzana. Mig¢dzy nig a termoizolacja moga bowiem zbierac si¢

skropliny pary wodnej. Wywiewanie wilgoci spod elewacji zapewnia szczelina wentylacyjna. Wloty do niej
znajdujg si¢ przy cokole domu, a wyloty tuz pod okapem. Przy takim rozwigzaniu do ocieplenia $cian trzeba
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uzy¢ welny laminowanej welonem szklanym, albo tez ostonic¢ je folig wiatroizolacyjna. Nie bedzie ona
potrzebna, jesli jako ocieplania uzyjemy styropianu. Gdy ocieplenie znajduje si¢ wylacznie migdzy tatami
pierwszej warstwy rusztu, to szczeling wentylacyjng wyznaczaja pionowe listwy drugiej warstwy rusztu. Jesli
za$ ocieplenia jest wigcej 1 utozone jest podwdjnie (migdzy listwami pierwszej i drugiej warstwy rusztu), a takze
wtedy, gdy laty rusztu sg ustawione poziomo, odpowiedni dystans pomoga zachowa¢ dodatkowe listwy
(grubosci ok. 1 cm) nabijane na ruszt.

4.2 Wykonczenie. Deski elewacyjne - poza tymi z teaku, cedru czerwonego i innych odpornych gatunkéw
drewna egzotycznego - wymagaja zabezpieczenia. Trzeba je pomalowac¢ lakierem, farbg albo lakierobejca.
Mozna tez kupi¢ specjalny impregnat dekoracyjny, ktory zabezpiecza drewno przed grzybami, stoncem i sinizna,
a jednoczes$nie nadaje mu tadny wyglad.

5. Kontrola jakosci robot i materialéw

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakos$ci podlega sprawdzeniu:

- konstrukcja no$na

- montaz izolacji cieplnej 1 wiatroszczelnej

- wykonanie szczeliny wentylacyjnej

- montaz szalowki

6. Jednostka obmiaru-
Jednostka obmiaru jest:
- m2 elewacji

7. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogélne”
Odbidr robot obejmuje:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- $wiadectwo jakosci przedstawione przez producenta szaléwki drewnianej

8. Podstawa platnoSci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne”
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez

Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;j.

9. Przepisy zwiazane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.13

Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robot
tynkarskich.
1.2.Zakres robo6t budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwiazane,

- tynki gipsowe $cian
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.
1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikoéw
powodowanych jego dziatalno$cia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane
zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory moégiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek
z jego pracownikow.
1.3.6. Okreslenia podstawowe
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow budowli (glownie
$cian i stropéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewngtrznych
oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu
-Sztablatura- tynk szlachetny, ktorego zewngtrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub mieszaniny
gipsu i ciasta wapiennego
-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w tynku.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny miec¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podtoza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
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3.1.Wymagania ogoélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i1 sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4.TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robot,
jakos¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystgpowanie do wykonywania
tynkoéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu
robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed
bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg.

5.3.Wymagania stawiane podlozom pod tynki

-Podloze z betonow komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania poditozy z betondow komorkowych to réznice wystgpujace w
modutach spre¢zystosci materiatu podloza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji duzych uszkodzen, zwtaszcza
ubytkow narozy blokéw z betonu komoérkowego. Wypetnienia ubytkéw naroznikow, dziur i nieréwnosci
podioza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany
pdzniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W
takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nada¢ ksztalt prawidlowego wieloScianu, wpasowaé w nie
odpowiednio przycigte kawatki betonu komorkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawg cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komorkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
thustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materialow ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na
glebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pyhu.

W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podloze z betonu komorkowego powinno by¢ przed
rozpoczgeiem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby woda nie
wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkoéw gipsowych nalezy stosowaé specjalne $rodki
gruntujgce wyrownujace chtonnos¢ podtoza. Nie nalezy tynkowaé silnie zawilgoconych muréw z betonu
komoérkowego.

-Podloze gipsowe lub gipso-betonowe

Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podloza powinna
by¢ przygotowana przez porysowanie w skosnag siatke na glgbokos¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho
migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czg¢sci metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotno$ci masowe;j.
Wilgotnos¢ podloza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku
wykonywania tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.

-Podloza z istniejacego tynku
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W przypadku koniecznos$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra, przygotowanie
podloza polega na usuni¢ciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca
tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeki¢ nowa zaprawa. Podloze twarde lub gtadkie nalezy
porysowac¢ np. gwozdziami nabitymi na deske¢. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy
zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastgpnie wykonac obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie s3 to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastyczno$é, tatwos¢ obrobki i
podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegodlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na

kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie
stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewngtrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski rgczny GTR przeznaczony do r¢cznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkow gipsowych nie powinno si¢
wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy sa plastyczne i
fatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stluza do wyrownywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np.
ptyt gipsowych, tynkéow gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania potaczen plyt g-k
wraz z siatka zbrojaca oraz wypelnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podlozach. Moga by¢ nakladane na
gladkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie s3 to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikoéw poprawiajacych plastycznosc¢ i reologig.
Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podloza. Do wiasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowa¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktéore moga powodowaé odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone Ilub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoc¢
zawarta w betonie moze wplywaé na ostabienie przyczepno$ci miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie
tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane Srodkami gruntujacymi redukujacymi
chlonnos¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepno$¢. Do podlozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sa
srodki gruntujace glownie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypelniaczem mineralnym.
Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza
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betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza
srodkéw gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na
srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podiloza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby
takze spoiny mialy podobng chtonnos¢. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawag oraz pokryte s$rodkiem
gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé
srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sa w
instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac
jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto miesza¢ w pojemniku.
Przed rozpoczgeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilo§ci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie
trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne,
np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie
gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciagu
45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby
kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieoslonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oScieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnig. Natozony, Sciagnigty,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nast¢pnie ,,szlamowany" przy uzyciu
pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zaglebien i1 nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnal powierzchni¢
tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢ zamknigta,
chociaz nie pozbawiong pordw powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢
pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania
pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na
powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonaé podktad gruntujacy.

Najpo6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pgcherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie
zaglebienia wypeli¢ zaprawa tynkarska i wygtadzi¢.

Przygotowana mas¢ szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowna warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podtoza. Mas¢ naniesiong na
Scian¢ wyrownuje si¢ pacg, a po stwardnieniu ewentualne nier6wnosci mozna usung¢, szlifujac powierzchnie
odpowiednia siatkg lub papierem $ciernym. Nastgpnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak
najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyska¢, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Druga warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20
minutach od nalozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢ pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze
by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt
szybkie ,,wyciggnigcie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogoélne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z
jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy poddaé¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do jego
stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnigceiu;
-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie §wiatlo fluoroscencyjne §wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni srodka antyadhezyjnego.
Mozna go usuna¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczyscic
mechanicznie — zeskroba¢ lub usungé przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomoca metalowego narze¢dzia. Zluszczenia lub
obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastgpnie pokry¢ srodkiem gruntujacym
z wypelniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja w ciagu 3-5
minut, $wiadczy to, ze podloze jest wystarczajgco chtonne.

6.3.Kontrola materialéw

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminow przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokolow badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotow odbioréw czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w
stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla tynkéow kategorii II i III oraz 5
mm dla tynkow kategorii IV 1 IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w
dokumentacji.
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Dopuszczalne sa tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja norm, a sa uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w
dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materialow nalezy dokonywac¢ przez kontrole przedlozonych dokumentéw w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materialow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy ustali¢, czy
tynk dobrze przylega do podtoza (dzwick czysty), czy tez jest odspojony (dzwick ghuchy). W przypadkach
watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.
-Badania grubosci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze
bylo odstonigte ale nie naruszone. Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje si¢ z dokladnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku uznaje si¢ $rednig warto$¢ z
pomiaréw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkow o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania dotyczace wygladu
powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku
okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg jednakowa i o tym samym
natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
plesn itp.,

-zacieki w postaci trwalych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i p¢cherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktérych dopuszcza si¢
wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecno$ci niezgaszonych czastek
wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych,
natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np.
slady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkow
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glgbokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10

m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadzac za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w
przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci przeswitu mig¢dzy lata (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzia tynku z doktadnos$cia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za pomoca
faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i taty
kontrolnej o odpowiedniej dlugosci.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tata kontrolna.
Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy tata i powierzchnia tynku w odleglosci 1 m od wierzchotka
mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci calego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakos$ci tynkow zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami
blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i
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pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione
metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodzacej przez cala grubosé tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypehic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykonaé obrobke
blacharska w przypadku tynkow zewngetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0gélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i
koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robot tynkarskich

-Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn ditugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu
powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub
jego trzech bokow w najwezszym przekroju przez najwigksza wysokosc.

-Tynki balkonéw, $cian i stropéw loggi oblicza si¢ w metrach kwadratowych, z uwzglgdnieniem wymiaréw tych
elementéw w stanie surowym wliczajac powierzchnie czota i blokow balkonow lub stropow loggi, jezeli ich
grubos$¢ przekracza 30 cm do tynkéw Scian. Tynki czola balkonow i stropéw loggi szerokosci do 30 cm nalezy
wlicza¢ do powierzchni osciezy.

-Tynki i gladzie stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wediug
wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢
réowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 mz, jezeli o$cieza ich sa nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 mz. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 mz, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki osciezy w

otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w $wietle
oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworow oblicza si¢ w $wietle oscieznicy
lub w $§wietle muru, jezeli otwory sg bez o$cieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedlug zewngtrznych wymiaréw obrysu obramowania.
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

-Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubo$¢ szkieletu nie przekracza 20 mm,
powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchni¢ Scianki. Przy wickszej grubosci kazda strong
$cianki nalezy normowac jak $cianke tynkowang jednostronnie.
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-Sztablatury ptaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturag w rozwinigciu.
Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 mz, jak

réwniez profiléw ciggnionych powierzchni do 0.5 m™.

-Sztablatur¢ stupéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw gladkich lub
profilowanych

-Sztablatur¢ paséw ciagnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych oblicza si¢ w
metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i wysokosci belek.

-Sztablatur¢ powierzchni migdzy belkami stropow oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy rozstawie

do 1 m sztablatur¢ nalezy normowa¢ wg nakladow dla pot w kasetonach o powierzchni do 5 mz. Przy
szerszym rozstawieniu belek sztablatur¢ nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

-Sztablatur¢ paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomigdzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szerokos$cig paséw ciagnionych. Sztablatur¢ pasow nieciggnionych o
szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg nakladéw dla pasow nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm
wg nakltadéw dla $cian.

-Sztablatury profilow ciggnionych, gzymsow, ramp $wietlnych zatok i pasow ciggnionych profilowanych oblicza

si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowac nalezy szeroko$¢ rozwinie¢cia lub profilu (bez dodatku za

dobicie profilu), a za dlugo$¢ - najdtuzsza krawedz po obciagnieciu.

-Sztablatury drobnych elementow (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg faktycznej powierzchni

sztablatur tych elementow.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogélne
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacjag umowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podloza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
przeprowadzony odbiér migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa si¢
po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Wyniki
odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okresla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okre§lonymi w odpowiedniej
normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawié tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
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Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuni¢cia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynkow z zamoéwieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
-Protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
8.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrocona w calosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

Urobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

[Iwarto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

[Iwarto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

[lkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

[Iwarto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

[Ipodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”’
- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skal weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”
- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Cze§¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do
podioza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji betonu”
- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”
- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”
- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”
— PN-EN 934-2:2002 ,,.Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wladze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z po6zniejszymi
zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.14

Kod CPV 45421146-9 Suche tynki gipsowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru
oktadzin z plyt gipsowo -kartonowych oraz $cian dziatlowych z plyt (suchych tynkéw gipsowych) zwanych GK
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie elementow ozdobnych sufitéw oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, jak i okltadziny zastgpujacej tynki na sufitach wykonywanych z materiatow
tradycyjnych ponadto obudowe stupow, belek, podciagéw przewodow instalacji sanitarnej i elektryczne;.
Wykonanie nastepujacych scianek dziatowych:

RIGIPS — konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, oplytowanie 2x1.25mm

Oktadziny 1 sufity objete niniejsza specyfikacja, ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sag r¢cznie z plyt gipsowo-wioknowych odpowiadajacych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-wtoknowe nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i sufitow zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

« Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

e procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

o Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin i sufitow .

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
e  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
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3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST
B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3 i 4.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych pokrytych plandekami.

Rozladunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres wykonania robét:

e Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

e Obudowg instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.
e Sciany dziatowe .

o  Sufit podwieszany ozdobny

5. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania iloSci robot
podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.Wszystkie urzadzenia i
sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.
618.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw
oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
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nadzoru do akceptacji. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”, oraz PN-B-06250.

Przy montazu plyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z norma PN-B-
79405 "Wymagania

dla plyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czg¢éciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,
Protokoty odbiorow poszczegélnych etapéw robot zanikajacych,
Protokoty odbioréw materialow i wyrobow,

e  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania

ogo6lne” pkt. 9.

Ustalenia ogélne:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa.Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robo6t beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

7.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ powierzchni
suchego tynku wg. ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:
. dla wszystkich technologii ( czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obshluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
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- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

o dla wykonania okladzin z plyt :

a) na §cianach murowanych:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskoéw gipsowo-kartonowych do podtoza,

b) na rusztach z ksztaltownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycigciem i dopasowaniem,
o  dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowania potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin ta§mg papierows,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztaczy ptyt
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemow zapewnienia
Jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.15

Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z ponizszymi
znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, plyt pilsniowych itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona (np. warstwg szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba - ptynna lub pélplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powloka transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obciagznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tagkowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapnia, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.2. Farby do malowania wnetrz budynkow
« farby dyspersyjne do malowania sufitow i §cian , ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81914:2002,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« §rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Rozcienczalniki
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W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne 1 benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
* nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,
* beton,
* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralny i Zywiczny,
e drewno,
* materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
* ptyta gipsowo-kartonowa,
* ptyta wtdknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
* elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.
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5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10020.-1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa rowno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego
powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, thuszczu i
ewentualnych resztek starej powloki malarskie;.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych
plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykle:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéow powinny by¢é usunigte przez wypelnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszezy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby

i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podtoza z drewna, materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate,
mie¢ wilgotno$¢ nie wicksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajaca aprobate
techniczng.

5.1.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktoérag wydano aprobate
techniczng.

5.1.7. Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz
4% oraz powierzchni¢ dokladnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich glowki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu,
rdzy i plam tluszczu.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywaé¢ w nast¢pujacych terminach:

* po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

* nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypehienie

spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$§¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, naprawy i
uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupehienia, zabezpieczenie -elementow
metalowych, wilgotnosci,

* podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i wldknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad

1 czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupehienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
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* elementow metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Kontrol¢ doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-
1968.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie

PN-B-10100.-1970.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnose

metoda suszarkowo-wagowa.

Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu

do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w p. 5.1.
Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanejfarby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

« calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

« utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniemokien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione w p.
5.4.2.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej O °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz 20
°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

79



Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w|6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ norm o mwymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyroboéw z odpowiednia norma lub
aprobatg techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widacé:
a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

* §lady plesni,

* trwaly, nie dajgcy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

5.5.

* zbrylenie,

* obce wtracenie,
* zapach gnilny,
* §lady plesni.

Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.5.

1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie

powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypelniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na
sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla; nie dopuszcza si¢

spekan, tuszczenia si¢ powloki i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast

80




chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda po-
winny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.2.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow- nie powinny
za$ $cierac si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,
b) nie mie¢ $ladow pedzla,
¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy
niz 20 cm?,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakier6w na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i
zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podioza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze rob6t malarskich

6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robot malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku - przez pordéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.
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¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni wetniang
lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie,
jezeli na szmatce  nie wystapity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej

powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie

PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokoétu z kontroli i badan.

6.3. Ocena jako$ci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powloki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powloki, a wynik odnotowaé¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne’pkt.8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. P[kt.6 daty wynik pozytywny

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materialow
wykonanie malowania
ustawienie i rozebranie rusztowan
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10020:168 Roboty Muro we z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepno$ci powlok do
podloza oraz przyczepnosci migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.16

Kod CPV 45440000-3 Tynki cienkowarstwowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
mozaikowych tynkow zewnetrznych.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
1.3.Zakres robot objetych SST
Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstw¢ ochronna, wyréwnawcza, ksztattuja rowniez forme
architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sg r¢cznie lub mechanicznie.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiagzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbgdne do jego wykonania

1.5.0golne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1 Ptyn gruntujacy do tynkéw mozaikowych

Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy w postaci gotowej do uzycia. Do stosowania pod tynki polimerowo-
mineralne na podtoza mineralne (tynk cementowo-wapienny, beton) i systemy ociepleniowe.
Wrhasciwosci

>Paroprzepuszczalny

>Mrozoodporny po wyschnigciu

>Poprawia przyczepno$¢ do podtoza

>Redukuje nasigkliwos$¢ podtozy

2.2. Tynk mozaikowych o gr. ziarna 2mm

Wrhasciwosci:
odporny na wptywy atmosferyczne
dyfuzyjny
fatwy w stosowaniu
odporny na przemystowe zanieczyszczenia atmosferyczne
niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa

Dane techniczne:

Baza Zywica akrylowa i barwiona kruszywem kwarcowym

Uziarnienie 2mm

Kolor Bialy, inne wg palety barw

Rozcienczanie woda

Magazynowanie W miejscu chtodnym, zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie zamknigtych
opakowaniach

83



2.3. WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastgpujacy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce
e do nakladania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykte narzgdzia tynkarskie (kielnia, paca)
e do malowania — pedzel, watek, rzadzenia do malowania natryskowego.

4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢
przed przemarznigciem.

Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne
plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk mozaikowy nalezy nalozy¢ na powierzchni¢ przygotowana poprzez
zagruntowanie jej srodkami gruntujacymi na bazie szkla wodnego potasowego.

Podloze musi by¢ czyste, mocne i suche.

Wykonanie tynkow

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia horyzontu. W tym
celu w odlegtosci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w $ciang gwozdzie tak, aby wystawaly
ponad najbardziej wysunigta powierzchni¢ tyle, jaka bedzie grubo$¢ tynku. Ich wysoko§¢ wzgledem siebie
sprawdzi¢ nalezy za pomoca we¢za wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomigdzy nimi
rozciaga si¢ sznurek malarski i na jego linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykonaé
tynk. Do osadzenia klockow nie nalezy uzywa¢ zaprawy gipsowej, powoduje ona, bowiem powstawanie plam na
tynku. Réwniez gips, ktérym umocowane s3 puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usuna¢ a
elementy te zamocowaé np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje si¢ do
wyznaczania lica powierzchni przyszlego tynku. W tym celu do gltowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia
wyznaczajacego horyzont przyktada si¢ pion i po opuszczeniu go az do podiogi wbija si¢ w spoing¢ $ciany, w
odlegtosci 15 do 20cm od podtogi, nowy gwozdz tak, aby jego gtowka dotykala sznura pionu. Z kolei migdzy
tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdluz niego osadza w $cianie klocki w odlegtosci od 1,5 do 2m.
Jednoczes$nie nalezy zwroci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockow licowaly w linii pionowej z
napigtym sznurem. T¢ sama czynno$¢ trzeba powtdrzyé¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia,
umieszczonego na tej samej $cianie. Nastgpnie_nacigga si¢ sznur mi¢dzy gwozdziami pionowych, skrajnych
rzedow 1 stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak
poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosowa¢ narzucone placki zaprawy wyréwnane
packa. Po wykonaniu plackéow lub osadzeniu kotkéw przystepuje sie do wykonania paséw kierunkowych, w
gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,,biciem pasoéw". Polega ono na tym, ze na pionowe linie
wyznaczone mi¢dzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga si¢ je tata rowno z powierzchnia
plackéw lub klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama, co tynk. Po stgzeniu zaprawy na pasach usuwa si¢
gwozdzie lub klocki, a pozostale po nich $lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposob jest
pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowac listwy
drewniane, ale jak wyzej to opisano, musza one zosta¢ usuni¢te przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a
do ich przymocowania zabrania si¢ stosowanie gipsu lub klejoéw zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje si¢
ta operacj¢ na powierzchniach zewnetrznych $cian.
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Tynk nalezy nanosi¢ rownomiernie paca ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu nalezy $ciagaé, do uzyskania
warstwy rownej uziarnieniu. W celu uniknigcia widocznych potaczen bezwzglednie pracowaé ,,mokro na
mokro”

W zaleznosci od chtonno$ci podloza oraz warunkéw atmosferycznych mozliwe jest_dodanie niewielkiej ilosci
wody maksymalnie 150 ml/25kg) w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej.

Powierzchnie stanowigce niepodzielne catosci nalezy tynkowac¢ bez przerw w pracy.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystosci podesty rusztowan.

Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowana powierzchni¢. Sasiednie rzuty
powinny zazebia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sa niewielkie prze§wity podloza. Nadmiar nalezy $ciagac tata
lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnigty nadmiar zaprawy
wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwnac za pomoca pac w ksztalcie katownika z ostrym
lub owalnym narozem. We wngkach, na slupach itp. narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikow
prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego chtonne
podloze nalezy zagruntowaé preparatem TAGOSIL-G w rozcienczeniu woda w stosunku 1:1 jedno lub
dwukrotnie. Miejsca uzupeknien tynkéw nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach sptukaé woda.

Malowanie tynkow

Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych polaczen
pracowa¢ nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calo$ci nalezy malowaé bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa,
metale itp.) nalezy osloni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢
mokrg gabka. Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI sg materiaty naturalne mozliwe sa
niewielkie roznice intensywnosci koloréw. Dlatego materiaty pochodzace z roznych partii (rézne charge) nalezy
wymiesza¢ lub stosowa¢ na oddzielnych powierzchniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystqpieniem do robdt tynkowych

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatow do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na terminy przydatnos$ci.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 pkt.4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynku, taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 2,0cm,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

przestrzegania wlasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegolnymi warstwami,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakladow Rzeczowych ,,KNR BC-02-Rozdziat 01 - pkt.3 zasady
przedmiarowania”. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
Scian surowych na plaszczyzng pozioma._Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w
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rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5m.

Toé¢ tynkow w m” okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwiazan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sg3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
mig¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéow zwyklych

kategoria odchylenie pow. tynku | Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od | Odchylenie przecinajacych si¢
tynku od ptaszczyzny i | kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od | pionowego poziomego w dokumentacji proj.
linii prostej
0
1 nie podlegajg sprawdzeniu
Ia
II < 4mm na dlugodci taty | < 3mm na dlugoSci Im | < 4mm na dlugosci Im | < 4mm na dlugosci 1m
kontrolnej 2m i < 10mm na dlugo$ci
Sciany
I < 3mm i1 w liczbie < 3 |<2mmna Imiogdlem |<3mmnadlugoéci Im |<3mm na dlugo$ci Im
na dlugosci laty | < 4mm w|l ogblem < 6mm na
kontrolnej 2m pomieszczeniach do 3.5 | powierzchni Sciany
m wysokosci oraz
< 6mm w
pomieszczeniach
wyzszych
v <2mm i w liczbie <2|< 1.5mm na Im i|<2mmnadlugoéci Im |<2mm na dlugo$ci Im
Ivf na dlugosci laty | ogotem 1 ogotem < 3mm na
IVw kontrolnej 2m < 3mm w | powierzchni $ciany
pomieszczeniach do 3.5
m wysokosci oraz
< 4mm w
pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek Niedopuszczalne
s3 nast¢pujace wady:

wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,
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trwale $lady zacieké6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spgkania tynkow.
Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWY PEATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m> wykonania tynkéw na $cianach i kazdy metr
biezacy os$ciezy, opasek i profili ciggnionych wedlug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i
przyjetych przez Zamawiajacego.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomoca

stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca

penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podloza

stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢ 1: sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementOw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci
1 ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do murdéw

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-17.00.00.

Kod CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z technologia prac
docieplenia dachu i $cian poprzez:

- utozenie welny mineralnej poitwardej na $cianach gr. 20cm

- utozenie welny mineralnej na stropie i skosach gr.30cm

- utozenie folii wiatrochronnej wysokoparoprzepuszczalnej na $cianach pod szaloéwke

- utozenie folii paroizolacyjnej PE018 na stropie

- przyklejenie styropianu na fundamentach i cokole — styropian ekstrudowany gr. 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w Specyfikacji ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST.00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach otrzymania

materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Specyfikacje, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatlu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora material z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1 Welna mineralna poltwarda do izolacji §cian zewngtrznych pod szaléwke drewniang
- Wymagania cieplne dla welny Amax 0.04

2.2 Welna mineralna do ocipelnia poddasza

2.3 Folia wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna

jednowarstwowa membrana wiatroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci, przeznaczong do stosowania
jako membrana wiatroizolacyjna zewngtrznych $cian budynkow konstrukeji szkieletowych, domow z bali,
konstrukcji termoizolowanych welnami, pod siding, oraz w systemach elewacji wentylowanych. Chroni przed
niekontrolowanym przeptywem powietrza z zewnatrz, wiewaniem wilgoci z zewnatrz, chroni termoizolacje¢
przed wyrywaniem wiokien, zakurzeniem, wilgocia (kumulacyjna i atmosferyczng).

Dane techniczne:

-masa powierzchniowa: ca. 100g/m?

-warto$¢ Sd : 0,01 m

-paroprzepuszczalnosé: ca. 3000 g/m?/ 24h

2.4 Styropian ekstrudowany do ocieplenia cokotu

2.5 Folia paroizolacyjna PE018

3. SPRZET
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Wykonawca przystepujac do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwa jako$¢ robot.

Do rob6t mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- sprzet specjalistyczny do wykonania robot izolacyjnych osuszajacych.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe¢ musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP .

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

- samochdd dostawczy

Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji
cieplne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- odczyszczenie podtoza

- wykonanie izolacji — utozenie welny

- utozenie folii wiatrochronne;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materialéw.

Uzyte materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej musza by¢ zgodne z
Przedmiarem. Sprawdzenie Uzytych materiatdéw wykonania izolacji przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Przedmiarze.

6.2. Badania zgodnoSci ze specyfikacjg .

—sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

—sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.10.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatagczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla izolacji przeciwwilgociowej Im2(metr kwadratowy) .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja techniczna, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w
niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardw.

Cena robdt obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzgtu
- obstuge sprzetu
- ustawienie rusztowan
- utozenie welny mineralnej
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie.
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materiaty stosowane na budowie
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