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1. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest "Remont pomieszczen lesniczéwki - dziatka o nr geod. 689/1 Talkowszczyzna"
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych wodno - kanalizacyjnych oraz centralnego
ogrzewania na potrzeby projektowanego budynku.

- Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE , Tmax =
90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80°C). Potgczenia zaprasowywane typu Press. Przewody do punktow
czerpalnych utozone bedg w peszlu w posadzce i w Scianach. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych
oraz innych urzadzen wykonac przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

- Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC fgczonych na wcisk z
wykorzystaniem uszczelek gumowych. Lezaki utozone zostang pod posadzkg z wyprowadzeniem do
studzienki zewnetrznej. Piony w bruzdach sciennych. Piony w najnizszych punktach uzbrojone w czyszczaki
rewizyjne za$ w najwyzszych punktach zamontowane wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur
przy uzyciu hakow i uchwytow. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng. Odbiorniki do pionéw podigczy¢ grawitacyjnie.
- Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.o. z projektowanej kottowni na paliwo state w oparciu o
kociot wodny (pellet) o mocy 15kW zlokalizowanej na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu.
Parametry wody grzewczej 80/60°C.

Poziome przewody w kottowni z rur stalowych prowadzone bedg w kottowni pod stropem do podgrzewacza
cieptej wody oraz na potrzeby c.o.. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej bedzie posiadat dodatkowo grzatke
elektryczng w celu podgrzewu wody w okresie letnim.

Zabezpieczenie ukladu za pomocg otwartego naczynia wzbiorczego.

Odprowadzenie spalin z kottow odbywac¢ sie bedzie czopuchem o srednicy 150 mm z rur dwusciennych do
przewodu dymowego. Ceramika odporna na dziatanie wysokich i niskich temperatur od 60 do 600°C.

3.Wycena obejmuje

- INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO
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Przedmiar

Lp. iZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 45300000-0 | Instalacje budowlane
1.1| SST.1 | 45332200-5 | Instalacje wodociaggowe
1.1.1 Demontaz
1 Demontaz instalacji wody zimnej i cieptej kpl
d.1l.1.1 kalk.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2( SST.1 | 45332200-5 | Rurociagi - instalacje wodociagowe
2| SST.1 [ KNNR 4 0112-01 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT FI m
d.1.1.2 analogia 16X2,0 mm w budynkach niemieszkalnych
42,3 m 42,300
RAZEM 42,300
3| SST.1 [ KNNR 4 0112-01 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT FI m
d.1.1.2 analogia 20X2,3 mm w budynkach niemieszkalnych
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
4| SST.1 | KNNR 4 0112-02 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT fi m
d.1.1.2 analogia 25x2,5 mm w budynkach niemieszkalnych
54 m 5,400
RAZEM 5,400
5] SST.1 [ KNNR 4 0112-03 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT fi m
d.1.1.2 analogia 32x3,0 mm
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
6| SST.1 | KNNR 4 0116-08 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z szt.
d.1.1.2 analogia tworzyw sztucznych do baterii, ptuczek o potaczeniu
elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7| SST.1 [ KNNR 4 0116-01 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.1.1.2 analogia tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
7,0 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.1.3( SST.1 | 45332400-7 | Armatura wodociagowa
8| SST.1 | KNNR 4 0133-01 | Zawor kulowy do armatury czerpalnej z filtrem fi 15 szt.
d.1.1.3 analogia mm
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
9| SST.1 | KNNR 4 0133-01 | Zawor kulowy do armatury czerpalnej z filtrem fi 20 szt.
d.1.1.3 analogia mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[ SST.1 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czerpalne ze ztgczka do weza fil5 mm szt.
d.1.1.3 analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| SST.1 | KNNR 4 0130-01 | Zawor kulowy odcinajacy fi 15 mm szt.
d.1.1.3
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| SST.1 | KNNR 4 0130-02 | Zawor kulowy odcinajacy fi 20 mm szt.
d.1.1.3
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| SST.1 | KNNR 4 0130-03 | Zawor kulowy odcinajacy fi 25 mm szt.
d.1.1.3
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 SST.1 | KNNR 4 0140-01 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, typ kpl.
d.1.1.3 JS90-1.6 Smart+, do wody cieptej
1,0 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
15 SST.1 | KNNR 4 0140-01 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, typ JS 1.6 | kpl.
d.1.1.3 Smart+, do wody zimnej
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 SST.1 | KNNR 4 0137-02 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca fi 15 mm | szt.
d.1.1.3
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNNR 4 0137-02 | Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1.3 analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18[ SST.1 [ KNNR 4 0137-02 | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojaca fi szt
d.1.1.3 15 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
19| SST.1 | KNNR 4 0137-05 | Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| SST.1 | KNNR 4 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem recznym o szt.
d.1.1.3 $r.nominalnej 15 mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.4| SST.1 | 45321000-3 | Izolacje
21| SST.1 | KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami Thermaflex m
d.1.1.4 10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
42,3 m 42,300
RAZEM 42,300
22| SST.1 | KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami Thermaflex m
d.1.1.4 03 FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
23| SST.1 | KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami Thermaflex m
d.1.1.4 04 FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
54 m 5,400
RAZEM 5,400
24( SST.1 | KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami Thermaflex m
d.1.1.4 04 FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
1.1.5| SST.1 | 45332200-5 | Badania
25| SST.1 | KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach m
d.1.1.5 niemieszkalnych
68,1 m 68,100
RAZEM 68,100
26| SST.1 [ KNNR 4 0127-01 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob.
d.1.1.5 tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
1,0 prob. 1,000
RAZEM 1,000
27| SST.1 | KNNR 4 0127-04 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.1.5 tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
68,1 m 68,100
RAZEM 68,100
28| SST.1 [ KNNR 4 0126-04 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.1.5 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
68,1 m 68,100
Obmiar dodatkowy: prob.
1 préb. 1,000
RAZEM 68,100
RAZEM 1,000
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1.2| SST.2 | 45332300-5 | Instalacje kanalizacji sanitarnej
1.2.1 Demontaze
29 Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.2.1 kalk.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 SST.2 | 45332300-5 | Rurociagi - instalacja kanalizacji sanitarnej
30| SST.2 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna m3
d.1.2.2 do 1.5 m o gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z
zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
31| SST.2 | KNNR 3 0305-01 | Wykucie, zamurowanie (studnia schtadzajaca) m3
d.1.2.2
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
32[ SST.2 | KNNR 4 0208-02 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach | m
d.1.2.2 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
33| SST.2 [ KNNR 4 0208-03 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na m
d.1.2.2 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
34| SST.2 | KNNR 4 0208-04 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na m
d.1.2.2 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35 SST.2 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o szt.
d.1.2.2 $r. 50 mm o pofaczeniach wciskowych
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
36( SST.2 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o szt.
d.1.2.2 $r. 110 mm o pofaczeniach wciskowych
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37| SST.2 [ KNNR 4 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o $r. szt.
d.1.2.2 75/160 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| SST.2 [ KNNR 4 0213-04 | Zawor napowietrzajacy z PVC o pofaczeniu wciskowym | szt.
d.1.2.2 poz. zastepcza | o ér. 75 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| SST.2 [ KNNR 4 0222-01 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm o szt.
d.1.2.2 pofaczeniach wciskowych
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40( SST.2 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu szt
d.1.2.2 wciskowym, Fi 110 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
41| SST.2 | KNNR 4 0222-03 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.1.2.2 pofaczeniach wciskowych
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3| SST.2 | 45332400-7 | Przybory
42| SST.2 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm z | szt.
d.1.2.3 kratka metalowa
2,0 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
43| SST.2 | KNNR 4 0229-04 | Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej szt
d.1.2.3
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
44| SST.2 | KNNR 4 0229-04 | Zlew gospodarczy szt
d.1.2.3
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
45| SST.2 | KNNR 4 0230-02 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem kpl.
d.1.2.3 gruszkowym
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46| SST.2 | KNNR 4 0230-02 | Umywalka pojedyncza porcelanowa dla kpl
d.1.2.3 analogia niepetnosprawnych
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47| SST.2 | KNNR 4 0218-02 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa szt
d.1.2.3 sztucznego 50 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
48| SST.2 | KNNR 4 0231-05 | Wanna akrylowa kpl.
d.1.2.3
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| SST.2 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe kpl.
d.1.2.3
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50| SST.2 | KNNR 4 0233-03 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2.3
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51| SST.2 | KNNR 4 0233-03 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla kpl.
d.1.2.3 niepetnosprawnych
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52| SST.2 [ KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, | szt.
d.1.2.3 wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym
wykopie, o g. do 1.0 m
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| SST.2 | KNNR 4 0145-06 | Pompa do wody brudnej TMW32/8 szt.
d.1.2.3 analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3| SST.3 | 45331100-7 | Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
1.3.1 Demontaze
54 Demontaz kotta wodnego 25 kW z osprzetem, grzejniki | kpl
d.1.3.1 kalk. i rury
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2( SST.3 | 45331100-7 | Rurociagi - instalacja centralnego ogrzewania wodnego
55| SST.3 | KNNR 4 0404-01 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m
d.1.3.2 poz. zastepcza | PE-RT/AL/PE-RT fi 16x2,0 mm
148,1 m 148,100
RAZEM 148,100
56| SST.3 | KNNR 4 0404-01 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m
d.1.3.2 poz. zastepcza | PE-RT/AL/PE-RT fi 20x2 mm
21,8 m 21,800
RAZEM 21,800
57| SST.3 | KNNR 4 0404-02 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m
d.1.3.2 poz. zastepcza | PE-RT/AL/PE-RT fi 25x2,5 mm
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10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
58[ SST.3 [ KNNR 4 0427-01 | Rury przytaczne do grzejnikdw ptytowych o potaczeniu | kpl.
d.1.3.2 na gwint
36,0 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
1.3.3| SST.3 | 45331100-7 | Armatura - instalacje centralnego ogrzewania wodnego
59( SST.3 [ KNNR 4 0411-02 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 20 mm szt.
d.1.3.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| SST.3 | KNNR 4 0411-03 | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany fi 25 mm szt.
d.1.3.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| SST.3 | KNNR 4 0411-01 | Reczny zawor rdwnowazacy z ptynna nastawa wstepna | szt.
d.1.3.3 analogia typ USV-I gwintowany fi 15 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| SST.3 | KNNR 4 0411-02 | Reczny zawor rownowazacy z ptynna nastawa wstepna | szt.
d.1.3.3 analogia typ USV-I gwintowany fi 20 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| SST.3 | KNNR 4 0412-01 | Zawdr odcinajacy katowy typ RLV-KS fi 15 mm szt.
d.1.3.3 analogia
15,0 szt. 15,000
RAZEM 15,000
64| SST.3 | KNNR 4 0412-01 | Zawdr odcinajacy katowy typ RLV-K fi 15 mm szt.
d.1.3.3 analogia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65| SST.3 | KNNR 4 0412-01 | Zawdr termostatyczny katowy z nastawa wstepna, typ | szt.
d.1.3.3 analogia RA-N.
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66| SST.3 | KNNR 4 0412-01 | Montaz gtowicy termostatycznej szt.
d.1.3.3 poz. zastepcza
18,0 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1.3.4| SST.3 | 45331100-7 | Grzejniki - instalacje centralnego ogrzewania wodnego
67| SST.3 | KNNR 4 0418-03 | Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ szt.
d.1.3.4 CV11, wysokos¢ H =600 mm, wielko$¢ L=400mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym nr
165116266
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68| SST.3 | KNNR 4 0418-03 | Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ szt.
d.1.3.4 CV11, wysokos¢ H =600 mm, wielko$¢ L=500mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym nr
165116266
7,0 szt. 7,000
RAZEM 7,000
69| SST.3 | KNNR 4 0418-03 | Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ szt.
d.1.3.4 CV11, wysokos¢ H =600 mm, wielko$¢ L=800mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym nr
165116266
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70| SST.3 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ szt.
d.1.3.4 CV22, wysokos¢ H =600 mm, wielko$¢ L=1000mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym nr
165116266
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2023 Uzytkownik: SANID PD




Przedmiar

Lp. iZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71| SST.3 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik fazienkowy PURMO Santorini C, typ SAC11 05, | szt.
d.1.3.4 poz. zastepcza | szeroko$¢ L = 500 mm, wysoko$¢ H = 1134 mm.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| SST.3 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik fazienkowy PURMO Santorini C, typ SAC07 05, | szt.
d.1.3.4 poz. zastepcza | szeroko$¢ L = 500 mm, wysokos¢ H = 714 mm.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| SST.3 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik fazienkowy PURMO Santorini C, typ SAC07 04, | szt.
d.1.3.4 poz. zastepcza | szeroko$¢ L = 400 mm, wysoko$¢ H = 714 mm.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.5( SST.3 | 45321000-3 | Izolacje - instalacje centralnego ogrzewania wodnego
74[ SST.3 | KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami Thermaflex m
d.1.3.5 10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
148,1 m 148,100
RAZEM 148,100
75 SST.3 | KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex m
d.1.3.5 10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
21,8 m 21,800
RAZEM 21,800
76( SST.3 | KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami Thermaflex m
d.1.3.5 15 FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
1.3.6| SST.3 | 45331100-7 | Wentylacja
77| SST.3 | KNR 2-17 0208- | Wentylator tazienkowy szt.
d.1.3.6 01
poz. zastepcza
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78| SST.3 Wentylacja nawiewno-wywiewna -przewdd zetowy z szt.
d.1.3.6 kalk. wtasna blachy stalowej ocynkowanej fi200 z kratkg i czerpnia
zaluzjowa
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.7| SST.3 | 45331100-7 | Badania
79| SST.3 | KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.3.7 poz. zastepcza
180,3 m 180,300
RAZEM 180,300
80| SST.3 | KNNR 4 0406-03 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw préb
d.1.3.7 sztucznych - prdba zasadnicza (pulsacyjna) a
1,0 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
81| SST.3 | KNNR 4 0406-05 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.1.3.7 sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
180,3 m 180,300
RAZEM 180,300
82| SST.3 | KNNR 4 0436-01 | Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z |uktad
d.1.3.7 dokonaniem regulacji
18,0 uktad 18,000
RAZEM 18,000
1.3.8| SST.3 | 45331110-0 | Kotlownia
1.3.8.1] SST.3 45331110-0 Urzadzenia w kottowni
83| SST.3 | KNNR 4 0501-01 | Kociot wodny dwupaleniskowy na paliwo state o mocy |[kocio
d.1.3.8. analogia 15kwW i
1
1,0 kocio 1,000
t
RAZEM 1,000
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84| SST.3 [ KNNR 4 0506-01 | Podgrzewacz cieptej wody W-E 150.81 Biawar + szt.
d.1.3.8. poz. zastepcza | grzatka elektryczna
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| SST.3 Czopuch fi 150 mm kpl.
d.1.3.8. analiza
1 indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.8.2| SST.3 45331100-7 Rurociagi w kottowni
86| SST.3 | KNNR 4 0403-01 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej m
d.1.3.8. 15 mm o pofaczeniach spawanych na $cianach w
2 budynkach
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
87| SST.3 | KNNR 4 0403-02 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej m
d.1.3.8. 20 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
2 budynkach
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
88| SST.3 | KNNR 4 0403-03 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej m
d.1.3.8. 25 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
2 budynkach
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
89| SST.3 | KNNR 4 0403-04 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej m
d.1.3.8. 32 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
2 budynkach
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
1.3.8.3| SST.3 45331100-7 Malowanie rurociggow
90| SST.3 | KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.3.8. 04 stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do
3 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3,35 m2 3,350
RAZEM 3,350
91( SST.3 | KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.3.8. 04
3
3,35 m2 3,350
RAZEM 3,350
92| SST.3 | KNR 7-12 0201- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi| m2
d.1.3.8. 04 rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3
3,35 m2 3,350
RAZEM 3,350
93| SST.3 | KNR 7-12 0209- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.3.8. 04 emaliami olejnymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej
3 do 57 mm
3,35 m2 3,350
RAZEM 3,350
1.3.8.4| SST.3 45331100-7 Armatura w kottowni
94| SST.3 | KNR 7-07 0101- | Pompa mieszajaca kotta UPS 15-40 130 Grundfos kpl.
d.1.3.8. 01
4
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95| SST.3 | KNR 7-07 0101- | Pompa obiegowa ALPHA2 15-60 130 Grundfos kpl.
d.1.3.8. 01
4
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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96| SST.3 | KNNR 4 0511-01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe REFIX DD 12 Reflex szt.
d.1.3.8.
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97| SST.3 | KNNR 4 0510-01 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego typu B szt.
d.1.3.8. A=400mm x A=300mm x H=250mm
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| SST.3 | KNNR 4 0531-01 | Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.1.3.8. poz. zastepcza
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| SST.3 | KNNR 4 0531-01 | Czujnik temperatury wody szt.
d.1.3.8. poz. zastepcza
4
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100{ SST.3 [ KNNR 4 0531-01 | Termostat przylgowy szt.
d.1.3.8. poz. zastepcza
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101| SST.3 | KNNR 4 0531-03 | Termometr szt
d.1.3.8.
4
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
102| SST.3 | KNNR 4 0531-04 | Manometr szt
d.1.3.8.
4
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
103| SST.3 | KNNR 4 0519-01 | Zawdr do automatycznego uzupetniania ztadu szt.
d.1.3.8. analogia
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104| SST.3 | KNNR 4 0524-01 | Zawory bezpieczenstwa SYR 2115, Dn 15 mm szt
d.1.3.8.
4
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
105| SST.3 | KNNR 4 0411-01 | Zawdr tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem; dn15, szt.
d.1.3.8. analogia Kv=1,6m3/h, 6bar dn15
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106| SST.3 | KNNR 4 0411-05 | Filtr siatkowy fi 32 mm szt.
d.1.3.8. analogia
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107| SST.3 | KNNR 4 0411-02 | Zawdr kulowy gwintowany fi 20 mm szt.
d.1.3.8.
4
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
108| SST.3 | KNNR 4 0411-03 | Zawdr kulowy gwintowany fi 25 mm szt.
d.1.3.8.
4
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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109| SST.3 | KNNR 4 0411-04 | Zawd kulowy gwintowany fi 32 mm szt.
d.1.3.8.
4
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110| SST.3 | KNNR 4 0411-02 | Zawdr zwrotny gwintowany fi 20 mm szt.
d.1.3.8.
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111] SST.3 | KNNR 4 0411-03 | Zawdr zwrotny gwintowany fi 25 mm szt.
d.1.3.8.
4
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112 SST.3 | KNNR 4 0411-04 | Zawdr zwrotny gwintowany fi 32 mm szt.
d.1.3.8.
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113]| SST.3 | KNNR 4 0411-03 | Zawdr réznicowy gwintowany fi 25 mm szt.
d.1.3.8. analogia
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114| SST.3 | KNNR 4 0412-06 | Zawdr odpowietrzajacy automatyczny szt
d.1.3.8.
4
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
115 SST.3 [ KNNR 4 2208-01 | Odwodnienia zaworem kulowym gwintowanym fi 20 kpl.
d.1.3.8. poz. zastepcza | mm
4
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.8.5| SST.3 45321000-3 Izolacje
116| SST.3 | KNZ 15 26-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. m
d.1.3.8. analogia 15 mm, gr. izolacji 20 mm
5
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
117| SST.3 | KNZ 15 26-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. m
d.1.3.8. analogia 20 mm, gr. izolacji 20 mm
5
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
118 SST.3 | KNz 1527-02 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. m
d.1.3.8. analogia 25 mm, gr. izolacji 25 mm
5
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
119| SST.3 | KNZ 1529-04 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. m
d.1.3.8. analogia 32 mm, gr. izolacji 40 mm
5
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
1.3.8.6| SST.3 45331110-0 Badania
120| SST.3 | KNNR 4 0406-02 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.3.8. miedzianych w budynkach niemieszkalnych
6
32,0 m 32,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob préb
a
1 préb 1,000
a
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faczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 32,000
ilo$¢ prob RAZEM 1,000
121| SST.3 [ KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji m
d.1.3.8.
6
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
122| SST.3 | KNNR 4 0528-01 | Proby szczelnosci kottowni kotto
d.1.3.8. wnia
6
1,0 kotto 1,000
wnia
RAZEM 1,000
123| SST.3 | KNNR 4 0529-02 | Uruchomienie kottowni c.o., kottownia, 1 osoby obstugi |[kotto
d.1.3.8. wn
6
1 kotto 1,000
wn
RAZEM 1,000
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Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje
1 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 KNNR 4 Instalacje sanitarne i | 2, 3,4,5,6,7,8,9,
sieci zewnetrzne 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71,
72,73, 80, 81, 83, 84,
86, 87, 88, 89, 96, 97,
98, 99, 100, 103, 105,
106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113,
115, 120
2 | IGM wyd.I 2002 KNR 0-34 Izolacje techniczne | 21, 22, 23, 24, 74, 75,
wg technologii 76
Thermaflex
3 | ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-17 Instalacje 77
wentylacyjne i
klimatyzacyjne
4 | ORGBUD wyd.V 1993 biuletyny do 9 1996 KNR 7-12 Roboty malarskie 90, 91, 92, 93
antykorozyjne i
chemoodporne
5 | ORGBUD wyd.VI 1993, biuletyny do 9 1997 KNR 7-07 Montaz pomp i 94, 95
sprezarek
6 | WACETOB 1994 KNz-15 Nowe Technologie w | 116, 117, 118, 119
Budownictwie;
Izolacje
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