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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru rob6t w ramach zadania ,,Remont pomieszczen le$niczowki — dziatka o nr geod. 689/1 Talkowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Nazwy i kody : grup robot, klas robét i kategorii robdt

dziat: 45 - roboty budowlane

grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategorie:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

NR SST RODZAJ ROBOT

SST.1 INSTALACIE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SST.2 INSTALACIE KANALIZACYINE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
SST.3 INSTALACIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.17. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.18. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.22. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.25. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos$c z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawierac opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat:

e dokumentacje projektowa (Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych)

e szczegbtowe specyfikacje techniczne

e  przedmiar robdt
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe s3g projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Do prac towarzyszacych
mozemy wiec zaliczy¢ wszystkie czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych i tymczasowych,
ktdre nie sg zaliczane do kosztéw ogdlnych budowy, a winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

Z definicji prac towarzyszacych wynika jednoznacznie, ze nie sg to roboty o charakterze tymczasowym, a sg to
prace ,niematerialne”. Prace towarzyszace to ustugi bezposrednio zwigzane z robotami podstawowymi, a
wynikajgce z zasad przyjetych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Do prac towarzyszacych mozemy zaliczyc:

e geodezyjne wytyczenie robot

inwentaryzacja powykonawcza

dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

uzgodnienia z wiascicielami dostarczajgcymi media (przy wykonywaniu przylacza wodociggowego),

nadzér archeologiczny dla robot ziemnych

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos$é¢
prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca Robdt zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.



2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatadji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$C i wiasciwos¢ do robot i bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ poézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych)

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny:

za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizagji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniegj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekdji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdw robodt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koricowemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

GotowosC danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét



Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt

uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4. ,,0dbidr koricowy robét”.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w

okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,0dbidr koncowy robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacij
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
W przypadku nie ujecia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych w przedmiarze robot, wycena tych
robot i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie tych rob6t podstawowych w zwigzku z
wykonaniem ktérych roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty wykonane.
W przypadku ujecia tych robot i prac towarzyszacych w przedmiarze winny one zosta¢ wycenione i
rozliczone jak roboty podstawowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy Wg SST

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.u.2016.290).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r nr 169 poz. 1386)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2015 poz. 1422)

e Ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r nr 19 poz. 177 nr 96 poz. 956, nr 116 poz. 1207, nr
145 poz. 1537)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz U. Nr 130,
poz. 1389 ), ustalajacym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalnouzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) -
obowigzuje od 11.07.2003 r.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109 poz. 719)

e  Zarzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzeniu $ciekdw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) - obowigzuje od
dnia 20 wrzesnia 2003 .



SST.1 INSTALACIE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV Opis robot

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.1

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST.1) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej w
ramach zadania ,Remont pomieszczen le$niczéwki — dziatka o nr geod. 689/1 Talkowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania SST.1

Specyfikacja techniczna (SST.1) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, wystepujgce przy montazu
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-mocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociaggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz pofgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.3. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Nie dotyczy.

1.7. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:
Grupa robdt: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robdt: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow,

Wymagania ogodlne dotyczace materiatow podano w OST pkt 2

2.2, Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty podstawowe

Rury i ksztattki z polietylenu (PE-RT/AL/PE-RT) — PN-EN ISO 15875-1+5. T max. = 95 °C, P max. = 1.0 MPa.
Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastepujacych normach: PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN
1287:2004, PN-EN 1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN12541:2005, PN-
EN 15092:2008. Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— tasma teflonowa albo witdkno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania potaczen,

— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier Scierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub zgrzewanych,



— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

3. Sprzet

3.1.0goine wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3

3.2. Sprzet do taczenia rur

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do faczenia rur (wg zalecen producenta) oraz montazu armatury,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez poditozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byC¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4 3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem

mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Warunki przyjecia materiatow instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce

warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentagji projektowej i niniejszej SST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw na budowe powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

4.4.2. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

4.4.2.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania

stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta

stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie

nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,

przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowac w stosach na

réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2

m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.

Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych

$rednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

2.4.2.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach

sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych

nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w OST pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,



— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur,

ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach (natynkowe), w szachtach, w

bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa

sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym

obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ Srednice wewnetrzng wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:

— co najmniej o0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez

strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach

ochronnych nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

- w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggdw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng,

- ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

- ponizej przewodoéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

- w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac

podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sg prowadzone przez pomieszczenia

nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub

kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukfadanie przewoddw bezposrednio na Scianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na Scianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed

wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wiasciwych uchwytdw i

podpor. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku

mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne

odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacije.

5.3.2. Ukfadanie przewoddw w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy uktadac,

w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowac

w dokumentacji powykonawczej. Przewody w bruzdach nalezy ukfadaé w rurach ostonowych z tworzywa

sztucznego.

Dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistga lub folig przy zapewnieniu wokét

owiniecia przestrzeni powietrznej.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.

Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zlgczek, ktdre zaciskane sg na koncowkach rur.

Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.5. Polaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgitebien i innych wad powierzchniowych w

stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z

oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegréd lub

konstrukgji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej oprdznienie z

wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod

cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow

potaczen armatury z instalacig nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw

okreslonych materiatow.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podiogg lub przyborem



Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia Wysoko$¢ gornej Wysoko$¢
armatury czerpalnej krawedzi przedniej ustawienia:
nad podtoga Scianki przyboru nad
podtoga
- m m m
Zlew 0,75 + 0,95 0,50 + 0,60 armatury czerpalnej
zlewozmywak do pracy stojacej 1,10 + 1,25 0,85+ 0,90 nad gorng
zlewozmywak do pracy siedzacej 1,00 + 1,10 0,75 krawedzig przedniej
umywalka 1,00 + 1,15 0,75 + 0,80 Scianki przyboru
umywalka w przedszkolu 0,85 + 0,95 0,60 0,25+ 0,35
Wysoko$¢ ustawienia armatury Sciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gorng krawedzig wanny
0,10+ 0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 + 1,50

gtéwki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtéwki 2,10 + 2,20

gtowki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczac od sitka gtéwki 1,80 + 2,00

ci$nieniowy zawor sptukujgcy osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania ogolne dotyczace ogdlnych zasad kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 6

6.2. Kontrola wykonania

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia
prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia
(moze wystgpi¢ wyltgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacje jeszcze 1 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz
spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb
prawidlowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw
sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. JednakZze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogoéw
okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy ciSnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokat.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robdt podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

dotgczonymi do nigj ST (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e  Dhugosc¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejéciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggédw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do poszczegdinych punktdéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich
$rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci facznikéw oraz armatury faczonych na gwint, nie
wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug Srednic rurociggdéw i rodzajow podejsc.



- dhugosc rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw,

- dhugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

e Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic
oraz rodzajow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wymagania ogdine dotyczace zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

8.2. Badanie przy odbiorze

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. Nalezy je przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 6.2.

8.3. Rodzaje odbioréw

e Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robdt wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

e Odbidr techniczny czeSciowy dla robdt zanikajacych (przewoddw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien
przejsc¢ przez przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego)

e Odbidr techniczny koficowy

Ogdlne zasady odbioru podano w OST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogdine dotyczace zasady rozliczenia robdt podano w OST pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i samoczynnie
zamykane zawory sptukujgce do pisuarow.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe — Ogolne wymagania techniczne.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Czes¢ 3: Ksztattki.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura.

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.



10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Nieplastyfikowany polichlorek Winylu (PVC-U) — Cze$¢ 6: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czes$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systeméw przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptyndw pod cisnieniem — Wymagania.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania.

14. PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

15. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.

16. PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 2: Rury.

17. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 3: Ksztattki.

18. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

19. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

20. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw zasilania wode
typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne.

21. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej —
Wymagania.

22. PN-M-54901.03:1992 Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych — taczniki.

23. PN-M-54901.04:1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do tgcznikow.

24. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

25. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacje.

26. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdélne wymagania techniczne.

10.2. Ustawy

Ustawy podano w OST pkt 10.

SST.2 INSTALACIE KANALIZACYINE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV Opis robot

45332300-5 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST.2) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej
w ramach zadania ,Remont pomieszczen le$niczowki — dziatka o nr geod. 689/1 Talkowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania SST.2

Specyfikacja techniczna (SST.2) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.2

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréow i urzgdzen. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i
sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi  Scieki do przylgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni Sciekéw lub zbiornika
bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potaczenie z
atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.



Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Whpust — urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.3. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Nie dotyczy.

1.7. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:
Grupa robdt: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robdt: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow,

Wymagania ogodlne dotyczace materiatow podano w OST pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(V),
Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 14296:2007,
PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

— widkno konopne i pasta uszczelniajgca,

— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier Scierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

3. Sprzet

3.1.0goine wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3

3.2. Sprzet do taczenia rur

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do faczenia rur (wg zalecen producenta) oraz montazu przyboréw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4 3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem

mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4, Skltadowanie materiatow

4.4.1. Warunki przyjecia materiatow instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce

warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentagji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,



- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

4.4.2. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

4.4.2.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania

stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta

stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie

nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,

przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na

réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2

m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.

Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych

$rednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych

lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,

w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w OST pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,

- wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do whasciwego montazu rur i
ksztattek oraz przybordw i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytdw lub wspornikdw w sposob zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu Sciekow.

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajacym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej,
gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w
bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.



Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przybordw i
urzadzen.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:

- umywalka 0,75-0,80 m

- zlew 0,50-0,60 m

- zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m

- zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

- miska ustepowa wiszaca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania ogdlne dotyczace ogdinych zasad kontroli jakosci robét podano w OST pkt 6

6.2. Kontrola wykonania

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne
przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci (do
poziomu dachu).

Szczelno$¢ podejsc i piondw odprowadzajacych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem. Jezeli
przewody kanalizacyjne i ich pofaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznac za
pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robdt podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

dotgczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e  Dhugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza
sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementdow.

e Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy.

e Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejsc i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do
ogolnej dlugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych
komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e  Uzbrojenie rurociggdéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

e  Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wymagania ogdine dotyczace zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

8.2. Badanie przy odbiorze

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. Nalezy je przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 6.2.

8.3. Rodzaje odbioréw

e Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robdt wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

e Odbidr techniczny czesciowy dla robot zanikajgcych (wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktdrych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego)

e Odbidr techniczny koficowy

Ogdlne zasady odbioru podano w OST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogdine dotyczace zasady rozliczenia robdt podano w OST pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona
na podstawie:



— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przyfaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace — Wymiary przyfaczeniowe.

PN-EN 35:2001, PN-EN 36:2000, PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojgce zasilane od gory — Wymiary
przytaczeniowe.

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak — Wymiary przyfaczeniowe.

PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego tworzywa
akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe — Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 251:2005, PN-EN 251:2005/Ap1:2006, Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe.

. PN-EN 997:2005, PN-EN 997:2005/A1:2009, Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty Sciekowe w budynkach — Cze$¢ 1: Wymagania.
. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty Sciekowe w budynkach — Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy

lekkich.

. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
Zalecenia do oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy
Ustawy podano w OST pkt 10.

SST.3 INSTALACIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO

Kod CPV Opis robot

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottéw

45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.3
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST.3) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym,



uzytecznosci  publicznej, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie

$rodowiska korozyjnego w ramach zadania ,Remont pomieszczen lesniczOwki — dziatka o nr geod. 689/1

Talkowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania SST.3

Specyfikacja techniczna (SST.3) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.3

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w

warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie

nastepujgcych czynnosci:

- ukfadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

- montaz odbiornikéw ciepta.

- montaz kotta c.o.

- montaz podgrzewacza c.w.u.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do

robdt przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i

odbioréw instalacji c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sie pie¢ klas

$rodowiska (zgodnie z PN-B-03002):
klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w ktdrym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi sie w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

- klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie morskiej,
elementy pofozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,
klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

PIan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia

26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze

zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad potgczonych przewoddéw napetnionych woda instalacyjng, wraz z

armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania

wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zrédta ciepta.

Zrodto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z

kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wylgcznie do centralnego ogrzewania, moze wspotpracowac z

zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

[pobdr c.w.u. z kilku punktow].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z

kotta na wyjsciu do c.0., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej —

wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z

atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie

Zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy

obiegowej. Praca pompy pozwala pokonac¢ duze opory hydrauliczne powstajgce przy przeptywie wody w rurach i

dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo

instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoScig, rozlegtoscig i uksztattowaniem
przestrzennym instalacji.

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w

instalacji, jak: powstawania szumow przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego

przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na Sciankach kottdw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji,
uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego
spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja naturalna - kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkow

prowadzenia instalacji oraz uktad punktéw statych,



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.3. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Nie dotyczy.

1.7. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
Grupa robdt: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robdt: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow,

Wymagania ogodlne dotyczace materiatow podano w OST pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty podstawowe

- rurociggi stalowe,

- rurociaggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT,

- Rury przytaczne z tworzyw sztucznych

Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.2. Grzejniki

- Grzejniki stalowe plytowe podiaczane do instalacji od dotu.

Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.3. Armatura

- uktad z otwartym naczyniem wzbiorczym,

- odpowietrzniki

- Zawory przelotowe i zwrotne

- Zawory grzejnikowe

- Zawory i glowice termostatyczne

- Filtr siatkowy

Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.4. Kociot

- kociot na paliwo state (pellet) o mocy znamionowej 15 kW. Kociot zostanie wyposazony w automatyke
cyfrowg pogodowa umozliwiajaca ich bezobstugowa prace oraz w zbiornik na pellet o pojemnosci 100dm?.

Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.5. Komin

- Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac sie bedzie przewodem dymowym systemowym z wktadem
ceramicznym o $rednicy @180 izolowanym otuling zakoriczony deflektorem. Ceramika odporna na dziatanie
wysokich i niskich temperatur od 60 do 600°C.

Wyszczegdlnienie szczegdtowe wg zestawienia w PW.

2.2.6. Wyroby dodatkowe.

Do montazu instalacji c.0. sg zastosowane:

- systemy mocowania rurociggdw i ich elementéw,

- Srubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggdw,

- kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centralnego
ogrzewania wodnego.

2.2.7. Izolacja.

Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

- izolacje cieplne rurociagéw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci uzytkowych w
czasie nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktdrego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobdw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢
zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.



3. Sprzet

3.1.0goine wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3

3.2. Sprzet do taczenia rur

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do faczenia rur (wg zalecen producenta) oraz montazu urzadzen, wykonawca powinien byc
wyposazony w urzadzenia pozwalajace na doktadny montaz ztgczek i urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania pofgczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania tukéw,

- kalibrator do rur wielowarstwowych,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przewozone

jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyfadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢

urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatdéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga

specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w

sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen

Urzadzenia nalezy przewozic w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem

mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Warunki przyjecia materiatow instalacyjnych na budowe

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢ przyjete na budowe,

jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot
instalacyjnych powinien sie koficzy¢ przed zakornczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie wyrobdw i

materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

4.4.2. Warunki przechowywania materiatow

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.

norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z

odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych

powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typdw, odmian, klas i

gatunkdéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i

przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub



drewnianych pdtkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub
instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w OST pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewoddw c.o.,

- wykonac otwory w Scianach dla przej$¢ przewodow.

- wykona¢ fundament pod kociot 10cm

5.3. Montaz rurociagéow stalowych

1. Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta lub
odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych - mozliwos$¢ odpowietrzenia.

3. Rurociggi poziome prowadzone przy Scianach lub w kanatach powinny spoczywac na podporach ruchomych,
usytuowanych w odstepach

SREDN. PRZEWODU mm MAX ODLEGLOSC m
15 1,70
20 2,00
32 2,20

4. Wszystkie rodzaje podpdor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggdw, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.
5. Wszystkie rurociagi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych musza by¢ zaizolowane.
5.4. Montaz rurociggow wielowarstwowych
Rurociag z rur PEX-AL-PEX faczonych metoda zaprasowywania lub skrecania ztgczkami
- ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
- giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gietarka reczng lub elektryczna,
- przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
- osadzenie ztgczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu potaczen.
Podpodiogowe przewody PE-RT/AL/PE-RT [ zaizolowane cieptochronnie ] nalezy uktada¢ na podiozu ze
styropianu mocujgc przy pomocy systemowych uchwytéw. Trasy przewoddw powinny by¢ zgodne z projektem. W
przejsciach przez Sciany nalezy zaktadac tuleje ochronne. Przewody uktadane w otworach drzwiowych nalezy
uktada¢ w odlegtosci co najmniej 20 cm od oscieznic. Przewody nalezy taczyé na systemowe ksztattki zaciskowe
przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi [ praski ]. Szczegdtowy zakres czynnosci montazowych okresla
Instrukcja montazu rur RT/Al./PE opracowana przez producenta rur. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie
przewoddw pod twardg podtogg lub na podtozu betonowym.
W miejscu przejs¢ rurociggdw stalowych i RT/AI./PE przez przegrody budowlane i powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronnag, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdbw w przewodach i przegrodach
budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
5.5. Montaz grzejnikow
- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawac poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki.
- Minimalne odstepy grzejnikow:
e od $cian za grzejnikiem - 5 cm
e od $ciany bocznej - 15 cm
e od podidg - 7 cm
e od podokiennikéw - 5 cm
e od sufitu - 30 cm.
- Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.



Grzejniki zasilane od dotu ze Sciany : Nalezy doprowadzi¢ od przewoddéw podpodiogowych wyprowadzajgc od

strony $ciany. Gatgzke wykona¢ z systemowego facznika niklowanego. Grzejniki podiacza¢ przytaczami

gwintowanymi katowymi miekouszczelniajgce.

5.6. Montaz urzadzen

e  Kociot montowa¢ na fundamencie wysokosci 10 cm.

e Pompy bezdtawicowe montowa¢ na przewodach pionowych lub poziomych, w taki sposéb aby 0§ pompy byta
usytuowana byfa horyzontalnie

e Zastosowana armatura jest o ztgczach gwintowanych i kotnierzowych. Nalezy jg taczy¢ z instalacja poprzez
ksztattki. Montaz urzadzen technologicznych kottowni i osprzetu zgodnie z uzgodniong dokumentacjg oraz
wymaganiami producenta zastosowanych urzadzen technologicznych i osprzetu.

e  Podczas montazu elementdw dtugosciowych i ksztattek z podgrupy MKD, nalezy zwrdci¢ uwage na:

- wezesniejsze natozenie uszczelki na jeden z elementdw tgczonych,

- wcisniecie wzajemnie tgczonych elementéw do uzyskania wymaganego potaczenia kielichowego,

- przesuniecie uszczelki we wiasciwe potozenie,

- zaci$niecie opaski zaciskowej w rejonie wzajemnego kontaktu tgczonych elementoéw.

- Nie mozna stosowac redukcji zmniejszajagcych przekroj przewodu na catej dtugosci przewodu

faczacego (czopucha).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania ogolne dotyczace ogdlnych zasad kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 6

6.2. Kontrola wykonania

Sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,, na zimno”

Préby ciSnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepigj
skorzysta¢ z informacji zrodtowej, ktdrg mozna dotaczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonac
prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji”. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy ciSnieniu pottora razy wiekszym od cisnienia
roboczego (ci$nienie probne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdinych elementow
systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewoddw proby dzielimy na
wstepng i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie prébne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie
nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia (od ciénienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,,ha gorgco”

Prébe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,nha gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym
wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robdt podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

e TIlosci poszczegolnych typdw i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie w metrach wg wymiaréw
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowe;j.

e Obmiaru niektorych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta np. rury przylaczne w sztukach lub kompletach.
Ilosci pozostatych elementdw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy wyceny.
Badania szczelnosci instalacji s odniesione do tgcznej dtugosci rurociggdw stanowigcych instalacje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wymagania ogdine dotyczace zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

8.2. Badanie przy odbiorze

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. Nalezy je przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 6.2.

8.3. Rodzaje odbioréw

e Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robdt wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.



e Odbidr techniczny czesciowy dla robdt zanikajacych (elementami ulegajacymi zakryciu sq wszelkie rurociagi i
elementy sieci prowadzone w bruzdach lub posadzce oraz czesci sktadowe elementdw, ktére dalej
traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie)

e Odbidr techniczny koficowy

Ogdlne zasady odbioru podano w OST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogdine dotyczace zasady rozliczenia robdt podano w OST pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona
na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujgce roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw i armatury,

— montaz kotfa

— montaz grzejnikow

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

otwartego. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwiekowe

rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia

nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

12. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. CzeS¢ 5: Start-stopowe programatory dla systeméw
grzewczych.

13. PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systeméw wytwarzania
ciepta (systemow centralnego ogrzewania).

14. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemow przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych. Czes¢ 1:
Oznaczanie wiasciwosci btony klejowej.

15. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.
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10.2. Ustawy

Ustawy podano w OST pkt 10.

- Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.

- Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych — wyd. COBRTI INSTAL.

- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.



