Instalacje sanitarne
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych opracowania ,Remont pomieszczen lesniczéwki —
dziatka o nr geod. 689/1 Talkowszczyzna”

1.1 Podstawa opracowania

o Umowa z inwestorem

» Projekt architektoniczny projektowanego budynku

« Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Dz.u.2016.290).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.u.2015.1422)

1.2 Demontaz istniejacych urzadzen

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji wody zimnej, cieptej oraz
centralnego ogrzewania.

1.3 Instalacja wody zimnej

Projektuje sie zasilanie w wode za pomocg isthiejgcego przytgcza wodociggowego o
$rednicy @32 z istniejgcej studni wierconej znajdujgcej sie na terenie Inwestora.

Zapotrzebowanie wody
Dane wyjs$ciowe — dom jednorodzinny

ilo$¢ mieszkancow n=| 4
czas rozbioru zimnej wody w ciggu doby tfh/d]=| 16
jednostkowe zapotrzebowanie wody (wg R.M.I. z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm qj.zw[l/d]= |80
zuzycia wody) Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd=| 1,3
wspdtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh=| 2,5
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Gér.d.z.w.=n*qj.zw= 320|1/d=

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

Gmax.d.z.w.=Gér.d.z.w*Nd= 0,416 | m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody

Gsr.h.z.w.=Gér.d.z.w*Nd/t= 0,026 | m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Gmax.h.z.w.=Gsr.h.z.w*Nh= 0,065| m3/h

Przewody instalacji wody zimnej bedg prowadzone pod stropem w kottowni do pionu a
nastepnie do przyborédw sanitarnych za pomoca instalacji rozgateznej umieszczonej w posadzce.
Projektuje sie instalacje jednostrefowg z zasilaniem dolnym. Woda doprowadzona bedzie do
wszystkich punktéw czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, baterii wannowych,
ptuczek ustepowych, zaworu ze ztgczka do weza.



Instalacje sanitarne

Przewody do punktdw czerpalnych utozone sg w peszlu w posadzce i w $cianach z rur KAN-
therm wielowarstwowe PE-RT/AI/PE Multi Universal, Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob =
70/80°C). Potaczenia zaprasowywane typu Press.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy pomocy
gietkich przewoddéw w oplocie metalowym.

1.4 Wewnetrzna instalacja wody cieptej

Ciepta woda doprowadzona bedzie do przyborédw z pomieszczenia kottowni z
projektowanego podgrzewacza cieptej wody. Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej nalezy
uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody. Prowadzi¢ pod stropem do przyboréw sanitarnych za
pomocy instalacji rozgateznej umieszczonej w posadzce.

Uktad instalacji zaprojektowano jako jednostrefowy z rozdziatem dolnym.

Przewody do punktéw czerpalnych utozone sg w peszlu w posadzce i w $cianach z rur KAN-therm
wielowarstwowe PE-RT/AI/PE Multi Universal, Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob =
70/80°C). Potaczenia zaprasowywane typu Press. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych
oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.
Przewody c.w.u. zaizolowac.

1.5 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk z wykorzystaniem
uszczelek gumowych. Lezaki utozone zostang pod stropem piwnicy z wyprowadzeniem do studzienki
zewnetrznej. Piony w bruzdach $ciennych. Piony w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki
rewizyjne za$ w najwyzszych punktach zamontowa¢ wywiewki wyprowadzone ponad dach.
Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytdw. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng. Odbiorniki
do piondw podtgczy¢ grawitacyjnie.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studnie betonowg @600. W studni nalezy
umiesci¢ pompe TMW-32/8 firmy Wilo.

K DU Qww

0,5 14 1,87
Urzadzenie Aws ilos¢ | razem
umywalka 0,5 3 1,5
bidet 0,5 0
natrysk 1 1 1
pojedynczy pisuar 0,5 0
pisuar z zaworem
sptukujgcym 0
wanna 1 1 1
zlew kuchenny 1 1 1
zmywarka/pralka 1 0
ustep 2,5 3 7,5
wpust 50 1 2 2
wpust 70 1,5 0
wpust 100 2 0
Razem 14
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1.6 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacja, wodna, dwururowg z rozdziatem
dolnym o obiegu wymuszonym. Dodatkowo dla instalacji grzewczej projektuje sie mozliwos¢ pracy
grawitacyjnej z zastosowaniem zaworu rdznicowego. Projektuje sie zasilanie instalacji c.o. z
projektowanej kottowni na paliwo state w oparciu o kociot wodny dwupaleniskowy (pellet) o mocy
15kW zlokalizowanej na poziomie piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu.

Parametry wody grzewczej 80/60°C.

Poziome przewody w kottowni z rur stalowych prowadzone bedg w kottowni pod stropem
do podgrzewacza cieptej wody oraz na potrzeby c.o.. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej bedzie
posiadat dodatkowo grzatke elektryczng w celu podgrzewu wody w okresie letnim.

Zatozenia do obliczen:

- Strefa klimatyczna 1V, temperatura obliczeniowa pow. zewnetrznego -22°C
- Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6,9°C
- obliczeniowe straty ciepfa

o centralne ogrzewanie - 10 500W
Instalacja c.o. wykonana bedzie z rur:

- Rury stalowe ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob = 110°C, Pmax =
1,6 MPa. Pofgczenia zaprasowywane typu Press (Instalacja kottowni).
- Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE, KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax =
90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80°C). Potaczenia zaprasowywane typu Press.
Grzejnikow:

- Grzejnik stalowy piytowy, zaworowy, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawg wstepna.

- Grzejnik tazienkowy

Zaworow odcinajgcych:

- Zawor odcinajacy katowy do grzejnikdow z wbudowanym zaworem, typ np RLV-KS-K lub

réwnowazne

- Zawor odcinajacy kulowy prosty
Rury nalezy podtgcza¢ wytgcznie przy uzyciu ztgczek systemowych. Przewody rozprowadzajgce do
poszczegdlinych grzejnikédw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w izolacji Thermacompact S (lub
rownowazne) z folig PCV o gr. 6 mm przystosowanej do zabetonowania.
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkdw odwadniajgcych.
Podiaczenia grzejnikdbw wykonane sg jako dolne. Instalacja odpowietrzana jest za pomoca
automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych Dn15 mm w najwyzszych punktach instalacji.
Grzejniki posiadajg wbudowane fabrycznie odpowietrzniki.
Przy przej$ciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..
Regulacija instalacji c.o.

Regulacja instalacji c.0. wykonana bedzie za pomoca:
- Wbudowanych zawordw termostatycznych
- Recznych zaworéw réwnowazacych z ptynng nastawg wstepna
- Glowic termostatycznych
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Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Cato$¢ instalacji ciepta technologicznego, zimnej, cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana
termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng na temperature
1000C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ Izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm

izolagji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4

Budynku 2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
Budynku 2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. Preferowana izolacja prefabrykowana ze
spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX — dla
$rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z
foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Izolowac otulinami termoizolacyjnymi typu FLEXOROCK firmy ROCKWOOL wg Wymagan
izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow wg Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed wykonaniem regulacji instalacje dokfadnie przeptuka¢ wodg wodociggowg do
uzyskania czystej wody oraz wykonac¢ proby na zimno i gorgco. Ptukanie i préby muszg by¢

5
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wykonane przed wyposazeniem zawordw w gtowice termostatyczne przy ustawieniu ich w
potozenie maksymalnego otwarcia.

Wykonac prébe ci$nienia instalacji c.0. 0,9 Mpa
Uktad rurociggdw powinien zapewnia¢c mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen
poszczegdlinych odcinkéw. Podparcia i zawiesia muszg zapewni¢ swobodng rozszerzalnos¢
termiczng i mozliwos¢ wymiany armatury lub urzadzenia. Rurociggi nie mogg swoim ciezarem
obcigzac urzadzen. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ kierunek przeptywu podany
na korpusie i mozliwos¢ jej otwarcia i zamkniecia.
Do montazu aparatury kontrolno-pomiarowej przystgpi¢ po zakonczonym montazu urzgdzen
technologicznych, rurociggéw, armatury, po prébie wodnej i po zabezpieczeniu antykorozyjnym.
Nie wykonywac prac spawalniczych w poblizu urzadzen AKPIA.
Kottownia
Projektuje sie kottownie w oparciu o kociot:
- kociot (pellet) na paliwo state 0 mocy 15kW
- Zbiornik na pellet o pojemnosci 100 dm?
Temperatura zasilania instalacji c.o. jest regulowana w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
(regulacja pogodowa). Kociot obstuguje instalacje c.o. oraz c.w.u.. Parametry pracy kotta 80/60°C.
Zabezpieczenie ukfadu za pomocg otwartego naczynia wzbiorczego. Naczynie nalezy
umiesci¢ na poddaszu i zaizolowac termicznie. Do utrzymania minimalnej temperatury powrotu
65°C stuzy¢ bedzie pompa mieszajgca. Uktad regulowany za pomocg regulatora kottowego oraz
regulatora. Spaliny z kotta bedg odprowadzone istniejgcym kominem murowanym.
Projektowana kottownia przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla otoczenia
i jest bezpieczna. Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy winny znajdowaé sie w
Instrukcji Obstugi kottowni. Poszczegdlne urzadzenia w kottowni nalezy obstugiwac zgodnie z DTR
urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac sie bedzie czopuchem o $rednicy 150 mm z rur
dwusciennych do istniejgcego przewodu dymowego. Ceramika odporna na dziatanie wysokich i
niskich temperatur od 60 do 600°C.
UWAGA: Srednica komina nie moze byé mniejsza niz $rednica czopucha. Komin nalezy wyczySdié.

1.7 Instalacja wentylacji

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen mieszkalnych zaprojektowano ukfad
instalacji wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza $wiezego do wentylowanych pomieszczen
poprzez nawiewniki higrosterowane okienne. W pomieszczeniach WC oraz tazienki projektuje sie
dodatkowo wentylatory tazienkowe uruchomiane czujnikiem ruchu.

Ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen mieszkalnych wg PN-83/B-03430
- kazienka — 50m°/h

- WC - 30m’/h

- Kuchnia — 50m*/h

- Garderoba — 15m*/h

1.8 Uwagi

« Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowal obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony
$rodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw oraz bezpieczefstwa mienia.

6
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Realizacje zatozen projektowych mozna rozpoczgé jedynie na podstawie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z fabrycznymi DTR.

Wykona¢ pod kociot fundament o wysokosci 5¢cm

Typ oraz nazwa urzgdzen stuzg do okreslenia minimalnych wymagan technicznych

Srednica komina nie moze byé mniejsza niz érednica czopucha.

Istniejgcy komin nalezy wyczyscié.



2. Obliczenia

2. 1. DANE DO OBLICZEN
zapotrzebowanie ciepta c.o. 10500 W
zapotrzebowanie ciepta (wezownica podgrzewacza c.w.) 12000 W
zapotrzebowanie ciepta 12000 W
-Temp. wody na wyjsciu z kotta 80 °C
-Temp. wody na wejsciu do kotta 60 °C
- Réznica temperatur 20 °C
-Temp wody zasilania instalaciji c.o. 80 °C
-Temp wody powrotu instalaciji c.o. 60 °C
- Réznica temperatur 20 °C
-Pojemnos¢ catkowita instalacji c.o. 86,4 dm?®
2. 2. DOBOR URZADZEN INSTALACJI STRONY KOTLOWEJ
2.1. DOBOR KOTLA
zapotrzebowanie ciepta dla instalaciji 12000 W
wymagana moc kotta 15 kW

dobrano kociot na drewno

moc znamionowa kotta 15,0 kW
pojemno$¢ wodna kotta 73 dm®
dopuszczalne cisnienie robocze 2 bara
dopuszczalna temp. zasilania 85 °C
sprawnosc kotta (przy wilgotnosci 30%) 80 %

2. 2.3. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO OTWARTEGO

ZGODNIE Z PN-91/B-02413 — NW
3

pojemnos¢ uzytkowa Vu=1,1*V*p1 *Dv= 5 dm
pojemnosé instalacji V = 0,1594 m®
gestosé wody (10°C) p1 = 999,7 kg/m®
przyrost objetosci wtasciwej Dv = 0,0287 dm®/kg
temperatura zasilania tz = 80 °C
dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typu B 1 szt.
A=400mm x A=300mm x H=250mm
pojemnos$¢ uzytkowa 32 dm®

pojemnos$¢ catkowita 48 dm®
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Rura bezpieczenstwa dRB =8,08 * Qkotta =
Przyjeto

Rura wzbiorcza dRW =5,23 * Qzrodta =
Przyjeto

2.4. DOBOR POMP
2.4.1. POMPA MIESZAJACA KOTLA

wydajnos$¢ pompy Gp =0,3*Qkot/1,163/DT=

wymagana wysokos¢ podnoszenia Hp =Hk+Hprzew.=

dobrano pompe trzystopniowg

Srednica nominalna

20 mm
DN 25

12,9 mm
DN 25

0,19 m*/h
1,50 m H,0

1"

przytacze gwintowane

max cisnienie robocze
P1

10 bar
23 W

zasilanie 1x230V, 50 Hz

2.4.3. POMPA OBIEGOWA CO

wydajnos¢ pompy Gp =Qco/1,163/DT=

wymagana wysokos¢ podnoszenia Hp =

dobrano pompe elektroniczng

Srednica nominalna

0,45 m*/h
2,4 m H,0

1"

przytacze gwintowane

max cisnienie robocze
P1

10 bar
34 W

zasilanie 1-230V, 50 Hz

2.4.4. POMPA OBIEGOWA CW

wydajnos¢ pompy Gp =Qco/1,163/DT=

wymagana wysokos¢ podnoszenia Hp =

dobrano pompe elektroniczng

Srednica nominalna

0,52 m*/h
1,5m Hzo

1"

przytacze gwintowane

max cisnienie robocze
P1

10 bar
34 W

zasilanie 1-230V, 50 Hz
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2.5 ZAWOR TROJDROGOWY

Obliczeniowy przeptyw wody  Gico1 =

zaktadana strata cisnienia na regulatorze Apco =

gestos¢ wody p1=

wymagane Kv =

wymagane Kvs =1,25*Kv =

dobrano zawdr tréjdrogowy obrotowy mieszajacyDn 15 o Kv=

z sitownikiem (szybkos¢ 125s/90st.)

Rzeczywisty opor zaworu Apr =

Srednica nominalna
przytacze

ciSnienie nominalne

max temperatura robocza

2.6 DOBOR URZADZEN CIEPLEJ WODY

2.6.1 DOBOR PODGRZEWACZA POJEMNOSCIOWEGO - PCW

dobrano podgrzewcz pojemnosciowy

pojemnos¢ zasobnika cwu V=

masa

max. cisnienie robocze weza grzejnego

max. ciSnienie robocze c.w.u.

max. temperatura robocza weza grzejnego

max. temperatura robocza c.w.u.

pojemnos$¢ wezownicy

2.6.2 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI CIEPLEJ WODY

. 2.6.2.1 DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - ZB2

pojemnos¢ zasobnika cwu V=

przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa Gh =0.16*V

cisnienie otwarcia P1 =1.1*6.0 =

wspotczynnik wyptywu o=

powierzchnia przekroju gniazda wynosi:
F=Gh/(1.59*0.35*ac*pierw(P1*1000)) =

srednica przelotu gniazda wynosi:

Dobrano membranowy zawoér bezpieczenstwa

Do=PIERW(4*F/p)=

0,45 m*/h
0,1 bar
968,6 kg/m®
1,43 m*/h
1,8 m*h
1,6 m%h

0,077 bar

15
kotnierzowe
6 bar
120 °C

150 |
58 kg
16 bar
6 bar
110 °C
85 °C
3,55 dm’

150 |
24,0 kG/h
6,6 atn

0,25

2,12 mm?

1,64 mm



Srednica nominalna 1/2"

cisnienie otwarcia 6 bar
2. 2.6.2.2 DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO — NW
Przyrost objetosci wody do temperatury pracy Ve =VSp * n/ 100 = 2,51 dm?®
pojemnos$¢ insytalacji VSp = 150 dm®
procentowy przyrost objetosci wody n = 1,67 %
Wspodtczynnik cisnienia Df = (pe-po)/pe = 0,3438
cisnienie kohcowe pe = 5,4 bar
cisnienie wstepne po =pa + 0,2 = 3,2 bar
cisnienie poczatkowe pa = 3 bar
pojemno$¢ znamionowa naczynia wzbiorczego (poj. brutto) Vn = Ve/Df = 7,3 dm’®

Przyjeto naczynie o poj. 12dm’

ilos¢ naczyn 1 szt



3. ZESTAWIENIA MATERIALOW
ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW KOTEOWNI

Ozn. Wyszczegdlnienie Tlos¢ np. typ/ Uwagi
producent
Kociot wodny na paliwo state (pellet) o HT DasPell GL lub réwnowazne pod wzgl. mocy
K mocy 15kW, cisnienie robocze 2bar, 1 Heiztechnik + zbiornik 15kW, cisnienie robocze 2bar,
V=73dm? +zbiornik Slim 100 Slim 100 V=73dm3
lub réwnowazne pod wzgl. reg.
Rp |Regulator HT tronic 900 1 Heiztechnik pogodowa, obieg c.0. z zaworem
mieszjgcym, obieg c.w.u.
Cl  |Czujnik temp. zewnetrznej 1
C2  |Czujnik temp. na instalacji c.o. 1
C3  |Czujnik temp. cieptej wody 1
TP__|Termostat przylgowy 1
Podgrzewacz cieptej wody + grzatka lub réwnowazne pod wzgl. poj.
elektryczna - V=150dn?, ciénienie . V=150dm3, ci$nienie zbiornika
PCW zbiornika 6bar, wezownicy 16bar, W-E 150.81 Biawar 6bar, wezownicy 16bar,
max. temp. pracy 85°C 1 max. temp. pracy 85°C
NW1 Naczynie wzbiorcze otwarte typu B 1
A=400mm x A=300mm x H=250mm
Pompa mieszajaca kotta; Q=0,22n7/h, lub rownowazne pod wzgl.
PM  |H=1,5 mH,0; 23W, 1x230,50Hz UPS 15-40 130 Grundfos | Q=0,22m3/h, H=1,5 mH20; 23W,
1 1x230_,50HZ'
b |Pompa obiegowa - c.0.,Q=0,45m7/h, ALPHA2 15-60 130 Q=0'“4b5::;V/';°"|_V|122”2 ':::2‘%2,9'3' W
H=2,4 mH,0; 34W, 1x230, 50Hz 1 Grundfos 1230, 50tz
op |Pompa podgrzewacza;Q=0,52r/h, . ALPHA2 15-60 130 Q_Olusbz::;v/rr‘]o"l_vf_zlnes ':::2‘%2,9'3' W
H=1,5 mH,0; 34W, 1x230,50Hz Grundfos o oL ! !
1x230,50Hz
7M Zawor tréjdrogowy mieszajacy z 1 VsiﬁoDv\'l\lnIIZ:r\;::M?/Tg h lub réwnowazne pod wzgl. dn15,
sitownikiem; dn15, Kv=1,6m’°/h, 6bar 435 Kv=1,6m3/h, 6bar
Lo . o lub réwnowazne pod wzgl. dn25,
ZR Zawo_r rozmcov(\)/y, dn25, 6bar, 50°C 1 Tech-pol 6bar temp. pracy 90°C (chwilowa
(chwilowa 110°C) 110°0)
o lub réwnowazne pod wzgl. dn32,
FS  |Filtr siatkowy DN32 1 Polna Kv=20m3/h. PN16
Zawor kulowy gwintowany 6 bar, 100°Q 3 lub réwnowazne pod wzgl. dn15,
Z1 |f20 Perfexim 6bar, 100°C
Zawor kulowy gwintowany 6 bar, 100°Q 9 lub réwnowazne pod wzgl. dn20,
Z2 |f25 Perfexim 6bar, 100°C
Zawor kulowy gwintowany 6 bar, 100°C lub rownowazne pod wzgl. dn25,
73 |32 5 Perfexim 6bar, 100°C
TUD TOWNOWazne pod Wzgr. anZu,
771 |Zawdr zwrotny, gwintowany, f20 1 Perfexim 6bar, 100°C
TUD TOWNOWazne pod Wzgr. anzs,
772 |Zawér zwrotny, gwintowany, f25 3 Perfexim 6bar, 100°C
TUD TOWNOWazne pod Wzgr. an3Z,
ZZ3 |Zawdr zwrotny, gwintowany, f32 1 Perfexim 6bar, 100°C
ZU  |Zawdr uzupetniania ztadu 1 SYR
5 i ; " lub rownowazne pod wzgl. Dn1/2",
782 Z_;;}w_or pezmecze_nstwa c.w.u. Dn1/2", 1 SYR 2115 p g /
ci$nienie otwarcia 6bar 6bar,
Naczynie wzbiocze przeponowe lub réwnowazne pod wzgl.
NW2 V=12dm3, 6bar 1 REFIX DD 12 Reflex V=12dm3, 6bar
T |Termometr techniczny 0-100 C 3 KFM Wioctawek lub réwnowazne pod wzgl. 0-100 °C
lub rownowazne pod wzgl. 0-
M  |Manometr 0-0.6MPa M63-R(0-0.6)1.0 5 KFM Wioctawek 0.6MPa




ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW KANALIZACJA SANITARNA

Ozn. Wyszczegdlnienie Ilos¢ np. typ/ Uwagi
producent
1 Rury kanalizacyjne PVC (piony)
DN110 5 mb
DN75 4 mb
2 [Rury kanalizacyjne PP(podejscia)
DN110 3 szt.
DN50 9 szt.
3 Rury kanalizacyjne PVC (lezaki)
DN160 2 mb
DN110 4 mb
DN75 2 mb
4 Rury kanalizacyjne PE (lezaki)
DN40 4 mb
5 Rura wywiewna DN160 1 szt.
6  |Zawor napowietrzajacy DN75 1 szt.
7 Czyszczak PVC DN160 1 szt.
8  |Czyszczak PVC DN110 1 szt.
9  |Czyszczak PVC DN75 1 szt.
Wpust podtogowy z suchym syfonem
10 dns0 2 szt.
11 |Studzienka kanalizacyjn betonowa @600| 1 szt.
12 [Pompa Wilo TSW-32/8 1 szt.




Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:/Obliczenia strat ciepia

Adres:|dz. nr geod. 689/1

Miejscowosé:|Talkowszczyzna

Projektant:

Data obliczen:|Piatek 21 Grudnia 2018 17:48

Informacje o typach rur:

Typ A: |EAKAN PE/AL/PE Typ B:
Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F:
Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J:
Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N:
Typ O: Typ P:

Symbol zrédia ciepta: |INNE ZRODZO CIEPZA C

Parametry czynnika grzejnego:

0s, [°C]: 80,00 0, [°C]: 60,00
0r,r, [°Cl: 57,60
Rodzaj czynnika: Woda Stezenie, [%]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Mipst, [kg/s]: 0,125
Catkowita pojemnosé instalacji Vipst, [1]: 72
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®ur,inst, [W]: 10500
Moc tracona ®iost,inst, [W]: 527
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 11027
Parametry zrédia ciepta: INNE ZRODZO CIEPZA C.O.
Apus, [Pa]: 1 Vus, [1]: 0,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrdédle Apdisp, [Pal: 13964
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®urn,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna Zrédia zima @urn,winter, [W]: 10500
Obliczeniowa moc cieplna Zrédia latem ®ur,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia w okr. przejsciowym ®ur,part, [W]:

Liczba jednoczesdnie pracujacych wezidédw mieszk.Ms,sim, [szt.]:

Strona 1
Audytor C.0. 6.0 © 1994-2018 SANKOM Sp. z o0.0. www.sankom.pl




Materiaty - Armatura

Typ Symbol dn N
mm szt.
Armatura na rurach:| [EKAN PE/AL/PE
Symbol : |USV-T Producent: | DANFOSS

Reczny zawdér réwnowazacy z piynna nastawg wstepna, typ USV-I,

gwint wewnetrzny.

USV-I 15
USV-I 20
Razem

Symbol : | wd RLV-KS-K Producent: DANFOSS

Zawér odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ
RLV-KS, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostalej

czesci instalacji.

RLV-KS-K 15 15
Razem 15
Symbol: | WRLV-K Producent: DANFOSS

Zawér odcinajacy katowy, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV,
montowany na gatazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia odtaczenie

grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

RLV-K 15

Razem

Symbol: ‘.ZAW oDC Producent:

Zawér odcinajacy prosty (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy).

ZAW ODC 20
ZAW ODC 25
Razem

Symbol: 'WRA-N-K Producent: DANFOSS

Zawér termostatyczny katowy z nastawa wstepna, wykonanie

standardowe (z nyplami standardowymi), typ RA-N.

RA-N-K 15

Razem

Strona 2




Materiaty - Ksztattki

Typ Symbol dn Npro N
mm szt. szt.
Ksztaltki na rurach:| EAKAN PE/AL/PE
Symbol:‘[]LUK 90 Producent: [ KAN
tuk 90°, wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
3UK 90 16x2/16x2 64 64
3UK 90 20x2/20x2
3UK 90 25x2,5/25x%2,5
Razem 78 78
Symbol: ‘.MUFA Producent:
Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnetrzny calowy.
MUFA 25/20
Razem
Symbol: |MINYPEL KAN Producent : | i KAN
Nypel lub nypel redukcyjny mosiezny.
NYPEL KAN 15/15 6 6
NYPEL KAN 20/20 4 4
NYPEL KAN 20/15 2 2
NYPEL KAN 25/25 2 2
NYPEL KAN 25/20 2 2
Razem 16 16
Symbol:‘[]ZLACZKA S GW Producent:‘l!KAN
Przylaczka do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD.
ZEACZKA S GW 16x2/15 72 72
ZEACZKA S GW 16x2/20 44 44
ZEACZKA S GW 20x2/20 16 16
ZEACZKA S GW 20x2/25 4 4
ZEACZKA S GW 25x2,5/25 10 10
Razem 146 146
Symbol: ‘.TRC')J'NIK GZ KAN Producent: ‘KAN
Tréjnik wkretny mosiezny z gwintem zewnetrznym.
TROJNIK GZ KAN 15/15/15 22 22
TROJNIK GZ KAN 20/20/20
TROJNIK GZ KAN 25/25/25
Razem 34 34

Strona 3




Materiaty - Grzejniki

Typ Symbol Wielkosé Nel L dn Pod. N
el. m mm szt.
Symbol : ‘ SACO07 04 Producent: PURMO

Grzejnik tazienkowy PURMO Santorini C, typ SACO7 04, szerokos¢ L =

400 mm, wysokosé H = 714 mm.

SACO07 04 0,400 m 1 0,40 16
Razem
Symbol : ‘SAC07 05 Producent: ‘PURMO

Grzejnik tazienkowy PURMO Santorini C, typ SACO07 05, szerokos¢ L =

500 mm, wysokos¢ H = 714 mm.

SACO07 05 0,498 m 1 0,50 16
Razem
Symbol : ‘SACll 05 Producent: ‘PURMO

Grzejnik tazienkowy PURMO Santorini C, typ SACll 05, szerokos¢ L =
500 mm, wysokos¢ H = 1134 mm.

SAC1l1l 05 0,498 m 1 0,50 16
Razem
Symbol : ‘ECVll—GO Producent: ‘PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11l, wysokos¢ H
= 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66

firmy Oventrop.

CV11-60 0,400 m 4 0,40 16 1
CV11-60 0,400 m 4 0,40 16 2
CV11-60 0,500 m 5. 0,50 16 3
CV11-60 0,500 m 5. 0,50 16 4
CV11-60 0,800 m 8 0,80 16 2
Razem 12

Symbol: |EJCV22-60 Producent: | il PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokos¢ H
= 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66

firmy Oventrop.

Cv22-60 1,000 m 10 1,00 16
Cv22-60 1,000 m 10 1,00 16
Razem

Strona 4




Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu |Instalacja z.w. i c.w.

Lokalizacja ... Talkowszczyzna

Projektant ...

Data obliczen sobota, 22 grudzien 2018 10:26

Plik danych ... ...8niczéwka Talkowszczyzna\Obliczenia\woda (a) .h2d

Informacje o typach rur:
Typ A |KAN PE/AL/PE Typ B
Typ C Typ D
Typ E Typ F
Typ G Typ H
Typ 1 Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O Typ P

Informacje o zZrdéditach wody:

Symbol zrédia ...

Typ zrédia ... Zrédio zimnej i cieptej wody

Rodzaj budynku |Mieszkalny jednorodzinny

Temperatury wody, [°Cl .o
Cisnienie dyspozycyjne, [m] ...
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s]

Obliczeniowy przeptyw, [1l/s] ...
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]

Odbiornik krytyCzny ...,
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
Dtugos¢ gatezi krytycznej, [m] ...
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m]

Zimna Ciepta Cyrkul.

5,0 55,0

16,96 16,91

4,50 4,60

2,10 0,73

1,29 0,45

/ /

10,00 10,00

9,50 9,50

2,46 2,31

1

KAN H20 1.5 © 1994-2013 SANKOM Sp.

z

o.

O.




Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L proj.|L istn. Cena Uwagi
[mm] [m] [m] [z%]

Zrédio:

Symbol: | KAN PE/AL/PE Producent: | KAN

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem aluminiowym

spawanym doczolowo, Tmax = 90 °C, Pmax =

1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ polaczeh

- skrecane.
16x2 0.9616 42,3
20x2 0.9620 17,2
25%x2,5 0.9625 5,4
32x3 0.9632 3,2
40x3,5 0.9640 0,6
Razem: 68,6




Materiaty - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy |N proj|N istn Cena Uwagi

[szt.] | [szt.] [z%]

Zrédio:

Symbol: | BASEN P% Producent:

Basen ptytki pod natrysk bez konkretnych wymiaréw.

2

Razem: 2

‘Symbol:‘BAT NATR RW RN DN15 |Producent:

Bateria czerpalna natryskowa z ruchoma wylewka i recznym

natryskiem, DN 15 mm.

Razem:
‘Symbol:‘BAT ST UMYW DN15 Producent:
Bateria czerpalna stojaca umywalkowa, DN 15 mm
3
Razem: 3
‘Symbol:‘BAT ST ZLEW DN15 Producent:
Bateria czerpalna stojaca zlewozmywakowa, DN 15 mm.
1
Razem: 1

‘Symbol:‘BAT WAN RW RN DN15 Producent:

Bateria czerpalna wannowa z ruchoma wylewka i recznym

natryskiem, DN 15 mm.

Razem:

| Symbol:|MISKA USTEP SKOSNA |Producent:

Miska ustepowa z wylotem skosnym.

3

Razem: 3
‘Symbol:‘PRALKA AUTO Producent:
Pralka automatyczna bez podanych wymiaréw.

1

Razem: 1




Materiaty - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy |N proj|N istn Cena Uwagi
[szt.] | [szt.] [z%]
‘Symbol:‘UMYWALKA Producent:
Umywalka bez konkretnych wymiaréw.
3
Razem: 3
‘Symbol:‘WANNA Producent:
Wanna bez konkretnych wymiaréw.
1
Razem: 1

| Symbol: | ZBIORNIK PEUCZACY | Producent:

Zbiornik ptuczacy.

Razem:
‘Symbol:‘ZLEWOZM 2K Producent:
Zlewozmywak dwukomorowy bez konkretnych wymiaréw.
1
Razem: 1
‘Symbol:‘ZW Producent:

Inny odbiornik zimnej wody

Razem:




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy |N proj|N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] | [szt.] [z1]
Zrédio:
Rury: |KAN PE/AL/PE
Symbol: | JS90-S-1.6H Producent: | APATORPGAZ

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, typ JS90-1.6 Smart+, do wody ciepitej,
montaz poziomy z liczydiem skierowanym ku gérze (H), zakres przepiywu Q = 0.02...1.6
m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax = 90 °C.

15 ‘6*—396110*—***

Razem:

‘Symbol:‘JS—S—l.GH Producent: | APATORPGAZ

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, typ JS 1.6 Smart+, do wody zimnej, montaz
poziomy z liczydiem skierowanym ku gérze (H), zakres przepiywu Q = 0.016...1.6 m3/h.

Maksymalna temperatura pracy Tmax = 30 °C.

15 ‘6*—3*6100*—***
Razem:
‘Symbol:‘LUK 90 Producent: |KAN
tuk 90°, wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
16x2/16x2 32
20x2/20x2 6
Razem: 38
‘Symbol:‘MUFA Producent:
Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnetrzny calowy.
25/20 | 5
Razem: 5
‘Symbol:‘MUFA KAN Producent: | KAN
Mufa lub mufa redukcyjna mosiezna.
15/15 90 6
20/20 91 4
Razem: 10
‘Symbol:‘NYPEL KAN Producent: |KAN
Nypel lub nypel redukcyjny mosiezny.
15/15 6032.22 44
20/15 6033.42 3
20/20 6033.22 13
25/25 6034.22 7




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy |N proj|N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] | [szt.] [z%]
Razem: 67
| Symbol: | TROINIK GW Producent :
Tréjnik, gwint wewnetrzny calowy.
25/15/25 1
25/25/25 2
32/25/32 1
Razem: 4
| Symbol: | TROINIK GZ KAN Producent : | KAN
Tréjnik wkretny mosiezny z gwintem zewnetrznym.
15/15/15 9012.30 1,00
20/20/20 9012.32 6,00
25/25/25 9012.34 6,00
Razem: 13 13,00
‘Symbol:‘ZAW KUL MALY F Producent:

Zawér kulowy podejscia do armatury czerpalnej z filtrem (przyjmowaé¢ tylko w przypadku

braku urzadzenia konkretnej firmy).

15 11
20 1
Razem: 12

‘Symbol:‘ZAW oDC

Producent:

Zawér odcinajacy prosty (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej

firmy) .

15

20

25

Razem:

A NINMDN

‘Symbol:‘ZLACZKA P GZ

Producent:

KAN

Ztaczka press z pierscieniem zaprasowywanym z gwintem zewnetrznym.

32x3/25 9024 .43 7
32x3/32 9024 .44 1
40x3,5/32 9024.45 1

Razem: 9




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy |N proj|N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] | [szt.] [z1]
Symbol: | ZEACZKA S GW Producent: |KAN
Przylaczka do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD.

16x2/15 9012.00 49
16x2/20 9012.080 15
20x2/20 9012.020 17
20x2/25 9012.100 5
25x2,5/25 9026.330 15
Razem: 101
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Do istniejqce] inst. kan. sanitarne]

Proj. studnia schiadzajgca

betonowa 8600 h=0,5m z wpustem
+ Pompa Wio TSW-32/8
D,5kW; 2,24; 230V,

Podgrzewacz ciepte] wody uz.

Piwnica
0/2 [ -
Qg [ -

efpom.=1.98m

M A | D
T\]QQSHOP\/C "3 9110PVC
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L wz dn20x2
cw dn16x2
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wz dn32x3
cw dn25x2,5

~ wz dn32x3
E cw dn25x2,5

wz dn25x2,5
cw dn25x2,5
Kottownia
0/1_]20°C
Qal -

Legenda:

——————— - Instalacja zimnej wody
—-—-— - Instalacja cieptej wody
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

%% @ — Pion kanalizacji sanitarnej

7 istn. przyfgeza wody zimnej

10066660066666008066600060666000066060000606600000666600660660806006600006660006666000000660000666000060060006060660000666000060666000060666000066660066666608666606(

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEK TOWA

— ARCHITEKT MAREK WOJTECKI—

15-427 Biatystok, ul. Lipowa 184 lok.14 tel. 085/74 201 18

REMONT POMIESZCZEN LESNICZOWKI NRRYS. | IS/1

OBIEKT dziatka o nr geod. 689/1 DATA:  [10.12.2018r
TALKOWSZCZYZNA SKALA | 1:50

nazwa . . .
rysunku Rzut piwnic - Instalacja wod.-kan. _PSS,\J,,%T\,TT
autor inz. Piotr Dziemi . Upr.Nr
projektu mgr inz. Piotr Dziemianowicz POL 014700509
inwestor NADLESNICTWO KRYNKI z/s w Poczopku

POCZOPEK 6D, 16—113 SZUDZIALOWO
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