OPIS TECHNICZNY REMONTU LESNICZOWKI
1.DACH

-rozebrac¢ blaszane pokrycie dachu i otacenie

-rozebra¢ jedno naswietle- od strony potudniowej

-oslonicte elementy drewniane zaimpregnowacé

-przedtuzy¢ krokwie pod katem projektowanego docieplenia i zadaszenia tarasu
-wykona¢ zadaszenie wejscia frontowego w konstrukcji drewnianej opartej na istniejgcym daszku
zelbetowym

-wykona¢ lukarny w konstrukcji drewnianej

-wykona¢ nowe otacenie z poziomowaniem

-wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachodachéwki stalowej ocynkowanej i powlekanej
-wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

-wykonac¢ orynnowanie systemowe blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
-wykona¢ remont kominoéw z cegly petlnej ponad dachem- spoinowanie i przetarcie czap
kominowych

-zamontowa¢ tfawy kominiarskie systemowe i okno wytazowe

-zamontowac ptotki $niegowe systemowe

Wszystkie nowe elementy drewniane impregnowane

2.ROBOTY MURARSKIE | WYBURZENIA

PODDASZE

-rozebrac¢ §ciany w konstrukcji drewnianej oddzielajace ,,bokowki”

-rozebra¢ cze$¢ murowanych $cian w obrebie w.c.

-rozebrac piec fizyczny kaflowy o wym. 80x100x200 cm

-usung¢ warstwy posadzkowe w pokojach i korytarzu parkiet, w w.c. terrakota

-wykona¢ bruzdy pod lezaki c.0. o wymiarach 5x10 cm 1 po roztozeniu instalacji zabetonowac
-sku¢ glazure w istniejacym w.c o wysokosci 200 cm, rozku¢ pion kanalizacyjny i usunaé¢ go, po
zamontowaniu nowego obmurowac cegla petng silikatowa

-uzupehi¢ warstwy posadzkowe w adaptowanych na powiekszenie pokoi czeséciach ,,bokdéwek’-
zasypka z keramzytu 5-10 cm, szlichta betonowa grubosci 4 cm

-dokona¢ renowacji podtoza w pozostatych pomieszczeniach- uzupetnienie ubytkdéw i przetarcie
-wykona¢ nowe $cianki dziatowe z cegly silikatowej pelnej

-wykona¢ nowe $cianki dzialowe w konstrukcji szkieletowej drewnianej

PARTER

-rozebra¢ cz¢$¢ murowanych $cian dziatowych, wykona¢ przebicia w $cianach konstrukcyjnych i
zewngtrznej, zamontowac¢ nadproza stalowe wg rysunku detalu

-rozebra¢ piec fizyczny kaflowy ze $ciankg grzewczg 0 wym. 80x100x 80, scianka 80x40x200 cm
-usung¢ warstwy posadzkowe w pokojach parkiet, w kuchni, kancelarii, korytarzu i w.c. terrakota
-sku¢ glazure w istniejacym w.c o wysokosci 200 cm, rozku¢ pion kanalizacyjny i1 usung¢ go, po
zamontowaniu nowego obmurowac cegla pelng silikatowa

-sku¢ glazure w istniejgcej kuchni o pow. 3m?

-dokonac renowacji podtoza w pomieszczeniach- uzupehienie ubytkow i przetarcie

-wykona¢ nowe S$cianki dzialowe 1 zamurowania z cegly silikatowej pelnej

3.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

-zdemontowac starg i zamontowa¢ nowa stolarke okienng i drzwiowg wg wykazu, parametry cieplne
stolarki zewnetrznej Umax okna 0.9, okna potaciowe 1.1, drzwi 1.3



-zamontowac parapety z konglomeratu marmurowego 35x 3 cm
UWAGA- drzwi do piwnicy osadzi¢ po zniesieniu kotta c.o.

4. ELEWACIJE | DOCIEPLENIE SCIAN I COKOLU

-usuna¢ istniejgce docieplenie ze styropianu grubos$ci 5 cm na ruszcie drewnianym oraz elewacje 1
podbitke okapow.

-wykona¢ docieplenie z welny mineralnej péitwardej grubosci 20 cm w pionowym ruszcie
drewnianym z desek grubosci 32 mm, szerokosci 20cm, impregnowanych, mocowanych do $ciany na
faczniki metalowe w rozstawie 120 cm (wymiar dopasowac do szerokosci welny mineralnej)

-do rusztu przymocowac¢ foli¢ paroprzepuszczalng za pomocg listew dylatacyjnych grubosci 2 cm
impregnowanych

-wykona¢ elewacje i podbitke okapow i daszkoéw z desek szalunkowych z drewna iglastego grubosci
min. 18 mm, frezowanych, fabrycznie impregnowanych i lakierowanych

-wykona¢ podokienniki szerokosci 35 cm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

-cokot dociepli¢ styropianem ekstrudowanym grubosci 15 cm mocowanym do $ciany klejem o
wlasciwosciach izolacyjnych, wyprawa z tyku kamyczkowego o uziarnieniu 2 mm w kolorze
brazowym

-zamontowac rury spustowe Systemowe blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

Wymagania cieplne dla welny Amax 0.04

5.DOCIEPLENIE PODDASZA

-strop w lukarnach GK na ruszcie drewnianym, folia pe 018mm, welna 30cm folia
paroprzepuszczalna

-Sciany w lukarnach GK na ruszcie drewnianym, folia pe 018mm, wetna pottwarda 20 cm folia
paroprzepuszczalna, szalowka drewniana 20 mm

-skosy poddasza GK na ruszcie drewnianym, folia pe 018mm, welna 30cm folia paroprzepuszczalna
-strop poddasza, folia pe 018mm, welna 30cm folia paroprzepuszczalna

-na poddaszu wykonac¢ ruszt techniczny z drewna impregnowanego wg zalaczonego detalu.

6.PRACE WYKONCZENIOWE

-otynkowa¢ wszystkie nowe $ciany i zamurowania tynkiem cementowo- wapiennym
-przeszpachlowac¢ wszystkie $ciany 1 sufity, zagruntowac 1 pomalowac je dwukrotnie farbg akrylowa
w kolorach pastelowych- satyna

-wykona¢ wyktadziny $cienne w pomieszczeniach sanitarnych z glazury na petng wysokos¢ a w
kuchni pas glazury o pow. 3 m?

-wykona¢ posadzki w pokojach z paneli drewnianych trojwarstwowych z wierzchnig warstwa z
drewna twardego umozliwiajaca co najmniej dwukrotne cyklinowanie, pod panele nalezy utozy¢
mate ghuszaca, listwy przypodtogowe, z drewna naturalnego jak wierzchnia warstwa paneli

-w kancelarii, kuchni, na korytarzach, w pomieszczeniach sanitarnych z gresu antyposlizgowego o
wymiarach min 30x30 cm z cokotem min. 7 cm

-schody miedzypietrowe- zdja¢ obudowe drewniang 1 wykona¢ nowg z drewna twardego liSciastego
lakierowanego dwukrotnie o grubosci min 28 mm

-balustrada i pochwyt na klatce schodowej- przeszlifowac¢ i dwukrotnie lakierowaé

-schody do piwnicy przetrze¢ zaprawg cementowsq

-§ciany piwnic i klatki do piwnicy- malowanie wapienne

-montaz 6 kratek wentylacyjnych 14x14 cm

7.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-rozebranie utwardzenia z kamienia polnego o pow. 30 m? i wykorzystanie go do wykonania opaski
budynku o szerokosci 50 cm na podsypce piaskowej 30 cm



-wykonanie nowego utwardzenia z kostek betonowych 6 cm w obrzezach na gruncie stabilizowanym
mechanicznie

Opracowatl:



