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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOSZTORY OBEJMUJE ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z NASTEPUJACYM ZAKRESEM:
1.DACH

-rozebra¢ blaszane pokrycie dachu i otacenie

-rozebra¢ jedno naswietle- od strony potudniowej

-ostoniete elementy drewniane zaimpregnowac

-przedtuzy¢ krokwie pod katem projektowanego docieplenia i zadaszenia tarasu

-wykona¢ zadaszenie wejscia frontowego w konstrukcji drewnianej opartej na istniejgcym daszku zelbetowym
-wykona¢ lukarny w konstrukcji drewnianej

-wykona¢ nowe ofacenie z poziomowaniem

-wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachodachoéwki stalowej ocynkowanej i powlekane;j

-wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;j

-wykona¢ orynnowanie systemowe blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

-wykona¢ remont komindw z cegty petnej ponad dachem- spoinowanie i przetarcie czap kominowych
-zamontowac tawy kominiarskie systemowe i okno wytazowe

-zamontowac ptotki $niegowe systemowe

Wszystkie nowe elementy drewniane impregnowane

2.ROBOTY MURARSKIE | WYBURZENIA
PODDASZE

-rozebra¢ $ciany w konstrukgji drewnianej oddzielajgce "bokowki"

-rozebra¢ cze$¢ murowanych $cian w obrebie w.c.

-rozebra¢ piec fizyczny kaflowy o wym. 80x100x200 cm

-usungé warstwy posadzkowe w pokojach i korytarzu parkiet, w w.c. terrakota

-wykona¢ bruzdy pod lezaki c.o. o wymiarach 5x10 cm i po roztozeniu instalacji zabetonowac

-skué glazure w istniejacym w.c o wysokosci 200 cm, rozku¢ pion kanalizacyjny i usung¢ go, po zamontowaniu nowego obmurowac cegtg pet-
ng silikatowg

-uzupetni¢ warstwy posadzkowe w adaptowanych na powiekszenie pokoi czesciach "bokéwek"-zasypka z keramzytu 5-10 cm, szlichta betono-
wa grubosci 4 cm

-dokona¢ renowaciji podtoza w pozostatych pomieszczeniach- uzupetnienie ubytkéw i przetarcie

-wykona¢ nowe $cianki dziatowe z cegty silikatowej petnej

-wykona¢ nowe $cianki dziatowe w konstrukcji szkieletowej drewnianej

PARTER

-rozebra¢ cze$¢ murowanych $cian dziatowych, wykonaé przebicia w $cianach konstrukcyjnych i zewnetrznej, zamontowa¢ nadproza stalowe
wg rysunku detalu

-rozebra¢ piec fizyczny kaflowy ze $ciankg grzewczg o wym. 80x100x 80, $cianka 80x40x200 cm

-usungé warstwy posadzkowe w pokojach parkiet, w kuchni, kancelarii, korytarzu i w.c. terrakota

-skué glazure w istniejacym w.c o wysokosci 200 cm, rozku¢ pion kanalizacyjny i usung¢ go, po zamontowaniu nowego obmurowac cegtg pet-
ng silikatowg

-sku¢ glazure w istniejacej kuchni o pow. 3m2

-dokona¢ renowaciji podtoza w pomieszczeniach- uzupetnienie ubytkéw i przetarcie

-wykona¢ nowe $cianki dziatowe i zamurowania z cegly silikatowej petnej

3.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

-zdemontowac starg i zamontowa¢ nowg stolarke okienng i drzwiowg wg wykazu, parametry cieplne stolarki zewnetrznej Umax okna 0.9, okna
potaciowe 1.1, drzwi 1.3

-zamontowac parapety z konglomeratu marmurowego 35x 3 cm

UWAGA- drzwi do piwnicy osadzi¢ po zniesieniu kotta c.o.

4 ELEWACJE | DOCIEPLENIE SCIAN | COKOtU

-usuna¢ istniejgce docieplenie ze styropianu grubosci 5 cm na ruszcie drewnianym oraz elewacje i podbitke okapow.

-wykona¢ docieplenie z wetny mineralnej péttwardej grubosci 20 cm w pionowym ruszcie drewnianym z desek grubosci 32 mm, szerokosci
20cm, impregnowanych, mocowanych do $ciany na tgczniki metalowe w rozstawie 120 cm (wymiar dopasowac do szerokosci wetny mineral-
nej)

-do rusztu przymocowac folie paroprzepuszczalng za pomocg listew dylatacyjnych grubosci 2 cm impregnowanych

-wykona¢ elewacje i podbitke okapdw i daszkéw z desek szalunkowych z drewna iglastego grubosci min. 18 mm, frezowanych, fabrycznie im-
pregnowanych i lakierowanych

-wykona¢ podokienniki szerokosci 35 cm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

-cokét dociepli¢ styropianem ekstrudowanym grubosci 15 cm mocowanym do $ciany klejem o wtasciwosciach izolacyjnych, wyprawa z tyku ka-
myczkowego o uziarnieniu 2 mm w kolorze brgzowym

-zamontowac rury spustowe systemowe blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

Wymagania cieplne dla wetny ?max 0.04

5.DOCIEPLENIE PODDASZA

-strop w lukarnach GK na ruszcie drewnianym, folia pe 018mm, wetna 30cm folia paroprzepuszczalna

-$ciany w lukarnach GK na ruszcie drewnianym, folia pe 018mm, wetna péttwarda 20 cm folia paroprzepuszczalna, szaléwka drewniana 20
mm

-skosy poddasza GK na ruszcie drewnianym, folia pe 018mm, wetna 30cm folia paroprzepuszczalna

-strop poddasza, folia pe 018mm, wetna 30cm folia paroprzepuszczalna

-na poddaszu wykona¢ ruszt techniczny z drewna impregnowanego wg zatgczonego detalu.

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

6.PRACE WYKONCZENIOWE

-otynkowaé¢ wszystkie nowe $ciany i zamurowania tynkiem cementowo- wapiennym

-przeszpachlowaé¢ wszystkie $ciany i sufity, zagruntowa¢ i pomalowac¢ je dwukrotnie farbg akrylowg w kolorach pastelowych- satyna
-wykona¢ wyktadziny $cienne w pomieszczeniach sanitarnych z glazury na petng wysokos$¢ a w kuchni pas glazury o pow. 3 m2

-wykona¢ posadzki w pokojach z paneli drewnianych tréjwarstwowych z wierzchnig warstwa z drewna twardego umozliwiajgcg co najmniej
dwukrotne cyklinowanie, pod panele nalezy utozy¢ mate gtuszaca, listwy przypodiogowe, z drewna naturalnego jak wierzchnia warstwa paneli
-w kancelarii, kuchni, na korytarzach, w pomieszczeniach sanitarnych z gresu antyposlizgowego o wymiarach min 30x30 cm z cokotem min. 7
cm

-schody miedzypietrowe- zdjg¢ obudowe drewniang i wykona¢ nowa z drewna twardego lisciastego lakierowanego dwukrotnie o grubo$ci min
28 mm

-balustrada i pochwyt na klatce schodowej- przeszlifowaé i dwukrotnie lakierowaé

-schody do piwnicy przetrze¢ zaprawg cementowg

-$ciany piwnic i klatki do piwnicy- malowanie wapienne

-montaz 6 kratek wentylacyjnych 14x14 cm

7.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-rozebranie utwardzenia z kamienia polnego o pow. 30 m2 i wykorzystanie go do wykonania opaski budynku o szerokosci 50 cm na podsypce

piaskowej 30 cm
-wykonanie nowego utwardzenia z kostek betonowych 6 cm w obrzezach na gruncie stabilizowanym mechanicznie
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przedmiar remont budynku lesniczéwki w TalkowszczyzniBZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|PIWNICE 1 7
1.1 SCIANY 1 4
1.2|SUFITY 5 6
1.3|POSADZKI 7 7
2|PARTER 8 51
2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 8 21
2.2|ZAMUROWANIA 22 25
2.3|OSADZENIE NADPROZY 26 29
2.4/ SCIANY 30 39
2.5|SUFITY 40 42
2.6|POSADZKI 43 49
2.7/STOLARKA WEWNETRZNA 50 51
3/PODDASZE 52 101
3.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 52 65
3.2|ZAMUROWANIA 66 66
3.3|/ OSADZENIE NADPROZY 67 67
3.4/ SCIANY 68 81
3.5|OCIEPLENIE ORAZ OKLADZINY STROPU PODDASZA 82 88
3.6/ SUFITY 89 91
3.7|POSADZKI 92 95
3.8/ OKLADZINY POSADZEK 96 99
3.9|STOLARKA WEWNETRZNA 100 101
4/ ROBOTY ZEWNETRZNE 102 126
4.1|SCHODY ZEWNETRZNE 102 104
4.2|WYMIANA POKRYCIA DACHU 105 126
5/ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 127 158
5.1]WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 127 131
5.1.1|Rozbidrki 127 128
5.1.2|Montaz stolarki 129 131
5.2|DOCIEPLENIE BUDYNKU 132 158
5.2.1|ROBOTY ZIEMNE 132 137
5.2.2| DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 138 141
5.2.3| TYNK COKOLU 142 145
5.2.4|DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA 146 157
5.2.5|RUSZTOWANIA 158 158
6/ UTWARDZENIE TERENU 159 172
6.1 OPASKA 159 165
6.2/ CHODNIK 166 172
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przedmiar remont budynku le$niczéwki w Talkowszczyznie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45442100-8 |PIWNICE
1.1 SCIANY
1 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4,76+3,64)2*1,98 m2 33,26
1,40*2*1,98 m2 5,54
(3,64+1,77)*2*1,98 m2 21,42
murek (1,27+1,26+0,20)*2*0,66+(1,27+1,26)*0,20 m2 4,11
klatka scho- |(2,62+0,83)*2*1,98 m2 13,66
dowa
RAZEM 77,99
2 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.1
(4,76+3,64)*2*1,98 m2 33,26
1,40*2*1,98 m2 5,54
(3,64+1,77)*2*1,98 m2 21,42
murek (1,27+1,26+0,20)*2*0,66+(1,27+1,26)*0,20 m?2 4,11
RAZEM 64,33
3 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.1
klatka scho- |(2,62+0,83)*2*1,98 m2 13,66
dowa
RAZEM 13,66
4/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1]0322-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.2 SUFITY
5 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2 GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY
7,97*3,64 m?2 29,01
RAZEM 29,01
6 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.2
poz.5 m?2 29,01
RAZEM 29,01
1.3 POSADZKI
7 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 m2|miejsc.
d.1.3 jednym miejscu
schody do (2,62*0,83+1,11*0,33+0,83*1,98)/0,25 miejsc. 16,74
piwnicy
RAZEM 16,74
2 PARTER
2.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
8 WYNIESIENIE MEBLI kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1
pom.1/1 (0,70+0,90)*2,00 m2 3,20
D2-C, D9-C  |0,90*2,10*2 m?2 3,78
RAZEM 6,98
10 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiens m?2
d.2.1 nej
pom. 1/1 (3,64+1,08)*2,47-(0,70+0,90)*2,00 m2 8,46
pom. 1/7 2,00*2,47 m2 4,94
pion kanaliza-|0,25%0,25*2,47 m?2 0,15
cyjny
RAZEM 13,55
11 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.2.1
0,80*1,00*0,80+0,80%0,40*2,00 m?3 1,28
RAZEM 1,28
12 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.2.1 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
otwory 0,90*2,10%0,29*4 m3 2,19
drzwiowe
otwdr okienny|1,80%1,50*0,38 m?3 1,03
RAZEM 3,22
13 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo m
d.2.1 wapiennej
wykucie 1,40*3 m 4,20
bruzd pod
nadproza
drzwiowe
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przedmiar remont budynku le$niczéwki w Talkowszczyznie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wykucie bruz-|2,30*2 m 4,60
dy pod nad-
proze okienng
RAZEM 8,80
14 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.1 cementowo-wapienne;j
wykucie 1,40 m 1,40
bruzd pod
nadproza
drzwiowe
RAZEM 1,40
15 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.2.1
pom. 1/4 4,42*4,17 m2 18,43
pom. 1/8 4,75*4,04 m?2 19,19
RAZEM 37,62
16 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.1
pom.1/1,1/2 |2,97*3,64 m2 10,81
pom.1/3 4,17*3,93 m2 16,39
pom.1/4 3,66*1,81 m2 6,62
pom.1/5 3,66*1,81 m2 6,62
pom.1/6 0,92*3,13 m?2 2,88
pom.1/7 4,18*3,60 m?2 15,05
RAZEM 58,37
17 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 vymiejsc.
d.2.1 jednym miejscu
poz.15/1,00 miejsc. 37,62
poz.16/1,00 miejsc. 58,37
RAZEM 95,99
18 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.2.1
pom.1/4 wc |(1,81+2,57)*2*2,00 m2 17,52
pom. 1/7 3,00 m?2 3,00
RAZEM 20,52
19 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi poni m?2
d.2.1 5m2 - SUFITY
poz.15 m2 37,62
poz.16 m?2 58,37
RAZEM 95,99
20 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi poni m?2
d.2.1 5m2 - SCIANY
pom.1/1, 1/2 |(2,97+3,64)*2 13,22
pom.1/3 (4,17+3,93)*2 16,20
pom.1/4wc |(3,66+1,81)*2 10,94
pom. 1/4 (4,42+4,17)*2 17,18
pom.1/5 (3,66+1,81)*2 10,94
pom.1/6 (0,92+3,13)*2 8,10
pom.1/7 (4,18+3,60)*2 15,56
pom. 1/8 (4,75+4,04)*2 17,58
A (obliczenia pomocnicze) =========
109,72
poz.20A*2,47 m2 271,01
RAZEM 271,01
21 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.2.1 to$¢ 14 km
p0z.9*0,10 m3 0,70
poz.10*0,14 m3 1,90
poz.11 m3 1,28
poz.12 m3 3,22
poz.13*0,32 m3 2,82
poz.13*0,14 m3 1,23
poz.15*0,02 m3 0,75
poz.16*0,02 m3 1,17
poz.18*0,02 m3 0,41
(p0z.19+p0z.20)*0,01 m3 3,67
RAZEM 17,15
2.2|45262520-2 |ZAMUROWANIA
22 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?
d.2.2 osciezy lub powierzchni $cian
pom.1/2, 0,90*2,10 m2 1,89
pom.1/8 0,90*2,10+1,76*1,45*0,39/0,25 m?2 5,87
RAZEM 7,76
23 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?
d.2.2 osciezy lub powierzchni $cian
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pom.1/2, 0,90*2,10 m2 1,89
pom.1/8 0,90*2,10+1,76*1,45 m?2 4,44
RAZEM 6,33
24 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapief m?2
d.2.2 nej do osciezy lub powierzchni $cian
pom.1/2 0,90*2,10 m2 1,89
1,61*2,47 m2 3,98
obmurowanie |(0,25+0,25)*2,47 m?2 1,24
pionu
RAZEM 7,11
25 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do| m?2
d.2.2 osciezy lub powierzchni $cian
pom.1/2 2,00*2,47-1,00*2,10 m?2 2,84
RAZEM 2,84
2.3/45262300-4 |OSADZENIE NADPROZY
26 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenijm
d.2.3 belek stalowych | NP 200-260 mm
N1 1,40*2*3 m 8,40
N2 2,30*3 m 6,90
RAZEM 15,30
27 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3
1,40*2 m 2,80
RAZEM 2,80
28 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.2.3
1,50*(0,25*2+0,25)+2,30*(0,25*2+0,38) m?2 3,15
RAZEM 3,15
29 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen m?
d.2.3 towag
poz.28 m?2 3,15
RAZEM 3,15
2.4/45442100-8 |SCIANY
30 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.24 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
(p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25)*2 m?2 48,08
RAZEM 48,08
31 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z piyt gips¢tm
d.2.4 wych ORTH
oknaidrzwi |[(1,46+1,45"2)*2+(1,76+1,45*2)*2+(1,80+1,50*2)+(0,79+1,4*2)+(1,00+2,00*2)*2 |m 36,43
zewn
drzwi wewn [(0,90+2,10*2)*7+2,00*4 m 43,70
2,47*3 m 7,41
RAZEM 87,54
32 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykta m?2
d.24
pom.1/2 (1,55+2,57)*2*2,47-1,00*2,00 m2 18,35
pom.1/4 wc |(1,81+2,57)*2*2,47-0,90*2,00 m2 19,84
kuchnia 3,00 m?2 3,00
RAZEM 41,19
33 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.24 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.20 m?2 271,01
RAZEM 271,01
34 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry;m?2
d.24 kowanych i betonowych wylewanych
poz.20 m?2 271,01
RAZEM 271,01
35 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.24 gtadkich bez gruntowania
poz.20 m?2 271,01
-poz.36 m?2 -21,64
RAZEM 249,37
36 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.24 gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
klatka scho- |(1,79+2,59)*2*2,47 m2 21,64
dowa
RAZEM 21,64
37 RUSZTOWANIE NA KLATCE SCHODOWEJ m2
d.2.4
klatka scho- |(1,79+2,59)*2*2,47 m2 21,64
dowa
RAZEM 21,64
38 DOSTAWA | MONTAZ PARAPETOW Z KONGLOMERTAU MARMUROWE- m
d.24 GO szer.35cm gr.3cm
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1,88*2+1,92+0,91+1,57*2 m 9,73
RAZEM 9,73
39 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.5(45442100-8 |SUFITY
40 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabry; m?2
d.25 kowanych i betonowych wylewanych
poz.19 m? 95,99
RAZEM 95,99
41 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.25 GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY
poz.19 m?2 95,99
RAZEM 95,99
42 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.25 gtadkich bez gruntowania
poz.19 m? 95,99
RAZEM 95,99
2.6/45262650-2 |POSADZKI
43 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanyqm?
d.2.6 na sucho - jedna warstwa
mata wygtu- |poz.15 m?2 37,62
szajaca
RAZEM 37,62
44 (z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.6
poz.15 m?2 37,62
RAZEM 37,62
45 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej meto¢m?2
d.2.6 zwyktg Pow. do 10,0 m2.
poz.16 m?2 58,37
RAZEM 58,37
46 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadgm
d.2.6 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
poz.20 m 271,01
RAZEM 271,01
47 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym stop.
d.2.6
15 stop. 15,00
RAZEM 15,00
48 Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o stop stopn.
d.2.6 niach nasadzanych dtugosci 1.1 m
15 stopn. 15,00
RAZEM 15,00
49 Balustrada i pogcz drewniana schodéw - przeszlifowa¢ i polakierowa¢ dwukrotni¢ m
d.2.6
1,20+1,70+1,74+2,50 m 7,14
RAZEM 7,14
2.7/45421000-4 |STOLARKA WEWNETRZNA
50 Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach |szt.
d.2.7 wewnetrznych z cegiet
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
51 Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad m?2
d.2.7 6 m2 fabrycznie wykonczone
0,70*2,05*1 m2 1,44
0,90*2,05*6 m2 11,07
1,00*2,05*1 m?2 2,05
RAZEM 14,56
3 PODDASZE
3.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
52 WYNIESIENIE MEBLI kpl.
d.3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.3.1
(4,21*2+3,97+4,14)*2,28 m?2 37,69
RAZEM 37,69
54 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiens m?2
d.3.1 nej
(0,66+1,84)*2,28-0,70*2,10 m2 4,23
pion 0,25*0,25*2,28 m?2 0,14
RAZEM 4,37
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55 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.3.1
0,80*1,00*2,00 m?3 1,60
RAZEM 1,60
56 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.3.1 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,80*2,10*0,18*2 m?3 0,60
RAZEM 0,60
57 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3.1 cementowo-wapienne;j
1,40*2 m 2,80
RAZEM 2,80
58 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1
<0,80*2,10*2>2 szt. 2,00
<0,90*2,10*2>2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
59 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.3.1
pom. 2/4 4,44*4,21+1,24*1,13 m2 20,09
pom. 2/6 4,15*4,14 m2 17,18
pom. 2/1 2,20*4,44-0,82*1,11 m?2 8,86
RAZEM 46,13
60 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.3.1
pom.2/3 1,23*1,16 m?2 1,43
RAZEM 1,43
61 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.3.1
pom.1/4 we |(1,23+1,15)*2*1,80-0,70*1,80 m?2 7,31
RAZEM 7,31
62 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi poni m?2
d.3.1 5m2 - SCIANY
(4,44+4,34)*2*2,28 m?2 40,04
RAZEM 40,04
63 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi poni m?2
d.3.1 5m2 - SUFITY
pom.2/1 7,40 m?2 7,40
pom.2/2 6,20 m?2 6,20
pom.2/3 3,70 m?2 3,70
pom.2/4 30,70 m2 30,70
pom.2/5 7,90 m?2 7,90
pom.2/6 29,50 m?2 29,50
RAZEM 85,40
64 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementachm
d.3.1 betonu zwirowego
13,31*2+9,25*2 m 45,12
RAZEM 45,12
65 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.3.1 to$¢ 14 km
poz.53*0,12 m3 4,52
poz.54*0,15 m3 0,66
poz.55 m3 1,60
poz.56 m3 0,60
poz.57*0,25%0,18 m3 0,13
poz.59*0,02 m3 0,92
poz.60*0,02 m3 0,03
poz.61*0,02 m3 0,15
poz.62*0,01 m3 0,40
poz.63*0,01 m3 0,85
poz.64*0,023 m?3 1,04
RAZEM 10,90
3.2|45262520-2 |ZAMUROWANIA
66 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do| m?2
d.3.2 osciezy lub powierzchni $cian
0,90*2,10*3 m2 5,67
0,50*2,00 m2 1,00
(2,05+3,24)*2,28-0,90*1,98*2 m2 8,50
pion 0,25*2*2,28 m?2 1,14
RAZEM 16,31
3.3/45262300-4 |OSADZENIE NADPROZY
67 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3
1,40*2*4 m 11,20
RAZEM 11,20
3.4/45421141-4 |SCIANY
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68 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje{m?
d.34 dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 WELNA MINE-
RALANA GR. 10CM
(4,21+4,00+4,14)*1,40 m2 17,29
(12,70-1,50*2+1,40+0,85+1,10+1,20)*1,40 m2 19,95
$cianki wy-  [(1,65*2+2,15*2)*2,60 m2 19,76
dzielajace
garderoby
obudowa lu- ((1,50%2+0,84*4)*2,60 m2 16,54
karn
RAZEM 73,54
69 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje{m?
d.34 dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 WELNA MINE-
RALANA GR. 10CM
(4,21+4,00+4,14)*1,40 m2 17,29
(12,70-1,50*2+1,40+0,85+1,10+1,20)*1,40 m2 19,95
$cianki wy-  [(1,65*2+2,15*2)*2,60 m2 19,76
dzielajace
garderoby
$ciany lukarn |(1,50*2+0,84*4)*2,60 m?2 16,54
RAZEM 73,54
70 Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2
d.3.4
folia wysoko |poz.68 m?2 73,54
paroprze-
puszczalna
RAZEM 73,54
71 Izolacja z folii paroizolacyjnej m?2
d.3.4
folia paroizo- |poz.68 m?2 73,54
lacyjna
RAZEM 73,54
72 Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych ceglanych m?2
d.3.4
obudowa lu- ((1,50%2+0,84*4)*2,60 m2 16,54
karn
RAZEM 16,54
73 Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m?2
d.3.4
obudowa lu- ((1,50%2+0,84*4)*2,60 m2 16,54
karn
RAZEM 16,54
74 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.34 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.66*2 m?2 32,62
RAZEM 32,62
75 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z piyt gipstm
d.3.4 wych ORTH
okna (1,48+1,15*2)*2+(1,50+1,20*2)*2+(3,02+0,46*2)*2 m 23,24
drzwi wewn [(0,90+2,00*2)*6 m 29,40
2,28*4 m 9,12
RAZEM 61,76
76 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry;m?2
d.34 kowanych i betonowych wylewanych
pom.2/4 (7,00+4,21)*2 22,42
pom. 2/6 (7,00+4,14)*2 22,28
pom 2/5 (3,98+2,00)*2 11,96
pom. 2/2 (1,60+3,98)*2 11,16
pom. 2/1 (2,20+4,44)*2 13,28
A (obliczenia pomocnicze) =========
81,10
poz.76A*2,28 m2 184,91
$cia ki z ptyt |poz.68 m?2 73,54
gipsowych
RAZEM 258,45
77 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.34 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.76 m2 258,45
RAZEM 258,45
78 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw | m2
d.34 gtadkich bez gruntowania
poz.76 m?2 258,45
RAZEM 258,45
79 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta m?2
d.3.4
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(2,20+1,84)*2*2,28-0,80*2,00 m?2 16,82
RAZEM 16,82
80 DOSTAWA | MONTAZ PARAPETOW PCV szer.35cm gr.3cm m
d.3.4
1,60*2+1,50*2+3,02 m 9,22
RAZEM 9,22
81 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.5/45321000-3 |OCIEPLENIE ORAZ OKLADZINY STROPU PODDASZA
82 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.15cm poziome z ptyt |m?2
d.3.5 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
strop 4,86%12,52 m2 60,85
skosy (2,73+1,64)*12,52 m2 54,71
strop w lukar-|1,50*1,80*2 m?2 5,40
nach
RAZEM 120,96
83 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15cm poziome z ptyt |m?2
d.3.5 ukfadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.82 m? 120,96
RAZEM 120,96
84 Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2
d.3.5
poz.82 m? 120,96
RAZEM 120,96
85 Izolacja z folii paroizolacyjnej m?2
d.3.5
poz.82 m?2 120,96
RAZEM 120,96
86 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-| m?2
d.3.5 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
skosy (2,73+1,64)*12,52 m2 54,71
strop w lukar-|1,50*1,80*2 m?2 5,40
nach
RAZEM 60,11
87 Slepa podioga z desek STRUGANYCH o grubosci 25 mm lub ptyta OSB GR. m?2
d.3.5 22mm na legarach utozonych krzyzowo
12,65*3,40 m?2 43,01
RAZEM 43,01
88 DOSTAWA | MONTAZ SCHODOW STRYCHOWYCH EI60 70x110cm szt
d.3.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.6 SUFITY
89 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.6 GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY
poz.82 m2 120,96
RAZEM 120,96
90 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych -SUR m?
d.3.6
poz.82 m? 120,96
RAZEM 120,96
91 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.3.6 gtadkich bez gruntowania
poz.82 m?2 120,96
RAZEM 120,96
3.7/45432100-5 |POSADZKI
92 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziom m?2
d.3.7 podposadzkowe
12,80*2,00*2 m?2 51,20
RAZEM 51,20
93 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie-zasypka z keramzytu m3
d.3.7
poz.92*0,10 m?3 5,12
RAZEM 5,12
94 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zajm?
d.3.7 tarte na gtadko
poz.92 m2 51,20
RAZEM 51,20
95 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 vymiejsc.
d.3.7 jednym miejscu
poz.59/1,00 miejsc. 46,13
p0z.60/1,00 miejsc. 1,43
RAZEM 47,56
3.8/45262650-2 |OKLADZINY POSADZEK
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96 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm nim?
d.3.8 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
pom.2/1 7,40 m?2 7,40
pom.2/2 6,20 m?2 6,20
pom.2/3 3,70 m?2 3,70
pom.2/4 30,70 m? 30,70
RAZEM 48,00
97 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klem
d.3.8 jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.92*1,1 m 56,32
RAZEM 56,32
98 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanyqm?
d.3.8 na sucho - jedna warstwa
pom.2/5 7,90 m?2 7,90
pom.2/6 29,50 m? 29,50
RAZEM 37,40
99 (z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.3.8
poz.98 m?2 37,40
RAZEM 37,40
3.9/45421000-4 |STOLARKA WEWNETRZNA
100 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach |szt.
d.3.9 wewnetrznych z cegiet
szt. 5,00
RAZEM 5,00
101 Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad m?2
d.3.9 6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,05*2 m2 3,28
0,90*2,05*3 m?2 5,54
RAZEM 8,82
4 ROBOTY ZEWNETRZNE
4.1/45262650-2 |SCHODY ZEWNETRZNE
102 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4.1
poz.104*0,03 m3 0,10
RAZEM 0,10
103 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.4.1 to$¢ 14 km
poz.102 m3 0,10
RAZEM 0,10
104|KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm jednobarwne  |m?
d.4.1/1107-05
1,82*1,54+0,15*1,82*2 m?2 3,35
RAZEM 3,35
4.2|145261000-4 |WYMIANA POKRYCIA DACHU
105 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d4.2
14,37*2 m 28,74
RAZEM 28,74
106 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d4.2
4,00*4+3,00 m 19,00
RAZEM 19,00
107 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d4.2
cos kata 6,62*14,37*2 m2 190,26
36st=0,809
RAZEM 190,26
108 Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad |m?2
d.4.2 cm
poz.107 m?2 190,26
RAZEM 190,26
109 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d4.2
lukarna 3,26*2,21 m?2 7,20
RAZEM 7,20
110 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.4.2 nym na odlegto$¢ 14 km
przyjeto 5kg/ |5*(poz.107+poz.105*2*3,14*0,06+poz.106*2*3,14*0,075)/1000 t 1,05
m2
RAZEM 1,05
111 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 zm?3
d.4.2 tarcicy nasycone;j
przedtuzenie |2,46*28*0,06*0,14 m3 0,58
krokwi
3,80*9*0,06*0,14 m?3 0,29
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RAZEM 0,87
112 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.2 drew
3,00%0,14%0,14 m3 0,06
drew
3,90*0,14%0,14 m3 0,08
drew
RAZEM 0,14
113 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4.2 nasyconej drew
2,00*0,14%0,14*2 m3 0,08
drew
1,60*0,06%0,14*3 m3 0,04
drew
RAZEM 0,12
114 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowg pod pokrycie da- | m?
d.4.2 chowka karpidwka podwadjnie o rozpietosci 5.625 m - ekstrapolacja
lukarny 3,50*2,50*2 m?2 17,50
RAZEM 17,50
115 (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blgm?
d.4.2 cha powlekang dachéwkowa na tatach
14,37*10,95+1,00*4,10+3,00%0,77 m?2 163,76
RAZEM 163,76
116 Montaz kontrtat 8/3,8cm C24 na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 1(m?
d.4.2 cm
poz.115 m?2 163,76
RAZEM 163,76
117 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m?2
d4.2
poz.115 m?2 163,76
RAZEM 163,76
118 Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d4.2
deska okapo-|(14,37*2)*0,025*0,24 m3 0,17
wa
deska wiatro- |(8,68*4)*0,025*0,24 m3 0,21
wa
RAZEM 0,38
119 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cnm?
d4.2
pas pod i (14,37*2)*(0,35+0,25) m2 17,24
nadrynnowy
kalenica 14,37*0,50 m2 7,19
wiatrownice |(8,68*4)*(0,25+0,35) m2 20,83
obrobka komi+(1,35+0,49)*2*2%0,40 m2 2,94
néw
RAZEM 48,20
120 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachym
d.4.2 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.105 m 28,74
RAZEM 28,74
121 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalm
d.4.2 wej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.106 m 19,00
RAZEM 19,00
122 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d4.2
100 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
123 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d4.2
8,00+6,00 m 14,00
RAZEM 14,00
124 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
125 (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d4.2
0,78*1,18*2 kpl. 1,84
RAZEM 1,84
126 Remont komindéw - spoinowanie i prztarcie czap kominowych m?2
d4.2
(1,35+0,49)*2*2*1,49 m2 10,97
1,38*0,49*2 m?2 1,35
RAZEM 12,32
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5 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
5.1/45421000-4 \WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
5.1.1 Rozbiorki
127 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.5.
1.1
okna 0,79*1,45 m2 1,15
1,16*1,45 m2 1,68
1,46*1,45%2 m2 4,23
1,76*1,45*2 m2 5,10
1,80*1,50*1 m2 2,70
1,48*1,15*2 m2 3,40
3,02*0,461 m2 1,39
1,50*1,20*2 m?2 3,60
RAZEM 23,25
128 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.5.
1.1
drzwi 1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
5.1.2 Montaz stolarki
129 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa | m?2
d.5. mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1,5 m2
1.2
poz.127 m? 23,25
RAZEM 23,25
130 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.5.
1.2
1,00+2,10*2 m 5,20
RAZEM 5,20
131 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne do zapleczy budynkéw dwukrotn{ m?2
d.5. malowane na budowie
1.2
1,00*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
5.2/145321000-3 |DOCIEPLENIE BUDYNKU
5.2.1 ROBOTY ZIEMNE
132 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt be m?2
d.5. tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.1
(9,75+13,81)*2*0,50 m?2 23,56
RAZEM 23,56
133 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamems3
d.5. téw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
2.1
fundamenty |(9,75+13,81)*2*0,30*1,00 m?3 14,14
RAZEM 14,14
134 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.5. ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
2.1
poz.133 m3 14,14
ocieplenie -(9,75+13,81)*2*0,30*0,15 m?3 -2,12
RAZEM 12,02
135 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. Ill |m3
d.5.
2.1
(9,75+13,81)*2*0,30*0,15 m?3 2,12
RAZEM 2,12
136 Obstuga geodezyjna kpl.
d.5.
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementjm?2
d.5. wo-piaskowej
2.1
(4,73+10,75+5,35)*0,50 m2 10,42
(11,28+14,70+10,16)*1,70 m2 61,44
13,10*2,18 m?2 28,56
RAZEM 100,42
5.2.2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
138 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do 5 m2 z cegly przy |m?
d.5. uzyciu szczotek stalowych
22
(9,75+13,81)*2*0,90 m?2 42,41
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RAZEM 42,41
139 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe po uprzednim zagruntowa m?2
d.5. niu pierwsza warstwa
22
poz.138 m? 42,41
RAZEM 42,41
140 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe druga i nast.warstwa m?2
d.5.
22
poz.138 m? 42,41
RAZEM 42,41
141 Ocieplenie $cian budynkow ptytami ze styropianu fundamentowego gr. 15cm  |m?2
d.5.
22
poz.138 m? 4241
RAZEM 42,41
5.2.3 TYNK COKOtU
142 Uszczelnienie cokotu - mur licowany (bez tynkowania) m?2
d.5.
23
(9,75+13,81)*2*0,60 m?2 28,27
RAZEM 28,27
143 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstw m?2
d.5. siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
23
cokot poz.142 m? 28,27
RAZEM 28,27
144 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie m?2
d.5. wykonanie warstwy posredniej
23
poz.142 m?2 28,27
RAZEM 28,27
145 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- | m?2
d.5. mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykony:
2.3 wane recznie - TYNK KAMYCZKOWY
poz.142 m?2 28,27
RAZEM 28,27
5.2.4/45443000-4 |DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
146 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.5.
24
(9,65*3,37+0,5%9,65*4,17)*2 m2 105,28
13,81*3,42*2 m2 94,46
okapy 13,91*0,25*2 m?2 6,96
RAZEM 206,70
147 Rozbidrka styropianu m?2
d.5.
24
(9,65*3,37+0,5%9,65*4,17)*2 m2 105,28
13,81*3,42*2 m?2 94,46
RAZEM 199,74
148 Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach drewnianych - rozbiorka rusztu drevym?2
d.5. nianego R=0,3
24
poz.146 m?2 206,70
RAZEM 206,70
149 Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2
d.5.
24
poz.151 m?2 199,74
RAZEM 199,74
150 Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach drewnianych - WYKONANIE PUST m?2
d.5. KI'WENTYLACYJNEJ
24
poz.151 m?2 199,74
RAZEM 199,74
151 Wykonanie oktadziny z szaléwki drewnianej z drewna iglastego gr.18mm, frezow m?2
d.5. nych, fabrycznie impregnowanych Z WYKONANIEM OCIEPLENIA WELNA MI-
24 NERALNA POLTWARDA GR. 20CM
(9,65*3,37+0,5%9,65*4,17)*2 m2 105,28
13,81*3,42*2 m2 94,46
A (sumaczesciowa) ] e
m2 199,74
UWAGA Nie odejmuje sie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej od powierzchni scian z
uwagi na konieczne wykonanie obrobki o$ciezy okiennych i drzwiowych
RAZEM 199,74
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152 Wykonanie podsufitki z szalowki sosnowej drewnianej ptaskiej szer.160mm i gr. |m?2
d.5. 22mm BEZ WYKONANIA OCIEPLENIA
24
okapy 14,37*0,70*2+4,11*1,30+1,20*3,00 m2 29,06
7,38*0,28*4 +2,10*0,40*2*2+3,60*0,30 m?2 12,71
RAZEM 41,77
153 (z.V) Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mineralnej wrazm
d.5. oktadzing typu "Siding" z elem.winylowych - MONTAZ NAROZNIKOW DREW-
24 NIANYCH
narozniki pio- | 3,29%4 m 13,16
nowe
okna 0,79+1,45*2 m 3,69
1,1+1,45*2 m 4,00
(1,46+1,45*2)*2 m 8,72
(1,76+1,45*2)*2 m 9,32
(1,80+1,50*2) m 4,80
(1,48+1,15*2)*2 m 7,56
(3,02+0,46*2) m 3,94
(1,50+1,20*2)*2 m 7,80
drzwi 1,00+2,10*2 m 5,20
RAZEM 68,19
154 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni ponad| m?2
d.5. 0 m2 - Dwukrotne malowanie powtokg ochronng do drewna do powierzchni ze-
2.4 wnetrznych, zawierajgcg substancje czynne stanowigce zabezpieczenie dla ze-
wnetrznej warstwy przed atakiem glonéw i grzybéw, hydrofobowa, odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i dziatanie promieni UV
(p0z.151+p0z.152) m? 241,51
RAZEM 241,51
155 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsd m?2
d.5. itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
24
parapety 0,25*(0,89+1,20+1,56*2+1,86*2+1,90+1,58*2+3,12+1,60*2) m?2 5,08
RAZEM 5,08
156 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.5. nym na odlegto$¢ 10 km
24
obroébki poz.155*5,00/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
157 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cnm?
d.5.
24
poz.155/0,25%0,40 m?2 8,13
RAZEM 8,13
5.2.5/45262100-2 |RUSZTOWANIA
158 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 9 m - ekstrapolacja m?2
d.5.
25
(9,65*3,37+0,5%9,65*4,17)*2 m2 105,28
13,81*3,42*2 m?2 94,46
RAZEM 199,74
6/45233222-1 |[UTWARDZENIE TERENU
6.1 OPASKA
159 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.6.1
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
160 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1|m?2
d.6.1 IV gtebokosci 20 cm
((13,81+9,75)*2-4,06-1,83-2,18)*0,56 m?2 21,87
RAZEM 21,87
161 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I1l m?2
d.6.1
poz.160 m?2 21,87
RAZEM 21,87
162 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?2
d.6.1 20 cm
poz.160 m2 21,87
RAZEM 21,87
163 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1
((13,81+9,75)*2-4,06-1,83-2,18)*0,20*0,30 m?3 2,34
RAZEM 2,34
164 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniennm
d.6.1 spoin piaskiem
((13,81+9,75)*2-4,06-1,83-2,18) m 39,05
RAZEM 39,05
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165 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm - MATERIA m?2
d.6.1 LY Z ROZBIORKI
poz.160 m?2 21,87
RAZEM 21,87
6.2 CHODNIK
166 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1| m?2
d.6.2 IV gtebokosci 40 cm
13,00*1,54+1,77*2,13+8,89*1,20+14,83*1,20+12,14*1,20+0,75*0,50*2 m?2 67,57
RAZEM 67,57
167 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I1l m?2
d.6.2
poz.166 m? 67,57
RAZEM 67,57
168 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszm?
d.6.2 czanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.166 m?2 67,57
RAZEM 67,57
169 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?2
d.6.2 25cm
poz.166 m? 67,57
RAZEM 67,57
170 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.2
(11,87+5,54+2,77+26,58+18,13+0,70+5,31+1,37+0,80+1,96+12,04+1,54)*0,20* | m3 5,32
0,30
RAZEM 5,32
171 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniennm
d.6.2 spoin piaskiem
(11,87+5,54+2,77+26,58+18,13+0,70+5,31+1,37+0,80+1,96+12,04+1,54) m 88,61
RAZEM 88,61
172 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementjm?2
d.6.2 wo-piaskowej
poz.166 m?2 67,57
RAZEM 67,57
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