Spis tresci

I. Cze$é opisowa

1. Opis techniczny.

Il. Czes$é rysunkowa

Nr rysunku:

E-1 Schemat ideowy tablicy TMsleiczOwki
E-2 Rzut parteru— instalacje elektryczne
E-3 Rzut parteru— instalacje elektryczne
E-4 Rzut poddasza- instalacje elektryczne
E-5 Rzut dachu — instalacja odgromowa

E-6 Schemat ideowy instalacji antenowej

Skala rysunku:

B/S
@:10
Q:10
oa:1
1:100
B/S



Opis techniczny
1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt techniczny remontu obejmuje pkaj instalacji gniazd wtykowych,
oswietleniowej i ochrony od pofan oraz instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,eéziowo podpiwniczony, dach wykonany

jako wielospadowy.

2. Opis poszczegolnych instalaciji

2.1 Obliczenia techniczne

Obcigzenia
» 200,100, 50 W —awvietlenie
* 200 W — gniazda wtykowe
Obliczenia
* Napkcie zasilania- U =230/400 V
* Moc zainstalowana - Pi =16kW
e Moc szczytowa - Ps = 12kW
» Wspoiczynnik jednoczeskai- kj = 0,63
*  Wsp6itczynnik mocy- co¢ = 0,95
« Pomiar energii elektrycznej — zlokalizowany jesszafce pomiarowej zintegrowanej
ze zhczem kablowym usytuowany w linii ogrodzenia —gbpjodrebnym
opracowaniem
* Ochrona przeciwpoganiowa:
» zasilanie - samoczynne vggkenie zasilania w ukfadzie TN-S

e odbiorca - samoczynne wgtenie zasilania w uktadzie TN-S

22 Zasilanie budynku w energe elektryczng oraz wewretrzna linia zasilajgca (wlz)
Projektuje s§ wyniesienie uktadu pomiarowego z budynku do skkeyreznikowej

umieszczonej nigscianie budynku zasilanej z pragkza napowietrznego. Przy skrzynce

naleey wykona rurarz pionowy z rury RB 47 mocowany doiany oraz zamocowahak

ptytowy do podwieszenia przydza napowietrznego. W skrzynce rglevykona podziat



sieci na TN-S oraz wykonaiziom szpilkowy za poma@areta stalowego pomiedziowanego
filémm dt 6m.

Do rozdzielnicy TM zostanie doprowadzona energekteyczna z szafki licznikowej
TL zintegrowanej ze ztzem kablowym usytuowanym w linii ogrodzenia kabl&fDY
5x10mnf .

Projektuje st zasilanie budynku gospodarczego z tablicy TM Imkdymieszkalnego
kablem YKXS0 5x6mnf .

2.3 Tablica mieszkaniowa TM,

W budynku mieszkalnym przy weju zlokalizowano rozdzielnicgtéwmng TM.
Tablicc gtowng TM zaprojektowano na poziomie parteru. Do niejtaoge doprowadzona
energia elektryczna z tablicy licznikowej umieszuozjonascianie. Z tablicy TM zostan
zasilone obwody «vietleniowe, gniazdowe, systemy teletechniczneein
Z rozdzielnicy gtéwnej ,TM” zaprojektowano zasilani
- urzzdzen sanitarnych,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

- odwietlenia wewwtrznego i zewgtrznego,

- urzzdzen wentylacyjnych, technologicznych, innych,

- zewrgtrznych uradzex energetycznych,

Rozdzielnie gtbwm TM wykona jako wtynkows z drzwiami w stopniu ochrony min. IP3x
(Zaktada st monta kompletnej rozdzielnicy zgodnej ze schematem mtzadonym na
rysunku .

Podhczenie WLZ-téw zasilagych obwody naley wykona z gory rozdzielnicy.
Dopuszcza si rowniez wykonanie podiczenia WLZ-tOw zasilagych urzdzenia z dotu
rozdzielnicy. W takim wypadku zasilanie przewodgueszczegolnych obwodow wykaher
rurkach ochronnych zalanych w posadzce. Przewdayple wchodzce z gory TM utaone
zostam powyzej otwordéw okiennych i drzwiowych pod tynkiem.

Rozdzielnia gtdbwna zostanie eta systemem petzer wyréwnawczych. W rozdzielnicy

gtéwnej przewidziano 30% rezerwy miejsca.

24 Instalacja odbiorcza domu

Instalacg oswietleniong wykona w pomieszczeniach przewodami YBY— 3x, 4x
1.5mnf. Obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewotgmu YDYzo — 3x, 5x
-2,5- 6 mM



Ciagi instalacyjne poziome poprowadziowyzej otworéw okiennych i drzwiowych
pod tynkiem lub poprowadziw rurach ostonowych typu RL gtadkich i karbowany&urki
przewiduje st do zalania w posadzce.

Obwody d@wietleniowe i gniazdowe zabezpieczyytacznikami nadpdowymi o
pradzie i charakterystyce zgodnej z schematem rozdeiel zasilagcej dany obwaod.
Szczegoty podano na rysunku rozdzielnicy .

W pomieszczeniach o zgkiszonej wilgotnéci zastosowa oprawy dwietleniowe
min. IP44 (zaleca silP65) oraz ospkz o stopniu ochrony min. 1P44.

Z tablicy TM projektuje si wykonanie zasilania budynku Gospodarczego przemodBY
5x6mnf. Przew6d naley wprowadzé do puszki d4czeniowej umieszczonej nécianie
budynku i pogczye z istniegcym obwodem.

25 Instalacja antenowa, wzmacniacz sygnatu GSM

Projektuje st wykonanie instalacji antenowej w budynkgnezowki. Anteny nalgy
mocowa& na maszcie antenowym mocowanym na dachu. Przewdaynwerterow i anten
radiowych naley wprowadzé do budynku i naley podhczy¢ do multiswicha. Przewody
nalezy zabezpieczy ochronnikami przeciwprzegiowymi przy wprowadzeniu do budynku.
Wzmacniacz nalg/ umieici¢c w pomieszczeniu strychu. Z multiswicha ngleozprowadz
przewody antenowe do poszczegOlnych gniazd antertowlgrzewody naly uktada& w
rurakach ostonowych pod tynkiem.

Na poddaszu w projektujegsinonta szafki teletechnicznej 4U 19” do zainstalowania
multiswicha oraz wzmacniacza sygnatu GSM o parambtmocy wyjciowej 15dB, zyski
50dB, pokryciu 300/ Antere odbiorcz nalezy zamocowda na maszcie antenowym na

dachu. Wzmacniacz nalezasil¢ z obwodu zasilania multiswicha.

2.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrore przeciwporaeniowg podstawow (przed dotykiem bezgcednim) stanowd
bedzie izolacja cgsci czynnych (przewodow i ugdzen elektrycznych).
Ochrona przeciwporeniowa dodatkowa (przed dotykiem spednim) dla instalacji
odbiorczej ldzie realizowana poprzez samoczynne gagnie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S przez wykzniki instalacyjne nadmiarowogtowe. Ponadto
zaprojektowano wykczniki przeciwporaeniowe ranicowopgdowe stanowgce ochrogn

przeciwporaeniowy uzupetniagca.



Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziataniaszpikow r&nicowopgdowych
ma izolacja przewodu neutralnego N /materiat opaséb uktadania przewodow/.

W zwigzku z powyszym ukiadanie przewodow naje wykona& ze szczegodin
starannéciag. Nalezy pametac o tym, ze za wyhcznikiem przeciwporgeniowym
réznicowopgdowym przewod ochronny PE nie mgo mie€ jakiegokolwiek padczenia z
przewodem neutralnym N. Ponadto za agyhikiem nie wolno uziemé przewodu
neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogdéwdbie powodowéa zledne zadziatanie

wytgcznika.

2.7 Instalacja piorunochronna domu oraz ochrona przecivprzepieciowa

Na dachu wykonasiatke zwoddw poziomych érednicy oka max 20m z drutu FeZn
fi 8. Na wszystkich elementach budowlanych znajdygh s¢ nad powierzchaidachu (np.
kominy, wywiewy) wykond rowniez zwody pionowe h=0,02m na uchwytach dystansowych
zakaczone igliczkami, a naginie po najkrotszej trasie poky z siatkh zwoddw.
Wszystkie elementu metalowe nalgolaczye ze zwodem poziomym.

Ze wzgkdow estetycznych, o ile to mlowe, przewody odprowadzgie FeZn fi 8
nalezy utozy¢ w rurze ochronnej RB 18 plt.

Zaciski probiercze instalowaw puszce POH na wysosm 0,3-1,8m od poziomu
terenu lub w gruncie w specjalnych plastykowychdzienkach kontrolno-pomiarowych , w
odlegtaici 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej zgmiwprzepiciowej naley
wykorzystg uziom fundamentowy budynku wykonany z  bednarleZi 30x4mm
ustawionej na uchwytach dystansowych w tawach foretdowych. Bednatkze zbrojeniem
nalezy taczy¢ w sposoéb trwaty. W miejscach oznaczonych na rysumkiery wyprowadzé
bednark z tawy fundamentowej doadz kontrolnych.

Przewidziano system ochrony gdzei elektrycznych i elektronicznych przed
skutkami przepi¢c spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i prggami
taczeniowymi ograniczagy przepé¢cia do wartéci - 1+1,5 kV. Zastosowano odgromniki

klasy 1+2 w rozdzielnicy gtbwnej oznaczonej synenolTM.



Obliczenia sprawdzapce

1.Moc zainstalowana w budynku, wegei biurowej Ps=12kW
| P | = 12000 —178A

° " V31U, Ocosp ° /304000097

wartas¢ zabezpiecae
- Zabezpieczenie w gtzu #=20A

1.1.Sprawdzenie na obgialnas¢ pradem przewodu YKXS 5x16 mm
a) 1,=17,8 < h=20A < ly=67A warunek spetniony
b) 1,<1,45kq

1,6x}<1,45kq4 32A<97A warunek spetniony

1.2.Spadek nagrtia dla YKXS 5x16 mrhdla TG 1=35m

AU, = 100C P [l2 AU, _100C12000035 _ o0
yOsOU, 56 1614007

spadek obliczony dla YKY 5x16 nfmAU=0,29%

warunek spetniony
dobrano wilz - YKXS 5x16 mni
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