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RYSUNKI:

Projekt zagospodarowania 1:500 rys. PW-01
Przekrdj przez teren, sciezki piesze 1:200 rys. PW-02
Pergola, Tablice informacyjne, gril 1:50 rys. PW-03
Elementy placu zabaw 1:50 rys. PW-04
Elementy parku rys. PW-05

Podstawa prawna wykonania opracowania:

- Zlecenie inwestora — Znak pisma:1.703.1.1.2020r. z dnia 14.01.2020r. wraz z zatacznikami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.z 2016 r. poz. 778, 904,

961, 1250, 1579.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie z dn. 12.04.2002r. z pézniejszymi zmianami

- Wypis i wyrys z MPZP ,,Zawodzie”, Gminy Kroscienko nad Dunajcem

- Podktady geodezyjne w skali 1:500 — mapa do celéw projektowych

- Norma PN-EN 1176 i PN-EN 1177 — dotyczaca wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajgce wymogi dla
nawierzchni bezpiecznej
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Nowy Targ, 05.02.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz
wiedzy technicznej.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. Parametry charakterystyczne

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej 66 505,00 ,,,2
Powierzchnia terenu inwestycji (PT) 9435,00 ,,2
- projektowane utwardzenie z kostki brukowej 320,00 ,,2
- projektowanie utwardzenie o nawierzchni kamiennej 625,00 ,,,2
- projektowania nawierzchnia bezpieczna placu zabaw 155,00,,,2
Powierzchnia biologicznie czynna (PT) 8 335,00 .2
Wspdtczynnik powierzchni biologicznie czynnej (PT) 88,34 %PT
Powierzchnia pergoli /pod okapem/ 51,5 2
- istniejgca powierzchnia sadzawki /wody stojgce/ 532,00 2

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu na strefe rekreacyjng wraz z
matg architekturg w okolicy ul. Zdrojowej w Kroscienku nad Dunajcem na czesci dziatki
nr ewid.10484/142.

W ramach inwestycji wykonane zostang: chodniki, place utwardzone w tym plac zabaw
dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej, montaz dwdch pergoli drewnianych /w obrebie
utwardzonego placu na ktérym projektuje sie dwa state grile/, urzadzen placu zabaw
/Aszt./ w obszarze nawierzchni bezpiecznej, tawek, koszy na Smieci przy chodnikach oraz
stojakdbw na rowery. Uregulowanie gtebokosci istniejagcego sadzawki wraz ze
skarpowaniem i umocnieniem jego brzegéw. Nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren objety wnioskiem wg. MPZP znajduje sie w terenach US2 oraz ZP.

Teren inwestycji objety wnioskiem w wiekszo$ci stanowi teren zieleni trawnika i zieleni
wysokiej w postaci drzew (iglastych oraz lisciastych- inwentaryzacja z gminy?). W/w

teren obecnie nie jest zainwestowany, nie jest ogrodzony za wyjatkiem zabezpieczen w
tj. barierek drewnianych przy stawie.

Dziatka ma potaczenie z drogg publiczng nr dz. ewid. 10432 (ul. Zdrojowa) poprzez dz
3659/1, 3659/2 (pdtnocno-wschodnia czes¢ mapy).



4. Zakres planowanych prac

Planuje sie wykonanie robdt majgcych na celu uporzgdkowanie wizualne i funkcjonalne
obecnie niezainwestowanego terenu, wraz z montazem nowych urzadzen.
W ramach tych prac wykonane zostang miedzy innymi:

nowe $ciezki piesze oraz utwardzone place wykonane z kostki brukowej betonowej gr
6cm, na drobnym zwirze gr. 5 cm, wypetnieniem spoin piaskiem. Podbudowa z pospéty
rzecznej 0 - 80 mm gr. 20 cm oraz nawierzchni z tupka kamiennego utozonego ptaska
strona do gory gr. 4-5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4-5cm. Podbudowa
z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie (kliniec 4-31,5mm), gr. 15cm oraz
piasku gruboziarnistego (warstwa odsgczajgca), gr. 10cm .
-nowy plac zabaw dla dzieci z bezpiecznym utwardzeniem nawierzchni pod urzadzenia
zabawowe, nawierzchnia z warstwy piasku (wymywany, wolny od czastek mutu i gliny,
wielos¢ frakcji 0,2-2mm) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Nawierzchnia ta
zakonczona zostanie obrzezem przystosowanymi do placéw zabaw i dobranym z
uwzglednieniem technologii utwardzonej nawierzchni.

UWAGA: Pochylnie poprzeczne wszystkich jezdni oraz ciggdw pieszych wynosi 2% w celu
prawidtowego odprowadzenia wdéd opadowych.

- elementy plac zabaw :

-1 szt. hustawka (wysokosci upadku ,HIC” 1,25m).

Hustawka wahadtowa dwuosobowa z siedziskiem kubetkowym oraz siedziskiem typu

deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Kolor konstrukcji RAL 9006, gérna belka w kolorze RAL 7016. Wymiary urzadzenia: 3,80 x 2,40

x 2,2 m. Strefa bezpieczenstwa: 3,10 x 7,20 m.

-2szt. bujak (wysokosci upadku ,,HIC” 0,5m)

Zabawka typu bujak w ksztatcie kucyka. Ptyta HDPE (grubos¢ 19 mm), odporny na zniszczenia,

wzmocnione uchwyty i podndzki, z profilem antyposlizgowym, kotwa do betonu, ze stali

galwanizowanej ogniowo. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56 m. Strefa
bezpieczenstwa: 1,50 x 1,50 m, Gtebokos¢ posadowienia: 0,39 m.

-1 szt. s$lizgawka (wysokosci upadku ,,HIC” 0,9m).

Slizgawka z drabinka wejéciowa dwustopniowg oraz rurg strazacka. Konstrukcja zestawu

wykonana ze stali ocynkowanej o profilu okragtym, malowanej proszkowo, platforma z ptyty
PE z fakturg antyposlizgowa, slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej falowanej, a boki slizgawki z
ptyty HDPE. Wymiary urzadzenia: 2,68 x 0,81 x 1,80 m. Strefa bezpieczenstwa: 6,20 x 3,79 m
Dopuszcza sie réznice wymiarow elementéw placu zabaw nie wieksze niz +/- 5%

- fawki typu parkowego — Konstrukcja wykonana z biatego betonu architektonicznego.
Siedzisko z drewna w ksztatcie poprzecznych desek. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,87

x 0,45 x 0,45 m. Projektuje sie 23 sztuki na terenie inwestycji.

- kosze stalowe na smieci - Urzadzenie komunalne typu kosz na smieci. Konstrukcja
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wykonana ze stali. Obicie z drewna w kolorze mahon oraz teak. Wysoko$¢ catkowita:

0,76 m, pojemnos¢: 30 L, wysoko$é pojemnika: 0,51 m, srednica wktadu: 0,28 m
Projektuje sie 8 sztuk na terenie inwestycji.

- stojaki na rowery - Konstrukcja ze stali nierdzewnej w postaci 4 gniazd na kota

potgczonych dolnym profilem mocujgcym do podtoza. Stojak pozwala na zamocowanie

4 rowerédw. Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,38 x 0,54 x 0,42 m, szeroko$¢ stanowiska:

6,00 cm, odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 42,00 cm, S$rednica rurki: 1,80 cm, profil
stojaka: 3,00 x 3,00 x 1,50 cm. Projektuje sie 6 sztuk na terenie inwestycji.

- tablice informacyjne/edukacyjne — Projektuje sie 5 tablic w tym 3 tablice edukacyjne, 2
informacyjne. Konstrukcja drewniana, impregnowana preparatem zabezpieczajacym przed
szkodliwym dziataniem ognia, owaddw, grzybow i plesni (w kolorze zblizonym do RAL 8001)
na fundamencie betonowym (posadowienie 1,2m ponizej terenu), pokrycie daszka
ochronnego blachg na rabek (w kolorze RAL 9011). Wymiary (LxWxH) 3,3x1,48x3,12 m. W
konstrukcji zamontowana tablica z ptyty HDPE (szer.1,6m, wys.1,3m) przeznaczona do
umieszczenia informacji lub tresci edukacyjnych (wg. odrebnego opracowania): Drzewa
wokét nas., Owady pozyteczne i szkodliwe, Zwierzeta i ich domy.

Tablice podswietlane przy pomocy oswietlenia solarnego (3 zestawy) tj. tasma LED 24W,

panel stoneczny 20W (montowany na daszku chronigcym tablice informacyjna/edukacyjng/,
akumulator 18Ah. Zestaw solarny zawiera : panel stoneczny monokrystaliczny, regulator
tadowania tasme LED, wytacznik oraz akumulator zelowy.
Zasada dziatania : panel stoneczny generuje energie elektryczng pozyskang z promieni
stonecznych. Energia przesytana jest okablowaniem solarnym do regulatora tadowania a
nastepnie do akumulatora zelowego. Dotgczony regulator zapewnia poprawng
charakterystyke tadowania akumulatora oraz zabezpiecza przed pradem wstecznym.
Zgromadzona energia w akumulatorze wykorzystywana jest do zasilania oswietlenia
solarnego o napieciu statym 12V

-pergole- Projektuje sie 2 pergole. Konstrukcja drewniana, impregnowana preparatem
zabezpieczajgcym przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw, grzybdéw i plesni (w kolorze
zblizonym do RAL 8001) na fundamencie betonowym (posadowienie 1,2m ponizej terenu),
pokrycie daszka ochronnego blachg na rgbek (w kolorze RAL 9011). Wymiary (LxWxH)
5,88x4,38x4,23 m. Powierzchnia pergoli pod okapem daszku 25,75m?.

-grile stacjonarne- Projektuje sie 2 grile. Konstrukcja z cegly petnej na ptycie betonowej
pokrytej izolacjg przeciwwodng. Dno paleniska zalane chudym betonem gr.30cm.
Wykonczenie z oktadziny kamiennej tupka piaskowca na zaprawie cementowej. Wymiary
$rednica zewnetrzna 1,23m, wys. 1,1m, gtebokos¢ paleniska 0,9m.

Usytuowanie urzadzen zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania. Odprowadzenie
wody z terendw utwardzonych na dz. inwestycyjng bez naruszania stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich. Elementy matej architektury, trwale zwigzane z gruntem, montowane
do fundamentéw betonowych posadowionych 1,2m ponizej poziomu terenu.
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Uwagi:

Wszystkie urzadzenia powinny byé zgodne z normg EN 1176. W trosce o
bezpieczenstwo uzytkownikdéw urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat na zgodnosé z
powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg np. TUV, INT
itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujgcg tj. nie posiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowazinej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu -
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urzadzenia czy inny podmiot. Montaz urzagdzen wg wytycznych producenta.
Kolorystyka po przedstawieniu wzornikdw do uzgodnienia w trybie roboczym z
zamawiajgcym i jednostka projektowa, przed zamdéwieniem i montazem urzadzen.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW URZADIZIENIA PARKU
NAZWA LICZBA
BUJAK PLAC ZABAW 2
GRIL 2
HUSTAWKA PLAC ZABAW 1
KOSZ TYPU PARKOWEGO 8 !
tAWKA PARKOWA 23 f
PERGOLA 2 ‘ ‘
L'— -
STOJAK NA ROWERY &
SLIZGAWKA PLAC ZABAW 1 4 !
.
TABLICA EDUKACYINA 2
TABLICA INFORMACY INA 3
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Dodatkowo w ramach prac porzgdkowych wykonane zostang:

-wyréwnanie nawierzchni z uzupetnieniem nawierzchni trawiastej, nasadzenie drzew i

krzewdw wraz z roslinnoscig ozdobna:

Lp Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ Rozstaw Pojemnik | Uwagi

Drzewa iglaste

Wysoks$¢ min 120cm
1 Sosha pospclita (Pinus sylvestris) 16x2+8=40 deselowe min. C 10 | Sadzenie w wiezhie
Imx7/m
3,5mx3,5m
. R . docelowo . Wysoks¢ min. 120 cm,
2 Choina kanadyjska (Tsuga canadensis) 6 Zmx7m min. C10 sa;zenie 3,5m x3,5m
3 Metasekwoja chinska (Metaseqma_ 3 pojedynczo min. C 10 | Wys. min. 2,0m
glyptostroboides)

Drzewa lisciaste
4 Klon cukrowy Acer saccharum 6 co6m
5 Klon jawor Acer pseudoplatanus 3 co 8m
[ Klon srebrzysty Acer saccharinum 3 co7m
7 Klon polny Acer campestre 3 co5m
8 Klon palmowy Acer palmatum 5 co 4,5m
9 Dah szyputkowy Quercus robur 3 co 10m
10 Dab bezszyputkowy Quercus petraea 2 pojedynczo
11 Dab czerwony Quercus rubra 3 co 10m
12 Dab omszony Quercus pubescens 3 co7m
13 Lipa srebrzysta Tilia tomentosa 3 co 6m
14 Lipa drobnglistna Tilia cordata 3 co 10m
15 ’Llpa dro!anollstna Tilia cordata ‘Rancho’ 10 rzedowo co 5m

Rancho
16 :umlgink:ﬁ“’;:ic Liriodendron tulipifera 1 pojedynczo

Magnolia x Magnolia Soulange’a ) )
i soulangeana ‘Amabilis’ | ‘Amabilis’ ’ . peisdyneze min. £33
18 Buk pospolity Pendula’ | Fagus sylvatica ‘Pendula’ 2 pojedynczo min. C 10
19 | Czeresnia ptasia Prunus avium 7 pojedynczo
20 Wisnia rézowa Prunus subhirtella 13 pojedynczo

Pendula ‘Rubra’ ‘Pendula Rubra’
21 Grusza polna Pyrus pyraster 5 pojedynczo

Krzewy lisciaste
22 Deren bl_ai\.l Corus alba ‘Elegantissima’ 10 co2m min. C3

‘Elegantissima’
23 | Deren biaty ‘Spaethii’ | Cornus alba ,Spaethii” 9 €o2m min. C3
54 Kalina koralowa (Viburnum opulus & 0 2m min. C3

“Compactum L2Compactum”)
25 Kalina koralowa Viburnum opulus 15 co2m min. C3
26 Deren kousa (C?rnus_ kousa var. 6 co 2,5m min. C3

chinensis)

27 Bez czarny ‘Variegata’ Sambucus nigra ‘Variegata’ 9 pojedynczo
28 Kolkwitzia chiriska Kolkwitzia amabilis 3] pojedynczo

-uregulowanie dna sadzawki z ograniczeniem jego gtebokos$¢ (poziom dna w stosunku do

poziomu pobliskiego utwardzonego placu ok. 2,3m). Dno zabezpieczone geowtdkning

zasypang warstwg zwiru gr. ok. 20cm.

-zabezpieczenie i wzmocnienie brzegéw sadzawki narzutem kamiennym z mozliwoscig
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nasadzenia zieleni ozdobnej. Projektowana niwelacja brzegu przy stawie nie powinna
przekracza¢ 30% spadku. Wokét brzegu montaz ptotka zabezpieczajgcego (wysokosé do
40cm) o konstrukcji umozliwiajgcej beznarzedziowy demontaz i swobodny dostep do
wody przez uprawnione stuzby. Wraz z czterema tabliczkami umieszczonymi dookota
brzegu sadzawki informujgcymi o zakazie wchodzenia do wody i zblizania sie do brzegu.

UWAGI:

- Usytuowanie urzadzen zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania (rys. W-02).

- Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zgodne z grupg norm PN-EN 1176 (dotyczgcych
wyposazenia publicznych placow zabaw oraz okreslajgce wymogi dla nawierzchni
bezpiecznej. PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12,
PN-EN 1176-4:2017-12, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009
PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2014-11, PN-EN 1177:2009

- Montaz urzadzen i fundament wg wytycznych producenta.

- Kolorystyka i wielkos¢ urzagdzen podana orientacyjnie do uzgodnienia w trybie
roboczym z zamawiajgcym i jednostka projektowa, przed zamdéwieniem i montazem

urzadzen.

5. Sposéb wykonywania robét

Roboty budowlane wykonane bedg na zlecenie inwestora zgodnie z niniejsza
dokumentacjg projektowg oraz zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych — stanowigcg integralng cze$¢ dokumentacji projektowej z
zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wszystkie wymiary podane w czesci rysunkowej projektu zweryfikowaé¢ w trakcie

wykonywania prac budowlanych.

6. Teren przewidywanej zabudowy nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

8. Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na $rodowisko, emitowane
zanieczyszczenie, drgania, hatasy nie przekroczg dopuszczalnych norm, a zakres
oddziatywania zamknie sie w granicach terenu objetego wnioskiem.

Inwestycja usytuowana jest poza obszarami chronionymi ustanowionymi w oparciu o
przepisy szczegdlne, tj. parkéow narodowych , rezerwatéw przyrody, punktéw
archeologicznych i innych za wyjatkiem Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu, oraz otuliny Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie
10



narusza przepisow chronigcych w/w obszary.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000.

Najblizsze tereny chronione zlokalizowane sg w odlegtosci ok.:

0.8 km — Pieninski Park Narodowy /od potudnia/

0.9 km — obszar Srodkowy Dunajec z doptywami PLH 120088 /od pétnocy/
1.85 km — obszar Srodkowy Dunajec z doptywami PLH 120088 /od potudnia/

9. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji.

Projektowana funkcja terenu nie wptywa negatywnie na tereny sasiednie, nie ogranicza

mozliwosci inwestycyjnych terendw przylegtych.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie ograniczajg mozliwosci
zabudowy terendw sasiednich.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke objetg wnioskiem, na

ktorych  prowadzone bedg wszystkie roboty budowlane objete niniejszym

opracowaniem projektowanym, tj. cze$¢ dz. nr 10484/142 napodstawie:

e Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z péZniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenia ministra infrastruktury w/s warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

NIE WYSTEPUJE ODDZIAtYWANIE NA DZIAtKI SASIEDNIE.
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