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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r.  Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

 
Że projekt przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia solarnego  w miejscowościach: 

- ul. Leśna dz. nr 868 AM-2, obręb Wójcice 
- ul. Główna/Górna dz. nr 91 AM-1, obręb Piekary 
- ul. Polna dz. nr 77 AM-1, obręb Łęg 
- ul. Szkolna dz. nr 746 AM-4, obręb Miłocice 
- ul. Sadowa dz. nr 473/1 AM-2, obręb Miłoszyce 
- ul. Basenowa dz. nr 34/5 AM-33, obręb Laskowice 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Projektant............................. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Pan Miłosz Władysław Ruszel o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0102/07
adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-GT5-I3N-IME *
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I OPIS TECHNICZNY 
 

 
1.   CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia 
drogowego dla miejscowości: 
- ul. Leśna dz. nr 868 AM-2, obręb Wójcice 
- ul. Główna/Górna dz. nr 91 AM-1, obręb Piekary 
- ul. Polna dz. nr 77 AM-1, obręb Łęg 
- ul. Szkolna dz. nr 746 AM-4, obręb Miłocice 
- ul. Sadowa dz. nr 473/1 AM-2, obręb Miłoszyce 
- ul. Basenowa dz. nr 34/5 AM-33, obręb Laskowice 
 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu są: 
- uzgodnienia z inwestorem – Gmina Jelcz-Laskowice 
- mapa geodezyjna 

 
3.   ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przebudowa infrastruktury drogi o oświetlenie hybrydowe solarno-wiatrowe, które 
projektuje się jako niezależne zasilane z modułu fotowoltaicznego o mocy 2x190W 
wraz z akumulatorem żelowym o min 200 Ah oraz turbina wiatrową o mocy 300/600W. 
Latarnie solarne posadowione są w miejscowościach  Wójcice, Piekary, Łęg, Miłocice, 
Miłoszyce oraz Jelcz-Laskowice. 
 

4.   OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
 
Projektowana oprawa charakteryzuje się szerokim rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych zastosowano oprawy w technologii LED o mocy 56W ( 2x28W ). 
Wymagany minimalny strumień świetlny 5900 lm, barwa światła 5000-7000K. Oprawa o 
konstrukcji zamkniętej, wysokim stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi 
komory lampowej, klasą ochronności II oraz regulowanym kącie świecenia głowicy LED 
300 . Wysokość montażu źródła  światła LED h=8m.  
 

5.   FUNDAMENT 
 
 

Fundament pod słupy oświetleniowe projektuje się jako prefabrykowane typu F-160. 
Przed przystąpieniem do montażu fundament należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 
Średnica wykopu pod prefabrykat powinna być o 20% większa od jego wymiaru 
nominalnego. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem oraz wyraźnie 
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oznakować taśmą koloru biało-czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu 
pozostałość wykopu należy zasypać żwirem przy czym każdą 30 cm warstwę należy 
zagęścić.  
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Należy sprawdzić rzędne 
posadowienia i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni od fundamentu od poziomu nie 
powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm.. 
Ustawienie fundamentu w pionie powinno być dopasowane do kształtu gruntu ( rowu, 
skarpy ). 

 
6.   SŁUP OŚWIETLENIOWY 
 

Słup oświetlenia hybrydowego projektuje się jako stalowy wykonany z blachy stalowej  
ocynkowanej ogniowo, wysokość masztu 9,5m. Słup posiada komorę sterowniczą do 
montażu układów sterowania elektronicznego kontrolera integrującego system solarny 
oraz akumulatorów. Przewody do sterowania prowadzić wewnątrz słupa. Stosować 
przewody YDY 2,3,4x4mm2 . 
 

7.   UZIEMIENIE OCHRONNE 
 

Wszystkie przewodzące elementy oświetlenia należy uziemić. Uziemienie wykonać za 
pomocą taśmy stalowej Fe/Zn 25x4 oraz prętów stalowych o długości 3m.Ilość prętów 
dobrać doświadczalnie w celu uzyskania oporności uziemienia, którego wartość nie 
powinna przekraczać 30 Ω . 
 

8.  UWAGI KOŃCOWE 
 

- do budowy systemu oświetlenia solarnego zastosować kompletne rozwiązania 
producentów 

- w miejscach o większej ilości urządzeń podziemnych prace ziemne winny być 
wykonywane ręcznie – przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zlecić wytyczenie 
miejsc instalacji słupów uprawnionej jednostce geodezyjnej 

- rozpoczęcie robót należy uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami 
- materiały, urządzenia i osprzęt muszą posiadać certyfikat oraz znak bezpieczeństwa  
- po wykonaniu prac należy wykonać pomiary: rezystancji uziemienia 
- wykopy pod fundamenty w pobliżu sieci ( gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej, itp. ) prowadzić ręcznie. 
- dopuszcza się obcięcie gałęzi drzew w miarę potrzeb 
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Wichary Technic Sp. z o.o.
41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2b

tel. +48 32 273 82 70

fax +48 32 273 82 65

e-mail: biuro@wicharytechnic.pl 

Główne zalety oświetlenia solarnego i hybrydowego:

 brak rachunków za prąd
 łatwość i szybkość montażu
 krótki okres czasu od pomysłu do realizacji
 bezpieczeństwo (12/24 V)
 przyjazne środowisku
 automatyczne włączanie zmierzchowe
 brak kosztów za roboty odtworzeniowe
 dystrybucja lamp wraz z akumulatorami
 praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni

Przykładowe miejsca przeznaczenia lamp:

 ulice
 chodniki
 place (np. składowe)
 parkingi
 tereny przemysłowe
 tereny trudno dostępne dla linii energetycznych

lampa hybrydowa solarno-wiatrowa 

CZAPLA



www.wicharytechnic.pl

lampa hybrydowa solarno-wiatrowa CZAPLA 

wysokość masztu  9,5 m
wysokość źródła światła LED  8 m
moc źródła światła LED  56 W (2 x 28)
strumień świetlny  5900 lm
barwa światła (biała chłodna)  5000 ÷ 7000 K
trwałość źródeł światła  30 000 h
regulowany kąt świecenia głowicy LED  30º
napięcie zasilania  24 V
prędkość startowa turbiny   0,8 m/s
moc turbiny wiatrowej  300 / 600 W
wariant bez turbiny wiatrowej  tak
pojemność akumulatorów  min 200 Ah
warunki pracy temperatura –20ºC ÷ 45ºC
 wilgotność 10% ÷ 95%
moc modułu fotowoltanicznego  2 x 190 W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy   tak
stopień ochrony  IP 67
czas ładowania akumulatorów lato 4 h
 zima 12 h
okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach 2-3 dni
kolor podstawowy  czarny
możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)  tak
sterowanie programatorem czasu pracy  opcja
fundament prefabrykowany   F160

Parametry techniczne:
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