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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z destruktu, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyhskiego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni z destruktu
i obejmujg:

Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych destruktem (materiat z frezowania i rozbiérki) - pobocza

Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych destruktem (materiat z frezowania i rozbiérki) - zjazdy
indywidualne w terenie niezabudowanym

1.4. Okreslenia podstawowe

Destrukt —wyréb mineralno-bitumiczny powstaty w wyniku frezowania warstw bitumicznych nawierzchni
drogowej w temperaturze otoczenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

2. Wyroby budowlane i materiatly

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéow budowlanych i materiatow

Ogélne  wymagania  dotyczace  wyrobéw  budowlanych 1  materiatéw, ich  pozyskiwania
i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.2.

2.2. Destrukt

Wyréb o pochodzeniu zgodnym z definicja podana w p. 1.4, powinien by¢ rozkruszony do 31,5 mm. W
destrukcie, o rozdrobnieniu réwnym lub mniejszym od 31,5 mm $rednica okruchéw nadziarna nie powinna by¢
wigksza od 63,0 mm. Zawarto$¢ nadziarna nie powinna przekracza¢ 10 % m/m.

2.3. Emulsja asfaltowa C65 B3 PU wg WT-3.

2.4. Kruszywa 0/5,6mm o uziarnieniu ciagglym kategorii Gg85, GtcNR, MBE25, Cso/q0.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z destruktu

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z destruktu powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— Rowniarek, spycharek albo specjalnych sprzetéw do wbudowania destruktu zgodnie z zalozona niweleta

i profilem,

— walcéw $rednich wibracyjnych,

— wibratoréw powierzchniowych cigzkich,

— skrapiarek,

— rozsypywarek kruszywa.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 4.

4.2. Transport

Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno oraz kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsj¢ nalezy przewozi¢ wg ustalen pkt.4 STD.04.03.01.

5. Wykonanie robét

5.1.0gélne  zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni

W przygotowywanym korycie gruntowym nalezy rozscieli¢ i zaggséci¢ pierwsza warstwe destruktu bitumicznego.
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu — 10 cm. Zaggszczenie warstwy destruktu powinno odbywac si¢ poprzez kilkakrotny
przejazd walca Sredniego. Po osiagni¢ciu wymaganej grubosci 1 zaggszczenia destruktu nalezy utozy¢ druga warstwe z
destruktu bitumicznego. Grubo$¢ drugiej warstwy po zageszczeniu — 10 cm.

Zaggszczenie warstwy destruktu powinno odbywac si¢ poprzez kilkakrotny przejazd walca Sredniego.

Nawierzchni¢ o grubosci mniejszej od 20 cm nalezy wykona¢ jako jednowarstwowa.

5.3. Utrzymanie warstwy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie warstwy we wlasciwym stanie, az do czasu wykonania
powierzchniowego utrwalenia. Wszelkie uszkodzenia warstwy Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

5.4 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsja w ilosci 1,0kg asfaltu po odparowaniu i kruszywa w ilosci
10kg na Im®. Celem powierzchniowego utrwalania jest zamknigcie poréw w destrukcie.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne Zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania destruktu pod wzgledem wymagan
okreslonych w p. 2 i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania i pomiary wykonane podczas rob6t obejmuja:
— ocen¢ jakosci wbudowywanego  destruktu  bitumicznego pod  wzglgdem  uziarnienia
1 zanieczyszczen,
— ocen¢ (wizualng) réwnomierno$ci zaggszczania warstwy,
— pomiar réwnoS$ci warstwy,
— pomiar spadkéw poprzecznych warstwy,
— zageszczenie.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w tab. 1.

6.4.2. R6wnos$¢ nawierzchni

Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [2].
NieréwnoS$ci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [2].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 7 mm, a poprzeczne 9 mm.

KrawedZ nawierzchni pobocza musi by¢ usytuowana réwno z krawedzig nawierzchni albo ponizej do — 9mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwos¢

p: i pomiaréw badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km kazdego pobocza

2 | Réwno$¢ podiuzna co 100 m na pobocza

3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km kazdego pobocza

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km kazdego pobocza

5 | WysokoSciowe usytuowanie co 100'm pobocza

krawedzi

6 | Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
2

m
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejSciowej oraz
na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego
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6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wigcej
niz 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 10 %.
Grubo$¢ warstw nawierzchni nalezy sprawdzaé jak podano w pkt 6.4.3 tabl 1 p.6

6.4.6. Zageszczenie nawierzchni

Zaggszczenie warstwy nalezy sprawdzi¢ wg metody obcigzen plytowych jak w ST D.04.04.02.
Zaggszczenie  nalezy uzna¢ za  wystarczajace  gdy E, /E;<2,2  oraz  E;2120 MPa,
z czgstotliwoécia 1 pomiar na 1000 m” nawierzchni.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z destruktu.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne". p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z destruktu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie wyrobéw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zageszczenie destruktu,
— wykonanie powierzchniowego utrwalania,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-C-04501: 1977 Analiza sitowa. Wytyczne wykonania.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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