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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z umocnieniem skarp i rowéw elementami prefabrykowanymi, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do
granicy powiatu leszczynskiego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robdot przy umocnieniu skarp rowow
elementami prefabrykowanymi i obejmuja:

- umocnienie skarp rowu prefabrykowanymi ptytami betonowymi (ptyta azurowa).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST ipoleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

2. Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Prefabrykaty

- prefabrykat betonowy — ptyty azurowe 40x60x8

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatéw w budownictwie sg znak CE lub budowlany.

Nalezy stosowaé prefabrykaty zbetonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.
Wytrzymatos$¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

Prefabrykaty musza odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- nasigkliwos$¢ betonu < 4%,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 150,

- powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej,
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- krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni elementéw
nie powinna przekracza¢ 3 mm,

- dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow;
* nadhlugosci = 10 mm,

* na wysokosci i szeroko$ci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.2. Humus, nasiona traw i nawozy mineralne jak w STD 06.01.01a.
2.3. Kostka z betonu wibroprasowanego — wymagania

2.3.1. Nalezy stosowa¢ kostke klasy D, T, H, wedtug wymagan zapisanych w PN-EN 1338 , Betonowe koski
brukowe. Wymagania i metody badan”.

2.3.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu, MPa, 3,6
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa 2,9

2 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych
- prébki ubytek masy po badaniu, $rednio kg/m2 <1,0
- pojedynczy wynik, kg/m> <15

3 Odpornos$¢ na $cieranie metoda z zatacznika G, mm <23
lub metoda alternatywng z zatacznika H, mm*/mm> <20000/5000

2.3.3. Wyglad zewnetrzny

Goérna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia migdzy warstwami.

Jesli maksymalne wymiary kostki sg wigksze od 300mm, to odchylki dla gérnej ptaskiej powierzchni wynosza:
- dla dtugosci pomiarowej 300mm max wypukto$¢ 1,5mm i max wklestosé 1,0mm.

- dla dtugosci pomiarowej 400mm max wypukto$¢ 2,0mm i max wklestosé 1,5mm.

2.3.4. Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 2 mm,
— na szerokosci + 2 mm,
— na grubosci +3 mm.

Ro6znica miedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej kostki, ktérej dtugosé
przekatnej przekracza 300mm, wynoszg dla klasy i Smm i klasy K 3mm.

2.4. Skladniki do betonu lawy, podsypki cementowo-piaskowej izaprawy cementowo-piaskowa do
wypelnienia spoin miedzy kostkami:

cement portlandzki 32,5 - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
197-1 "Skfad, wymagania i kryteria dotyczace cementow powszechnego uzytku"
- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,
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- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008,
- zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.

3. Sprzet
Utozenie prefabrykatéw wykona¢ rgcznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
4. Transport

4.1. Prefabrykaty betonowe beda transportowane i skladowane na miejscu wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1.

4.2. Humus, nasiona i nawozy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.3. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i skladowanie wyrobéw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do realizacji powyzszego
zadania. Zrédta pozyskania materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inspektora.

Transport oméwiono w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow projektowanego umocnienia

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysoko$ciowych, niezbednych do prawidlowego wykonania
rob6t, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢ punktéw.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.

5.2.4. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Podloze, na ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I 2 0,95.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ =z zachowaniem spadku podluznego irzednych zgodnie

z dokumentacjg projektows.
Otwory wypetni¢ humusem i obsianiem trawa oraz wysianiem nawozéw mineralnych jak w STD 06.01.01a.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo -

piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozsécieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowe;j.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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6.1. Badania na etapie akceptacji wyrobow

Badania prefabrykatéw $cieku na etapie akceptacji wyrobéw do rob6t wykonuje laboratorium akceptowane przez
Inspektora.

Pozostate wyroby uzyte do wykonania §cieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST, pod wzgledem jakoSci
muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
6.2.1. Kontrola wyrob6w prowadzona na biezaco przez Inspektora.

6.2.2. Kontrola wykonania umocnienia skarp rowu polega na ocenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa.
Kontroli podlega zgodno$¢ spadkéw ulozonego umocnienia z Dokumentacja Projektowa. Kontrolg
przeprowadzi¢ przez niwelacje.

6.2.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— odchylenia krawedzi umocnienia w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 5 cm,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ wykonanego umocnienia skarp rowu elementami prefabrykowanymi. Ogdlne
zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.. "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za wykonane umocnienie skarp rowu elementami prefabrykowanymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robét i ocena jakoSci wykonania roboét.

. 2 . . .
Cena wykonania 1 m” umocnienia obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie wyrobéw budowlanych oraz materialow na miejsce wbudowania,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,
- wbudowanie wyrobéw budowlanych,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw umocnien,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z ulozeniem ptyt,

- utozenie narzutu kamiennego,

- utozenie humusu i obsianie trawa,,

- utozenie darniny,

- wypelnienie spoin mi¢dzy plytami,

- pielgegnacj¢ spoin,
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- zraszanie wodg w okresach posusznych,

- dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- usuwanie chwastow,

- zageszczanie podtoza pod podsypke,

- zabiegi pielegnacyjne,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Sklad wymagania 1ikryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 13369 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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