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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia urzgdzenia placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
dostawg i montazem w/w wyposazenia na terenie opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow,
wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Kierownika Robot.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlano-montazowych,

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

- warunkoéw organizacji ruchu,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy podano w OST.

1.3.1. Wymogi formalne.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane i osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng oraz instrukcjg montazu Producenta systemu przyjetego do realizacji i
zaakceptowanego przez osoby sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestyciji.
Wykonanie robét powinno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu doswiadczenie w
realizacji tego typu robot, przeszkolonemu w zakresie montazu wybranego systemu
oraz gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.3.2. Wymogi organizacyjne.

Urzadzenia nalezy wykonac w spos6b nie zaktocajacy funkcji komunikacyjnych ulic i
ciggow pieszych.

Sktadowanie materiatéw porozbiérkowych oraz materiatéw do zabudowy nowych
urzadzen sitowni powinno odbywac sie na terenie wtasnym.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.

Wymagania szczegotowe

Urzadzenia sitowni zewnetrznej muszg posiadac certyfikat zgodnosci z

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN ISO 20957-1:2014-02 kt6ra
pozwala na uzytkowanie ich przez dzieci i osoby doroste



Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopki i siedziska wykonane sg ze stali
nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania.

Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzgdzen a statymi muszg by¢ zgodne ze
strefami bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia, co zabezpiecza przed

Urazami os6b trzecich.

Urzadzenia wyposazone w ograniczniki, ktére uniemozliwiajg nadmierne wychylenia
elementéw wahajgcych sie powyzej 50 stopni zapobiegajgc niebezpiecznym
uderzeniom.

Urzadzenia wyposazone w amortyzatory redukujgce sity zderzen elementow
swobodnie opadajgcych.

Urzadzenia montowane do fundamentdéw na gtebokosci minimum 30cm i 80cm.

- Urzadzenia placow zabaw dzieciecych takie jak:
- Piaskownica kwadratowa - 1szt.,
- Panel edukacyjny - urzgdzenie zrecznosciowe labirynt - 1szt.,
- Panel edukacyjny - urzadzenie do gry w koétko i krzyzyk z tablicg do
rysowania - 1szt.,
- Elementy mobilne edukacyjne i zrecznosciowe - Sciezka sensoryczna
(10 elementdw), zestaw balansujacy, falista Sciezka oraz stozek,

2.1. Urzadzenia placu zabaw.

Piaskownica kwadratowa.

Kwadratowa piaskownica o wymiarze 3,5 x 3,5m w miejscu istniejgcej,
zaprojektowana z wysokiej jakosci ptyt HDPE o grubosci 15mm. Siedziska narozne
wykonac z ptyty HDPE o grubo$ci 10mm, sruby zabezpieczy¢ zaslepkami z
tworzywa.

Przed montazem piaskownic nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Nowg
nawierzchnie utozy¢ na geowtdkninie w spadku do dotu odwodniajgcego ze zwiru
(30x30cm i gt. 40,0cm). Piasek ptukany, srednioziarnisty, niepylacy - warstwa gr.
30,0cm. Geowtdknina dobrana jak do piaskownic na placu zabaw,
wodoprzepuszczalna. Po montazu piaskownice nalezy wypetnié¢ piaskiem. Piasek
powinien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen, przefiltrowany oraz dopuszczony do
zastosowania jak w piaskownicach na placu zabaw, nie gorszy.

Urzadzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Wymiary urzgdzenia: 3,50 x 3,50m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,30m do 0,45m

Strefa bezpieczenstwa: 6,50 x 6,50m

Wysokos¢ swobodnego upadku: brak

Gtebokos¢ posadowienia: -0,45m

Podane wymiary urzgdzenia mogg sie réznié¢, dopuszcza sie +/- 5% roznicy.

Panel edukacyjny - urzgdzenie zrecznosciowe labirynt.

Urzgdzenie wykonane z drewna bezrdzeniowego litego o przekroju 90x90 mm,
impregnowane oraz malowane produktem drewnochronnym. Drewno frezowane
wzdtuznie w celu eliminacji naturalnych peknieé. Powierzchnie czotowe belek
zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki
siatkowanej o grubosci 10 mm. Profil stalowy malowany proszkowo. Tuleje obrotowe
@ 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych
ocynkowanych kotwach. Elementy urzgdzenia powinny by¢ wodoodporne.




Urzadzenie nalezy posadowi¢ wedtug wytycznych producenta. Wybrane urzgdzenie
nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Urzadzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Wymiary urzgdzenia: 1,00x0,10m

Wysokos¢ urzadzenia: ~1,25m

Wymagania przestrzen minimalna: 4,00 x 3,10m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Podane wymiary urzadzenia mogg sie rozni¢, dopuszcza sie +/- 3% roznicy.

Panel edukacyjny - urzgdzenie do gry w kétko i krzyzyk z tablicg do rysowania.
Urzadzenie wykonane z drewna bezrdzeniowego litego o przekroju 90x90 mm,
impregnowane oraz malowane produktem drewnochronnym. Drewno frezowane
wzdtuznie w celu eliminacji naturalnych peknie¢. Powierzchnie czotowe belek
zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki
siatkowanej o grubosci 10 mm. Profil stalowy malowany proszkowo. Tuleje obrotowe
@ 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych
ocynkowanych kotwach. Elementy urzgdzenia powinny by¢ wodoodporne.
Urzadzenie nalezy posadowi¢ wedtug wytycznych producenta. Wybrane urzgdzenie
nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Urzgdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Wymiary urzgdzenia: 1,00x0,10m

Wysokos¢ urzadzenia: ~1,25m

Wymagania przestrzen minimalna: 4,00 x 3,10m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Podane wymiary urzadzenia mogg sie rézni¢, dopuszcza sie +/- 3% roznicy.

Mobilne elementy wyposazenia — Sciezka sensoryczna.

Sciezka Sensoryczna sktada sie z 10 paneli kwadratowych o wymiarach 30x30cm z
réznorodnym wypetnieniem takim jak: drewno, kamyczek drobny mix, kawa, korek
pionowy, miekki kudtacz, kamyki biate, sztuczna trawa, nakretki szesciokatne, sznur
jutowy, pastylki szklane mix, kora. Produkt powinien posiadac atest PZH. Do
produkcji paneli uzyto bezpiecznej dla sliny ludzkiej zywicy oraz oleju jadalnego, ze
specjalnym przeznaczeniem dla niemowlat. Wybrane urzgdzenie nalezy zatwierdzi¢
z Inwestorem.

Wymiary urzgdzenia: 0,30x0,30cm
Podane wymiary urzgdzenia mogg sie réznié¢, dopuszcza sie +/- 3% roznicy.

Mobilne elementy wyposazenia — zestaw balansujgcy.

Rozbudowana wersja wzbogacona o dodatkowe elementy do zabawy i tworzenia
ekscytujgcych Sciezek. Tor rbwnowazny w wersji rozbudowanej jest doskonatym
wyzwaniem dla systemu rownowagi. Tor rownowazny przeznaczony jest do zabawy,
terapii i rehabilitacji dzieci z problemami sensomotorycznymi oraz zaburzeniami
rownowagi. Aktywnos¢ na torze rownowaznym jest z zarowno zabawg jak i
wyzwaniem. Elementy toru sg wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego
stalowymi pretami. Kolorowe elementy zestawu mozna tgczy¢ na niezliczone
sposoby. Tor w wersji zaawansowanej posiada utrudnienia takie jak: ruchoma deska,
odchylajgcy sie dysk, tyczki czy line rownowazng. Dzieki duzej elastycznosci, stopien




trudnosci mozna zmienia¢ w zaleznos$ci od pozioméw rozwoju dzieci i mozna go
budowac na wysokosciach od 10 do 24 cm. Wybrane urzgdzenie nalezy zatwierdzi¢
z Inwestorem.

Mobilne elementy wyposazenia — falista Sciezka zielona.

Zestaw sktadajacy sie z 8 wyprofilowanych elementow o réznych fakturach, ktére
potgczone ze sobg, tworzg waska sciezke. Wypustki masujg stopy podczas
wedréwki, poprawiajac ukrwienie w konczynach. Dzieki uniwersalnemu systemowi
tgczen, Sciezke mozna uktadac na wiele sposobow. Wybrane urzadzenie nalezy
zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Mobilne elementy wyposazenia — stozek/topek.

Prostej budowie stozek jest catkowicie bezpieczny i przyjazny dla dziecka. Swietny
przyrzad do zabaw koordynacyjnych wszystkich partii miesni, takze dzieci zdrowych.
Wystepy na brzegu ,,topka" zapobiegajg przygnieceniu reki dziecka. Zapewniajg
réwniez doptyw powietrza, jezeli dziecko chowa sie wewnatrz. Podniesiony i
zaokraglony brzeg ,,topka" chroni gtowy i rece dzieci przed urazami. Podczas
obracania sie w topku o 360 stopni dzieci majg wrazenie ,,stania na gtowie".
Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej
Montaz wyposazenia sportowego wg zalecen producenta systemu mozna wykonaé
recznie,

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Materiaty mogg zostac¢ dostarczone dowolnym srodkiem transportu gwarantujgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi, zapewniajgcym statecznos¢ elementow
i wykluczajgcym ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Asortymenty powinny by¢ zabezpieczone u producenta przed uszkodzeniem powtok
oraz odksztatceniem elementow w trakcie zatadunku, transportu, wytadunku oraz
skladowania w sposob wynikajgcy ze stosowanej instrukcji przedstawionej przez
Producenta. Rowniez sposdb sktadowania elementow do momentu ich zabudowy
musi odpowiadac¢ $cisle warunkom zaleconym przez Producenta systemu.

Nalezy réwniez odizolowac te asortymenty od materiatow budowlanych o szkodliwym
oddziatywaniu na powtoki i metale.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Robot do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z Inspektorem nadzoru
asortymentu i standardu przewidzianego do montazu wyposazenia. Przed



przystgpieniem do wykonywania robot Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i
standard.

Do zakresu robét Wykonawcy wchodzi w szczegolnosci uzyskanie od
Zamawiajgcego protokotu odbioru budowlanego dostawy

wybranego kompletnego systemu

Opis wszystkich urzgdzen podany jest w dokumentacji projektowej w czesci
graficznej jak i opisowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

Osadzanie elementow montazowych nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta,
po sprawdzeniu wszelkich wymaganych atestéw dopuszczajgcych element
wyposazenia do bezpiecznego uzytkowania.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.
Jednostkami domiarowymi sa:

Obmiar robdt w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami
przedmiaru robot

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami .

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot
podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie rob6t podstawowych.

Wielko$ci obmiarowe roboét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robét.

Odbior jest wykonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajagcych
zakryciu wg OST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Roboty podlegajg odbiorowi kohcowemu.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokét
odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materiatow i wyrobéw

e) ustalenia technologiczne inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



9. Podstawa ptatnosci.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie nastepujgce zasady zaptaty
wynagrodzenia:

- ustala sie mozliwos¢ rozliczania robét miesiecznymi fakturami przejsciowymi do
wysokosci 90% kwoty umownej. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie
protokot przejsciowy robdét, podpisany przez inspektora nadzoru;

- fakture kohcowg za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciggu
dwadch tygodni od daty odbioru koncowego;

- faktury Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce ptatne bedg przez
Zamawiajgcego po otrzymaniu zatwierdzonej do zaptaty kopii faktury podwykonawcy
oraz cesji ptatnosci (wierzytelnosci) nad podwykonawce, Se otrzymat wynagrodzenie
za te roboty;

- zaptata faktur nastgpi w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia Zamawiajgcemu
przelewem na konto Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane.
Instrukcje wykonania i montazu elementéw wyposazenia wydane przez producenta
i potwierdzone atestem o dopuszczeniu elementéw do ogdlnego stosowania.



