Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw i zieleni
na zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenie Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgcg wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i
wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢
nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa.
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej,



chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposo6b i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez
kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez
okres okoto 3-14 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.

2.4. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdéine zasady wykonania roboét.
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki.
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na
intensywne uzytkowanie.



Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupetnienia brakéw pewnych
cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych
gatunkow traw nie ma wszystkich cech, ktére mogg zapewnic¢ trwatosci i wtasciwy
wyglad

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego
spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz
nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego 2e wsréd nich mogg
znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢
odpowiednia ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10cm) wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw
wystepujg w okresie pozno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z roznych wzgledéw a przede wszystkim
klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim
watem, ktérego celem powinno by¢é wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie
ktorego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac ta czynnos$¢ na glebie wilgotne;.

Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajgc konce lisci na
dtugos¢ 2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania
sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy
wysokosc¢ trawy przekracza 8 cm.

5.3. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU.

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem
powierzchni trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego
watowania jest wyrownanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg
niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzad, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac
pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5 - 2cm. Do tego celu nalezy
uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢
regularne, (gdy trawa osiggnie 8cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty
trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym
stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest
rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ scidtki
ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do
lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje
na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja
zebrac, poniewaz powoduje ona zzotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia
lisci. Pamietac nalezy rowniez o aeraciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

10. przepisy zwigzane.

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin



