Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST4 - NAWIERZCHNIE | OBRZEZA

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
KOD CPV 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem strefy placu zabaw i
ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ul. KS. Kard. Wyszynskiego 16a w Katowicach,
w ramach realizacji projektu pn.: ,BO-L12/06/1X — Ogrdd i plac zabaw dla
przedszkolakdow z MP nr 14 w Katowicach, w ramach zadania: "Opracowanie
wykonawczej dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP
nr 14 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem Sciezki zwirowej z obrzezami betonowymi.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu nastepujgcych elementéw zadania:

e Nawierzchnia zwirowej

e Nawierzchnia z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w 0ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Nawierzchnia zwirowa

Sciezke zwirowa o szerokosci 1,2m i dtugosci 19,0m z obrzezami betonowymi. Budowe
nowej Sciezki nalezy zaczg¢ przez wyznaczenie jej granic np. przez wykopanie rowkow
lub podwigzanie palikow ze sznurkami. Nastepnie wykona¢ wykopki (usuniecie warstwy
zyznej ziemi), wykop nalezy zrobi¢ tak, aby profil poprzeczny byt wypukty. Ograniczy to
tworzenie kolein. Dno nalezy ubi¢ (np. zageszczarky). Na tym etapie trzeba zainstalowaé
obrzeza betonowe. Kolejny etap to usypanie najgtebszej warstwy ttucznia. Ponownie
ubija sie jg za pomocg zageszczarki wibracyjnej. Wyciecie i potozenie agrowtékniny
(powinna ostaniac takze boki). Wysypanie warstwy wtasciwej, np. z kruszywa i



utwardzenie nawierzchni, nalezy unikac zaokraglonego zwiru rzecznego. Odpowiedni
jest grys, kliniec i ttuczen, wybierane budulce majg jasng barwe — biatg lub szarg lub
marmurkowgq. Rzadziej uzywa sie czarnego grysu bazaltowego. Ze zwiru najczesciej
wykorzystuje sie frakcje 4-8, 8-16 oraz 16-32 mm, ziarnka grysu mogg mie¢ wielkos¢ 1
do 31,5 mm. Nalezy wykona¢ nawierzchnie w spadku ok. 2% w dwie strony. Jest to
dodatkowe zabezpieczanie przed nasigkaniem i zaleganiem wody po deszczu.

2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Chodnik przy tarasie wykonac z kotki betonowej gr.6,0cm (dobra¢ do kostki na parkingu)
utozonej na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 3,0cm na podbudowie z ttucznia
kamiennego 15,0cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentacjg. Caty sprzet
powinien by¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem — nawierzchni z kostki brukowej nalezy
stosowac sprzet z uwzglednieniem nastepujgcych typdw: uktadarki i chwytaki do
maszynowego uktadania kostki brukowej, urzadzenia do fugowania i zamiatania kostki,
chwytaki, przycinarki, szlifierki z tarcza, wozki brukarskie itp.

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i
normami lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zapewniajgcymi trwatosc ich
wiasnosci podczas transportu.

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi
przepisami i normami lub inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni

jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym



przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca
sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych
powierzchniach prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostke uktada sie okoto 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cietg,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Po utozeniu kostek nalezy wypetni¢ spoiny na petng gtebokosé: a) piaskiem, jesli
nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, b) mieszankg cementowo-piaskowa, jezeli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piskowej a nastepnie zamies¢ powierzchnie
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypetnionymi mieszanka cementowo-piaskowsg, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
6.1.1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedtozy Inspektorow Nadzoru
aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw oraz atesty producenta.
6.1.2. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
6.2. Badania w czasie Roboét

6.2.1. Dla kostki brukowej:



7.

6.2.1.1. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i
wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.

6.2.1.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST: - pomierzenie szerokosci spoin, -
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci
wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni
jest zachowany.

= Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg +0,5 %. 2.6.4.3.
Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm,
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm.
Grubosc¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
= Czestotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania obrzeiy

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz

na sprawdzeniu swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e jakos¢ materiatu

e dokfadnos¢ wykonania

e zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Dla obrzez jednostkg obmiarowg roboét jest 1 mb.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-04481—-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B.11111 — Kruszywa
mineralne.

BN-69/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-66/6775-01 - Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czesc 1: Wymagania ogdlne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-PE 1177 nawierzchnia placéw zabaw.

Inne dokumenty i instrukcje

— Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

— Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.



