OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

»Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej w Barlinku”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie dokumentacji
technicznej.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowej dokumentacii
projektowej dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Rbzanej
w Barlinku obejmujgcej branze: drogowa, sanitarng (kanalizacja deszczowa),
elektroenergetyczng (oswietlenie uliczne, monitoring i usuniecie Kkolizji
elektroenergetycznej).

Zakres opracowania okre$lajg granice dziatek o0 numerach
ewidencyjnych 148/14; 151/4; 152; 141/4; 143 obreb nr 0002 Barlinek,
jednostka ewid. 321001_4 Barlinek, gmina Barlinek.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Stan istniejacy

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowo-
zachodniej czesci Barlinka, w poblizu $cistego centrum, starego rynku
w bezposrednim sgsiedztwie budynku Urzedu Miasta i w bliskim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy handlowej i ustugowe;.
Znajduje sie na nim zielen nieurzgdzona a takze jednokondygnacyjne budynki
gospodarcze. Teren jest fatwo dostepny dla transportu kotowego (od ul.
Niepodlegtosci, ul. Ro6zanej i ul. Armii Krajowej) oraz dla pieszych.
Bezposrednio na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki gospodarcze. Teren jest czesciowo



utwardzony — nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betonowych, bruku
kamiennego. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie kilka drzew.

5. Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, ktdéra zostanie wigczona do istniejgce;j
sieci ogolnosptawne;.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej zostanie wykonane
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi — PWK ,Ptonia” Sp. z o.0.
poprzez montaz nowej studni betonowej srednicy 1200mm na kanale $rednicy
200mm biegngcym w ul. Rézanej. W warunkach technicznych okreslono
maksymalny zrzut wod opadowych na poziomie 2,0 I/s.

Ze wzgledu na ograniczong mozliwos¢ odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej (max 2,0 I/s) projekt
przewiduje budowe tworzywowego zbiornika retencyjnego wod opadowych oraz
montaz w studni nr D2 regulatora przeptywu, ktory ograniczy odptyw do
istniejgcej sieci na maksymalnym poziomie 2,0 I/s. Na wylocie ze studni D2
zaprojektowano montaz klapy zwrotnej. Zaprojektowano tworzywowy zbiornik
retencyjny o pojemnosci min. 26,0 m3 z rury GRP SN 10 o $rednicy 1,6m.

Projekt zaktada wykonanie kolektora giéwnego kanalizacji deszczowej
z rur litych PVC-U o $rednicy DN315 i DN200 o wytrzymatosci obwodowej SN8
oraz przykanaliki z rur litych PVC-U o Srednicy DN200 i wytrzymatos$ci
obwodowej SN8 tgczagce studnie Sciekowe ze studniami rewizyjnymi.
Zastosowano rury fgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o srednicy DN1000,
DN1200 i DN1500 szczelne, fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe,
z dnem monolitycznym i wyprofilowang kinetg, ze stozkiem podwtazowym,
dodatkowo:

studnie nr D3 — sr. 1000mm nalezy wyposazy¢ w osadnik gtebokosci

1,0m,

studnia nr D2a — $ér. 1500mm o wysokosci 2,50m bedzie posiadaé

osadnik o gtebokosci ok. 1,2m o pojemnosci ok. 2,1m3. Bedzie ona

stuzy¢ do retencjonowania wody opadowej, ktéra zostanie wykorzystana
do podlewania zieleni za pomocg pompy elektryczne;.

Studnie bedg zwienczone wtazem zeliwnym lub zeliwno-betonowym klasy:
klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystow,
klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi
lub tereny do parkowania samochodoéw osobowych,

klasa C250 — wpusty przy kraweznikach w obszarze maksimum 0,5 m w torze
ruchu i 0,2 m w drodze dla pieszych,



klasa D400 — jezdnie drog (réwniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone na betonowych studzienkach $ciekowe
o srednicy DN500 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m. Wokdt kazdego wpustu
klasy D400 zaprojektowano pierscienie odcigzajgce.

W projekcie zastosowano réwniez do odprowadzenia wod opadowych
sciek liniowy wigczone do kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie
studni pofgczeniowych (zakonczenie Sciekdédw liniowych) wyposazonych
w krociec DN200 i osadnik. Zastosowano $cieki liniowe z polimerobetonu
o szerokosci w sSwietle 20cm, klasy B125 z rusztem szczelinowym zeliwnym.

Zaprojektowano wiaczenia rury spustowej z budynku Urzedu
Miejskiego do kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki DN200. Na rurach
spustowych nalezy zastosowal czyszczaki oraz redukcje odpowiadajgca
Srednicy istniejgcej rury spustowej.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny spetniaé warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej’.

Przeptyw obliczeniowy

Zatozenia do obliczen ilo$ci wod deszczowych:

Rodzai zlewni Powierzchnia | Wspélczynnik | Zredukowana powierzchnia
’ zlewni [ha] splywu zlewni [ha]
Naw. z kostki betonowej 0.1800 0.85 0.1530
petnej
N?w. z kpstki betonowe 0,0650 0.50 0,0325
azurowej
Dachy 0,0300 0,95 0,0285
SUMA 0,2140

Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu dla odwadnianego terenu

przyjeto 20%.

Przeplyw maksymalny dla deszczu miarodajnego o maksymalnym natezeniu
132 I/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie wystgpienia 20%

wynosi:

Q=q-A-¥Y=132-0,2140-1,0=283 /s

gdzie:

g — obliczeniowe natezenie deszczu [l/s-ha];

A — powierzchnia zlewni [ha];

Y — wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni




llos¢ wod opadowych sptywajgcych ze zlewni w ciggu 15 min. wynosi:
V=283I/s-900s =255m3

Zgodnie z powyzszym zaprojektowano zbiornika retencyjnego o poj. 26,0m3.

Uwaga:

w obliczeniach nie uwzgledniono mozliwosci retencji wody w samej
projektowanej kanalizacji deszczowej oraz pominieto odptyw 2,0 I/s do
istniejgcej sieci ogdlnosptawne;j.

Odptywy roczny wéd opadowych ze zlewni

Zalozenia do obliczen

tgczna powierzchnia zlewni zredukowanej - fz~=0,2140 ha (2140 m)
suma roczna opadow srednich - hsr= 570 mm (0,57 m)

Odptyw s$redni roczny [m3/rok]

Qsrr.=hsrr. [m] x fzr [m] =0,57 m - 2140 m =1 219,8 m3/rok

Zgodnie z powyzszym $redni roczny odptyw wod opadowych
z rozpatrywanej zlewni do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej bedzie
wynosi¢ 1 219,8 m?®/rok.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na obszarze planowanej inwestycji sg zlokalizowane nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja ogdlnosptawna,
sie¢ cieptownicza,

sie¢ telekomunikacyjna,
sieC elektroenergetyczna,
linia oSwietlenia ulicznego.

W ramach projektu zostanie zdemontowana istniejgca linii oswietlenia
ulicznego.

Dokonano uzgodnien z witascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.



W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm Ilub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z nowoprojektowanymi nawierzchniami.

W  trakcie  prowadzenia robot ziemnych istniejace  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi <110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac do
rzednej projektowane;.
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