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Pomost technologiczny w konstrukciji stalowej
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AIR FAN'S POSITION

LEVEL SENSOR WITH SPRINGS
(NOT IN SCALE)

(NOT IN SCALE)

SAFETY VALVE
(NOT IN SCALE)

ANCHORING SYSTEM
(NOT TO SCALE)
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LOAD SCHEME

Working pressure: 10 mbar

MAX. pressure: 15 mbar
Underpressure: -1 mbar

Wziernik h=5,8m

Meszadlo zatapialne

na prowadnicy w konstrukcji stalowej
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SUPPORT SYSTEM WITH
BANDS AND NET

(for an easy consultation not all
bands and net are shown)
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Projektowana sie¢ biogazu odptyw ze zbiornika
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szafka z odpowietrzeniami

Kanat odptywowy do pompowni nawozu
2x Dn150
h=0,5m; h =1,5m
Kanat odplywowy do kanalizaciji
sciekow technologicznych
Dn=200 h=5,1m

Dmuchawa powietrza

Projektowana sie¢ pofermentatu
doptyw do zbiornika
Dn100 h=5,8m

Dn150 h=5,8m
Pomost technologiczny w konstrukciji stalowej

Wziernik h=5,8m

Meszadlo zatapialne

na prowadnicy w konstrukcji stalowej
Instalacja grzewcza zbiornika

R VALVE

Projektowana sie¢ biogazu
doptyw do zbiornika
Dn150 h=5,8m
Instalacja grzewcza zbiornika

Dn80 h=0,5m

Projektowany zbiornik biogazu
Projektowana pojemnos$¢ czesci zelbetowej - 1500m3
Projektowana pojemnos$¢ czesci sferycznej - 1500m3

500

Qdpowietrzenia instolacii

Instalacjo grreweza

Szafka 7 odpowielrzeniami
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PRZEDSIE,jIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

UL. ST CKA 37 43-382 BIELSKO-BIAtA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04
TEMAT: ,,bylédernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu INZYNIERIA
nergetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz
rozbudowa zaplecza techniczno—administracyjnego ZUOK Orli Staw”
| ADRES Orli Staw 2, 62-834 Cekéw, dz. ewid. 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158 obr. 0013 \ NP
INWESTYCJI: | Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekéw-Kolonia, gm. Cekéw-Kolonia, PRO-EKO
" | powiat kaliski, woj. wielkopolskie
INWESTOR: | Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina” data:
pl. $w. Jozefa 5, 62-800 Kalisz
TRESC PRZYLACZENIE ZBIORNIKA BIOGAZU 29.01.2023
RYSUNKU: DO CIEPLOCIAGU Z RUR PREIZOLOWANYCH
projektowat: sprawdzit: rys.nr
mgr inz. Marek Wzigtek mgr inz. Magnalena Gnap
nrupr. SLK2711/PWOS/09 Uprawnie_nia nr. PI?K/O2230/P(_)OSI14 I S
w specjalnosci instalacji sanitamych do projeitowania bez ograniczef '7

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi:
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Dymek
niezgadzają się wysokości




