r ROZDZIELACZ CIEPLA NOWY ROZDZIELACZ CIEPLA _‘ ,7
| | | ISTNIEJACY ROZDZIELACZ
CIEPLA
| | B8
C-C
| OBIEG I OBIEG |l OBIEG | | |
: . OBIEG IV
dla rozbudowy obieg obieg c.o. .
| istniejcej sortowni  nagrzewnicy Ap=11,5kPa obieg bud. OBIEG V OBIEG VI ] OBIEG VI OBIEG V OBIEG IV OBIEG Il OBIEG | OBIEG |
| Q=105kW Ap= 19 administra obieg garaze obieg wagi -V _ |
= p=4,4kPa Q=18,5kW 64 5kl AL TR —001kil | | zasilanie budynek garaze budynek sortownia magazyn
m=5410,7kg/h Q=10,1kW m=607,9kq/h =64, (=44, =2, centrali administracyjno— Q=230,70kW socjalny Q=80,00kW materiatow
| =429, 1kg/h m=2181,4kg/h m=1466,7kg/h m=95,6kg/h | | socjalny z kottowniq niebezpiecznych
| | | Q=41,59kW Q=>50,85kW Q=26,47kW
| B G R | | | . .
| B B B W o By og N )
| | | | | | | a g
Il | | 1
| J X | 3
| ) T % \L/ 9.1 5.2 5.5 | | T
| 5 A 5 ; 3 a ISTNIEJACA  STACJA. UZDATNIANIA WODY
| 85T | | | X % % T | | | |
| | | | | | || - istniejqce przeponowe naczynie
| - - ‘ ‘ | | | | | y y ‘ ‘ ‘ ‘ wzbiorcze NG140, prod. Reflex
| g g 1212 1212 B2 B2 g IE g ¢ |2 (= Lﬁ (= Lﬁ 1€ Lﬁ (= Lﬁ
X ¥ > ¢ ¢ ¢ % X ¥ X ¥ X ¥ X F
: \% W Ei 1 DW h h h \? H‘ : : podtqtt):zinie 2x h = 1 P 1 ! T T
DN‘]OO < < < <G DN1OO < < Zdsoonik C.w. 4{
| ‘ éj ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | De Dietrich typ B500 I ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘
(@]
l l
| Y 3 | | | | i | | Y | | | | | |
| ONtoo L U | U DN1OD ) U H O | | | [ | | |
| g || 1
[ B A I S N A AAAAAAAAAAAS A S
2N65 | |
| NOWY UKIAD
L | KOGENERACYI
e 2 ‘
r i = |
| ISTNIEJACY WYMIENNIK | - | i
| UKLADU KOGENERACYI | |
| | | | |
| | | | | CHLODNICA
istniejgcy wymiennik ciepla AWARYJINA
| SL140 PN16, prod. SONDEX | | | |
| Q=150-265kW, ‘ | 2xDN80 _T ‘
m=1,79-3,16kg/s o
AT=20K p=3bar |
| 0 ﬁ | 5 3 | ‘ F———————————— — — — 4 LEGENDA
| % % 13 | L — P — - §| - |KONCOWY ODBIORNIK BIOGAZU —— ——  Projektowane rurociqgi rozdzielaczy obiegow zasilanie/powrdt
AN = X Lo
L —— el e % ‘ \g = | ‘ - g | NOWY —— —— Rurociqgi rozdzielaczy obiegéw zasilanie/powrdt
<C
DN65 DN65 I ‘ S = ‘ \% % KOGENERATOR 430kWe ~ Rurociqqi istniejgcego wymiennika ukladu kogeneracji
‘ DNB5 Y N | | ‘ = _ | zasilanie /powrdt
o ‘ % § | | & g | —— —— Rurociqgi kottéw zasilanie/powrét
‘ 6 L . 5 - _ % | | = %T I— ‘|— | ~ Rurociqgi nowego uktadu kogeneracji zasilanie/powrét
| B =
| e ﬁ’ |T i & - | Instalacja paliwowa
‘ 4 ‘H %ﬂ e T %‘ ) N ‘H e | ———  Projektowane przytqcze wody dla naczynia wzbiorczego
‘ | o ] W o o e ‘ | | | Sterowanie
2 = |
L é QJ;MI N ‘H Q‘ l | \A\ |
77777 o \D@ :
|_______C_—C________________B—_B___________j A=A | REGULATOR I_——H \ﬂ\_ | (\ Pompa obiegowa
ISTNIEJACE KOTLY T ~TTTT - =
| | | 1 | | N _| | A Filtr siatkowy
| 2 | W | 10 . || | | | |
= - .. .
| R 5| | oG ‘ . A 5 . Tﬂ ) %‘ | | | | | N | | Ie Zawér odcinajqcy gwintowany
’7 RN 1 W— ‘ < d = P .
| 12 12 | ‘ 3 | | - 11 | | £ | | mZ$E)ZZgE/S | | S Zawdr zwrotny gwintowany
| . H ﬂ\ . : ﬂ\ | L%j d e T [ — N ‘ ; /1 f —— 4{% =3bar | | . %, | | - | | ™ Zawdr odcinajqcy kotnierzowy
% 15 ) % 15 < | T e < it |
=] © s N 4 Zawdr zwrotny kolnierzow
| "l e - | I = I El B M g 3 - | T 74§| | | | | y y
G DX —PF + oo S S R > — e stniei ROZDZIELACZ 7
DN65 - czy istniejgce | | | | o
| | ; — . . R KONTENERA INSTALACJA Zawdr bezpieczenstwa
| f 22 P o500 lczr CIEPLOWNICZEGO |  |FERMENTAC |
| | 7 Lr\?\?sfer ciepta+200 [~2' _ __ VIEFLUWNILZEL [ rQ Zawdr spustowy
| | T ‘ l Y 7 S Y | = Itqczka do przeponowych naczyh wzbiorczych
| — | | e .- ]
| - g D@—‘ - g D@T | ‘ DN32 l_UWAGA: _| ZESTAWIENIE_PODSTAWOWYCH ELEMENTOW W_KOTtOWNI % Manometr tarczowy
2/t | 2t | | 1. Jezeli temperatura T1 jest WIEKSZA od temperatury T2 | - T e I e
| 3 | 3 | 5 | to zawér Z1 znajduje sie w pozycji otwartej AB, a zawér | P azna elementu 0S¢ | Producen m Termometr
| = - L| é = - s 41 [2 w pozycji otwartej CB. 1" | Kociol GTU 336, Q=140kW, m=1,67kg/s, AT=20K. W zakresie 1 De Dietrich - . t
istniejacy kacio niejacy kacio | U Y | 2. Jezeli temperatura Tt jest MNIEJSZA od temperatury T2 | dostowy kotlo zestaw recyrkulacj n FYGOWY CZUjni temperairy
| prod. De Dietrich prod. De Dietrich | ‘ | to zawdr Z1 znajduje sie w pozycji otwartej CB, a zawor | 2 | Pompa kotlowa MAGNA3 32-60, Q=6,01me/h, H=1,3m Ha0 3 Grundfos Zanurzeniony czujnk temperatury
|_ gg;g&w m=1,67kg/s (A)T==1248+l<(w m=1,67kg/s J [2 W pozycji thartej AB. ' . 3 | Pompa obiegowa MAGNA3 32-120F, Q=11,38m*/h, H=2,8m H0 | 1 Grundfos
- T T T T T —==—=—ay| | — T — — — — — — — - | 3. Zawory Z1 i 72 muszq by¢ zblokowane w ten sposob, | : h Odpowietrznik automatyczny
PROJEKTOWANY KOCIOt | aby nie dopusci¢ do sytuacji, gdy obydwa zawory znajdujq | 4 | Pompa obiegowa MAGNA3 65-60F, Q=36,4m*/h, H=74m HaD 1 Grundfos
| | DN65 | sie w pozycji otwartej AB. 5 | Pompa obiegowa Yonos MAXQ 30/05-12 DN50 (przewidziana dia | 1 Wilo Naczynie wzbiorcze
I_ _, obiequ rozbudowy istniejqcej sortowni)
| | - - - .11 Pompa obiegowa Q=21,2m3/h H=7,94mH20 (przewidziana dla 1 Wilo % Zawor rownowazqey Hydrocontrol
| A ‘ l | obiequ rozbudowy budynku administracyjnego) X — kotnierzowy
| 1 \ | 52 zglr:gs ;t;igggzsyo;x;ms/h H=6,50mH20 (przewidziana dla 1 Wilo ’X Zowér tréidrogovy
| \ ‘ | 5.3| Pompa obiegowa Q=1’2m3/h H=21,6mH20 (przewidzianq dla 1 Wilo PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLtUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
obiegu rozbudowy wagi-portierni) UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04
| ‘ | 6 | Zbiornik buforowy, pojemnos¢ 1000L z kroccami 1 TEMAT: ,Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu INZYNIERIA
| ‘ | przylqczeniowymi 4 x DN65 i 4 x DN8O energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz
7 | Przeponowe naczynie wzbiorcze N200, po=0,6bar 1 Reflex rozbudowa zaplecza techniczno—administracyjnego ZUOK Orli Staw” @
| R 7 | B | Fitcodmulnik mognetyczny FOM s DABD T AORES | st S04 ok, oz i 11, 1o, ST, 15 o psn b 03|
| U U | INWESTYCJE powiat kaliski, woj. wielkopolskie PRO-EKO
9 | Filtroodmulnik magnetyczny FOM bis DN65 1 Aulin —
] INWESTOR: | Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina” data:
T = Tt oeu opdloweqo z zaworem T T T T T T T T T T T —— 10 | Zawor trdjdrogowy tprzelqczajqcy VXF21.65 z sitownikiem SKD32.21 2 Siemens pl. $w. Jézefa 5, 62-800 Kalisz
(/ — . ze sprezyna powrotng
d , jed d p
2 ﬁlc?v(«]gggr;n TP IR R . 3 e TRESC ROZBUDOWYWANA KOTLOWNIA 29.01.2023
X o Zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 1 y RYSUNKU: SCHEMAT KOTLOWNI
podlgczenie do istniejgcej - X N
instalacji paliwowej, przewdd 12 | Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 1 2 Husty
zasilania instalaciji paliwowej B . " projektowat: sprawdzit: rys.nr
wlqczenie do_wspélnego podigezye do (1ot ssuwnJeQO 1 | ot berpecretsua SR 1919 1 1/4 1 - g, R ok I e
przewodu pOW"OtneQO\ na zbiorniku | 14 | Zabezpieczenie niskiego stanu wody typ SYR 933.1 1 Husty wspecja;L:zir'ir?sﬁ;zc?i1szr:¥:$/c? wspecjamosciinds(:a‘i;ocj;ji:vi/azi:k?:szi:gir:cr:ic;:{"alacjiiurzqdzeﬂ: 1S-8
do projektowania bez ograniczen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
l i}\istnieiqco instalacja paliwowa 15 | Zabezpieczenie niskiego stanu wody (istniejqce) 2 o ’ ty ’ *
I WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



SanakMar
Owal

SanakMar
Dymek
czy istniejące połączenie zapewni transfer ciepła + 200 kW




