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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:obiekt sportowy - basen
Adres (Nr dziatki):Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego
gm. Kalisz , dziatka numer 81/2, 81/5, 81/6

Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytgczeniowa: 86 kW (zwiekszenie mocy o: 1 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kalisz Dobrzec [01008]
Linia 15 kV GPZ Dobrzec p.28 kier 10268 [SN1-01008/28]
Stacja SN/nn Kalisz Wyszynskiego 21/15 GPRS [10289]
Obwad nn Linia - Plywalnia [NN1-10289/04]
Obiekt Obwod [nN] Linia - Plywalnia [NN1-10289/04]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061366551;

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gtownych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczane;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) W zakresie przytacza:

- istniejace zlacze kablowe wymieni¢ na ztacze kablowe z ukladem pomiarowym polposrednim

b) W zakresie rozbudowy sieci elekfroenergetycznej nN:

- Istniejaca linig elektroenergetyczng nN dostosowac do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
rownomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- zdemontowac istniejgce ztgcze kablowe

- materialy z demontazu zlozy¢ w miejsce wskazane przez RD Kalisz

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- odbiorca zobowiazany jest wyprowadzié z nowoprojektowanego ziacza kablowego przewod WLZ w kierunku instalacji
odbiorczej

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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zlgcze kablowo-pomiarowe przy budynku
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
roztgcznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 160 A, zainstalowane w czes$ci pomiarowej ziacza

kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: potposredni

Rodzaj mierzongj energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana
a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokiadnosci co najmnigj 1 dla
pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej,

b) funkcjonalnos¢ licznika:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

- licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiardw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt ukfadu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

- uklady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokofu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

ukfad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe, przy czym
nie jest wymagane dostarczanie danych pobieranej mocy i energii biernej

Wymagania dodatkowe:

a) -  wzorcowane przekfadniki pradowe w kazdej z trzech faz o klasie doktadnosci, co najmniej 0,2s

b) przekiadniki pradowe powinny by¢ dobrane dobrane zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA oddzial w

Kaliszu

c) - do uzwojenia wtdrnego przekfadnikow pradowych w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna przytaczad
innych przyrzadéw poza licznikami energii elekirycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow
docigzajacych,

d) - uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomocg licznikow
trojsystemowych,

e) -  wspotczynnik bezpieczenstwa przekladnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia shuzace
bezposrednio lub posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace si¢ przesytaniem
i dystrybucja energii elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie
si¢ kosztem oraz staraniem ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe Sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
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w stacji110/15 kV GPZ Kalisz Dobrzec
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
- Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodnic¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucii
w Kaliszu.
- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napieciem)
12.2.  Dotyczy wspoipracy ruchowe;:
- nie dotyczy
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy
124.  Inne wymagania:
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
1l Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswiadczenie jes,lt Xswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
v
Zdobych Piotr \
OPRACOWAL / ZATWIERDZIL
tel. 625002437
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca Kw%mk
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu Dzigtu Pragigezes

ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz Grzeg;J_rz Sopczak
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