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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z2023 r. poz 682 ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Czluchowie po rozpatrzeniu wniosku:

Powiatu Czluchowskiego

77-300 Czluchow, al. Wojska Polskiego 1

z dnia 2023-03-21 (uzup. 04.08.2023 r.)

w sprawie zgloszenia robot budowlanych:

- przebudowy drogi powiatowej nr 25156G na odcinku Plaszczyca-Sgpolno

na terenie dz. nr 12/2 obreb Plaszczyca i dz. nr 879 obreb Sapolno, gm. Przechlewo

zaswiadcza, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
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1. Powiat Czluchowski
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ZAYLACZNIK DO ZGLOSZENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Plaszczyca - Sapolno

Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 2516G; Gmina Przechlewo; powiat czluchowski;

wojewodztwo pomorskie STAROET(‘;‘ZS’HSIOWTOWE

Wydzial Budownictwa i Architektury
al. Wojska Polskiego 1

Identyfikator dzialek ewidencyjnych: 77300 CZLUCHOW

do zgloszenia Nr BiA.67432. 57 2. 233
Nazwa inwestora: Powiat Cztuchowski zdnia...0%G98. 2OL3. .
Adres inwestora: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

Data opracowania: [3.03.2023 T,

Z up. STAROSTY

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Numer uprawnien Zakres uprawnien Podpis

Upr. bud. do projektowania
Projektant mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13 ! """”’“’af“‘“ robotan”.u‘ . |
budowlanymi bez ograniczen
w spec. drogowej K
F
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku
Plaszczyca — Sagpolno od km 6+256,00 do km 7+470,00, Gmina Przechlewo, powiat
czluchowski, wojewodztwo pomorskie.

Kategoria projektowanej drogi - droga powiatowa.

Klasa projektowanej drogi: droga lokalna (L).

Projektowana kategoria ruchu — KR3.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dzialce o nr ewid. 12/2 polozone;
w obrebie ewid. 0008 Plaszczyca oraz na dzialce o nr ewid 879 polozonej w obrgbie ewid.

0012 Sapolno, jednostka ewidencyjna 220306 _2 Gmina Przechlewo.

Przewidziany zakres robot obejmuje:

o odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

o zdjecie tablic znakow drogowych,

© rozbiorke stupkow oznakowania pionowego,

o usuniecie krzakow i1 odrostow istniejacych drzew na szerokosci pasa drogowego,

. frezowanie pni,

e scinke istniejacych poboczy,

° frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

o wykonanie rob6t ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowana konstrukcej¢ poszerzenia jezdni drogi powiatowej,

° ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

° ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm 1 15x30 cm,

. wykonanie nawierzchni peronu o nawierzchni z kostki betonowej,

° wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowe;j,
e wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumiczne;,

e wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej,

o wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego,

e ustawienie poreczy sprezystych,

e ustawienie wiaty autobusowej,

e odtworzenie/wyprofilowanie istniejgcych rowow,
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e ustawienie slupkow i tablic oznakowani pionowego,

. wykonanie oznakowania poziomego.

Planowana inwestycja zostala zwolniona z obowigzku budowy kanalu
technologicznego decyzja Ministra Cyfryzacji znak DT.WUKE.7110.169.2023(2) z dnia
10.03.2023 r.

2. Inwestor

Inwestorem jest Powiat Czluchowski z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 1,

77-300 Czluchow.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materialow:

° umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

e uzgodnienia z Inwestorem,

o mapa zasadnicza w skali 1:500,

° wlasne uzupelniajgce pomiary inwentaryzacyjne,

° obowiazujace przepisy, normy, ustawy,

. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,

. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
o prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej 2516G Plaszczyca
— Sgpolno na odcinku od km 6+260 do km 7+474. Na wspomnianym odcinku jezdnia ma
szerokos¢ ok. 3,50 m. Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng w zlym stanie technicznym
z licznymi spekaniami podluznymi i poprzecznymi.

W rejonie przepustu zlokalizowane sg urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. bariery

energochtonne o dlugosci okoto 20 m.
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Bezposrednie otoczenie drogi tworzy zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, obszary
rolne, tereny les$ne i obszar kolejowy graniczacy z inwestycja na koncu opracowania.

W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

° kanalizacja sanitarna,

o sie¢ wodociggowa,

o kable energetyczne,

° kable telekomunikacyjne.

Jako uzbrojenie naziemne wystepuje napowietrzna linia energetyczna i o$wietlenie

uliczne z oprawami zamontowanymi na slupach energetycznych.

< Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwijzanie sytuacyjne

Poczatek robot przyjeto w pasie 3,0 m wyremontowanego odcinka drogi powiatowe;j
nr 2516G o szerokosci 4,0 m, ktory na dlugosei 3.0 m nalezy sfrezowac a nastgpnie wykonac
jego naktadke w celu dowigzania si¢ rzednych na projektowanym odcinku drogi powiatowej.
Koniec opracowania stanowi granica z obszarem kolejowym w km 7+470,00.

Na zaprojektowanym odcinku drogi powiatowej nr 2516G przewidziano wzmocnienie
istniejacej konstrukceji jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzenia do 5,0 m.

Zaprojektowano takze przebudowg skrzyzowania drogi powiatowej nr 2516G z droga
gminna w km 6+446.

Wzdluz calego przebudowywanego odcinka drogi przewidziano pobocza utwardzone
mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokos¢ projektowanych
poboczy wynosi 0,75 m.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie zatoki autobusowe;j
z peronem z lewej strony jezdni drogi powiatowej 2516G na odcinku od km 7+333 do km
7+389 oraz ustawienie wiaty przystankowej.

Projektowana zatoke autobusowg nalezy obramowac krawegznikiem betonowym
15x30 ¢m, natomiast od strony jezdni drogi powiatowej i w ciggu pobocza kraweznikiem
betonowym 15x22 cm. Peron nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

SzczegOlowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 Projekt

zagospodarowania terenu”.
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5.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe
5.2.1 Spadek podluiny jezdni

Niwelete drogi nalezy dowigza¢ do istniejacego profilu drogi powiatowej nr 2516G
podnoszge jg o grubos¢ projektowanych warstw konstrukeyjnych i dowiazujac na poczatku
i koncu opracowania do istniejgcych rzednych nawierzchni poprzez ich czegsciowe
sfrezowanie.

Profilowanie mieszanka mineralno - asfaltowa istniejacej nawierzchni powinno
znacznie poprawi¢ rownosé poprzeczng i podiuzng nawierzchni — dopuszczalna nierdwnoscé

warstwy Scieralnej wynosi 9 mm.

5.2.2 Spadek poprzeczny jezdni

Spadek poprzeczny jezdni zaplanowano jako daszkowy 2,0 %.

5.2.3 Spadek podluzny zatoki autobusowej, peronu

Spadek poprzeczny zatoki autobusowej 1 peronu przewidziano jako jednostronny 2,0 %.

5.2.4. Spadek poprzeczny poboczy

Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jako jednostronny 8,0 %.

5.3. Konstrukeja nawierzchni

Jezdnia drogi powiatowej nr 2516G — nakladka istniejacej konstrukceji:

o warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC8S KR 3-4 gr. 4 cm
o warstwa wigzaco-wyrownawcza AC11W KR 3-4 100 kg/m?
° istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej

Jezdnia drogi powiatowe] nr 2516G — poszerzenie:

° warstwa $cieralna AC8S KR 3-4 gr. 4 cm
o warstwa wiazaca AC11W KR 3-4 gr. 4 cm
° podbudowa z AC22P KR 3-4 gr. 7 cm
e podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. Coo/3 0 uziarn. 0/31,5 mm gr. 20 cm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego RM= 2,5 MPa gr. 15 cm
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Na polaczeniu nakladki istniejgcej konstrukeji jezdni z jej poszerzeniem nalezy utozy¢

siatke z widkien szklanych 120/120 kN/m o szerokosci 1,0 m.

Zatoka autobusowa:

e kostka betonowa szara z faza gr. 8 cm

° podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

J podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm
Peron:

e kostka betonowa szara z faza gr. 6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

° podbudowa z gruntocementu Rm=2,5 MPa gr. 15em
Pobocze:

° warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Przedstawienie  projektowanych warstw  konstrukcyjnych zostaly pokazane

narys. nr 3 ..Przekroje normalne™ oraz na rys. nr 4 .,Szczegdly konstrukcyjne™.

6. Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia drogi powiatowej 2516G 6.098.2
Pobocze 1.788,7
Zatoka autobusowa 87,3
Peron 41,4
RAZEM 8.015,6
¥ Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopoéw nalezy odwiez¢ na odklad.

8. Roboty rozbiérkowe
W ramach robot rozbiérkowych przewidziano frezowanie istniejacej nawierzchni

bitumicznej jezdni drogi powiatowej na poczatku i koncu opracowania.
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! Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wod opadowy 1 roztopowych z jezdni drogi powiatowej
za pomoca odpowiednio dobranych spadkéw podluznych i poprzecznych jezdni. Celem
lepszego odwodnienia korony drogi przewidziano S$cinke poboczy oraz wyprofilowanie

istniejacych rowow.

10.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach remontu planowane jest wykonanie n/w robot z zakresu bezpieczenstwa

ruchu drogowego:

° wymiana 1 uzupelnienie oznakowania pionowego,
o ustawienie poreczy sprezystych w wyznaczonych miejscach niebezpiecznych.
11.  Zielen

W ramach inwestycji nie przewidziano znaczgcej ingerencji w istniejacg szatg
ro$linng. Zaplanowano usuniecie krzakéw 1 odrostéw istniejacych drzew na szerokosci pasa

drogowego oraz frezowanie pni.

12. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G
na odcinku Plaszczyca - Sgpolno™ ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach
dzialek inwestora tj. dz. o nr ewid. 12/2 polozonej w obrebie ewid. 0008 Plaszczyca oraz na
dzialce o nr ewid 879 polozonej w obrebie ewid. 0012 Sapolno, jednostka ewidencyjna

220306 2 Gmina Przechlewo.

13.  Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowiazuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do §rodowiska,
¢) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbgdnego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢

emisji niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
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d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczegolnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materialow budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materialow do realizacji przedsiewziecia, ktore nie beda negatywnie wplywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposob nieobciazajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopoéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialow 1 urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastepnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odleglodci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdow, maszyn, urzadzen 1 innego sprzetu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujgcych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robot ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat slomianych lub

trzcinowych oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),
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Szkic. 1 Sposob prawidlowego oszalowania drzew

- roboty ziemne w obrebie systeméw korzeniowego, w miarg mozliwosct wykonywac
recznie,

- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie beda skltadowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

14. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw 1 nie znajduje sie

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

15.  Stala organizacja ruchu

Nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

stanowiacej odrebne opracowanie.

16.  Organizacja ruchu na czas robét

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowe)

organizacji ruchu stanowiacej odrgbne opracowanie.
17.  Pozostale informacje

17.1  Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego i nie posiada decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

11
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17.2 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gomiczych, nie ma na nig wp%ywﬁ
eksploatacja gornicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

17.3 Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej 1 nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska.

17.4  Inwestycja nie wplywa na srodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

17.5 Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowiazujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

17.6 Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

17.7 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

17.8 Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostgpu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosei, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci i dostepu $wiatla dziennego do pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

17.9 Realizacja przewidzianych robdot budowlanych w ramach przedsiewzigeia nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu S$rodowiska,
pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia

ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

Opracowal:

“inz. Lukasz Spica
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STAROSTWO
POWIATOWE
W CZLUCHOWIR
Zatacznik
do zgtoszenia

Przekrdj normalny A-A | Przekroj normainy B-B

Warstwa $cieralna z BA AC8S KR3-4 gr. 4cm
arstwa wigzaca z BA AC11W KR3-4 gr. 4 cm

Siatka z wickien szKlanych 120x120 |5

Podbudowa BA AC16P KR3-4 gr.7cm|Q

Podbudowa z MKESM 0/31,5mm gr.20cm

Podbudowa z gruntocementu Rm=25MPa  gr. 15cm
Kostka betonowa 6cm z faza szara gr.6cmig 1
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cmlo| [Kostka betonowa 8om 2 faza szara r.8cm
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__gr. 15 om| Podsypka cem, - piask. 1:4 gr s 5 Warstwa scieralna z BA AC8S KR3-4 gr.4cm :

Podbudowa befonu C16/20 ar 50 om | Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z BA ACTTW KR1-2 Warstwa $cieralna z BA AC8S KR3-44 gr.4cm Warstwa scieraina z BA AC8S KR3-4 gr.4cm
: 100kg/m2 arstwa wiazaca z BA ACTTWKRS- gr. 4cm Warstwa wigZaco-wyréwnawcza z BA AC11W KR3-4
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Siatka z widkien szklanych 120x120 g 100kg/m2
Podbudowa BA AC16P KR3-4 ar.7cm3 Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
Podbudowa z MKt.SM 0/31,5mm gr.20cm
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm = L Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__ gr. 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 » tawa betonowa z betonu C12/15 Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
SECEGOL™ SzCZEGOL 2" tawa betonowa z betonu C12/15 SZCZEGOL "4* [Pobocze z MKESM 0/31,5mm gr. 10cm
-(L 2.0% SZCZEGOL 3"
L e e e b 20% 2,0% 2,0% 2% , R
YLLAL L LT, Pl s i \Sialia wamacniajaca 120K 120KN TY337
I TGS = ARRIRERAEER AN
/_i.__/ §i S/, /7 / Vs £ /
010 ,,,008 135 015 0,15 2,35 045 , 015 1,83 ” 3,17 _om / -
1,50 2,50 5,00 233
” 0,75 5,00 075
Peron przystankowy Zatoka postojowa Jezdnia Pobocze
i ' Pobocze "~ Jezdnia Pobocze

P rzekré_l norm al ny C—C NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej

Warstwa &cieralna z BA AC8S KR3-4 gr. 4cm nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sgpoino
Warstwa wigzgca z BA ACT1TW KR3-4 gr.4cm ;
Siatka z widkien szklanych 120x120 5 ADRES INWESTYCJI
Podbudowa BA AC16P KR3-4 gr.7cm3 dziatka nr ewid. 12/2 - obreb 0008, dziatka nr ewid. 879 -
Podbudowa z MK£SM 0/31,5mm gr.20 cm obreb 0012; jednostka ewid. 220306_2 Gmina Przechlewo
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa  gr. 15cm
INWESTOR
s STl A ACES KD 4 , Powiat Cztuchowski
ars ieralna z gr. 4cm ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchow
Warstwa Scieraina z BA AC8S KR34 gr 4 om Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z BA ACT1TW KR3-4 -+
Warstwa wigzaca z BA ACTTWKR3-4 gr. 4cm 11822:;9/ '23 TPy g D T ] o PROJEKTANT ul. Pisudskiego 30A
Podbudowa BA AC16P KR1-2 gr.7om|5 5 SPILUK PROJEKT SP. 2 0.0. g so0 6o 474
Podbudowa z MKESM 0/31,5mm gr.20cm|Q biuro@spiukprojekt.pl
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__gr. 15 cm
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien }//{o@pis
§ % 2.0% 2.0% 509 mgr inz. tukasz $pica POM/0065/PWOD/ 134 .
e, — Sy el
gbbb}.)shh)shhhAIshb}u\hhbbbbbb;hh;hnhnnnnnn; S bhbhhhht;bbt;?;hbbbbhb I EN ¥ Eb_b- Faza projektu / -
aa;;au/uxz:%Mu;g;93ygyggggg;gggggggggggggg?-ngggg& A3 Sa S0 0 8000000 0bbE8 800 %’f ZAtACZNIK DO ZGLOSZENIA
/ YT A S 7 LS A A ]
g TYTUL RYSUNKU
: 3,86 5,00 075 PRZEKROJE NORMALNE
Skrzyzowanie z drogg gminng Jezdnia Pobocze
Skala Data Nr rysunku
1:50 13.03.2023




SZCZEGOL 1

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
tawa betonowa z betonu C12/15

(A lsal oo tolanlt. #da)
[ Y v g e o

POWIATOWE
W CZLUCHOWIE
Zatgcznik
do zgtoszenia

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Kostka betonowa 6cm z faza szara gr.6cm £ Kostka betonowa 6om z faza szara gr.6cm £ tawa betonowa z betonu C12/15 Warstwa &cieraina z BA AC8S KR3-4 ar. 4cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm| g Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cmjg Warstwa wiazaca z BA ACT1W KR3-4 or. 4om
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__ gr. 15 cm|N Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__gr. 15 cm|N Kostka betonowa 8cm z faza szara gr.8cm £ Kostka betonowa 8cm z faza szara gr.8cm|g Siatka z widkien szkianych 120x120 A E
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm o Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm ,g Podbudowa BA AC16P KR3-4
: 2 : gr.7cm|Q
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Fosbucows bston C18/20 g 2om] s Podbudowa betonu C16/20 gr. 20 cm|® Podbudowa z MKESM 0/31,5mm gr.20cm ©
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 : Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa  gr. 15cm
g ‘_-l
11le] o of | @] It
o || ¢ o { SRRy =
© ©
o~ o~
¢ ® ) 0 0/ ® © ©
o = = o ?
< Ny A A R e aadE T e
...... &0 o 0
& ® ©
® = N
— (=)
o | S = /t/ R &
10 | 10 15 15
r
20 - SZCZEGO
. , ZCZEGOL 5
SZCZEGOL 4 Warstwa $cieralna z BA AC8S KR3-4 gr. 4cm
Warstwa wigzaca z BA AC11W KR3-4 gr. 4 cm c
Warstwa &cieralna z BA AC8S KR3-4 ar. 4om sfj:;z :ozvvfigin:éi;lggy;ggiwm AL
-\ i wn
:’ggf;‘/’:’:zw'qzaw WO EA e OO T ek Podbudowa z MKESM 0/31,5mm gr. 20 om
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa  gr. 15 cm
Pobocze z MKESM 0/31,5mm gr. 10cm
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pobocze z MKESM 0/31,5mm gr. 10cm Przebudowa drogi powiatowej
nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sapoino
PN DL e oy W — ADRES INWESTYCJI
% N/ P SR NERSE P P by P N N dziatka nr ewid. 12/2 - obreb 0008, dziatka nr ewid. 879 -
S— =) b {} {> {} P c obreb 0012; jednostka ewid. 220306_2 Gmina Przechlewo
4 AHeE HoRoR X - -
Y x— INWESTOR
(g ESNES VAR Ve WA T N Powiat Czluchowski
B { o ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw
X | ©
8 { PROJEKTANT ul. Pilsudskiego 30A
= SPILUK PROJEKT Sp. 2 0.0. o oy Sholnice
E biuro@spilukprojekt.pl
£
- ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA |
PROJEKTANT Nr uprawnief dpis
mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/1 3’//
Faza projektu Vb
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

kKrawedz
ist. jezdni

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr rysunku

1410 13.03.2023 4




ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Plaszczyca - Sapolno

Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 2516G; Gmina Przechlewo;

wojewddztwo pomorskie

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220306 2.0008.12/2
Nazwa inwestora:
Adres inwestora:

Data opracowania:

220306 2.0012.879
Powiat Cztuchowski

ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

1303.2023 1.

powiat

czhuchowski;

Stanowisko

Imi¢ i nazwisko

Adres

Podpis

Opracowujgcy

mgr inz. Lukasz Spica

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

y

B i

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. .w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

L Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Inwestycja pod nazwa ..Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku

Plaszczyca - Sapolno™ swoim zakresem obejmuje:

e ustawienie znakOw tymczasowej organizacji ruchu,

. odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

o zdjecie tablic znakow drogowych,

© rozbiorke stupkéw oznakowania pionowego,

© usuniecie krzakow i odrostow istniejacych drzew na szerokosci pasa drogowego,
e frezowanie pni,

o scinke istniejgcych poboczy,
° frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
° wykonanie robot ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowang konstrukcje poszerzenia jezdni drogi powiatowej,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

° ustawienie krawgznikoéw betonowych 15x22 em 1 15x30 cm,

. wykonanie nawierzchni peronu o nawierzchni z kostki betonowe;,
o wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,
© wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j,

° wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa lamanego,

° ustawienie porgczy sprezystych,

° ustawienie wiaty autobusowe;j,

© odtworzenie/wyprofilowanie istniejacych rowow,

< ustawienie stupkow 1 tablic oznakowani pionowego,

° wykonanie oznakowania poziomego.

e usuni¢cie znakow tymczasowej organizacji ruchu.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Bezposrednie otoczenie drogi tworzy zabudowa zagrodowa i jednorodzinna
W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: kanalizacja

sanitarna, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne.

18



ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Jako uzbrojenie naziemne wystepuje napowietrzna linia energetyczna i oswietlenie

uliczne z oprawami zamontowanymi na stupach energetycznych.

3. Wykaz elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozien wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastepujace pozycje:

o roboty drogowe wykonywane pod ruchem,

e roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsuniecie lub przysypanie ziemia,
- skladowanie materialow na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

W zwiazku z ww. robotami niezbedne jest podjgcie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan 1 procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni byé przeszkoleni na okolicznos¢
prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowa¢ podczas budowy, zaliczy¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szezegolna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.



ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowiazek poswiadezy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w
sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikéow do obowiazujacych zasad, a w razie
razgcych przypadkéw — zglaszania takich zdarzen przelozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nicbezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajjcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa

robdt nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robot:

° wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegolnie
niebezpieczne,
o informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot

niebezpiecznych oraz sposobow zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
o harmonizacji i takiego prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne

zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sa minimalne,
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o zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych
indywidualnych srodkéw ochrony,

o zapewnienic  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

° zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na

budowie.

Szczegdlowy plan bioz powinien opracowaé kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
Telefony alarmowe:
o 112 — ogolnoeuropejski numer alarmowy,
° 997- Policja,
° 998- Panstwowa Straz Pozarna,

e 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowal:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Chojnice, dnia 13.03.2023 r.

O$wiadczam, ze niniejszy projekt stanowigcy zalacznik do zgloszenia robot
budowlanych dla inwestycji pn. ,.Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku
Plaszczyca - Sapolno”, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 12/2 polozonej w obrebie ewid.
0008 Plaszczyca oraz na dziatce o nr ewid 879 polozonej w obrebie ewid. 0012 Sapolno,
jednostka ewidencyjna 220306 2 Gmina Przechlewo, zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej

POM/0065/PWOD/13
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZY#JEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaask, ul Sw.gtoj.nska 43,44
() Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-144-28

Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust, 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkf 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej lzby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ok, .j Komisji Kyyalifikacyjnej
inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj lilikacvjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

£9-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
E INZYNIEROW
_f‘f:| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-BM4-AT6-CSD *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

2aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnodel prawne] wystarcza zlotenie odwiadczenta woll w postadt elektronicane] | opatrzenie go
kwalfikowsnym podpisem elektroniczrym.

§ 2, Déwdadczenie woll Hioione w formée elektronicang] jest rdwnowaine 2 oswiadczeniem woll rloionym w formie pisemne).

* Woerylikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomnoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.pib.orgpl lub komtaktujge sig z biurem wiaiciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budowrsctwa.
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Zataczniki w dokumencie:

Minister Cyfryzacji Warszawa, 2023-03-10

STAROSTWO POWI, T‘OWE‘
BPRCER Baean %AEF:LE%A‘{;’?S %8@‘?‘33‘
Krélewska 27
', 2023 -03- 1/3
5024 /20
DT.WUKE.7110.169.2023(2) mw'm_ﬂg— / / |
- / _ /

Korespondencja wystana z systemu EZ /y

/ 4 Zarzad Powiatu

Czluchowskiego
y any przez:
/M
, r leksandra Gappa
- Staroste Cztuchowskiego,

Rachubinskiego - Wicestaroste Cziu owskie%

al| Wojska Polskiego 1

/__,’

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publcznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z
poézn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kotleks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzepiufwniosku z dnia 2 marca 2023
r,(INiZP.7011.11.2022.KB) dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z ojowigzku budowy kanatu technologicznego
dla inwestycji drogowej dotyczacej pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Ptaszczyca-Sapolno
(powiat cztuchowski, woj. pomorskie)", na odcinku o dlugosci 1,214 km,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Cztuchowskiego - zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci zadanie

strony.
POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji zwrécic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku nieztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciggu 14 dni od daty doreczenia niniejsza
decyzja staje sig ostateczna. Dokumentem potwierdzajacym date doreczenia decyzji jest urzedowe poswiadczenie

odbioru (UPO).

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a. moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 i art. 130 § 4 z dniem
doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesiénia wniosku o ponowne

13.03.2023, 07:35




—,,‘|- BT
v

E-Obieg - kancelaria - pliki xml https://e-urzad.czluchow.org.pI/epuapfp;é)ﬁég'ahie;dl'iﬁi)'l4_

rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze (! 1S7eni;
podlegac bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczng, jest decyzja, od ktdrej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastapic tylko w
przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktérej nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z p6zn. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa zwrocenia sie
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejsza decyzje skarge do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od
dnia doreczenia decyzji stronie.

Wpis sadowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003
r. w sprawie wysokoséci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyinymi, Dz.U. 2021 poz. 535).

z up. Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz

Gléwny Specjalista

Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymujq:
1. Adresat
2. ala

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska 27. Kontakt poprzez
adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarig Prezesa Rady Ministrow w zakresie wiasciwosci
Ministra Cyfryzacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679, wypeltnienie obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze danych
osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie administratora
dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujacego
(przykiad: na wniosek sadu, Policji). Dane bedg przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
dotyczacymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do danych,
prawo zadania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich przetwarzania,
a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy

administracyjnej.

Dokument zostal podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzyc
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data zlozenla podpisu: 2023-03-10T14:10:43.627Z

13.03.2023, 07:35
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PKFP Polskie Linie Kolejowe S.A. ‘ w

Zakiad Linii Kolejowych w Szczecinie

ul. Korzeniowskiego 1, | PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
70-211Szczecin -

iz.szczecin@plk-sa.pl

tel. + 48 91 471 58 87

www.plk-sa.pl
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. | ?4“’ w Czluchowie/| '
g’"‘ al.. Wdjska .,':; iego 1, 77
R - 300 Cztuchovy

Ol
Dotyczaca odstepstwa %ﬁ,ﬁymogo zawartych jart. 53 54 Ustawy o ‘)( nsporcie Kolejowym
z dnia 28 marga. 2003“Toku (z poz. zm.) oraz § 4.1 Rozporzadzenjd Ministra Infrastruktury

z dnia 7 sierpnig 2008r. (z pdz. zm.) w spravie --,f' v zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych/ usytuowanie w sasiedztwie’ linii ko siotvéj budowll i budynkéw, drzew lub
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywapig robodt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze spesobu urzadzania i utrzymywania zaston /od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

Opiniuje sig

Przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2516G zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 879 w
obrebie 0012 Sgpolno, w odlegtosci mniejszej niz/4,0 m i mniejszej niz 10,0 m od granicy obszaru
linii kolejowej nr 413 Cztuchdw - Przechlewo przejazd kat D w km 20,491 zlokalizowanej na dziatce
nr 877/2 w obrebie 0012 Sgpolno i jednoczes$nie w odlegtosci mniejszej niz 20,0 m od osi skrajnego
toru tej linii, zgodnie z dotgczonym zatacznikiem graficznym, z ponizszymi uwagami:
1. W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ warunki ujete w: Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie. Przebudowywang droge nalezy dowigza¢ do nawierzchni przejazdu kolejowo
—drogowego, do pierwszej ptyty przejazdowej
2. Powyzsze odstepstwo nie moze w przysziosci skutkowac jakimkolwiek roszczeniami
kazdoczesnego wiasciciela terenu zwiazanymi z dziatalno$cia PKP w jego sagsiedztwie a w
szczegolnosci oddziatywania linii kolejowej na obiekt.
Integralna czeécig opinii_jest projekt zagospodarowania terenu ostemplowany pieczeci
nagtéwkowg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie.

Uzasadnienie
Prowadzenie robét budowlanych w sasiedztwie terenu linii kolejowej, nie spowoduje zaktocenia
eksploatacji w/w linii kolejowej, nie zaktoci dziatania urzgdzer zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego, a takze ni spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Wykonano w 2 egz.:
Otrzymuja:

1 — adresat

2-ala

Opracowat :

Krzysztof Pietrzykowski
tel. 0914711108




OLSKIE LING
KLAD LINI|
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LEGENDA

SYMBOL |OPIS
— -~ —Granica inwestycji

Granica dziatki
Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 em

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Projektowane pobocze z kruszywa famanego

Projektowana zatoka autobusowa z kostki betonowej szarej

Projektowany peron przystankowy z kostki betonowej szarej

131.3

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa drogi powiatowej
nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sapolno
ADRES INWESTYCJI

dziatka nr ewid. 12/2 - obreb 0008, dziatka nr ewid, 879 -
obreb 0012; jednostka ewid. 220306_2 Gmina Przechlewo

INWESTOR
Powiat Cziuchowski

ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchow

PROJEKTANT ul. Piisudskiego 30A
89-600 Chajnice

SPILUK PROJEKT Sp. 2 0.0. |, 3o cces
biuro@spilukprojekt.pl

Lsii

ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT | Nruprawnien | _P&dpis

mgrinz. tukasz Spica | POM/00BS/PWOD) 7 =

Z

T T T

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 06.03.2023 2| 14
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STAROSTWO POWIATOWE
W Czhluchowie
Wydzial Budownictwa i Architektury

1. W , . . Ladi o)
i Bilakioge | Czhuchow, dnia 07 kwiecien 2023 1,

BiALI1.670.6 3095 MM
{TAROSTWO POWIATOWE w Czluchowie
KANCELARIA OGOLNA  WRLYW BEZPOSREDNI

wd 2023 -04- 12 Postanowienie
pezm——-««--»qz% 2

L
_podpis :
Na podstawie art. 57 ust. 2 zwigzku z art. 53 ust. 2, art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym /T.j. Dz. U. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm./; art. 82 ust. 1 i 2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane /T,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm./ oraz art. 123 § 1
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego /T.j. Dz. U. z 2022 r.,

poz. 2000/

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Cztuchowskiego, 77-300 Cztuchéw, al. Wojska Polskiego 1
z dnia 04 kwietnia 2023 r. (data wptywu 05 kwieciefi 2023 r.)

udzielam zgody na odstepstwo

od wymogdéw usytuowania budowli, budynkow, drzew i krzewdw oraz wykonania robét ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowych okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym
/Tj. Dz. U. z 2021r. Poz. 1984 ze zm./ oraz § 4 ust.] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow

przeciwpozarowych /T,j. Dz.U. 2020 poz. 1247/ dla inwestycji przebudowy drogi powiatowej

nr 2516G na odcinku Plaszczyca-Sqpolno na terenie dzialtki nr 879 obreb Sgpolno,
gm. Przechlewo w odleglosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz wykonanie
robot ziemnych w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego i zmniejszenie
odlegtosci do 0,0 m od granicy obszaru linii kolejowe;j.

Uzasadnienie

W dniu 05 kwietnia 2023 r. do tutejszego Organu wplynal wniosek Powiatu
Czluchowskiego, 77-300 Czluchow, al. Wojska Polskiego 1 o udzielenie zgody na odstepstwo
usytuowania budowli od przepisow wymogéw okreslonych w § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych oraz art. 53 ust. 1 i 2 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca
2003 r. dla wykonania robdt ziemnych zwiazanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2516G
na odcinku Plaszczyca-Sapolno na terenie dziatki nr 879 obreb Sapolno, gm,. Przechlewo, tym
samym wykonania wszystkich robot ziemnych niezbednych do wykonania realizacji zadania.
Inwestycja posiada uzgodnienie:

e w wymaganym zakresie zarzadcy obszaru kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w Szczecinie,

znak: IZ18INSA.2161.210.2023.2 z dnia 17 marca 2023 r.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

G
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i
Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie stuzy zazalenie zgodnie z art. 142 ustawy Kodeksu

postepowania administracyjnego postanowienie, na ktore nie stuzy zazalenie, strona moze
zaskarzy¢ postanowienie tylko w odwotaniu do decyzji.

2 up. STAROSTY

mgr inz, B ' _Lak
Naczelnls/ atu
Rudofmictwa 1 Architektury

Otrzymujq:

1.

Powiat Cztuchowski

77-300 Cztuchow, al. Wojska Polskiego 1

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Szczecinie
Dzial Inwestycji , ul. Korzeniowskiego 1, 70 — 211 Szczecin

a/a
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Cztuchow, 21 mared'2023 r.
INiZP.7121.23.2023.KB

Zarzad Powiatu Czluchowskiego
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

Dot. stalej zmiany organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2516G odc. Plaszczyca - Sgpolno

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.
U. z 2022 r., poz. 988 z pdzn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu projektu
docelowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2516G odc. Plaszczyca - Sgpolno po jej przebudowie

zatwierdzam przediozony projekt docelowej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — do 31 pazdziernika 2023 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajqcy ruchem, zarzqd drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu (§ 12 ust. 1 w/w rozporzqdzenia).

Jezeli w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 w/w rozporzqdzenia, brak jest zawiadomienia, o kidrym mowa
powyzej. organ zarzqgdzajgcy ruchem informuje zarzqd drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu
($ 12 ust. 4 w/w rozporzgdzeniay).

Integralng cze$¢ pisma stanowi opieczetowany pieczecia Starosty Czluchowskiego zalacznik graficzny.

Do wiadomosci:
Komenda Powiatowa Policji w Cztuchowie

Sprawe prowadzi: Katarzyna Bogucka — Kierownik Referatu Drogownictwa, tel. 59 83 43 461-3 w. 73



Projekt docelowej organizacji ruchu

a obiektu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sgpolno

stor, adres:
Powiat Czluchowski
ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw
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ostka projektowa, adres:
STAROSTA

SPILUK Projekt Sp. z o.0. %
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ul. Pilsudskiego 30A mgr/inz. Aleksander Gappa

89-600 Chojnice NP 710 JHALS Ko D L m2rco 013 0,

NIP 555-21-33-457

upraw. bud. do projektowania
mgr inz. i kierowania robotami
) budowlanymi bez ograniczen | 13.03.2023r.
 Lukasz Spica w spec. drogowej '
Nr POM/0065/PWOD/13 P
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Przechlewo, dnia 12 lipca 2023 r.
RRP.PP.6220.2.9.2023.DS

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84 oraz art. 85 ust. I, ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2023 r, poz. 1094 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa OOS, § 3 ust. | pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Czluchowskiego, ul. Wojska Polskiego 1, 77 — 300 Czhichéw,
reprezentowanego przez przewodniczacego zarzadu Pana Aleksandra Gappe, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Plaszczyca — Sagpolno” zlokalizowanego w gminie
Przechlewo, powiat cztuchowski, wojewodztwo pomorskie oraz uzyskaniu uzgodnien z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarnsku i zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego
[nspektora Sanitarnego w Czluchowie i Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Zarzad Zlewni w Chojnicach,

orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pod nazwg: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Plaszczyca
— Sgpolno” zlokalizowanego w gminie Przechlewo, powiat cztuchowski, wojewédztwo pomorskie.

2. Uczyni¢ charakterystyke przedsiewzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji.

3. Okresli¢ nastgpujgce warunki dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia:

1) Plac budowy, jego zaplecze oraz baz¢ sprzgtowg zlokalizowaé na uszczelnionym podlozu poza
terenami w poblizu rzek i dolin rzecznych, ciekéw wodnych, jezior oraz obszaréw podmoktych
aby zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami $srodowisko gruntowo — wodne.

2) Tereny zajete na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokol inwestycji utrzymaé w nalezytej
czystosci.

3) Nalezy uzywac tylko sprawnego i sprawdzonego sprzetu w celu uniknigcia wycieku substancji
ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego.

4) Wszelkie naprawy maszyn i pojazdéw, wymiana smardéw oraz cieczy hydraulicznych zwigzanych
z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych
miejscach, poza wykopami.

5) Paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane podczas budowy nalezy przechowywaé w

szczelnych pojemnikach.
6) Wyposazy¢ plac budowy w sorbenty stuzace do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym

ropopochodnych.

7) W sytuacjach awaryjnych zwigzanych 2z wyciekiem substancji ropopochodnych podjaé
natychmiastowe dziatania zwigzane z usunigciem skutkéw awarii wplywajgcych na jakos¢
srodowiska gruntowo — wodnego.

8) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewzigcia skladowaé w szczelnych pojemnikach i
zapewni¢ ich sukcesywny wywoz przez firmy posiadajgce odpowiednie zezwolenia na ich

zagospodarowanie.
9) Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne, przenoéne toalety ze szczelnym

1
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zbiornikiem oraz zapewnié systematyczny wywoz nieczystosci przez wyspecjalizowang firme.

10) W przypadku budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji urzadzen
wodnych Inwestor zobowiazany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawne;.

11) Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane oraz montazowe nalezy uporzadkowac.

12) Prace budowlane prowadzié¢ poza okresem legowym ptakow tj. poza okresem od | marca do 31
sierpnia, dopuszczalne jest rozpoczecie prac w ww. okresie, pod warunkiem przeprowadzenia,
wizji terenowej poprzedzajacej te prace oraz po potwierdzeniu przez specjalist¢ ornitologa, iz
przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptakow jako miejsce
gniazdowania, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowlanej.

13) Prace prowadzié poza okresem rozrodu i migracji plazow, tj. poza okresem od | marca do 30
czerwca, dopuszcza sie¢ prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjaliste
herpetologa migracji i rozrodu plazéw, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w
dokumentacji budowlane;j.

14) Wykopy zabezpieczyé przed dostawaniem si¢ do nich malych zwierzat, codziennie przed
rozpoczeciem prac przeprowadza¢ kontrole wykopow, uwigzione zwierzeta niezwlocznie
przenies¢ poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych, uzywany do tego sprzet
dezynfekowaé, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym nalezy potwierdzi¢ wpisem w
dokumentacji budowlane;j.

15) Drzewa rosnace w sasiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinigcie matami.

16) Nie sktadowaé materialow budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew, tj. w odleglosci
rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa.

17) W zasiegu korony drzewa nie parkowaé maszyn i pojazdow.

18) W sasiedztwie drzew i krzewdw przeznaczonych do adaptacji, prace w obrgbie strefy
korzeniowej prowadzi¢ recznie, ewentualnie przycinanie korzeni prowadzi¢ prostopadle do ich
osi, a miejsca przeciecia zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami ochrony roslin, odkryte w wyniku
prac korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez
wykorzystanie mat [ub innych materialéw izolujacych.

19) Wyposazy¢ teren inwestycji w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewow
olejowych.

20) Prowadzié¢ konserwacje i naprawe maszyn pracujacych na placu budowy poza jego granicami na
terenach specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelnionym podiozu.

21) Prace budowlane, bedace Zrédlem emisji hatasu, w sasiedztwie terendw zabudowy
mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dziennej — w godzinach od 6:00 do 22:00.

UZASADNIENIE

Dnia 4 maja 2023 r. do Urzedu Gminy w Przechlewie wplyngl wniosek Powiatu
Czhluchowskiego, ul. Wojska Polskiego 1, 77 — 300 Czluchéw, reprezentowanego przez
przewodniczacego zarzadu Pana Aleksandra Gappe, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2516G na odcinku Plaszczyca — Sgpolno™ zlokalizowanego w gminie Przechlewo, powiat cziuchowski,
wojewodztwo pomorskie.

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn., zm.) zalaczono:

1) Karte Informacyjng Przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie z art. 62a ust. 1 cyt. ustawy — 4
egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektroniczne;.
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2) Poswiadczong przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej,
obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
przewidywany obszar, o ktérym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy 00s.

3) Mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali 1:2000 zapewniajacej czytelnos¢
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w art. 74 ust.
3a zdanie drugie ustawy 00$, wraz z wyznaczong odlegloscia, o ktdrej mowa w art. 74 ust. 3 a pkt
1 ustawy OOS.

4) Oswiadczenie o liczbie stron postgpowania.

5) Zapis elektroniczny pozycji pkt od 1 do 4 w formacie PDF.

Informacja o wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach
internetowych www.ekoportal.pl oraz https://bip.przechlewo.pl/artykul/przebudowa-drogi-powiatowe;j-
nr-2516g-na-odcinklu-plaszczyca-sapolno prowadzonych przez Urzad Gminy Przechlewo. Strony zostaly
zawiadomione o wszczgeiu postgpowania obwieszczeniem znak RRP.PP.6220.2.2.2023.DS z dnia 10
maja 2023 r. W/w obwieszczenie zostalo zamieszczone na tablicy ogloszen oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Przechlewie, a takze na tablicy ogloszen w miejscowosciach Sapolno i
Plaszczyca. i
Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOS jezeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje sie art. 49 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Strong postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, ktoremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej si¢
w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawce, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1 ustawy QOS. Przez obszar ten rozumie sig:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obszar znajdujacy si¢

w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

2) dziakki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia zostatyby
przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub

3) dzialki znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia, ktore moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.

W toku prowadzonego postgpowania nie wptynety do tut. organu zadne wnioski i uwagi od stron
postepowania.

Przedsigwzigcie objete ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) posiada status ,,przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko™. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z p6ézn. zm.) dla planowanego przedsigwzigcia jest wymagane
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do niewniesienia sprzeciwu do
zgloszenia wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wajt Gminy Przechlewo pismami znak RRP.PP.6220.2.3.2023.DS, RRP.PP.6220.2.4.2023.DS,
RRP.PP.6220.2.5.2023.DS z dnia 10 maja 2023 r. wystagpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czluchowie oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach z prosba
o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na

3
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srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach w swojej opinii z
dnia 17 maja 2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu 19 maja 2023 r.) znak GD.ZZS.1.4901.112.2023.WG
nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewzigcia na stan zasobow
wodnych 1 zagrozenie osiagnigcia przez nie celéw srodowiskowych i wskazal na konieczno$é
uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkow i wymagan,
ktore okreslone zostaty w pkt 3 niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cztuchowie w swojej opinii z dnia 22 maja 2023 r.
(data wplywu do tut. Urzedu 26 maja 2023 r.) znak ZNS.9022.60.2023.EZ zajal stanowisko, ze dla
planowanego przedsigwzigcia przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem z dnia 25 maja 2023 r. (data
wplywu do tut. Urzedu 7 czerwca 2023 r.) znak: RDOS-Gd-W00.4220.347.2023.LT.1 przedtuzyt termin
na rozpatrzenie przedmiotowej sprawy do dnia 14 czerwca 2023 r.

Nastepnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku w swoim Postanowieniu z dnia
13 czerwca 2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu 19 czerwea 2023 r.) znak: RDOS-Gd-
W00.4220.347.2023.LT.2 wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko wskazujac jednoczesnie na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw dotyczacych etapu realizacji przedsigwzigcia, ktore
okreslone zostaly w pkt 3 niniejszej decyzji.

W dniu 22 czerwca 2023 r. Wojt Gminy Przechlewo pismem nr RRP.PP.6220.2.7.2023.DS
zawiadomil o wydanym postanowieniu, wydanych opiniach organéw opiniujacych oraz zakonczeniu
postgpowania. Strony postepowania zostaly poinformowane poprzez obwieszczenie (w trybie art. 49
KPA). Ponadto obwieszczenie zostalo umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach
internetowych www.ekoportal.pl oraz https://bip.przechlewo.pl/artykul/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-
2516g-na-odcinklu-plaszczyca-sapolno prowadzonych przez Urzad Gminy Przechlewo, na tablicy
ogloszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Przechlewie, a takze na tablicy
ogloszen w miejscowosciach Sapolno i Plaszezyca.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji, uwzglgdniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2023 r., poz. 1094 z p6zn., zm.), na podstawie informacji o planowanym przedsigwzigciu
dostarczonych przez wnioskodawce, posiadanych danych wilasnych organu oraz Postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, opinii Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czluchowie oraz uwzgledniajac uwarunkowania wskazane powyzej, Wojt Gminy

Przechlewo ustalit i zwazyl co nastepuje, biorgc pod uwage:

1. Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia:

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Plaszczyca —
Sapolno, Gmina Przechlewo, powiat cztuchowski, wojewoddztwo pomorskie o tacznej dtugosci 1 224 m,
kilometraz 6+256,00 do km 7+480,00.

Kategoria projektowanej drogi - droga powiatowa.

Klasa projektowanej drogi: droga lokalna (L).

Projektowana kategoria ruchu — KR3.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu i infrastruktury:
|

4



Wedhug projektu technicznego (Spica 2023) istniejaca droga jezdnia ma szeroko$é ok. 3,50 m. Jezdnia
posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami podtuznymi i
poprzecznymi. W rejonie przepustu zlokalizowane sa urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. bariery

energochtonne o dtugosci okoto 20 m.
Bezposrednie otoczenie drogi tworzy zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, obszary rolne, tereny lesne i

obszar kolejowy graniczacy z inwestycja na koncu opracowania.
W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,

e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne.
Jako uzbrojenie naziemne wystepuje napowietrzna linia energetyczna i oswietlenie uliczne z oprawami

zamontowanymi na stupach energetycznych.

Przewidziany zakres robot obejmuje:

e odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

e zdjecie tablic znakdw drogowych,

e rozbiorke stupkow oznakowania pionowego,

e usuniecie krzakéw i odrostow istniejacych drzew na szerokosci pasa drogowego,

e frezowanie pni,

e scinke istniejacych poboczy,

e frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie robot ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod projektowang
konstrukcje poszerzenia jezdni drogi powiatowej,

e ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

e ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 em i 15x30 cm,

e wykonanie nawierzchni peronu o nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,

e wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego,

* ustawienie porgczy sprezystych,

e ustawienie wiaty autobusowe;j,

e odtworzenie/wyprofilowanie istniejacych rowow,

e ustawienie stupkdw i tablic oznakowani pionowego,

e wykonanie oznakowania poziomego.

Rozwigzanie sytuacyjne:

Poczatek robdt przyjeto w pasie 3,0 m  wyremontowanego odcinka drogi
nr 2516G o szerokosci 4,0 m, ktéry na dlugosci 3,0 m nalezy sfrezowa¢ a nastgpnie wykonaé jego
naktadke w celu dowiazania si¢ rzednych na projektowanym odcinku drogi powiatowej. Koniec
opracowania stanowi obszar kolejowy w km 7+480,00.

Na zaprojektowanym odcinku drogi powiatowej nr 2516G przewidziano wzmocnienie istniejace]
konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzenia do 5,0 m.

Zaprojektowano takze przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 2516G z drogg gminng w km
6+446.

Wzdtuz calego przebudowywanego odcinka drogi przewidziano pobocza utwardzone mieszanka

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ projektowanych poboczy wynosi 0,75 m.
5
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W ramach  planowanej inwestycji przewidziano  wykonanie  zatoki autobusowej

z peronem z lewej strony jezdni drogi powiatowej 2516G na odcinku od km 7+333 do km 7+389 oraz

ustawienie wiaty przystankowej.
Projektowang zatoke autobusowsg nalezy obramowac kraweznikiem betonowym
15x30 cm, natomiast od strony jezdni drogi powiatowej i w ciagu pobocza krawegznikiem betonowym

15x22 cm. Peron nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

Laczna powierzchnia terenu przeksztalconego/zabudowanego bedzie wynosi¢ 0,8015 ha. Powierzchnia
calego pasa drogowego (facznie z zajeciem na czas rob6t) wynosi —1,879 ha. Powierzchnia biologicznie
czynna: 1,879 ha — 0,8015 ha = 1,077 ha (57,3 %). Przeznaczenie terenu po przebudowie nie ulegnie

zmianie.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w
szczegélnosci _przy istniejacym i planowanym _ uiytkowaniu _terenu, zdolnosci

samooczyszczania _si¢ §rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowvch _ oraz ___uwarunkowan miejscowych _ planéw

zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dzialce o nr ewid. 12/2 polozone;

w obrebie ewid. 0008 Plaszczyca oraz na dziatkach o nr ewid 879 i 877/2 potozonych
w obrebie ewid. 0012 Sapolno, jednostka ewidencyjna 220306_2 Gmina Przechlewo.

Planowane przedsigwzigcie przebiega glownie prze tereny rolnicze z rozproszong zabudowa
jednorodzinng i zagrodowa, niewielki fragment w poblizu miejscowosci Plaszczyca przebiega przez
tereny lesne.

W miejscu planowanego przedsiewzigcia tzn. w pasie drogowym nie ma wyksztalconych zbiorowisk
roslinnych. Sa to czynne drogi, co wyklucza obecnos¢ roslinnosci. Pojedyncze skupiska/zrzeszenia roslin
pojawiaja sie w odlegtosci okolo 0,5 m od krawedzi drogi sa to glownie trawy i rosliny ruderalne i w
czesci przebiegajacej przez obszary uzytkowane rolniczo, obszary zabudowy mieszkaniowej i
zagrodowej. Na potrzeby niniejszego dokumentu 28.04.2023 roku dokonano uproszczonej inwentaryzacji
florystyczno-fitocenotycznej na catym planowanym odcinku.

Ogétem stwierdzono wystepowanie 63 gatunkdow pospolitych gatunkéw roslin. Nie stwierdzono
obecnosci rzadkich i chronionych prawnie gatunkow roslin, grzybdw i porostow.

Nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zataczniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Najblizszy ptat chronionego siedliska stanowi Jezioro Glina (siedlisko 3150) potozone w odlegtosci ok.
910 m od planowanego przedsiewziecia. Nie stwierdzono obecnosci chronionych gatunkow
bezkregowcow.

Teren objety inwentaryzacja charakteryzuje si¢ uboga mikobiota i biota porostéw, pojedyncze skupiska
porostéw znajduja sie na drzewach wzdluz drogi: makla tarniowa, zlotorost $cienny. Nie stwierdzono
wystepowania chronionych i/lub rzadkich grzybow wielkoowocnikowych i grzybow zlichenizowanych
(porostow).

Teren planowanego przedsiewziecia od kilkudziesigciu lat jest wykorzystywany jako drogi i zabudowa
wiejska. Réznorodno$¢ biologiczna tego miejsca jest bardzo niska. Teren ten nie jest tez miejscem stalego
przebywania, a tym bardziej rozrodu, ssakow chronionych, gadéw. i ptazéw. Odnotowane gatunki w
znakomitej wiekszosci naleza do taksondw licznych o ustabilizowanej liczebnosci zarowno w skali

regionalnej jak i krajowej.

Tabela 1. Lista gatunkow ptakow stwierdzonych w rejonie przedsigwzigcia.

Ip. | nazwa lacinska nazwa polska miejsce przebywania
1. | Alauda arvenis skowronek teren rolniczy
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2. | Corvus corax kruk przelatujacy
3. | Emberiza citrinella trznadel teren rolniczy
zwyczajny
4. | Fringilla coelebs zieba w przylegajacym terenie le$nym
5. | Grus grus Zuraw zerujacy na uzytkach zielonych
6. | Motacilla alba pliszka siwa teren rolniczy, rozproszona zabudowa
7. | Picapica sroka zwyczajna w poblizu zabudowan
8. | Phylloscopus trochilus piecuszek
9. | Sylvia atricapilla kapturka teren lesny
10. | Sylvia curruca piegza na obrzezach terenow le$nych

W ramach planowanego przedsiewzigcia nie planuje si¢ wycinki drzew.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej polozone

obszary sieci Natura 2000 to:

e (Czerwona Woda pod Babilonem PLH220056, oddalony o ok. 1,02 km na potudniowy wschod od
planowanej inwestycji,

e  Wielki Sandr Brdy PLB220001, oddalony o ok. 5,46 km na wschdd od planowanej inwestycji,

e Doliny Brdy I Chociny PLH220058, oddalony o ok. 5,47 km na pdétocny wschdd od planowane;
inwestycji.

Majac na uwadze polozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsigwziecia, nie ma podstaw

przypuszcza¢, aby realizacja inwestycji mogla rowniez spowodowaé modyfikacje warunkow

ekologicznych ostoi, tym samym:
e wplynaé na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla

ktérych ochrony zostaly wyznaczone ww. Obszary Natura 2000,

e wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony obszary te zostaly wyznaczone,

e pogorszy¢ integralnos¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.

Nie jest wigc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Whnioskowany teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Okolice
Jezior Krepsko i1 Szczytno.

Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Jezior Krepsko i Szczytno jest obszarem objetym ochrong na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
916 z pézn. zm.). Obszar ten ustanowiony zostal Uchwalg nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewddztwie
pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942; zm. Pomor. z 2018 r. poz. 3909, poz. 3910 i poz.
3911,z 2019 r. poz. 2958 I poz. 2959, z 2021 r. poz. 3095 oraz z 2022 r. poz. 1673, poz. 2427, poz. 3207,
poz. 3208 i poz. 5157).

Zgodnie z § 5 ww. uchwaly, na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w zalaczniku nr 1 do
niniejszej uchwaly (w tym na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Okolice Krepsko i Szczytno),
wprowadza si¢ nastepujace zakazy:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego pofowu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolna, lesna, rybacka i towiecka.

2) realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na s$rodowisko w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien s$rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen

wodnych.
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4) wydobywania do celéw gospodarczych skal, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineralow i bursztynu,

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajagcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw
osuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych,

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody lub
zroznicowane wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna i
rybacka,

7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno — blotnych,

8) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegéw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
plynacych przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o ktorym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,

-z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektow stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, lesnej lub rybackie;.

Zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwaly, zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko, nie dotyczy realizacji przedsiewzieé¢ (potencjalnie mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko), dla ktérych organ ochrony srodowiska stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Co wiecej, zgodnie z § 5 ww. uchwaly, na terenie obszaréw chronionego krajobrazu, obowiazuja zakazy,
ktore jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody nie dotycza planowanego
przedsiewzigcia jako inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. Dz. U. z
2023 r. poz. 344 z pézn. zm.) celami publicznymi w rozumieniu ustawy sa: wydzielenie gruntow pod
drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymanie oraz wykonywanie robot
budowlanych tych drog, obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a takze tgcznosci publicznej i
sygnalizacji.

Na podstawie powyzszego tut. organ stwierdzil, ze przedmiotowa inwestycja, polegajaca na przebudowie
drogi, nalezy do inwestycji celu publicznego.

Inny najblizej potozony obszar chroniony, objety ochrong na podstawie ww. ustawy o ochronie przyrody
(tekst jedn. Dz. U. 22022 r., poz. 916 ze zm.) to:

- ok. 5,76 km na wschod Zaborski Park Krajobrazowy.

Planowane przedsigwziecie potozone jest w korytarzu ekologicznym Bory Krajeniskie — Bory Tucholskie
GKPn-18b. Realizacja inwestycji na etapie budowy i eksploatacji nie spowoduje zaburzen w migracji
zwierzat i dyspersji innych gatunkéw. Ze wzgledu na charakter i skalg realizacja inwestycji nie naruszy
ciagloéci korytarza ekologicznego oraz nie wplynie na jego droznosc.

Z uwagi na polozenie poza granicami pozostatych obszaréw chronionych objgtych ochrong na podstawie
przepisobw ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednianiu charakteru i skali inwestycji,
przedsigwziecie nie narusza przepisow w tym zakresie.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na przedmiotowym terenie herpetofauny Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku zalecit podczas prowadzenia wykopéw zabezpieczenie placu robot np.
plotkiem z siatki herpetologicznej, przed przedostawaniem si¢ do wykopéw matych zwierzat oraz
codzienna kontrole wykopéw przed przystapieniem do dalszych prac. Uwigzione zwierzgta niezwlocznie
nalezy przenosi¢ poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo z uwagi na wyniki najnowszych badan
przeprowadzonych przez m.in. naukowcéw z Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 2018 — 2019, ktore
potwierdzaja wystepowanie w populacjach plazéw w Polsce Bartachochydrium dendrobatidis, prace
terenowe z ta grupa zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawiczek ochronnych a uzywany do tego
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sprzet musi by¢ dezynfekowany.

Jednoczesnie RDOS Gdansk zaznacza, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje
zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. NA ewentualne
zniszczenie siedlisk gatunkow, ploszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong

nalezy uzyska¢ zezwolenie w trybie art. 56 ust. | ww. ustawy.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania na elementy $rodowiska na etapie realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia:

Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancii lub energii przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko

Etap realizacji. Rozwigzania chronigce Srodowisko na etapie realizacji:

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne:

- Zakaz napraw maszyn budowlanych na terenie inwestycji, mogace skutkowac przypadkowymi
wyciekami paliwa lub olejow.

- Wydzielenie utwardzonego miejsca do tankowania maszyn budowlanych lub prowadzenie tej
operacji poza terenem inwestycji.

- Zastosowanie szczelnych, przenosnych toalet dla pracownikéw firm budowlanych,
obstugiwanych przez firmy zewngtrzne,

- Podczas prac przebudowy Inwestor bedzie stosowal bezpieczne dla srodowiska materialy i
technologie.

Oddzialywanie na jakosé powietrza:

- Ograniczanie pylenia poprzez stosowanie plandek, oston i silosow dla magazynowania
materiatow pylacych.

- Korzystanie wylacznie z maszyn i urzadzen budowlanych w dobrym stanie technicznym.

- Eliminowanie pracy maszyn i urzadzein budowlanych na biegu jatowym.

Ochrona przed nadmiernym hatasem i wibracjami:

- Eliminowanie pracy maszyn i urzadzen budowlanych na biegu jalowym.

- Prace budowlane powodujgce znaczng emisj¢ hatasu i wibracji bedg prowadzone wylacznie w
porze najmniej wrazliwej, tj. w godzinach 6-22.

- Korzystanie wylacznie z maszyn i urzadzen budowlanych w dobrym stanie technicznym.

Gospodarka wodno-sciekowa:

- Zastosowanie szczelnych, przenosnych toalet dla pracownikéw firm budowlanych,

obstugiwanych przez firmy zewnetrzne.
Gospodarowanie odpadami:

- W trakcie budowy odpady bgda magazynowane selektywnie w sposéb adekwatny do ich ilosci i
rodzaju — w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach (i szczelnych w przypadku odpadow
niebezpiecznych) lub luzem, w miejscach nie kolidujacych z pracami budowlanymi.

- Przekazywanie odpadow jedynie podmiotom, posiadajacym niezbedne zezwolenia.

Zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie inwestycji i nie przeznaczonych do wycinki:

- drzewa nie przewidziane do usunigcia bgda zabezpieczone poprzez odeskowanie a wszelkie prace
prowadzone beda ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie spowodowaé uszkodzenia systemow
korzeniowych;

- pnie drzew rosnace w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych ostonié, np.
przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub trzcinowych oraz deski

potaczonej drutem;
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- zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy manewrowaniu, zwlaszcza pojazdami przewozacymi
elementy wielkogabarytowe,

- w przypadku przerwania robét wykopy zabezpieczone bedg tak, aby zapewni¢ korzeniom drzew
ciggla dostateczna wilgotnos¢;

- zakaz magazynowania materiatéw budowlanych lub odpadéw w zasiggu koron drzew.

Emisja zanieczyszczen gazowych do powietrza:

- Charakter tych emisji bedzie niezorganizowany. Czas dziatania - ograniczony do okresu realizacji
przedsiewziecia, tj. ok. 18 miesigcy na wszystkich planowanych odcinkach. Oddziatywanie
emisji zanieczyszczen z wymienionych prac bedzie, ze wzgledu na swoja krétkookresowose,
praktycznie nieistotne dla stanu srodowiska i nie pogorszy trwale stanu aerosanitarnego rejonu

przedsigwzigcia.

W fazie budowy zrédiem hatasu beda gléwnie maszyny i urzadzenia budowlane. Wszystkie istotne zrodta
hatasu na etapie budowy beda Zrodtami ruchomymi. Ich miejsce jak i doktadny czas pracy (a wige
miejsce i czas emisji hatasu) bedzie zalezne od sytuacji wynikajacej z aktualnego stanu prac budowlanych
i potrzeb transportowych. Oddziatywania te, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, nie podlegaja
normowaniu. Ich przestrzenny zasigg mozna okresli¢ na okolo 100 m od zgrupowania pracujacych
maszyn sprzetu budowlanego. Prace powodujace znaczng emisje¢ hatasu bgda wykonywane w porze
najmniej wrazliwej, tzn. w godzinach 7%-18%.

W trakcie budowy wytwarzane beda $cieki socjalno — bytowe przez pracownikéw pracujgcych przy
budowie. W celu zapobiezenia negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko w tym zakresie, plac budowy
zostanie wyposazony z kontenery sanitarne posiadajace bezodptywowe zbiorniki sSciekéw. Powstate w ten
sposob $cieki beda regularnie wywozone do oczyszczalni Sciekow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. 2020 r., poz. 10) w trakcie budowy przedsigwzigcia powstana odpady zakwalifikowane do grupy
,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej”.
Zaliczyé tu nalezy odpady powstate w trakcie prac ziemnych, czy odpady powstate w wyniku eksploatacji
sprzetu budowlanego. Druga kategorie odpadow stanowi¢ beda odpady komunalne, bedace produktem
pobytu pracownikéw budowlanych na terenie inwestycji. Nalezy zalozy¢, ze w trakcie budowy
przedsigwzigcia mogg powsta¢ odpady niebezpieczne, zwigzane z praca maszyn czy Sprzgtu
budowlanego.

Podmiot produkujacy odpady bedzie zobowiazany do prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadami, a
wiec ograniczyé iloéci wytwarzanych odpadéw oraz stopien ich uciazliwosci dla srodowiska. Odpady
niebezpieczne powstajace w trakcie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa.

Koniecznym staje si¢ zatem whasciwa segregacja powstatych odpadéw, zapewnienie wiasciwego sposobu
ich magazynowania, odzysk wiekszosci powstajacych odpadéw, ograniczenie ilosci odpadow
przeznaczonych do skfadowania. Wskazane jest réwniez stosowanie przez wykonawcéw opakowan
zwrotnych.

Powstale w trakcie realizacji przedsiewziecia masy ziemne beda usuwane lub przemieszczane, zgodnie z
art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).
Moga one zosta¢ zagospodarowane na placu budowy: zaggszczenie terenu, ksztaltowanie terenu pod
zielen lub usuwane czy przemieszczane. Masy ziemne nie spelniajagce wymagan technicznych zostang
zagospodarowane jaki odpad zgodnie z jego wlasciwosciami.

Etap eksploatacji:

Rozwiazania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji
Oddzialywanie projektowanego przedsigwzigcia na srodowisko w trakcie normalnej eksploatacji jest
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znikome, sprowadza si¢ giownie do emisji hatasu podczas ruchu pojazdow. Nalezy zaznaczyé, ze fakt
poprawienia stanu technicznego drogi wplynie na spadek zanieczyszczen emitowanych przez poruszajgce

si¢ po nich pojazdy silnikowe.

Emisja zanieczyszczen gazowych do powietrza — etap eksploatacji
W wyniku realizacji przedsigwzigcia poprawi si¢ ptynnos¢ ruchu, bedzie to skutkowaé obnizeniem
wielkosci emisji do powietrza z pojazdéw poruszajgcych si¢ po przedmiotowym odcinku drogi.

Emisja hatasu — etap eksploatacji
W trakcie eksploatacji drogi, po przebudowie nastapi zmniejszenie emisji hatasu drogowego

w porownaniu ze stanem obecnym, ze wzglgdu na wyeliminowanie nieréwnosci nawierzchni drogowe;.
W wyniku realizacji przedsigwzigcia poprawi si¢ ptynno$é¢ ruchu, bedzie to skutkowaé obnizeniem
wielkosci emisji hatasu z pojazdow poruszajacych sig¢ po przedmiotowych odcinkach drog.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Podczas realizacji i eksploatacji Przedsigwzigcia zostanie uzyty sprzet i maszyny oraz srodki transportu
drogowego nie powodujace znaczacej emisji promieniowania elektromagnetycznego, jonizujacego czy
radioaktywnego. Urzadzenia elektryczne winny odpowiada¢ normom przypisanym tym urzadzeniom i
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa ich uzywania ,,CE”. Planowana inwestycja nie wplynie w zaden sposob
na podwyzszenie lub obnizenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego.

Emisja sciekow bytowych oraz wéd opadowo — roztopowych — etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji nie bedg postawaly Scieki bytowe, scieki komunalne ani przemystowe. Wody
opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca odpowiednio dobranych
spadkow podtuznych i poprzecznych w kierunku powierzchni biologicznie czynnych w granicach pasa

drogowego.

Czas trwania, czgstotliwos¢ i odwracalnosé¢ oddziatywania inwestycji oraz jej zasieg
Czas realizacji inwestycji - ok. 18 miesiecy.

Okres eksploatacji - minimum 20 lat.
Oddziatywania na etapie realizacji bedg krotkotrwate i odwracalne, natomiast na etapie eksploatacji nie

przewiduje si¢ zadnych oddziatywan dlugoterminowych. Na etapie realizacji przedsiewziecia ogranicza
si¢ praktycznie do terenu planowanej inwestycji i nie przekrocza dopuszczalnych norm.

Oddziatywanie na krajobraz

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na krajobraz. Przedsiewziecie powstanie
na istniejgcej juz od dawna drodze, laczacej dwie miejscowosci: Plaszczyca-Sagpolno. Droga ta
wkomponowana jest w krajobraz w ktérym przewazajg tereny rolniczo-lesne.

Oddziatywanie na glebe i hydrosfere
Wykonywane w trakcie realizacji przedsigwzigcia beda prace ziemne, ktére beda ingerowaly w

powierzchni¢ ziemi. W trakcie takich prac moze nastgpi¢ zanieczyszczenie gruntu substancjami
ropopochodnymi (smary i paliwa). W celu minimalizacji tych zagrozen zalecane bedzie:
e stosowanie sprzgtu, maszyn sprawnych technicznie;
® wyposazenie placu budowy w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropochodnych:;
e przeszkolenie pracownikow w/w zakresie;
* prowadzenie biezacego nadzoru, w zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekow
substancji ropopochodnych.
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Oddziatywanie na klimat
Rozbudowa analizowanej drogi nie wplynie na zmiany klimatyczne, zaréwno na etapie realizacji,

eksploatacji czy ewentualnej likwidacji.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Planowana inwestycja oddalona jest o okoto 178 km od granic Federacji Rosyjskiej i okoto 203 km od
granic Niemiec. Planowane przedsigwzigcie na Zadnym etapie nie bedzie oddziatywato transgranicznie na

srodowisko.

Przedsiewziecie realizowane jest na terenie gminy Przechlewo i dotyczy rozbudowy a wigc
polepszenia stanu technicznego istniejacej drogi, taczacej dwie pobliskie miejscowosci: Plaszczyca —
Sapolno. Tego typu przedsigwzigcie rozwiazuje sprawe dogodnych potaczen komunikacyjnych czy
wickszego komfortu przemieszczania si¢ po omawianym terenie. Czynniki te wptywaja na pozytywny
odbior tego typu inwestycji przez okolicznych mieszkancéw, zatem nie przewiduje si¢ wystapienia
zadnych konfliktow spotecznych w tym zakresie.

Planowane przedsiewzigcie nie spowoduje wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej. Teren realizacji przedsiewzigcia nie jest zagrozony podtopieniami lub powodzig. Na terenie
planowanego przedsiewziecia nie beda wystgpowaly rodzaje i ilosci substancji, kwalifikujacych
planowang inwestycje do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemyslowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujqcych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z
2016 r., poz. 138).

W toku postgpowania Wéjt Gminy Przechlewo, uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art.
63 ust 1 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym przedsigwzigciu oraz danych wlasnych
ustalit co nastepuje:

o realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na zmiang funkcji zagospodarowania przestrzennego ani
na jego krajobraz,

e inwestycja nie spowoduje zmiany $rodowiska naturalnego,

o 7z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje si¢, aby jej realizacja czy eksploatacja
przyczynita sie do wystapienia awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie ludzi i zwierzat badz
srodowisko,

e nie przewiduje si¢, aby realizacja przedsigwzigcia powodowata skumulowanie negatywnych
oddziatywan z istniejacych lub planowanych w sasiedztwie inwestycjami,

o w okresie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie powodowaé przekroczenia standardéw jakosci,
powietrza, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko zwigzanego z
emisja odpaddéw, nie bedzie zrodlem o istotnym oddziatywaniu na klimat akustyczny.,

e ze wzgledu na odlegloé¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawgzenie jej oddziatywania do
miejsca i czasu jej realizacji, przedsiewzigcie nie bedzie Zrodlem transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko, pochodzacego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na lokalizacjg,
charakter przedsigwziecia oraz zastosowane $rodki zabezpieczajace przedstawione w  Karcie
informacyjnej przedsiewziecia planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na najblizsze
obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
roélin i zwierzat, chronionych w granicach tych obszarow.

Biorgc pod uwage, przeprowadzona w toku postgpowania w sprawie oceny oddziafywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, analizg kryteriow planowanego przedsigwzigcia w zakresie, o ktorym
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
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(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.), dokonang w szczegdlnosci na podstawie
wniosku, karty informacyjnej przedsiewzigcia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czluchowie oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Chojnicach, wlasciwy do wydania decyzji organ uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich
warunkow zawartych w przedfozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie $rodowiska. Jednoczesnie
uwzgledniajac fakt, ze w toku prowadzonego postgpowania odstapiono od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy
stwierdzil w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigecia, Wojt Gminy Przechlewo spetniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.),
poinformowat strony postgpowania (poprzez zawiadomienie) o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w
toku postgpowania materiatami dla ww. Przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do
ztozonych materialéw w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W zakreslonym
terminie zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostala umieszczona w publicznie dostepnym wykazie
danych na stronach internetowych www.ekoportal.pl oraz https://bip.przechlewo.pl/artykul/przebudowa-
drogi-powiatowej-nr-2516g-na-odcinklu-plaszczyca-sapolno prowadzonych przez Urzad Gminy w
Przechlewie oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu przy ul. Czluchowskiej 26.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczgcia robot i realizacji
inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA z dnia 06.07.2010 r., I
0OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., IT OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia

01.02.2010r., I1 OZ 35/10).
Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorej mowa w art. 72 ust. | oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1094 z pozn. zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w
terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sig
ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu o ktorym mowa w pkt 1, od organu,
ktory wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze aktualne sa warunki
realizacji  planowanego przedsigwzigcia okreslone w  decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. | ww. ustawy, jezeli byto
wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, skfada si¢ do organu nie wczesniej niz po
uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig

ostateczna.
3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktorych mowa w art. 86 ww.

ustawy.
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4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w

Stupsku za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organy administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:

1

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

Otrzymuja:
1.__Inwestor.

v a W

Strony postepowania przez Obwieszczenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.
Regionalny Dyrektor Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie.
a/a, dn. 12.07.2023 r.



Zalacznik do Decyzji Nr RRP.PP.6220.2.9.2023.DS
z dnia 12 lipca 2023 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyke sporzadzono na podstawie zalgczonej do wniosku Karty Informacyjnej
Przedsigwziecia pod nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Plaszczyca -
Sapolno” zlokalizowanego w gminie Przechlewo, powiat cztuchowski, wojewddztwo pomorskie.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Plaszczyca -
Sapolno, Gmina Przechlewo, powiat cztuchowski, wojewodztwo pomorskie o tacznej dtugosci 1 224 m,
kilometraz 6+256,00 do km 7+480,00.

Kategoria projektowanej drogi - droga powiatowa.

Klasa projektowanej drogi: droga lokalna (L).

Projektowana kategoria ruchu — KR3.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu i infrastruktury:
I

Wedhig projektu technicznego (Spica 2023) istniejgca droga jezdnia ma szerokos¢ ok. 3,50 m. Jezdnia
posiada nawierzchni¢ bitumiczng w zlym stanie technicznym z licznymi spekaniami podhuznymi i
poprzecznymi. W rejonie przepustu zlokalizowane sa urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. bariery

energochtonne o dlugosci okoto 20 m.
Bezposrednie otoczenie drogi tworzy zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, obszary rolne, tereny lesne

obszar kolejowy graniczacy z inwestycja na koficu opracowania.
W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
¢ kanalizacja sanitarna,
e sie¢ wodociggowa,
e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne.
Jako uzbrojenie naziemne wystepuje napowietrzna linia energetyczna i oswietlenie uliczne z oprawami

zamontowanymi na stupach energetycznych.

Przewidziany zakres robdt obejmuje:

e odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

e zdjecie tablic znakow drogowych,

e rozbidrke shupkow oznakowania pionowego,

e usuniecie krzakow i odrostéw istniejacych drzew na szerokosci pasa drogowego,
e frezowanie pni,

e scinke istniejacych poboczy,

¢ frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie robdt ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod projektowang

konstrukcje poszerzenia jezdni drogi powiatowej,

e ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

e ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm i 15x30 cm,

e wykonanie nawierzchni peronu o nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowe;j,

e wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumiczne;j,
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e ' “wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumiczne;,
e wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa famanego,
e ustawienie porgczy sprezystych,

e ustawienie wiaty autobusowej,

e odtworzenie/wyprofilowanie istniejacych rowow,

e ustawienie stupkow i tablic oznakowani pionowego,

e wykonanie oznakowania poziomego.

Rozwiazanie sytuacyjne:
Poczatek robdt przyjeto w pasie 3,0 m  wyremontowanego odcinka drogi powiatowej

nr 2516G o szerokosci 4,0 m, ktéry na dhugosci 3,0 m nalezy sfrezowa¢ a nastgpnie wykona¢ jego
naktadke w celu dowigzania si¢ rzednych na projektowanym odcinku drogi powiatowej. Koniec
opracowania stanowi obszar kolejowy w km 7+480,00.

Na zaprojektowanym odcinku drogi powiatowe] nr 2516G przewidziano wzmocnienie istniejacej
konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzenia do 5,0 m.

Zaprojektowano takze przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 2516G z droga gminng w km
6+446.

Wzdhluz calego przebudowywanego odcinka drogi przewidziano pobocza utwardzone mieszanka
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokosc projektowanych poboczy wynosi 0,75 m.
W ramach planowane;j inwestycji przewidziano  wykonanie  zatoki autobusowe;j
z peronem z lewej strony jezdni drogi powiatowej 2516G na odcinku od km 7+333 do km 7+389 oraz
ustawienie wiaty przystankowej.

Projektowang zatoke autobusowa nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym
15x30 cm, natomiast od strony jezdni drogi powiatowej i w ciggu pobocza kraweznikiem betonowym
15x22 cm. Peron nalezy obramowad obrzezem betonowym 8x30 cm.

Laczna powierzchnia terenu przeksztalconego/zabudowanego bedzie wynosi¢ 0,8015 ha. Powierzchnia
catego pasa drogowego (lgcznie z zajeciem na czas robot) wynosi —1,879 ha. Powierzchnia biologicznie
czynna: 1,879 ha — 0,8015 ha = 1,077 ha (57,3 %). Przeznaczenie terenu po przebudowie nie ulegnie

zmianie.

Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia drogi powiatowej nr 2516G — nakladka istniejacej konstrukcji:
e warstwa scieralna betonu asfaltowego AC8S KR 3-4 (gr. 4 cm),
e warstwa wigzaco-wyréwnawcza AC11W KR 3-4 (100 kg/m?**
e istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitumiczne;j.
Jezdnia drogi powiatowej nr 2516G — poszerzenie:
e warstwa scieralna AC8S KR 3-4 (gr. 4 cm),
e warstwa wigzaca AC11W KR 3-4 (gr. 4 cm),
podbudowa z AC22P KR 3-4 (gr. 7 cm),
podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. Coo3 0 uziarn. 0/31,5 mm gr. 20 cm,
podbudowa z gruntu stabilizowanego RM= 2,5 MPa (gr. 15 cm).

Kwalifikacja przedsigwzigcia:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc

moggcych znaczqco oddziabywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), planowana inwestycja
zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko. Reguluje to §
3 ust. | pkt 62 w/w rozporzadzenia, ,.drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia
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powyzej I km inne niz wymienione w § 2 ust. Ipkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”

Teren przedsiewziecia znajduje si¢ w oddaleniu od:

e obszaréw wybrzezy;

e obszarow gorskich;

e stref ochronnych ujg¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw waod srodladowych;

e jezior, najblizej polozone jezior — jezioro Glina w odleglosci ok. 910 m;

e ujsé rzek i siedlisk tegowych;

e obszaréw o krajobrazie majacych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

e obszarow o znacznej gestosci zaludnienia - gestos¢ zaludnienia gminy Przechlewo wynosi ok. 26
os/km? — dane za 2019 rok.

Inwestycja nie jest polozona na terenach chronionych, o ktorych mowa w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. Nr 167, poz. 1399 z pozZn. zm.). Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane
na obszarze, na ktérym zostaly przekroczone standardy jakosci srodowiska.

Bioragc zatem pod uwage planowane przedsigwzigcie, jego rodzaj, skale i technologie nalezy stwierdzic,
ze realizacja tego przedsigwzigcia nie wplynie negatywnie na mozliwosci osiagnigeia celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r, (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).
Uzasadnienie:

- przedsigwzigcie zwigzane z przebudowa drogi nie bedzie wprowadza¢ szkodliwych i
niebezpiecznych substancji do srodowiska;

- na odcinkach przebudowy dojazdéw, prace budowlane i ziemne bgda prowadzone w bezpiecznej
odlegtosci od jezior;

- podczas prac przebudowy Inwestor bedzie stosowal bezpieczne dla srodowiska materiaty i
technologie;

- przedsigwzigcie na etapie przebudowy nie bedzie wprowadza¢ do wéd powierzchniowych
zwigzkéw biogennych, ktore moglyby spowodowaé nieosiggniecie celow srodowiskowych
zawartych planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

- nie ma ryzyka zanieczyszczenia wod podziemnych, podczas prac budowlanych, glebokos¢ prac
ziemnych nie przetnie nawet najptytszych warstw wodonosnych;

- podczas prac przebudowy Inwestor bedzie stosowal bezpieczne dla $rodowiska materiaty i
technologie, wykluczajac ewentualne przedostanie si¢ zanieczyszczenie ze zlewni do wod
powierzchniowych, w tym do jezior;

- planowane przedsigwzigcia potozone jest poza zlewnia bezposrednig jezior i chronionych siedlisk
wodnych;

- planowane przedsi¢wzigcie potozone jest w odleglosci ok. 21 km od GZWP - Zbiornik migdzy

morenowy Ogorzeliny.

Przeznaczenie terenu po przebudowie nie ulegnie zmianie. Obecnie teren inwestycji stanowi drogi,
ktorych jezdnie majg nawierzchnie bitumiczne charakteryzujace si¢ ztym stanem technicznym. Suma
dtugosci drog, ktére zostana przebudowane wynosi 1 224 m. Zakres objety wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewzigcia przedstawiono na mapie
ewidencyjnej.

Powierzchnia catego pasa drogowego (tacznie z zajgciem na czas robdt) wynosi — 18. 790 m? (1,879 ha).
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Tabela nr 1. Zestawienie zakladanych powierzchni zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia drogi powiatowej 2516G 6.098,2
Pobocze 1.788.,7
Zatoka autobusowa 87,3
Peron 41,4
RAZEM 8.015,6

Laczna powierzchnia terenu przeksztalconego/zabudowanego bgdzie wynosi¢ 0,8015 ha. Powierzchnia
calego pasa drogowego (tacznie z zajeciem na czas robot) wynosi —1,879 ha. Powierzchnia biologicznie
czynna: 1,879 ha—0,8015 ha= 1,077 ha (57,3 %).

Planowane przedsiewziecie przebiega glownie prze tereny rolnicze z rozproszong zabudows
jednorodzinng i zagrodowa, niewielki fragment w poblizu miejscowosci Plaszczyca przebiega przez
tereny lesne.

W miejscu planowanego przedsiewzigcia tzn. w pasie drogowym nie ma wyksztatconych zbiorowisk
roélinnych. Sa to czynne drogi, co wyklucza obecno$é roslinnosci. Pojedyncze skupiska/zrzeszenia roslin
pojawiaja sie w odlegtosci okolo 0,5 m od krawedzi drogi s3 to gléwnie trawy i rosliny ruderalne i w
czgéci przebiegajacej przez obszary uzytkowane rolniczo, obszary zabudowy mieszkaniowej i

zagrodowej.




