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Dotyczaca odste stwa o ransporcie Kolejowym
z dnia 28 marg 2003 §4.1-Ro; " Ministra Infrastruktury
z dnia 7 sierp 2008r. (z poz zm) w spr W naggh_w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych/ usytuowanie w sasi inii jolve i budynkéw, drzew lub
krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywa nych W sagsiedztwie Iini|
kolejowej, a takze Sspesobu urzadzama i utrzymy

przeciwpozarowych.
Opiniuje J

Przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 25616G ZIK lizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 879 w
obrebie 0012 Sapolno, w odlegtosci mniejszej niz/4,0 m i mniejszej niz 10,0 m od granicy obszaru
linii kolejowej nr 413 Cztuchow - Przechlewo przejazd kat D w km 20,491 zlokalizowanej na dziatce
nr 877/2 w obrebie 0012 Sapolno i jednoczesnie w odlegto$ci mniejszej niz 20,0 m od osi skrajnego
toru tej linii, zgodnie z dotgczonym zatgcznikiem graficznym, z ponizszymi uwagami:
1. W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ warunki ujete w: Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie. Przebudowywana droge nalezy dowigza¢ do nawierzchni przejazdu kolejowo
—drogowego, do pierwszej ptyty przejazdowej
2. Powyzsze odstepstwo nie moze w przysziosci skutkowad jakimkolwiek roszczeniami
kazdoczesnego wiasciciela terenu zwigzanymi z dziatalnoscig PKP w jego sasiedztwie a w
szczegolnosci oddziatywania linii kolejowej na obiekt.
3. Integralng czescig opinii jest projekt zagospodarowania terenu ostemplowany pieczecia
nagtéwkowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie.

Uzasadnienie
Prowadzenie robot budowlanych w sasiedztwie terenu linii kolejowej, nie spowoduje zaktocenia
eksploatacji w/w linii kolejowej, nie zaktoci dziatania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego, a takze ni spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sapolno

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 2516G; Gmina Przechlewo; powiat czluchowski;

wojewodztwo pomorskie

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:
220306_2.0008.12/2 220306_2.0012.879

Nazwa inwestora: Powiat Czluchowski
Adres inwestora: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

Data opracowania: 06.03.2023 r.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Numer uprawnien Zakres uprawnien Podpis

Upr. bud. do projektowania /
Projektant mer inz. Lukasz Spica | POM/0065/PWOD/13 Uhieogamgoshotams <
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odeinku
Plaszczyca — Sapolno od km 6+256,00 do km 7+470,00, Gmina Przechlewo, powiat
czluchowski, wojewodztwo pomorskie.

Kategoria projektowanej drogi - droga powiatowa.

Klasa projektowanej drogi: droga lokalna (L).

Projektowana kategoria ruchu — KR3.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV.

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na dzialce o nr ewid. 12/2 polozonej
w obrebie ewid. 0008 Plaszczyca oraz na dzialce o nr ewid 879 polozonej w obrebie ewid.

0012 Sgpolno, jednostka ewidencyjna 220306 2 Gmina Przechlewo.

Przewidziany zakres robot obejmuje:

° odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

o zdjecie tablic znakéw drogowych,

° rozbiorke stupkow oznakowania pionowego,

° usunigcie krzakow i odrostow istniejacych drzew na szerokos$ci pasa drogowego,
. frezowanie pni,

< $cinke istniejacych poboczy,
. frezowanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;j,
5 wykonanie robdt ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowana konstrukcje poszerzenia jezdni drogi powiatowej,

o ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

° ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm 1 15x30 cm,

° wykonanie nawierzchni peronu o nawierzchni z kostki betonowe;j,

o wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,
° wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej,

o wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa famanego,

e ustawienie poreczy sprezystych,

o ustawienie wiaty autobusowej,

° odtworzenie/wyprofilowanie istniejacych rowow,
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° ustawienie slupkow i tablic oznakowani pionowego,
c wykonanie oznakowania poziomego.
2 Inwestor

Inwestorem jest Powiat Czluchowski z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 1,

77-300 Czluchow.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materialow:

° umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

° uzgodnienia z Inwestorem,

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

° wlasne uzupeiniajace pomiary inwentaryzacyjne,

° obowigzujgce przepisy, normy, ustawy,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

° ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
e prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej 2516G Plaszezyca
— Sapolno na odcinku od km 6+260 do km 7+474. Na wspomnianym odcinku jezdnia ma
szerokos¢ ok. 3,50 m. Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng w zlym stanie technicznym
z licznymi spgkaniami podluznymi i poprzecznymi.

W rejonie przepustu zlokalizowane sg urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. bariery
energochtonne o dlugosci okoto 20 m.

Bezposrednie otoczenie drogi tworzy zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, obszary
rolne, tereny lesne i obszar kolejowy graniczacy z inwestycjg na koncu opracowania.

W pasie drogowym wystegpuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

° kanalizacja sanitarna,

° sie¢ wodociggowa,
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© kable energetyczne,
o kable telekomunikacyjne.
Jako uzbrojenie naziemne wyst¢puje napowietrzna linia energetyczna i oswietlenie

uliczne z oprawami zamontowanymi na stupach energetycznych.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek robot przyjeto w pasie 3,0 m wyremontowanego odcinka drogi powiatowe]
nr 2516G o szerokosci 4,0 m, ktéry na dlugosci 3.0 m nalezy sfrezowac a nastepnie wykonac
jego nakladke w celu dowigzania si¢ rzednych na projektowanym odcinku drogi powiatowe;.
Koniec opracowania stanowi granica z obszarem kolejowym w km 7+470,00.

Na zaprojektowanym odcinku drogi powiatowej nr 2516G przewidziano wzmocnienie
istniejacej konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzenia do 5,0 m.

Zaprojektowano takze przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 2516G z droga
gminng w km 6+446.

Wzdluz calego przebudowywanego odcinka drogi przewidziano pobocza utwardzone
mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokos¢ projektowanych
poboczy wynosi 0,75 m.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie zatoki autobusowej
z peronem z lewej strony jezdni drogi powiatowej 2516G na odcinku od km 7+333 do km
7+389 oraz ustawienie wiaty przystankowe;.

Projektowang zatoke autobusowa nalezy obramowad kraweznikiem betonowym
15x30 cm, natomiast od strony jezdni drogi powiatowej i w ciagu pobocza kraweznikiem
betonowym 15x22 cm. Peron nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

Szczegdlowe rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 .Projekt

zagospodarowania terenu™.

5.2.  Uksztaltowanie wysokoSciowe
5.2.1 Spadek podluzny jezdni

Niwelet¢ drogi nalezy dowigza¢ do istniejacego profilu drogi powiatowej nr 2516G
podnoszac ja o grubos¢ projektowanych warstw konstrukeyjnych i dowigzujac na poczatku
i koncu opracowania do istniejacych rzednych nawierzchni poprzez ich czgsciowe

sfrezowanie.
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Profilowanie mieszankg mineralno - asfaltowg istniejacej nawierzchni powinno

znacznie poprawi¢ rownos¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni — dopuszezalna nierownosc

warstwy scieralnej wynosi 9 mm.

=0 .

523

5.2.4.
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Spadek poprzeczny jezdni

Spadek poprzeczny jezdni zaplanowano jako daszkowy 2.0 %.

Spadek podluzny zatoki autobusowej, peronu

Spadek poprzeczny zatoki autobusowej i peronu przewidziano jako jednostronny 2.0 %.

Spadek poprzeczny poboczy

Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jako jednostronny 8,0 %.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia drogi powiatowej nr 2516G — nakladka istniejacej konstrukcji:

warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC8S KR 3-4 gr. 4 cm
warstwa wigzaco-wyréwnawcza AC1IW KR 3-4 100 kg/m?

istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej

Jezdnia drogi powiatowe] nr 2516G — poszerzenie:

warstwa Scieralna AC8S KR 3-4 gr.4 cm
warstwa wigzaca AC11W KR 3-4 gr. 4 cm
podbudowa z AC22P KR 3-4 gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. Cop3 0 uziarn. 0/31,5 mm gr. 20 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego RM= 2,5 MPa gr. 15 cm

Na potaczeniu nakladki istniejacej konstrukcji jezdni z jej poszerzeniem nalezy utozy¢

siatk¢ z wlokien szklanych 120/120 kN/m o szerokosci 1,0 m.

Zatoka autobusowa:

kostka betonowa szara z faza gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm
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Peron:
c kostka betonowa szara z faza gr. 6 cm
° podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
. podbudowa z gruntocementu Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Pobocze:
© warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 em

Przedstawienie  projektowanych warstw  konstrukcyjnych zostaly pokazane

narys. nr 3 ..Przekroje normalne™ oraz na rys. nr 4 ,,Szczegdty konstrukcyjne™.

6. Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia drogi powiatowej 2516G 6.098,2
Pobocze 1.788.7
Zatoka autobusowa 87,3
Peron 41.4
RAZEM 8.015,6

- Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopéw nalezy odwiez¢ na odklad.

8. Roboty rozbidérkowe
W ramach robét rozbidorkowych przewidziano frezowanie istniejacej nawierzchni

bitumicznej jezdni drogi powiatowej na poczatku i koncu opracowania.

9. Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wod opadowy i roztopowych z jezdni drogi powiatowe;j
za pomoca odpowiednio dobranych spadkoéw podluznych i poprzecznych jezdni. Celem
lepszego odwodnienia korony drogi przewidziano Scinke poboczy oraz wyprofilowanie

istniejacych rowow.
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10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach remontu planowane jest wykonanie n/w robot z zakresu bezpieczenstwa

ruchu drogowego:

° wymiana 1 uzupelnienie oznakowania pionowego,
¢ ustawienie poreczy sprezystych w wyznaczonych miejscach niebezpiecznych.
11.  Zielen

W ramach inwestycji nie przewidziano znaczacej ingerencji w istniejaca szate
roslinna. Zaplanowano usunigcie krzakow 1 odrostow istniejacych drzew na szerokosci pasa

drogowego oraz frezowanie pni.

12. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja pn. ..Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G
na odcinku Plaszczyca - Sgpolno” ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach
dzialek inwestora tj. dz. o nr ewid. 12/2 polozonej w obrebie ewid. 0008 Plaszczyca oraz na
dzialce o nr ewid 879 polozonej w obre¢bie ewid. 0012 Sapolno, jednostka ewidencyjna

220306 2 Gmina Przechlewo.

13.  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkow ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowiazuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprz¢tu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
¢) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkosé
emisji niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji halasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materialow budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wplywac na

srodowisko,
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h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikoéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usuniecia wykopow po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialow i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpaddéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastepnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdow, maszyn, urzadzen 1 innego sprzetu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejgcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastgpujacy sposob:

- pnie drzew rosnace w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢. np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych Ilub

trzcinowych oraz deski polgczonej drutem (szkic 1),

: £17
isi?h};ﬁ‘i%‘z}!- ™

1t

Szkic. 1 Sposob prawidlowego oszalowania drzew

10
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- roboty ziemne w obrebie systemow korzeniowego, w miarg mozliwosci wykonywac
recznie,

- odsloniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie beda skladowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

14.  Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sig

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskiej.

15.  Stala organizacja ruchu

Nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

stanowigcej odrebne opracowanie.

16.  Organizacja ruchu na czas robot
Roboty drogowe powinny byé oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej

organizacji ruchu stanowiacej odr¢gbne opracowanie.

17.  Pozostale informacje

17.1 Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie posiada decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

17.2 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych, nie ma na nia wplywu
eksploatacja gérnicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

17.3 Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej 1 nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

17.4  Inwestycja nie wplywa na §rodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

17.5 Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowiazujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

17.6 Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi.

11
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17.7 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

17.8 Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dost¢pu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze srodkow lacznosei i dostepu $wiatla dziennego do pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

17.9 Realizacja przewidzianych robdt budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu srodowiska,
pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia

ograniczen lub uciazliwosci dla terenow sasiednich.

Opracowatl:

iz, Lukasz Spica
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Przekrdj normalny A-A

Przekrdj normalny B-B

Warstwa &cieralna z BA AC8S KR3-4 gr. 4cm
Warstwa wigzaca z BA AC11W KR3-4 gr. 4 cm
Statka z widkien szKianych 120x120 5
Podbudowa BA AC16P KR3-4 gr.7cm|Q
Podbudowa z MKLSM 0/31,5mm gr.20cm
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa _ gr. 15 cm
Kostka betonowa 6cm z faza szara gr.6cm §
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. S em| | [Kostka betonowa 8cm z faza szara gr. 8cm ‘ .
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa_ gr. 15 cm|™ T : § : Warstwa scieralna z BA AC8S KR3-4 gr. 4 cm =
e g g g°gzyg‘;:,§e£'to ‘ffg';é}ég ?'ég SMiea Warstwa WiaZaco-wyrownawcza z BA ACTTW KR1-2 Warstwa $cieraina z BA ACBS KR3-4 gr.4om Warstwa Scieralna z BA AC8S KR34 ar 4om
odbu: gr. 100kg/m2 V\_Iarstwa wigzaca z BA AC11W KR3-4 gr. 4 cm Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z BA ACTTWKR3-4
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Siatka z wiékien szklanych 120x120 5 100kg/m2
Podbudowa BA AC16P KR3-4 gr.7cm@ Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Podbudowa z MKESM 0/31,5mm gr.20 cm
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm : Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 3 | S Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__gr. 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 tawa betonowa z betonu C12/15 Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
: 2 ZCZEG0k ™" SZCZEGOL 2 tawa betonowa z betonu C12/15 SZCZEGOL "4 [Pobocze z MKESM 0/31,5mm gr. 10cm
2.0% SZCZEGOL "3
e _ ~20% 20% 8.0% SZCZEGOL 5"
= Y 8.0% - 2.0% 20% 8,0%
LB EO0D600000000000H0 00000 Siatka wzmacniajgca 120x120kN .08
V4 bb ‘Abh&h&hbhhhh 25000 2.5.0.50.8050050505000000000000
/ ///;;/// g L%&}g{g_g&g&@@g@nnnaaa XXX
1,00 gi 777, 7 -
010 ,,.008 135 015 0,15 2,35 015 015 1,83 ; 3,47 ool 7 1,83 i
et 1,50 2,50 : 5,00 ’ 23 ; = -24-
’ e OT6 5,00 . 075 ;KAi;(POLgKIEE&lHE KCLEJOWE S.A.
Peron przystanko Zatoka postojowa Jezdnia Pobocze A LAD LINIT KOLEJOWYCH
] przy Wy e Pobocze Jezdnia Pobocze W SZCZECINIE
70-2118zczecin, ul, Korzeniowskiego 1
’»
Przekréj normalny C-C
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
_ Przebudowa drogi powiatowej
Warstwa $cieraina z BA AC8S KR3-4 gr. 4cm nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sgpolno
Warstwa wiazaca z BA AC11WKR3-4 gr. 4cm
Siatka z widkien szklanych 120x120 E ADRES INWESTYCJI
Podbudowa BA AC16P KR3-4 gr.7cm3 dziatka nr ewid. 12/2 - obreb 0008; dziatka nr ewid. 879 - .
Podbudowa z MKtSM 0/31,5mm gr.20cm obreb 0012; jednostka ewid. 220306_2 Gmina Przechlewo - [~
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa  gr. 15 cm
INWESTOR
Powiat Cztuchowski
arstwa Scieraina z BA AC8S KR3-4 1wgf- 4 _Zm ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw
Warstwa $cieralna z BA AC8S KR3-4 gr.4cm :lgg:(s;m‘azwuqzaco-wyréwnawcza ZRAACTIWIRS =
Warstwa wigzgca z BA AC11W KR3-4 gr. 4cm 4 ul. Pilsudskiego 30A
Podbudowa BA ACT6P KR12 or.7om|5 e R avaGCRIS Dhucens SPILUK PROJEKT Sp. z 0.0, 22600 Chonice
Podbudowa z MKtL.SM 0/31,5mm gr. 20cm|Q biuro@spilukprojekt.pl
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa  gr. 15 cm R Y -
ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA | *
PROJEKTANT Nr uprawniefi | Popis -
) % 2.0% 2.0% " mgr inz. tukasz $pica e R
2 ' Faza projektu z 7
O R 4 ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
% GATLILSPTLD B L 55 A A SIAD L Sl ST RT I IIATII D .
TYTUL RYSUNKU
; 3,86 5,00 L om PRZEKROJE NORMALNE
¢ Skrzyzowanie z drogg gminng Jezdnia Pobocze
Skala Data Nr rysunku
1:50 06.03.2023




SZCZEGOL 1

|

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm ]
tawa betonowa z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Kostka betonowa 6¢cm z faza szara gr.6cm|g Kostka betonowa 6cm z faza szara gr.6cm| g tawa betonowa z betonu C12/15 Warstwa Scierz ina z BA ACBS KR34 gr 4om
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cmlg Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm|g —— — - s — . - pe— Warstwa wiazg ca 2 BA ACTTWKR3-4 gr. 4cm = :
Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__ gr. 15 cm|N Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa  gr. 15 cm| Kostka betonowa AT} _ Za sz gar. § Kostka betonowa cm 2 . Za szara gr. & Siatka z widkie n szklanych 120x120 5
_ Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.Scm|, Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cmi o Podbudowa BA\ AC16P KR3-4 gr.7cm|Q
Podbudowa betonu C16/20 gr. 20 cm|™ Podbudowa betonu C16/20 gr. 20 cm|® Podbudowa z NKESM 0/31,5mm ar. 20 om
gbcr‘zezi betonowte‘ 8x30x1 ?(0 $1 . ; Podbudowa z ¢Jruntocementu Rm=2,5MPa__ gr. 15 cm
odsypka cementowo-piaskowa 1:

¥ = b g (gl .
"'Q P ‘ '''''''''''' w 7o} SO A ‘ S -
""" © Q / 7
N
) 0 © o i o © ; o
o ol o .\¢~.
Nba L A | TR R
el / / ...... ¢ ....... ; wn w
0 &5 w
N
~ o < L=
il |04V ; . 5 & yb ¢
2 o
% / )4 o - &3
10 | 10 | 15 15 ' > &S OLE 4 e
30 i 7" i PKP=! i iNIE KOLEJOWE §
20 v SZCZE GOL 5 15 15 o ZAkKs < ,A:“'ZKE%—EJOWYC'&
SZCZEGOL 4 Warstwa écieraina z BA AC8S KR3-4 ar. 4cm 30 / 70-27% secoeuin, ul, Korzeniowskiego 1
| Warstwa wigzaca z BA AC11W KR3-4 gr.4 cm
i Siatka z widkien szklanych 120x120 5

Warstwa $cieralna z BA AC8S KR3-4 gr. 4cm . ‘ Podbudowa BA ACT6P KR34 g 7om|Q
Warsiwa wiazaco-wyrownawcza z BA ACTTWKR34 ' Podbudowa z MKESM 0/31,5mm ar. 20 cm
100kg/m2 ’ Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa__ gr. 15 cm
[sfniejaca nawierzchnia bitumiczna |

Pobocze z MKL§M 0/31,5mm gr. 10cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pobocze z MKESM 0/31,5mm gr. 10cm ' ’ Przebudowa drogi powiatowej
! nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sgpolno

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 12/2 - obreb 0008, dziatka nr ewid. 879 -
obreb 0012; jednostka ewid. 220306_2 Gmina Przechlewo

INWESTOR

10

7

10

Powiat Cztuchowski
ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw

PROJEKTANT ul. Pisudskiego 30A

SPILUK PROJEKT Sp. z 0.0, 2550 Chanice
biuro@spilukprojekt.pl

min. 100kg/m2 4

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien Petipis
mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Faza projektu /
ZArACZNIK DO ZGLOSZENIA

“

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

krawedz
ist. jezdni

Data Nr rysunku

1:10 06.03.2023 4| 16
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Ptaszczyca - Sapolno

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 2516G; Gmina Przechlewo; powiat czluchowski;

wojewddztwo pomorskie

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:
220306_2.0008.12/2 220306 _2.0012.879

Nazwa inwestora: Powiat Cztuchowski
Adres inwestora: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

Data opracowania: 06.03.2023 r.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Adres Podpis

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica . Bytawdka 32 %—’j P eI

89-600 Chojnicy

[
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ..w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji

Inwestycja pod nazwg .Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku

Plaszczyca - Sapolno™ swoim zakresem obejmuje:

ustawienie znakow tymeczasowej organizacji ruchu,

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

zdj¢cie tablic znakow drogowych,

rozbiorke stupkow oznakowania pionowego,

usuniecie krzakow i odrostow istniejacych drzew na szerokosci pasa drogowego,
frezowanie pni,

scinke istniejacych poboczy,

frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

wykonanie rob6t ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowana konstrukcje poszerzenia jezdni drogi powiatowej,

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x22 ecm 1 15x30 cm,
wykonanie nawierzchni peronu o nawierzchni z kostki betonowej,
wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,
wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;,

wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej,
wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa famanego,
ustawienie poreczy sprezystych,

ustawienie wiaty autobusowej,

odtworzenie/wyprofilowanie istniejacych rowow,

ustawienie stupkow i tablic oznakowani pionowego,

wykonanie oznakowania poziomego.

usuni¢cie znakow tymczasowej organizacji ruchu.

18
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Bezposrednie otoczenie drogi tworzy zabudowa zagrodowa 1 jednorodzinna

W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociagowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne.

Jako uzbrojenie naziemne wystepuje napowietrzna linia energetyczna i o$wietlenie

uliczne z oprawami zamontowanymi na slupach energetycznych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastepujace pozycje:
© roboty drogowe wykonywane pod ruchem,

° roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsuniecie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materialow na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialow do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

W zwigzku z ww. robotami niezbedne jest podj¢cie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan 1 procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢

prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.
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Do najwazniejszych zagrozen, ktdére moga wystepowac podczas budowy, zaliczy¢
nalezy prace wykonywane ..pod ruchem™. Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szezegolng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadezy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w
sposdb szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegélne rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowiazku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikéow do obowiazujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przelozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy 1 sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie $rodkoéow techmnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa

robot nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robot:
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o wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegolnie
niebezpieczne,
o informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot

niebezpiecznych oraz sposobdéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

< harmonizacji 1 takiego prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych 0sob postronnych sa minimalne,

o zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkow ochrony,

° zapewnienie  niezbednych  sprawdzen sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
° zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

o zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

° zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na

budowie.

Szczegolowy plan bioz powinien opracowac kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
Telefony alarmowe:
© 112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
° 997- Policja,
° 998- Panstwowa Straz Pozarna,

e 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowatl:

mgrinz. Lukasz Spica
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Chojnice, dnia 06.03.2023 r.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt stanowiacy zalacznik do zgloszenia robot
budowlanych dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku
Plaszczyca - Sgpolno™, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 12/2 polozonej w obrebie ewid.
0008 Plaszczyca oraz na dzialce o nr ewid 879 polozonej w obrebie ewid. 0012 Sgpolno,
jednostka ewidencyjna 220306 2 Gmina Przechlewo, =zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT NZY DROGOWEJ

gr inz. Lukasz Spica

upr. bud. do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej

POM/0065/PWOD/13
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POMORCSKA OKREGOWA
1ZBA INZ2YiJEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
() Tel 58B-324-89-77
Fax 58-301-144-28
Gdansk. 10 czerweca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§11 ust, 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r,, poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ $PICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

2 obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustdw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

1II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéei drogowej uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okg fj Komisji Kyalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisjj lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

§9-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege

4.aa
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POLSKA
| 2 B A
IN2ZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikacyjnym:

POM-BM4-ATB-C5D *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowanda elektroniczne] formy czynnoscl prawne) wystarcza Hozenie odwiadcrenta woll w postad elektronicane] | opatrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektronicznym,

§ 7. Ofwiadczenie woll tiozone w formée elektronicing] jest rdwnowaine 7 ofwiadczeniern woll riozonym w formie pisemne.

* Weryfikacjg paprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawsdzic za pomacy numery waryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piborgpl lub kontaktujze sig z biurem wiaiciwej Okregawej lzby Inzynierdw
Budownittwa.
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