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. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu typu SUV 2z
napedem hybrydowym typu PHEV, w policyjnej wersji nieoznakowanej.
Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”.

Il. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.
22023 r., poz. 1047 z pézn. zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2022 z pézn. zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdéw
specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamowienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan
przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupie pojazdu w policyjnej wersji nieoznakowanej,
realizowanym przez Komende Wojewodzkg Policji w Gorzowie WIkp.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do realizacji zadan stuzbowych.

1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Pojazd musi spetniaé wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z
dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazddéw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i Strazy Pozarnej.

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym lub Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz uktaddéw, komponentéw i oddzielnych
zespotdow technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw, zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe
2007/46/WE.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg
posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotéw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie
nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wylgczeniem podzespotow
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych
w homologacji pojazdu oraz sprzetu tgcznosci. Zamawiajgcy dopuszcza
potwierdzenie  spetnienia wymogu  poprzez  przeprowadzenie  badania
catopojazdowego wykonanego przez akredytowang jednostke badawcza.
Spetnienie wymogu musi by¢é potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z
badania calopojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez
jednostke uprawniong do badan homologacyjnych w ww. zakresie. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.
Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie ze stacji kontroli pojazdéow upowaznionej do
przeprowadzania badan technicznych pojazdéw o przeprowadzeniu badan
technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie
z ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdow.

Urzadzenia swietlne sygnalizacji uprzywilejowania muszg posiada¢ swiadectwo
homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

Dostarczany pojazd musi by¢ zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego
w tym samym wariancie homologacyjnym, a takze ukompletowany
w identyczny i pochodzgcy od tych samych producentéw elementy zabudowy
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i wyposazenia. Powyzszy zapis dotyczy takze opon Sniegowych (zimowych) jezeli
dotyczy.

1.3.9 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdolnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym
np. protokotéw z badan).

1.3.10W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest
do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych
do zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczacych zabudowy i wyposazenia pojazdu.

1.3.11 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego
w sposéb co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang
dla odbiorcéw indywidualnych.

1.3.12 Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu w formie o$wiadczenia. Oswiadczenie Wykonawcy musi__by¢
dostarczone w fazie skfadania oferty przetargowej.

1.3.13 Rok produkcji pojazdu: pojazd musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane w
2024 roku.

1.3.14 Wykonawca przedstawi wykaz Autoryzowanych Stacji Obstugi oferowanego
pojazdu na terenie woj. lubuskiego. Zamawiajacy wymaga dostarczenia listy
autoryzowanych stacji obstugi Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd wyprodukowany w 2024 r. kategorii M1 0 nadwoziu zamknietym z dachem
o konstrukciji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.1.2 Nadwozie zamkniete catkowicie przeszklone z liczbg miejsc siedzgcych (w tym
miejsce kierowcy) dla 7 osob.

1.4.1.3 Dtugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4750 mm, (wg danych
ze Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.4 Wysokos¢ nie mniejsza niz 1690 mm (wg danych ze swiadectwa zgodnosSci
WE).

1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2750 mm (wg danych ze swiadectwa zgodno$ci
WE).

1.4.1.6 Pojazd wyposazony w drzwi zewnetrzne:
a) przednie boczne, skrzydtowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,
b) tylne boczne, skrzydtowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,
c) klapa tylna przeszklona.

1.4.1.7 Dopuszczalna masa catkowita pojazdu nie wiecej niz 3500 kg.

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania

1.4.2.1 Uktad hybrydowy Plug-in (spalinowo-elektryczny) oznaczony jako OVC-HEV
(wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci WE) o nastepujgcych parametrach:

1.4.2.2 Silnik spalinowy: min. 4 cylindrowy (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci
WE) o zaptonie iskrowym (weditug danych ze swiadectwa zgodnosci WE)
spetniajgcy, co najmniej norme emisji spalin Euro 6d na poziomie obowigzujgcym
na dzien odbioru pojazdu (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci WE)
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o pojemnosci skokowej nie mniejszej niz 1590 cm3 (wedtug danych ze
Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.3 Akumulator silnika elektrycznego litowo - jonowy o minimalnej pojemnosci 12kWh

1.4.2.4 Skrzynia biegdw automatyczna.

1.4.2.5 Maksymalna moc netto silnika spalinowego nie mniejsza niz 120 kW (wedtug
danych ze swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.6 Maksymalna moc netto silnika elektrycznego nie mniejsza niz 60kW (wedtug
danych ze swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.7 Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 180 km/h

1.4.3 Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, w co najmnie;j:
a) hamulce tarczowe przednich kot,
b) uktad zapobiegajgcy blokowaniu kot pojazdu podczas hamowania,

1.4.4 Wymagania techniczne dla ukfadu kierowniczego

1.4.4.1 Wspomaganie uktadu kierowniczego.

1.4.4.2 Koto kierownicy umieszczone po lewej stronie pojazdu.

1.4.4.3 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznie min. géra — dot.

1.4.5 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego

1.4.5.1 Elektroniczny system stabilizaciji toru jazdy,

1.4.5.2 Uktad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu,
1.4.5.3 Skrzynia biegdw bezstopniowa / automatyczna.

1.4.5.4 Naped na obie osie (na 4 kota)

1.4.6 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.6.1 Kofa jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym min 19”.

1.4.6.2 Komplet 4 kot z ogumieniem letnim z bieznikiem niekierunkowym na obreczach
aluminiowych z fabrycznej oferty producenta pojazdow.

1.4.6.3 Komplet 4 kot z ogumieniem Sniegowym (zimowym) na obreczach aluminiowych
z oferty producenta/importera/dealera pojazdow. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania opon catorocznych lub wielosezonowych.

1.4.6.4 Opony letnie i zimowe muszg posiadac przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni, co
najmniej klasy B zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod katem
efektywnosci paliwowej i innych zasadniczych parametrow (z pézn. zm.)

1.4.6.5 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne z
kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub fabryczne koto dojazdowe
zgodnie z ofertg handlowg producenta pojazdow, umieszczone w miejscu
dedykowanym do jego transportu i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie.

1.4.6.6 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w
pkt 1.4.6.2 muszg by¢ zgodne z danymi ze Swiadectwa zgodnosci WE.

1.4.6.7 Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczgc od terminu odbioru danej partii
pojazdow.

1.4.6.8 Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.6.9 Kofa wymienione w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ wyposazone w czujniki
cisnienia powietrza w kotach np.: TPMS lub inny system monitorujgcy cisnienie
powietrza w kotach.
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1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.4.7.1 tadowanie baterii :
— w trybie najszybszym (40 — 50KW) - nie przekraczajgce 2 h do 80%,
— tadowarkg nascienng (wall box) - nie przekraczajgce 9 h do 80%,
— tadowarkg z gniazdka domowego (16A) - nie przekraczajgce 30 h
do catkowitego natadowania.
1.4.7.2 Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu musi poprawnie wspétpracowac
Zz wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniaC wymagang jakosé
i odpowiedni poziom bezpieczenstwa,
1.4.7.3 Wykonawca pojazdu zbilansuje fgczng moc wszystkich zainstalowanych oraz
planowanych do zainstalowania w pojezdzie urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych i wyposazy pojazd w odpowiedni dla petnego obcigzenia
akumulator 12V dotadowywany przez przetwornik z akumulatora gtéwnego
pojazdu.
1.4.7.4 ‘tadowarka z przewodem - standardowa.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu.

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla foteli kierowcy i pasazerow.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne dla kierowcy i pasazera.

1.4.8.3 Pelno wymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujgce swym dziataniem co
najmniej przestrzen I-go i lI-go rzedu siedzen.

1.4.8.4 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych,

1.4.8.5 Elektirycznie sterowane i podgrzewane Ilusterka zewnetrzne 2z funkcjg
automatycznego sktadania po zamknieciu pojazdu kluczykiem lub pilotem,

1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz,

1.4.8.7 Swiatta do jazdy dziennej w technologii wykonania LED,

1.4.8.8 Klimatyzacja automatyczna,

1.4.8.9 Tempomat,

1.4.8.10 Komputer poktadowy,

1.4.8.11 Centralny zamek sterowany pilotem,

1.4.8.12 Zestaw czujnikdw parkowania z tytu i z przodu pojazdu,

1.4.8.13 Kamera cofania,

1.4.8.14 Kierownica wielofunkcyjna, umozliwiajgca obstuge radia oraz telefonu
komodrkowego.

1.4.8.15 Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposazony, w co najmniej
4 gtosniki.

1.4.8.16 Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w dwoch pfaszczyznach.

1.4.8.17 Minimum dwa komplety kluczykow/kart do pojazdu i pilotdw do sterowania

centralnym zamkiem,

1.4.8.18 Komplet dywanikow welurowych lub gumowych w | , Il i lll rzedzie siedzen(
kierowcy i przedziale pasazerskim),

1.4.8.19 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach
nie mogg znajdowac sie zadne napisy,

1.4.8.20 Gniazdo zapalniczki 12 V DC.

1.4.8.21 Przestrzen bagazowa pojazdu musi by¢é wyposazona w sktadang Zaluzje lub
rolete lub potke.

1.4.8.22 Podtokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiedzy siedzeniami ( fotelami)
kierowcy i pasazera.
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1.4.9.2.

1.4.9.3.
1.4.94.

Kolorystyka nadwozia i wnetrza pojazdu

Wykonawca przedstawi propozycje co najmniej 3 stonowanych kolorow lakierow
z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdéw — przedstawionych
w katalogu. Zamawiajgcy dokona wyboru koloru lakieru spos$rod zaoferowanych
przez Wykonawce przed zawarciem umowy, wskazujgc pojazd w wybranym
kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakieru w oficjalnym katalogu (w
jezyku polskim) producenta/importera pojazdu — zgodnie z WTT.

Wykonawca przedstawi propozycje materiatow obiciowych siedzen | —ego i Il —
rzedu siedzen oraz wszystkich elementow wykonczenia wnetrza pojazdu
znajdujgcych sie ponizej linii szyb — muszg by¢ w kolorze ciemnym, tatwe w
utrzymaniu w czysto$ci. Zamawiajgcy dokona wyboru kolorystyki siedzen jak i
materiatu sposréd zaoferowanych przez Wykonawce propozycji przed zawarciem
umowy.

Zderzaki pojazdu lakierowane w kolorze nadwozia.

Obudowy lusterek zewnetrznych pojazdu w kolorze nadwozia.

1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.2.1

1.5.2.2

Ogélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:

a) | rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

b) Il rzad siedzeh — 3 funkcjonariuszy,

c) lll rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy,

C) przestrzen bagazowa — wyposazenia stuzbowego o masie co najmniej 30 kg,
Masa pojazdu po zabudowie wraz z petnym wyposazeniem oraz akumulatorami,
smarami, i cieczami w ilosciach nominalnych powiekszona o mase 1 kierowcy i 6
pasazerbw oraz mase wyposazenia stuzbowego nie moze przekraczac
maksymalnej wartosci okreslonej przez producenta pojazdu bazowego.
Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu Wykonawca dotaczy do
kazdego z dostarczanych pojazdéw badanie techniczne pojazdu ze
wskazang jego masa wilasng po zabudowie wydane przez uprawniong
stacje kontroli pojazdow w fazie odbioréow pojazdu.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegodinych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspoétpracowacé
Z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniaC wymagang jakos¢
i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone
bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy
pojazdu. Bilans musi uwzglednia¢C parametry nominalne (moc, napiecie,
natezenie pradu) wszystkich odbiornikdw zainstalowanych w pojezdzie, oraz
catej instalacji elektrycznej. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczy¢
opisy techniczne (w tym dane techniczne i numery seryjne urzgdzen), schematy
oraz dokumentacje zdjeciowg catej instalacji elektrycznej oraz wszystkich
zastosowanych przez Wykonawce urzadzen i podzespotow. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogoéw musi by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
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1.5.2.3

1.5.2.4

1.5.2.5

1.5.2.6

1.5.2.7

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

Wykonawca na podstawie bilansu elektrycznego, o ktérym mowa w pkt 1.5.2.2
wyposazy pojazd w odpowiedni dla petnego obcigzenia akumulator i alternator.
Pojazd musi by¢ wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki
0 pradzie obcigzenia min. 10 A. zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika
zaptfonu.

Pojazd musi posiada¢ dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami,
zamontowane po lewej i prawej stronie wnetrza pojazdu w miejscach tatwo
dostepnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaptonu, kazde o prgdzie obcigzenia min. 10 A, stuzgce do zasiania
lampy sygnalizacji uprzywilejowania, o ktérej mowa w pkt. 1.5.5.3.

W przestrzeni bagazowej pojazdu musi by¢ zamontowane dodatkowe gniazdo
zapalniczki z zaslepkg o pradzie obcigzenia min. 10 A zasilane bez wzgledu na
potozenie wtgcznika zaptonu.

Pojazd musi by¢é wyposazony w wytgcznik gtéwny zasilania odbiornikow
dodatkowych zabudowy zainstalowany w miejscu zakamuflowanym i tatwo
dostepnym dla kierujgcego pojazdem (np. schowek, podtokietnik).

Wymagania dla wyposazenia pojazdéw

W sktad wyposazenia pojazdu musi wchodzic:

Dwie gasnice proszkowe typu samochodowego o masie $rodka gasniczego
minimum 1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

Apteczka samochodowa, w ktérej sktad wchodzg co najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Jegqri\;)rs;ka Liczba | Uwagi
1 Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 | Rekawiczki nitrylowe para 10
3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1
4 | Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakgwani 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m? szt. 2
6 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 2
7 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 2
8 | Bandaz podtrzymujgcy niejatowy 10 cm x 4 m szt. 2
9 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia 8 cm x 1 m | opakowanie 1
10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x5 m opakowanie 1
11 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
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13 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2

14 | Ptyn do dezynfekcji ran, btony sluzowej i skory 250 ml szt. 1

15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2

16 | Nozyczki ratownicze szt. 1

17 Mtotek awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1
pasow '

Torba transportowa do apteczki:

1.5.3.3

1.5.3.4

1.5.3.5

1.5.3.6

1.5.3.7

1.5.3.8

1.5.3.9
1.5.3.10

1.5.3.11

1.5.4

wykonana z CORDURY,
w kolorze granatowym,
posiadajgca zamki YKK,

Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

Dwa zintegrowane urzgadzenia stuzgce do rozbijania szyb i ciecia pasow
bezpieczenstwa mocowane w zasiegu reki kierowcy i dysponenta.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b) klucz do két,

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie,

d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegundw akumulatora.

Dywanik gumowy w przestrzeni bagazowej.

Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéw
wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy
pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i hamowania.

Kazdy pojazd wyposazony w tadowarke w petni kompatybilng z pojazdem o
parametrach:

— napiecie znamionowe 400V, 50 Hz,

— moc min. 11 kW,

— natezenie wyjsciowe min 32 A,

— klasa ochrony min IP 44,

— typ ftadowania pojazdu w trybie Mode 3,

— dtugos¢ kabla do tadowania min. 5 m,

— instalacja typu plug&play.

Przewody elektryczne umozliwiajgce fadowanie zespotu baterii.

Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o dtugosci od 4 do 6 metrow,
wykonana z tworzywa sztucznego i wyposazona w dwie szekle lub karabinki
mocujgce. Oferowana linka musi posiadac¢ znak bezpieczenstwa.

Siedem kamizelek odblaskowych w kolorze zéttym do ubrania przez
funkcjonariuszy na ubranie w razie awarii pojazdu na drodze.

Wymagania techniczne dla instalacji tacznosci radiowej.

1.5.4.1. Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu dwéch radiotelefonéw przewoznych
w wersji rozdzielnej, jeden pracujgcy w pasmie VHF i drugi pracujgcy w pasmie

UHF.
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1.5.4.2.

1.5.4.3.

1.5.4.4.

1.5.4.5.

1.5.4.6.

1.54.7.

1.5.4.8.

1.5.4.9.

Radiotelefony wraz z niezbednym okablowaniem i akcesoriami muszg by¢
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce. Parametry radiotelefonow
zostaty opisane w pkt. 1.5.4.17. i 1.5.14.18. Wykonawca zobowigzany jest do
montazu mikrofonu kamuflowanego i dodatkowego przycisku PTT w wersiji
kamuflowanej, podtgczonych do zigcza akcesoriow radiotelefonu. Miejsce
montazu dodatkowego przycisku i mikrofonu do ustalenia z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalacji
manipulatorow radiotelefonéw z pkt 1.5.4.1 w przedziale |, natomiast jednostek
NO w przestrzeni bagazowej albo w innym miejscu uwzgledniajgc przestrzenne
mozliwosci pojazdu. Szczegotowe sprecyzowanie miejsca montazu radiotelefonéw
nalezy dobra¢ po przeprowadzeniu konsultacji technicznych z Zamawiajgcym,
zakonczonych akceptacjg miejsca instalacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w dwa obwody zasilania zainstalowanych
radiotelefonéw poprzez bezposrednie podtgczenie do akumulatora dedykowanych
przez producenta przewodow zasilajgcych zabezpieczonych tuz przy
akumulatorze bezpiecznikiem 15A na zyle dodatniej. Wymaga sie okablowania
w kolorystyce : zyta dodatnia czerwona, zyta ujemna (masa) czarna.

Wykonawca musi poprowadzié przewody zasilajgce o parametrach, kolorach
i zabezpieczeniach, opisanych w pkt 1.5.4.4 do miejsc instalacji modutéw NO
instalowanych radiotelefonow tj. przestrzeni bagazowej ,albo
w inne miejsce uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu. Przewody muszg
by¢ zakonczone wtykami do zigcz zasilania radiotelefonéw i by¢ zabezpieczone
tuz przed akumulatorem bezpiecznikami 15A na zyle dodatniej. Zabrania sie
posrednich potgczen, rozgatezien i posredniczgcych puszek z bezpiecznikami.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do poprowadzenia przewodow tgczgcych
manipulatory z panelami NO 2z wykorzystaniem stosownych przepustow
kablowych pojazdu bedgcych jego elementem konstrukcyjnym.

Wykonawca musi podtgczy¢ od akumulatora do ww. listew przewdd zasilajgcy
(minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym
jak najblizej zrédta zasilania (max. do 40 cm od akumulatora).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia przez instalacje elektryczng
pojazdu min. 200 W mocy dla ww. urzgdzen tgcznosci tak w trakcie pracy silnika
jak i na postoju z silnikiem wytgczonym.

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu anten dostarczonych
i zainstalowanych przez Wykonawce; opis anten i radiotelefonu zawiera pkt.
1.5.4.17. i pkt. 1.5.4.18 przy czym anteny GPS mogg by¢ zainstalowane na
podszybiu szyby przedniej wewnatrz pojazdu

Konstrukcja ww. anten musi umozliwiaC mycie pojazdu w automatycznej myjni.
Parametry wspdétczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosi¢ < 1,5 w catym
zakresie = czestotliwosci. Rodzaj zastosowanej anteny (kamuflowana,
zintegrowana, standardowa) uzalezniony jest od rodzaju pojazdu -
nieoznakowany.

1.5.4.10. Anteny muszg by¢ zainstalowane na dachu, w podtuznej osi symetrii pojazdu lub

(po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) symetrycznie do nie;.

1.5.4.11. Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewnia¢ im wtasciwag

przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowa¢ dookdlng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja punktoéw ich instalacji musi gwarantowac
wlasciwg separacje od zaktdcen elektromagnetycznych generowanych przez
poktadowe urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwilaszcza w
pasmach pracy 88MHz+108 MHz, 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz,
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w pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii
komoérkowej GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy
Bluetooth i GPS.
1.5.4.12. Instalacja elektryczna pojazdu musi by¢ przystosowana do zasilania urzgdzen
tagcznosci radiowej, a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych
i elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowaé zaktdcen
w pracy radiotelefonéw z przytgczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.
1.5.4.13. Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowej majg by¢ tatwo dostepne,
bez konieczno$ci demontazu istotnego wyposazenia pojazdu.
1.5.4.14. Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczgcg parametrow
zastosowanych w pojezdzie materiatdw uzytych dla instalacji tgcznosci radiowe;.
Ponadto instrukcje instalacji zgodng z ww. wymaganiami. Instrukcja musi
zawiera¢ (w postaci nosnika CD, innego nosnika elektronicznego oraz
wydrukowanych opiséw ,schematow i zdje¢) zagadnienia zwigzane z
miejscami instalacji ww. urzadzen tgcznosci, strojenia anten, ztrasami i
sposobem prowadzenia przewodow antenowych, zasilajgcych, sygnatowych i
sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podtgczenia zasilania. Dokumentacja
i instrukcja instalaciji ma by¢ wykonana w jezyku polskim. Wykonawca
dostarczy takze co najmniej 2 kpl. interfejsow do programowania
zainstalowanych radiotelefonéw oraz dodatkowo aktualne oprogramowanie do
programowania radiotelefonu opisanego w pkt.1.5.4.17 oraz 1.5.4.18
1.5.4.15. Wszystkie urzadzenia, materialy i czynnosci dotyczgce punktéw ,Instalacji
tgcznosci radiowej” muszg zawieraé sie w cenie pojazdu.
1.5.4.16.W przypadku instalacji anten kamuflowanych (pojazdy nieoznakowane),
zainstalowane anteny muszg by¢ w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia
oraz by¢ wyglgdem maksymalnie zblizone do fabrycznej anteny radiowej
przewidzianej dla oferowanego pojazdu. Dopuszcza sie instalacje jednej
zintegrowanej anteny dla obydwoch radiotelefonow z  dodatkowym
wyposazeniem rozdzielajgcym odbierany i nadawany sygnat tj. duplekserem
i sumatorem.
1.5.4.17. Parametry radiotelefonu VHF i anteny

Lp Nazwa radiotelefonu Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne
1. Radiotelefon cyfrowo- 1.0gd6lne cechy uzytkowe
analogowy przewozny 1.1Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg

ETSIU TS102361 (Tier Il) oraz w systemie analogowym
( modulacja F3E), w trybach simpleks/duo simpleks,
obstuga trybéw LCP i Capacity Plus
1.2 Mozliwo$¢ zaprogramowania w sumie minimum 250
kanatéw
1.3 Wyswietlacz z pod$wietleniem dzien i noc umozliwiajgcy
wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz
poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,
1.4 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu co najmniej 12
znakéw alfanumerycznych
1.5 Programowe ograniczenie czasu nadawania
1.6 Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu
cyfrowego oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego
1.7 Wizualna sygnalizacja stanow radiotelefonéw : wywotan,
skaningu, stanéw monitorowania,
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1.8 Wywotania w trybie cyfrowym : indywidualne, grupowe,
alarmowe, wszystkich,

1.9 Programowalne : ID, IP,

1.10 Kodowa blokada szumoéw CTSS ( wg tabeli tonéw CTSS

stanowigcej zatgcznik) na kanatach analogowych, wybierana

programowo

1.11 Maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym algorytmem

ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow

1.12 Mozliwos¢ stworzenia 16 prywatnych kluczy kodowych

i przypisywanie ich do kanatow,

1.13 Mozliwos$¢ programowego tworzenia grup, listy grup, listy

kontaktéw, listy skaningowej

1.14 Ztgcze akcesoridw umozliwiajgce programowanie

radiotelefonéw i transmisje danych zgodng ze standardem USB,

podtgczenie audio TX, audio RX, zewnetrznego przycisku PTT

1.15 Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub

dedykowanymi przyciskami

1.16 Menu radiotelefonu w jezyku polskim

1.17 Dostep uzytkownika z poziomu Menu do nastepujgcych

funkgciji: lista kontaktow, wybor strefy, ustawienia radiotelefonu,

programowany w trybie serwisowym

1.18 Wbudowany odbiornik GPS

1.19 Minimum 4 programowane przyciski funkcyjne

1.20 Mozliwos¢ programowania drogg radiowg

1.21 Mozliwos¢ pracy w trybie cyfrowym Reapeater Mode i trybie

bezposrednim z wykorzystaniem 2 szczelin TDMA

1.22 Mozliwos¢ pracy w systemach IP Site Connect, Link

Capacity Plus i Capacity Plus, mozliwo$¢ wykorzystania funkcji

ograniczonego dostepu do systemu — klucz RAS.

2. Parametry techniczne:

2.1 Zakres czestotliwosci pracy 148MHz do 174 MHz

2.2 Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz : 11KOF3E

2.3 Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa
TDMA : 7K60FXD dane i 7K60FXE dane i gtos

2.4 Odstep miedzykanatowy programowany do wyboru 25/12,5
kHz

2.5 Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +/- 20%; minus na masie z
zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym
podtgczeniem biegunéw zasilania

2.6 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana tylko w
trybie serwisowym, w calym zakresie pasma pracy, w granicach
od 1W do 25W,

2.7 Mozliwos¢ wyboru i ustawienia przez uzytkownika jednego z
dwdch poziomdéw mocy: niska/wysoka, definiowanych na etapie
programowania dla kazdego kanatu oddzielnie

2.8 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM :
+/- 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz,

7. Maksymalna dopuszczalna odchyika czestotliwosci fali nosnej
+/-1,5 ppm,

2.9 Intermodulacja 70dB

2.10 Selektywno$c¢ sgsiedniokanatowa 60dB / 12,5 kHz ; 70 dB/
25 kHz

2.11 Znieksztatcenia audio <3%

2.12 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2

2.13 Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3uV dla
SINAD 12 dB

2.14 Czutos¢ cyfrowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla BER
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5%
2.15 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego
min.3W

3. Wymagania uzupetniajace:
3.1Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami:
- odnosnie parametrow systemu analogowego
z ETSI EN 300 086,
- odnosnie parametrow systemu cyfrowego
zETSI TS 102 361011 oraz ETSI EN 300 113,
3.2 Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej staciji
pod wzgledem emisyjnosci i odpornosci na zaburzenia
elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w normach ETSI EN 301 489-1
i ETSI EN 301 489-5,
a. Pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania stacja
bazowa oraz jej wyposazenie dodatkowe muszg byc¢
zgodne wymaganiami okreslonymi w normie EN 60950011

4. Wyposazenie:

4.1 Radiotelefon w wersji rozigcznej

4.2 Uchwyt radiotelefonu

4.3 Zintegrowany mikrofon z przyciskiem PTT (gruszka)

4.4 Przewdd zasilania DC12V o dtugosci min. 5m

4.5 Dedykowana antena GPS z kablem o dtugos$ci min.5m

4.6 Zestaw roztgczny umozliwiajgcy oddzielny montaz modutu
nadawczo-odbiorczego i panelu sterujgcego

4.7 Antena VHF instalowana na dachu; VSWR w catym pasmie
pracy <=1,5, zysk energetyczny min. 0 dBd(2,15dBi); kabel
antenowy o impedancji falowej 50Q) , kabel zakonczony wtykiem
pasujgcym do ztgcza antenowego radiotelefonu. Nie dopuszcza
sie podtgczania anteny poprzez redukcje i przejsciowki

1.5.4.18 Parametry radiotelefonu UHF i anteny:

Lp

Nazwa radiotelefonu

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne

Radiotelefon cyfrowy

1.0pis wersji instalacji:

1.1 Wersja roztgczna z mozliwoscig oddzielnego montazu panelu
sterujgcego. Dopuszcza sie zastosowanie panelu sterujgcego
typu telephone style control head (panel typu stuchawka
telefoniczna)

2.0pis standardu:

2.1.Radiotelefon w standardzie cyfrowym ETSI TETRA z szyfro-
waniem TEA2. Wymagana rejestracja radiotelefonu w ABW.
3.0pis zasilania elektrycznego:

3.1 Napiecie zasilania w minimalnym przedziale 10,9 do 15,4 V
DC.

3.2 Pobdr pradu w trybach czuwanie/RX/TX:

- przy mocy nadawania 10W : 0,5/1,0/1,2 A (peak TX 3,4A)

- przy mocy nadawania 3W : 0,5/1,0/0,9 A ( peak TX 2,2A)

- nadawanie TX-multi slot ( 4 slot) o mocy 5,6W : 2,7A

- zasilanie urzgdzen przez port USB 0,5A
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4.0pis czesci RF:

4.1 Pasmo pracy co najmniej 380-400 MHz

4.2 Nadajnik RF Power klasy 2 (10W) i klasy 3 (3W)

4.3 Kontrola mocy ( RF Power control) min 6 krokéw co 5 dBm
przy czym start na poziomie min.15dBm, stop na poziomie max.
40dBm

4.4 Klasa odbiornika A'i B

4.5 Czutos$¢ statyczna odbiornika (static sensitivity) minimum -
115dBm, typowa wg ETSI 300-392-2 -116 dBm

4.6 Czutos¢ dynamiczna odbiornika (dynamic sensitivity)
minimum -105 dBm, typowa wg ETSI 300-392-2 -107 dBm

5.0pis ustug gtosowych:

5.1 Mozliwos¢ pracy w grupach (talkgroups) 10000 w trybie TMO
i 2000 w trybie DMO

5.2 Mozliwo$¢ wpiséw w ksigzce telefonicznej 1000 po 8
numerdw na 1 liscie

5.3 Skanowanie list min. 40 list z 20 grup rozmdéwnych

5.4 Praca w trybie TMO :

-wywotania grupowe ; mapowanie TMO/DMO

- wywotania indywidualne half/full duplex

- potgczenia z sieciami telefonicznymi w trybie full duplex

- dynamiczna zmiana grup DGNA dla min 10000 grup

- skaning obecnosci w sieci TMO; sygnalizacja

5.5 Praca w trybie DMO:

- wywotania grupowe

- wywotania indywidualne

5.6 Praca w trybie alarmowym (emergency) z mozliwoscig
dostosowana do potrzeb uzytkownikow:

- potgczenie grupy alarmowej z zatgczong grupg rozméwng

- potgczenie grupy alarmowej z wybrang grupg rozmowng

- indywidualne potgczenie alarmowe z mozliwoscig
predefiniowania trybu : half/full duplex

- inteligentne potgczenie alarmowe ( smart emergency)

- funkcja gorgcy mikrofon (hot mic) z konfigurowalnymi czasami
otwarcia mikrofonu bez uzycia PTT

- lokalizacja GPS wysytana w przypadku alarmowego trybu pracy
- wysytanie alarmu na adres grupowy lub indywidualny wybrany
lub przypisany

- statusy alarmu wstepnie zdefiniowane

6.0pis ustug data

6.1 Status : nazwa dla min 400; wysyfanie za pomoca jednego
przycisniecia (One —Touch) lub za pomocg menu

6.2 Krétkie wiadomosci tekstowe ( Short Data Service — SDS):
- skrzynka nadawcza i odbiorcza z pojemnoscig min. 200
krétkich wiadomosci i przynajmniej dla 20 wiadomosci dtugich
(odbidr) i 10 wiadomosci dtugich (nadawanie)

- sfownik tekstu

-wysytanie wiadomosci grupowe i indywidualne

- interakcja z potgczeniami glosowymi

6.3 Dane pakietowe : Multi-slot PD — wysytanie pakietéw z
wykorzystaniem 4 slotéw obstugujgcych transmisje do 28,8kB/s
6.4 Zintegrowana przegladarka WAP zawierajgca WAP-PUSH:
- zgodno$¢ z WAP 1.2x i WAP 2.0 dla stosu UDP/IP

6.5 Interfejs dla urzadzenh peryferyjnych:

- komendy AT — petna specyfikacja ETSI

- AT Multiplexer- 4 wirtualne porty ( jednoczesne uzycie
PD,SDS,AT i sesji Air Tracer)
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- TNP1- wigczane jednoczesne sesje PD i SDS
6.6 Programowe zarzadzanie terminalem

7.0pis lokalizacji GNSS

7.1.Jednoczesna praca z satelitami GPS, GNNS,

7.2 Tryby pracy: jednoczesne Sledzenie, obstuga SBAS, 72
kanaty

7.3. Obstuga aktywnej anteny (5V, 25mA)

7.4. Czutos¢ sledzenia : gwarantowana -162 dBm; typowa -163
dBm

7.5.Dokfadnos¢ horyzontalna ,2D 5m przy poziomie odbieranego
sygnatu -130 dBm

7.6.Protokoty lokalizacji : przynajmniej ETSI Location Information
Protocol (LIP)

8.0pis ustugi Gateway

8.1. Dostarczony i zamontowany radiotelefon musi posiada¢
licencje i zainstalowang i uruchomiong ustuge Gateway.
8.2.Funkcja Gateway musi obstugiwac :

- wywotania grupowe z DMO do TMO

- wywotania grupowe z TMO do DMO

- wywotania alarmowe grupowe z DMO do TMO

- wywotania alarmowe grupowe z TMO do DMO

- wezwanie w dowolnym kierunku ( Call Pre-emption)

- przesytanie SDS przez Gateway z DMO do TMO i z TMO do
DMO

- konfigurowalny routing SDS do konsoli

- potgczenia punkt-punkt i SDS podczas pracy w trybie Gateway

9.0pis ustug Repeater.

9.1. Przesytanie potgczeh grupowych na wybranej grupie
rozméwnej DMO

9.2. Przesytanie SDS i statuséw na wybranej grupie rozmownej
DMO

9.3. Repeater DMO zgodny z ETSI typ 1A

9.4. Transmisja sygnatu obecnosci Repeater w sieci DMO
9.5. Wywotania priorytetowe

9.6. Wywotania alarmowe

9.7. Szyfrowane transmisje w DMO E2EE

9.8. Monitorowanie i udziat w potgczeniach Repeater
9.9. Programowe ustawianie mocy repeater

10. Opis ustug bezpieczenstwa.

10.1. Szyfrowanie w interfejsie radiowym :

- Algorytm TEA2 obowigzkowo; dodatkowo opcjonalnie TEA1

i TEA3

- klasy bezpieczenstwa: Klasa 1 (clear), klasa 2 (SCK),klasa 3G
- uwierzytelnianie poprzez infrastrukture

- inicjowanie poprzez narzedzie KVL

10.2. Kontrola dostepu uzytkownika: ograniczenie dostepu do
ustug poprzez infrastrukture

10.3. Uwierzytelnianie Packet Data

10.4. Szyfrowanie E2EE : Ulepszone szyfrowanie end-to-end
z OTAR obstugiwane przez uniwersalny modut kryptograficzny
(UCM) i karta SIM (przez zintegrowane gniazdo kart) i lub
Jednostka Cryptr 2 Broadband IP.

11. Opis interfejsow.
11.1 RS232: Cztery wirtualne porty za posrednictwem
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multipleksera AT umozliwiajgce aplikacjom komputerowym
jednoczesne uruchamianie danych pakietowych, poleceh AT,
SDS, SCOUT

11.2. USB min. 2.0.

11.3. Ztgcze do zewnetrznych akcesoriow typu: mikrofon, PTT,
gtosnik

11.4. Wejscia/wyjscia cyfrowe min.7

11.5. Wejscia analogowe min.4

12. Opis warunkéw srodowiskowych.
12.1. Temperatura pracy -30°C do +60°C
12.2. Standard MIL STD 810C/D/E/F/G

13. Opis interfejsu uzytkownika.

13.1. Kolorowy wyswietlacz z konfigurowalnym poziomem
podswietlenia

13.2. Przyciski, kontrolery, kontrolki :

- klawiatura numeryczna

- min. 3 programowalne przyciski

- przyciski nawigacji menu min.4

- przycisk potgczenia alarmowego

- przyciski szybkiego wyboru (shortcut)

- przetgcznik obrotowy, dwufunkcyjny z mozliwoscig konfiguracji
trybu uzycia

- kontrolki sygnalizacyjne LED trzy kolorowe

13.3. Menu w jezyku polskim, konfigurowalne

13.4. Sygnalizacja na wyswietlaczu trybu pracy, potgczenia
Z siecig, rodzaju wywotania

14. Wymagania uzupelniajace:
14.1.Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami:
- odnos$nie parametréow systemu cyfrowego z ETSI
14.2 Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji
pod wzgledem emisyjnosci i odpornosci na zaburzenia
elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w normach ETSI EN 301 489-1
i ETSI EN 301 489-18,
14.3 Pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania terminal
oraz jego wyposazenie dodatkowe muszg by¢
zgodne wymaganiami okreslonymi w normie EN 6095071

15. Wyposazenie:

15.1 Radiotelefon w wersji roztgcznej, dopuszcza sie wersje
panelu sterujgcego typu telephony

15.2 Uchwyt radiotelefonu

15.3 Zintegrowany mikrofon z przyciskiem PTT (gruszka)

4. Przewdd zasilania DC12V o dtugosci min. 5m

5. Dedykowana antena GPS z kablem o dtugo$ci min.5m

6. Zestaw roztgczny umozliwiajgcy oddzielny montaz modutu
nadawczo-odbiorczego i panelu sterujgcego

7. Antena UHF ( min. pasmo pracy 380-430 MHz) instalowana
na dachu; VSWR w catym padmie pracy <=1,5, zysk
energetyczny min. 2 dBd (4.15dBi); kabel antenowy o
impedanc;ji falowej 50Q , kabel zakonczony wtykiem pasujgcym
do ztgcza antenowego radiotelefonu. Nie dopuszcza sie
podtgczania anteny poprzez redukcije i przejsciowki
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1.5.5 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1.5.5.1

1.5.5.2

1.5.5.3

1554

Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podtozu
z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice
wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biatej odblaskowe;.
Materiaty uzyte do wykonania tablic muszg spetniaé, co najmniej wymagania:

a) punkt 1.3.2 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego i warunkow ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblasko-
wych koloru niebieskiego i biatego 2 generaciji,

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Zatgcznika nr 8 do
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie reje-
stracji i oznaczania pojazdow (wraz ze zmianami).

c) wspotrzedne trojchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej muszg
zawierac sie w granicach pdl tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli:

Wspobirzedne punktéw Minimalne
Barwa naroznych wartosci
materiatu 1 5 3 4 wspotczynnika
luminancji
x| 0,355 | 0,305 | 0,285 0,335
Biata 0,27
y| 0,355 | 0,305 | 0,325 0,375
Niebiesk x| 0,078 | 0,150 | 0,210 0,137 001
a y| 0,171 | 0,220 | 0,160 0,038 ’

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym,
w ktorego sktad wchodzi¢ muszg urzadzenia okreslone w pkt. od 1.5.5.3 do
1.5.5.8.

Pojazd musi posiada¢ lampe LED o kloszu w kolorze niebieskim o barwie swiatta
niebieskiej z mocowaniem magnetycznym. Lampa musi posiada¢ przewdd
spiralny o dtugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym stuzgcy
do jej zasilania z gniazd, o ktorych mowa w pkt. 1.5.2.5. Podstawa lampy nie
moze powodowac¢ uszkodzen powtoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposéb
mocowania lampy musi zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng
predkoscig okreslong dla pojazdu bazowego. Wymég musi by¢ potwierdzony
badaniem wykonanym przez wiasciwg akredytowana jednostke badawcza.
Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony
przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu. Wykonawca we wnetrzu pojazdu
musi zapewni¢ miejsce do przewozu lampy LED umozliwiajgce jej tatwe
podtgczenie i umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy
poruszajgcych sie pojazdem.

W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszag
by¢ zamontowane w sposob skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach
bezbarwnych, o barwie Swiatta niebieskiej. Lampy muszg by¢ zamocowane
w sposob umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez
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koniecznosci ich demontazu. Lampy muszg Swieci¢ naprzemiennie. Kazda z
lamp musi posiada¢ jeden rzad z co najmniej trzema LED-ami o wysokigj
Swiattosci.
1.5.5.5 Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:
a) posiada¢ homologacije,

b) by¢ zamontowane lub umieszczone w taki sposéb, aby zrédto swiatta byto
skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiada¢ klosze wykonane z poliweglanu.

1.5.5.6 Po zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie wysylajgce ostrzegawcze sygnaty
dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce
komunikaty musi:

a) wytwarzaé dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi
zawieraC sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.
Wymoég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wiasciwa
akredytowang jednostke badawcza. Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru pojazdoéw,

b) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
w kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymoég musi byé
potwierdzony badaniem wykonanym przez wilasciwg akredytowang
jednostke badawcza. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu
musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

c) by¢ zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajgcy dostepu do
innych elementéw pojazdu,

d) spetnia¢c wymagania dla obudow ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy
PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi
byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji.

1.5.5.7 Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt 1.5.5.6 musi ponadto posiada¢ funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajow dzwiekdw,

b) przetgczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo,
Yelp, Wail), z wykorzystaniem klaksonu pojazdu lub manipulatora,

c) sterowania lampami sygnalizacji swietlnej, o ktéorych mowa w pkt 1.5.5.3
i1.5.5.4,

d) rozgtaszania komunikatow i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

1.5.5.8 We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujgcym fatwg obstuge przez dysponenta

i kierowce musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)

umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem, o ktéorym mowa w pkt. 1.5.5.61 1.5.5.7.

1.5.5.9 Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym
musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pocigga¢ za sobg jednoczesnie
wigczenie sygnalizacji Swietlnej o barwie sSwiatta niebieskiej (nie moze byc¢
mozliwosci wigczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez rownoczesnej
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

sygnalizacji $wietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie
Swiatta niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowe)),

c) wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi by¢
sygnalizowane lampka kontrolng,

d) wigczenie urzadzenia rozgtoszeniowego musi przerywaé emisje
dzwiekowych sygnatow ostrzegawczych, zas jego wytgczenie powodowacé
dalszg prace sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,

e) dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu.

Wymagania techniczne dotyczace montazu elementéw specjalistycznej
zabudowy

W ramach konsultacji okreslonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu  wstepnego planu  zabudowy pojazdu
uwzgledniajgcego  wymagania  okre$lone w  specyfikacji  technicznej
i zawierajgcego wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzgdzen
przewidzianych do zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania
i sterujgce itp. musza by¢ zamontowane w sposob, jak najmniej ingerujgcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych otwordw w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu
bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodow instalacji zasilajgcej lub
sterujgcej), nalezy w taki sposdb zaplanowac i zaprojektowa¢ miejsca otworow,
aby byty one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

Podczas montazu poszczegolnych elementéw zabudowy pojazdu Wykonawca
musi korzystaé z fabrycznych lub dedykowanych elementéw przewidzianych przez
producenta danego urzgadzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg zapewnia¢
szczelnos¢ konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢ na zmienne
warunki atmosferyczne oraz gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢ i estetyke
wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetniaC wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowa¢ sie w ostonach
w kolorze czarnym Ilub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio
oznaczy¢. Przy uktadaniu przewodow nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny
promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢é w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddw nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie
nie stopig. Podczas ukfadania przewoddw na poziomie podtogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg byC¢ utozone z odpowiednim zapasem dtugosci
zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacii.

Przewody antenowe urzgdzen tgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane razem
z przewodami instalacji elektryczne;j.
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1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.7
1.71

1.7.2

1.7.3

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowac uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej,
trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytow. Nalezy stosowalé uchwyty
pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci
uktadanych przewodéw.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostac
dodatkowo zabezpieczone antykorozyijnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii
mocowania elementéw i podzespotéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie
za pomocg nitdw zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocg srub, wkretow, srub
i nitonakretek szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczace muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;j.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposob, aby
w przypadku uszkodzenia Ilub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie
ze wskazowkami montazu podanymi przez producentéw tych elementow.
Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zakfadacé
wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak:
schowki, wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych
przestrzeniach Wykonawca musi ostoni¢ dodatkowe zamontowane elementy
wyposazenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantujgcymi odpowiedni
poziom wentylacji, mozliwos¢ serwisu oraz brak dostepu przez osoby
nieuprawnione.

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne
(np. cynkowanie, powioki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjna.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i byc¢
zamocowane w pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotéw
i urzgdzen.

1.7.4 Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze

1.8
1.8.1

techniki w zakresie miniaturyzaciji.

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:
a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaty co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oso6b fgcznie
z kierowca.

1.8.2 Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg
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posiadac¢ tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:
a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
c) rok produkciji.

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp.,
sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem
(stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne
oraz wykonane i zamocowane w sposéb trwaty.

1.8.4 Pojazd oraz tadowarka muszg by¢ oznakowane zgodnie z Instrukcjg oznakowania
przedsiewzie¢ dofinansowywanych ze srodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze.

Wielkos¢ oznakowania i miejsce oznakowania projektu zostanie uzgodnione z
Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.9 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia.

1.9.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢é przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

1.9.3 Pojazd musi byC¢ przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

2. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw.

2.2 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

3.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
w widocznych miejscach.

3.4 Pojazd na zewnatrz oraz wewnagtrz nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére
mogtyby powodowac zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.

3.5 Konstrukcja pojazdu musi zapewniac bezpieczenstwo pozarowe.

3.6 Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
1.5.3.1.

3.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt 1.5.3.2.

3.8 Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

3.9 Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt na terenie KWP w Gorzowie Wilkp. w
terminie dostawy lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (przed lub w dniu
odbioru pojazdu) szkolenie dla przedstawiciela Zamaiwajgcego z zakresu obstugi
pojazdu wraz z zabudowg. Szkolenie musi by¢ przeprowadzone z wykorzystaniem
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pojazdu wykonanego zgodnie z niniejszg specyfikacja.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY
1.

2.

oo

9.

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie Pra-
wo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) 36 miesiecy bez limitu kilometréow - gwarancja na podzespoty mechaniczne,

elektryczne i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

2) 24 miesigce - gwarancja na powtoke lakiernicza,
3) 72 miesigce - gwarancja na perforacje elementow nadwozia,
4) 36 miesiecy - gwarancja na urzadzenia uprzywilejowania w ruchu, catos¢ zabudo-

wy i wyposazenia pojazdu,

5) 36 miesiecy - gwarancja na instalacje i sprzet tgcznosci radiowej,
6) 60 miesiecy - gwarancia na akumulatory litowo — jonowe pojazdu

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dtuzsze okresy gwarancji niz minimalne
wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegolne elementy lub podzespoty pojaz-
du okreslone w pkt. 2, zostang one uwzglednione w zawartej umowie, jednakze
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich skrécenia do okreséw minimalnych wy-
maganych w postepowaniu przetargowym, indywidualnie dla kazdego z dostarczo-
nych pojazdow, a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z tego tytutu.
Gwarancji podlegajg wszystkie zespoty i podzespoty bez wytgczen, z wyjgtkiem ma-
teriatow eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie elementy wymie-
niane podczas okresowych przegladéw technicznych, w szczegolnosci oleje, inne
ptyny eksploatacyjne, filtry, klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe.
Warunki gwarancji bedg odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu bedag
mniej korzystne niz zapisy zawarte w niniejszej umowie, zastosowanie bedg miaty
zapisy niniejszej umowy.
Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej nie moze skutkowac
utratg ani ograniczeniem gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ w ramach wynagrodzenia umownego do udzielania
konsultacji w zakresie mozliwosci zabudowania oraz zaleceh dotyczgcych montazu
W pojezdzie oraz do:
a) bezptatnego udzielania konsultacji uzytkownikom pojazdu w zakresie napraw
i przegladdéw pojazdu, w tym porad technicznych zwigzanych z eksploatacjq i
naprawg pojazdu;
b)bezptatnego udzielania konsultacji uzytkownikom pojazdu w zakresie mozli-
wosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:
- instalacji antenowych i zasilania,
- urzgdzen tgcznosci radiowe;j,
- urzgdzenh do pomiaru zuzycia paliwa,
- innego sprzetu stuzbowego,
Wykonawca gwarantuje, ze:

a) zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego do-
konane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie powodujg utra-
ty gwarancji ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z gwarancji, co bedzie
okreslone w formie pisemnej w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
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b) usuwanie we wikasnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupetnienia
materiatdw eksploatacyjnych, nie powodujg utraty gwarancji ani ograniczenia
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji, co bedzie okreslone w formie pisemnej w
ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

10. Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych kodeksem cywilnym w przypadku
wystgpienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad w dostarczonym pojezdzie, Wyko-
nawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swoj koszt, niezwtocznie, jednak nie pdz-
niej niz w ciggu 21 dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania Wykonawcy zgto-
szenia wad tj. pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailem) reklamaciji ztozo-
nej przez Zamawiajgcego na adres/ numer kontaktowy wskazany w pkt. 16.

11.Po dwukrotnej naprawie tej samej czesci zamiennej podzespotu jezeli nadal wykazujg
one wady, Wykonawca wymieni je na swdj koszt, na nowe, wolne od wad w terminie 5
dni roboczych — liczac od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego trzeciej reklamaciji.

12.W razie wymiany czesci i elementow na nowe w skutek wystgpienia okolicznosci, opi-
sanych w pkt. 10 okres rekojmi i gwarancji (na wymienione czesci i elementy), biegnie
od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru reklamowanej czesci i elementu. Sto-
sowny zapis w tej kwestii winien znalez¢ sie w ksigzce gwarancyjnej pojazdu. Zapis
ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

13.W uzasadnionej sytuacji, jezeli wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w pkt. 10 lub
pkt. 11 w terminie wskazanym w umowie bytoby znacznie utrudnione lub niemozliwe,
Wykonawca niezwiocznie informuje Zamawiajgcego pisemnie (dopuszcza sie droge
faksowa) o tym fakcie we wniosku, zawierajgcym informacje o przyczynie oraz ewen-
tualny termin naprawy. Za zgodg Zamawiajgcego Strony mogg ustali¢ jednorazowo
zmiane terminu usuniecia wad lub dostarczenia nowej wolnej od wad czesci zamien-
nej podzespotu, bez koniecznosci zmiany umowy. Catkowity termin usuniecia wad nie
moze przekroczy¢ 20 dni kalendarzowych, liczgc od dnia ztozenia przez uzytkowni-
ka reklamaciji.

14.W sytuacji nieuzasadnionego nie przystgpienia do wykonania obowigzkéw, o ktorych
mowa w pkt.10 lub pkt.11 w terminie wskazanym w umowie, przy zachowaniu innych
uprawnien przewidzianych kodeksem cywilnym i niniejszg umowg, Zamawiajgcy mo-
ze powierzy¢ naprawe osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskania zgody Sadu w tym zakresie , z zachowaniem prawa do gwaranciji i rekojmi.

15.Zgtoszenia wad bedg przyjmowane przez Wykonawce w dni robocze (od poniedziatku
do pigtku), w godzinach 8:00 do 15:00

16. Sktadanie reklamacji, dokonywane bedzie przez Zamawiajacego na adres Wyko-
nawcy.

17.Fakt wady, jej usuniecia i ewentualnie wymiany czesci zamiennej na nowg bedzie od-
notowywany kazdorazowo w karcie gwarancyjne;j.

18.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu nie-
zbednych modyfikacji, wynikajgcych z koniecznosci montazu w pojezdzie policyjnych
Srodkow tgcznosdci radiowej i innego specjalistycznego wyposazenia stuzbowego — po
wczesniejszym uzgodnieniu z Wykonawcg, co nie spowoduje utraty gwarancji ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z gwarancji, co bedzie okreslone w formie pi-
semnej w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

19.Wykonawca zapewni dostep (zgodnie z przedstawiong listg stacji obstugi pojazddéw)
do istniejgcego autoryzowanego serwisu producenta pojazdu dostarczonego w ra-
mach niniejszej umowy, na terenie administracyjnym wojewddztwa lubuskiego. W
przypadku wskazania autoryzowanego serwisu producenta pojazdu poza terenem wo-
jewodztwa lubuskiego wowczas koszt transportu dowozu i odbioru przedmiotu umowy
do/z autoryzowanego serwisu producenta pojazdu pokrywa Wykonawca.
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20.Przeglady eksploatacyjno - okresowe opisane w pkt. 24 oraz naprawy w ramach

21.

22.

23.

24.

gwarancji okreslonej w pkt. 2 ppkt.1) ,2), 3) i 6) lub rekojmi, realizowane bedag
bezptatnie w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga wskazanej
przez Wykonawce autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw z zastrzezeniem pkt. 19.
Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt. 2 ppkt. 4), 5)
realizowane bedg bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy
przeglad lub naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania przegladéw lub napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglgdu/naprawy oraz po
wykonanym przeglgdzie/naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne w przedmiocie zamdwienia okres wynosi 24
miesigce na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem
postanowien powyze;.

Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych nie mogg powodowaé¢ wutraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

Wykonawca w_cenie pojazdu uwzgledni_koszty wykonania czterech kolejnych

przeqladéw okresowych (koszt czesci, materialdw eksploatacyjnych, ptynéw
i_robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w_celu
zachowania gwarancji. Zakres czynnosci serwisowych kolejnych przegladéw
okresowych musi by¢ zgodny z procedurami jako$ciowymi, zaleceniami technicznymi
oraz specyfikacjami producenta samochodu. Przeglady pojazdu muszg by¢ wykonane
nie rzadziej niz co 15 tys. km lub raz w roku.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN

1.1
1.1
1.1

1.1

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.

.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéow, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikdw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

.3 Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ nastepujgce
dokumenty (sporzgdzone w jezyku polskim):

a) ksigzke gwarancyjna,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,
ktora musi zawiera¢ (w postaci opisow, schematow, rysunkéw i zdjec)
zagadnienia zwigzane z:

— konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu bazowego oraz elementéw
zabudowy i wyposazenia,
— bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu,

d) ksigzke przegladow serwisowych,

e) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego lub homologacje wystawiong
zgodnie z Ustawg z Prawo o ruchu drogowym wraz z o$wiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie w
Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu.
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f)

g)
h)

)

k)

m)

n)

0)

Zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do przeprowadzania
badan technicznych pojazdéow o przeprowadzeniu badan technicznych przed
dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie
z ustawg Prawo o ruchu drogowym.

Swiadectwo homologaciji na zgodno$¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2
urzgdzenia Swietlnego sygnalizacji uprzywilejowania.

Przeglad zerowy na dostarczany pojazd musi by¢é wykonany i potwierdzony w
ksigzce gwarancyjnej lub innej dokumentacji. Dopuszcza sie wydruk jezeli
ksigzka jest prowadzona w formie elektroniczne;.

Dokument potwierdzajgcy prawidtowe (przyczepnos¢) mocowanie magnetyczne
lampy sygnalizacyjnej uprzywilejowania, umozliwiajgce jazde z maksymalng
predkoscig pojazdu.

Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymagan PN-92/S-76004 lub regulaminu
28 EKG ONZ dla urzadzenia wysytajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe
uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty .
Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymagan PN-90/S-04052 ISO dla
urzgdzenia wysytajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania
pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty .

Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymagan dla szczelnosci obudowy
urzgdzenia wysytajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania
pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty klasy min. IP 54 wg PN-
EN 60529:2003.

dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze
wskazang jego masg wtasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje
kontroli pojazdéw,

Wykaz autoryzowanych stacji obstugi technicznej w Polsce,

dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

Powyzsze dokumenty zostang wpiete do segregatora formatu A4, oznaczonego nr
VIN pojazdu.



