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SPECYFIKACJIA TECHNICZNAWYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwiqzanych z realizacjq zadania polegajgcego na
usprawnieniu wentylacji w budynku szkoty w ramach prac zwigzanych z przebudowq obiektu w
zakresie dostosowania go do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz przebudowy dachu

llos¢ prac do wykonania w ramach inwestycji przedstawiona zostata w przedmiarach robot oraz
kosztorysach naktadczych, ktdre to nalezy traktowac jako elementy pomocnicze d/c przygotowania
oferty przez wykonawce. Celem poprawnego skalkulowania robdt przed przystqgpieniem do
sporzqdzenia kosztorysu ofertowego wykonawca winien dokonac wizji lokalnej na obiekcie,
zweryfikowac przedmiar robét / kosztorys naktadczy z projektem technicznym i ewentualnie
uzupetnic kosztorys o pozycje lub materiaty, ktore zgodnie z jego wiedzq techniczng i
doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystgpic.

2. ZAKRES STOSOWANIA.

«* Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie robot
okreslonych w pkt. 1.

< Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych przetargiem.

+* Podstawe sporzqdzenia kosztorysu ofertowego stanowiq dokumentacja projektowa z opisem
technicznym oraz niniejsza specyfikacja

3. KOD-Y CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJIA

45214200-2 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow zwigzanych ze szkolnictwem
45214220-8 — Roboty budowlane w zakresie szkot Srednich

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzic¢ roboty zgodnie z Dokumentacjq Techniczng, ST,
obowiqzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatow opracowanych przez
ich producentdéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjnych z zakresu
objetego opracowaniem

ZAKRES PRAC ZGODNY Z PROJEKTEM — WYCIAG Z PT
Wymagania :
e wymagana krotnos¢ wymian dla pomieszczen sal lekcyjnych uzalezniona od
intensywnosci uzytkowania nie mniej jednak niz 1,5 wymiany powietrza na godzine,
e jlos¢ powietrza usuwanego z pomieszczen sanitarnych — wentylacja mechaniczna:
- 100m>/h dla natrysku,
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- 50m°/h dla muszli sedesowej,
-25m/h dla pisuaru,
e pomieszczenia biurowe, gabinety, zaplecza, magazyny — mozliwa wentylacja grawitacyjna,

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE WENTYLACII

Wentylacja sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej

Dal sal lekcyjnych szkoty oraz sali gimnastycznej zaprojektowano nowq petnqg wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewnq z odzyskiem ciepta. Zaproponowano rozwiqzanie z
zastosowaniem dwdch central wentylacyjnych tj. jednej dla potrzeb budynku gfdwnego
dydaktycznego (sale lekcyjne) oraz drugiej oddzielnej obstugujgcej wytqcznie sale gimnastycznq.
Kazda centrala wyposazona bedzie w obrotowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnice wodng.
Dodatkowo centrale wentylacyjnqg budynku dydaktycznego wyposazyc nalezy w ttumiki akustyczne
oraz pustq sekcje chtodnicy pozwalajqgcq inwestorowi na wpiecie w uktad systemu klimatyzacji.

Obie centrale zlokalizowano w miejscach najmniej kolidujqcych z obstugq szkoty tj. w przestrzeniach
poddaszy nieuzytkowych. Centrale mocowac na podkonstrukcjach wg projektu konstrukcyjnego oraz
zgodnie z DTR urzqdzenia.

Rozprowadzenie powietrza w budynku projektuje sie za pomocq gotowych kanatow, ksztaftek i
akcesoriow typowych systemow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
okrggtym i prostokgtnym.

Nawiew powietrza i wycigg w poszczegdlnych pomieszczeniach sal lekcyjnych realizowany bedzie za
pomocq zawordow wentylacyjnych Dn125. Wyjgtek stanowq dysze dalekiego zasiegu Dn160 wraz z
anemostatami wyciggowymi czterokierunkowymi dla pomieszczenia sali gimnastycznej budynku.
Powietrze swieze czerpane bedzie z zewnetrz za posrednictwem czerpni dachowych. Wyrzut
powietrza zuzytego za posrednictwem wyrzutni dachowych.

Uktad kanatow wentylacyjny powinien mie¢ mozliwosc¢ okresowego sprawdzenia stanu
technicznego. Dla powyzszego zastosowac nalezy na kanatach klapy rewizyjne w miejscach tatwo
dostepnych.

Poszczegdlne siegacze wentylacji projektowane dla poszczegolnych pomieszczen lub grupy
pomieszczen, celem tatwego wyregulowania przeptywu powietrza wyposazy¢ nalezy w przepustnice
regulacyjne.

Podejscia central wyposazyc¢ w ztqgcza elastyczne.

Wentylacja pomieszczen pozostatych

Dla potrzeb wentylacji wiekszosci ,,matych” pomieszczen szkoty zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng lub mechanicznq miejscowq z wykorzystaniem istniejqcych i nowych kanatow
wentylacyjnych murowanych niezbednymi dla potrzeb utrzymania odpowiednich warunkow
sanitarnych.

Dla wentylacji z pomieszczen sanitarnych zastosowano wentylacje miejscowq. Na istniejgcych i
projektowanych kanatach zabudowac wentylatory miejscowe o wydatkach zgodnych z czescig
graficzng opracowania. Przy doborze wentylatorow miejscowych pamietac nalezy o uwzglednieniu
sprezu dyspozycyjnego na poszczegdlnych kanatach murowanych, do ktérych dany wentylator
bedzie podtgczony.

Dla pozostatych pomieszczen zastosowano uktady odprowadzenia powietrza wyposazone rowniez w
wentylatory miejscowe lub tam gdzie to mozliwe zastosowano wentylacje grawitacyjng.
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Naptyw powietrza do tychze pomieszczen realizowany bedzie poprzez okna wyposazone w
mikrowentylacje oraz poprzez rozszczelnianie okien. Zgodnie z zasadami ogrzewania i wietrzenia
pomieszczen, naptyw swiezego powietrza do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjng
lub mechanicznqg wspomagang wentylatorami miejscowymi dla okien zespolonych plastikowych
przyjeto na poziomie 2,0m*/h na 1mb szczeliny okna.

W miejscach koniecznych naptyw powietrza do pomieszczen projektuje sie dodatkowo przy
zastosowaniu samoregulujgcych termostatycznych zaworéw nawiewnych montowanych w scianach
zewnetrznych o srednicach Dn100 oraz Dn160

Wszelkie wejscia kanatow wentylacyjnych do przewodow murowanych na poziomie podpiwniczenia
wyposazy¢ w klapy p-poz EIS120 — klapy topikowe.

Wymagane min. parametry wentylatoréw, zawordw termostatycznych wg STWIiOR

INSTALACJIA GRZEWCZA ZASILAJACA CENTRALE WENTYLACYJNE

W ramach zadania wykonac uktad doprowadzenia czynnika grzewczego dla projektowanych central
wentylacyjnych. Przewody instalacji wyprowadzic z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w
podpiwniczonej czesci budynku.

tgczne zapotrzebowanie ciepta dla projektowanych central Qc.0.=19,60kW

Gtowny uktad zasilajgcy wyposazy¢ w pompe obiegowq z bezstopniowq regulacje wielkosci 25-60,a
caly system automatyki wezta cieplnego wysokoparametrowego, z uwagi na wpiecie nowego
trzeciego obiegu grzewczego, wymienic na nowy.

Na poszczegdlnych podejsciach central wentylacyjnych montowac¢ armature odcinajgcg, filty, zawory
regulacyjne oraz dodatkowe pompy obiegowe krdtkiego obiegu zgodnie z rys. nr 11.

Instalacje grzewczq zasilajgcq centrale wentylacyjne projektuje sie z rur stalowych
cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych metodq zaciskowq.

Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej
predkosci ptukania 2.0 m/s. Wykonangq instalacje podda¢ prébom szczelnosci; ciSnienie statyczne
napetniania instalacji 0.20 MPa; cisnienie probne przy probie szczelnosci na zimno 0,4 MPa.
Przewody grzewcze prowadzone w obrebie podpiwniczenia, pieter oraz na poziomach poddaszy
zaizolowac termicznie np. okfadzinami z potsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV. Odcinki
pionowe prowadzone w zabudowie z ptyt g-k nieizolowane. Dodatkowo wszelkie przewody
prowadzone w obrebie poddaszy nieuzytkowych zabezpieczy¢ samoregulujgcymi kablami
grzewczymi o mocy min. 15W/mb.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach grzewczych, powinna
spetniac nastepujgce wymagania minimalne:

wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)

minimalne grubosci izolacji cieplnej:

- dla srednic do 22 mm — grubos¢ izolacji 20mm

- dla srednic od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm

Wymagane min. parametry pomp, zawordw, automatyki wg STWiOR

PRACE INNE DO WYKONANIA

W ramach prac niezbednych do poprawnego dziatania wentylacji szkoty nalezy:

zamurowac istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej oraz otworzy¢ dane kanaty na poszczegdlnych
kondygnacjach zgodnie z czesciq graficznqg — rysunki 1+4,

sprawdzic¢ droznosci istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej
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e w przypadku stwierdzenia niedroznosci kanatow wentylacji, ktore bedq uzytkowane
zgodnie z projektem dokonac ich udroznienia poprzez czyszczenie / odgruzowanie itp.

*  wyprowadzic istniejgce wykorzystywane dalej kanaty wentylacyjne wyrzutowe ponad
dach obiektu z wykonaniem elementow kominowych tj. zwietrzate czesci kominow
przemurowac ponad dachem, wykonac nowe czapki kominowe, nowe obrobki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz dla otwartych kominow zastosowac
nasady blaszane typu turbo went o srednicach Dn160

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy dostarczy
Wykonawcy wymagane egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dziennik budowy. Wykonawca
ztozy oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjqg projektowq i warunkami w terenie.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajqgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z ,Dokumentacjg
projektowq”, oraz,Specyfikacjq...”. Dane okreslone w tych dokumentach bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ,,Dokumentacjq
projektowq”, oraz ,Specyfikacjq...” i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementow budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce dostep do terenu budowy i powierzonego mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg.

W czasie trwania robdt, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet i materiafy bedzie sktadowat w
ustalonych miejscach i nalezytym porzqdku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca uporzgdkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu.

4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



Wentylacja w budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcacego w Zdurniskiej Woli
98-200 Zduriska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6 dz. nr 340/4, obreb 6

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy w stanie ogdlnego tadu i porzqgdku,
* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niej,
* Unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotfecznej.

4.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczqgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqgzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajqg
odrebnej zapftacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

4.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
byc¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody wyrzqdzone z wtasnej winy lub winy osob
trzecich pracujgcych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy mieniu
Zamawiajgcego.

4.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek
sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5. MATERIAtY
5.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA

«» Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzgdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowazinych z
zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegajq jakosciq i standardem od
przyjetych w dokumentacji.
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WENTYLACJIA

Wymagania podstawowe dla central wentylacyjnych :

Lp Urzgdzenie Wydatek | Masa Min. sprawnos¢ | max moc

m*h max kg odzysku ciepta nagrzewnicy kW
1 Centrala NW 1 3970 981 83,5% 14,30
2 Centrala NW 2 1300 195 80,0% 5,30

Wymagania inne dla obu central :

- centrale stojgce

- wymienniki obrotowe

- nagrzewnice wodne — parametr 70/500C
Wymagania dodatkowe dla centrali NW1

- wyposazenie — ttumiki akustyczne

- pusta sekcja dla ewentualnego montazu chtfodnicy

Wymagania szczeqgotowe dla montowanych central wentylacyjnych

e Certyfikat jakosci ISO 9001

e Certyfikat Srodowiskowy ISO 14001

* Deklaracja zgodnosci zgodna z EN 60204

e Znak CE

e Atest PZH

* Certyfikat Eurovent

* Certyfikat RLT-nie dotyczy NW2

» Certyfikat TUV-nie dotyczy NW2

e Deklaracja zgodnosci z ErP 2018 - Rozporzqdzenie Komisji (UE) 1253/2014

Parametry obliczeniowe powietrza

Czerpnia zimg -20 °C/ 100% rh

Czerpnia latem 32°C/45% rh

Nawiew zimq 24 °Cc/ rh

Nawiew latem wynikowa °C /rh
1. Centrale

1.1. Centrala nawiewno-wywiewna NW1/NW2 wyposazona w pracujgcy w trybie odzysku ciepta

i chtodu oraz pasywnym osuszaniem latem. Dodatkowo centrala NW1 wyposazona w
funkcje regulacji cisnienia wewngqtrz centrali, a centrala NW2 w sekcje czyszczqgca. Systemy
te powodujq ograniczenie podmieszania powietrza wywiewanego do nawiewanego.
Centrale wyposazone w nagrzewnice wodne. Do sterowania nagrzewnicami zastosowac
uktady regulacji wody grzewczej. Centrala NW1 wyposazona w ttumiki (nawiew, wyciqg i
wyrzut) oraz przepustnice (czerpnia, wyrzut). Centrale NW2 wyposazy¢ w ttumiki (nawiew,
wyciqg i wyrzut) oraz przepustnice(czerpnia, wyrzut).
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NW1
Klasa Eurovent/RLT A+/A+
wydajnos¢ 3970/3970m3/h
SFPv 2,05 kW/m?3/s
Sprawnos¢ temperaturowa UOC 84 %
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint 880 W/m?3/s
Masa 981 kg
Typ centrali wewnetrzna
NW2
Klasa Eurovent A+
wydajnos¢ 1300/1300 m3/h
SFPv 1,68 kW/m3/s
Sprawnos¢ temperaturowa UOC 80 %
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint 928 W/m?3/s
Masa 195 kg
Typ centrali wewnetrzna

Obudowa

Centrala NW1

Obudowa wykonana z plyt z wetny mineralnej 45mm oraz blachy stalowej lakierowanej proszkowo.
Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 c3

Wytrzymatosc¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D1
Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L1
Wspdftczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3
Wspdtczynnik wptywu mostkow cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 B2
Stopien ochrony IP55
Centrala NW2

Obudowa wykonana z ptyt z wetny mineralnej 50mm oraz blachy stalowej lakierowanej proszkowo.
Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3

Wytrzymatos¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D1
Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L1
Wspdftczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3
Wspdtczynnik wptywu mostkow cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 B2
Stopien ochrony IP55

Dane akustyczne:

Centrala NW1
Srednia moc akustyczna do otoczenia — 63dB(A)
Centrala NW2
Srednia moc akustyczna do otoczenia — 54dB(A)

Wymogi dotyczgce filtrow
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Klasa filtra nawiewnego F7
Klasa filtra wywiewnego M5
Dopuszczalny przeciek na filtrze zgodnie z EN 1886:2002 F9

Centrala wentylacyjna wyposazona winna by¢ w system mocowania filtrow pozwalajgcy na
doktadne uszczelnienie ramki filtra w przekroju przeptywu powietrza. Drzwi rewizyjne wyposazone
sq w uszczelke dociskajgcq, ktora dodatkowo zapewniajgce odpowiednig klase szczelnosci.

W miejscu montazu filtrow wyprowadzone powinny by¢ przewody impulsowe potgczone z
automatykq centrali, dzieki ktdrym w sposob ciggty sprawdzany jest poziom zabrudzenia filtrow,

a po przekroczeniu wartosci krytycznej, uzytkownik moze by¢ poinformowany o koniecznosci
wymiany odpowiednim komunikatem na panelu sterowania. Automatyka centrali wyposazona w
specjalny tryb testowania filtrow, okresowo sprawdzajqcy stopien zanieczyszczenia. System CAV
zastosowany w automatyce centrali, pozwalac¢ powinien na zachowanie statego wydatku powietrza
niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow.

Wymogi dotyczqce uktadu sterowania
Centrala wentylacyjna winna by¢ fabrycznie wyposazona jest w petni okablowany i zintegrowany
system automatyki.
Nastawa poszczegdlnych parametrow pracy odbywa sie powinna na panelu sterowania
wyposazonym w kolorowy, dotykowy wyswietlacz o przekqgtnej 3,5” z intuicyinym menu w jezyku
polskim. Panel sterowania potfqgczony z centralg wentylacyjng przewodem czterozytowym
zakoriczonym wtyczkqg RJ-9.
Automatyka centrali zapewnia¢ powinna mozliwosc¢ precyzyjnej nastawy i reqgulacji poszczegdlnych
parametrow urzqdzenia, tj. pracy wentylatordow, uktadu odzysku ciepta, wydajnosci nagrzewnicy, jak
rowniez zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakosci powietrza w zaleznosci od
wskazan zewnetrznego czujnika jakosci powietrza, harmonogram czasowy z mozliwosciq
zaprogramowania do 20 zdarzen na dobe; kompensacja temperatury zewnetrznej z mozliwosciq
zaprogramowania czterech punktow odpowiadajgcych poczgtkowi i koricowi kompensacji, dwa
punkty dla lata oraz dwa dla zimy; tryb nadrzedny (OVR), uruchamiany sygnatem zewnetrznym,
ktory zmienia parametry pracy centrali zgodnie z wymaganiami uzytkownika,; chtodzenie nocne
latem pozwalajgce na schtodzenie powietrza w okresie letnim zimnym powietrzem zewnetrznym
(tzw. freecooling); sterowanie zewnetrznym nawilzaczem powietrza, po zastosowaniu dodatkowego
czujnika wilgotnosci; praca na zgdanie, ktora wtgczy centrale wentylacyjng dziatajgcy w trybie
stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego granicznego poziomu jakosci powietrza (np.
CO,).
Panel sterowania wyposazony w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza
przedstawiajgcy faktyczne parametry powietrza w pomieszczeniu, w ktorym zostat zamontowany.
Automatyka wyposazona w zintegrowany modut sieciowy (WebServer), ktory umozliwia podtqczenie
centrali wentylacyjnej do sieci wewnetrznej w obiekcie, systemu zdalnego zarzqdzania budynkiem
(BMS), jak réwniez sterowanie centralg z poziomu aplikacji na smartfon i tablet (dostepng z
oficjalnych sklepow — AppStore oraz Google Play). Podtqczenie centrali do Internetu umozliwiac
powinno sterowanie urzgdzeniem z dowolnego miejsca przez standardowq przeglgdarke
internetowq bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania (wymagany staty adres
IP).
Komunikacja z urzqgdzeniem moze odbywac sie na kilka sposobow:

a) Standardowy panel sterowania
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b) Przeglgdarka internetowa

c) Tablet lub smartfon

d) System zarzgdzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP,

Ethernet

e) Podtgczenie przez standardowe wejscie RS-485 (BMS) lub wtyczke Ethernet RJ-45.
Opcjonalnie
Mozliwos¢ sterowania do 30 urzqdzen z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale mozna
potgczyc w siec¢ LAN, kazdemu urzqdzeniu nalezy nadac indywidualny adres, tzw. ModbusID.
Wymagany co najmniej jeden panel sterowania.
Automatyka posiadac powinna wbudowany harmonogram czasowy z mozliwosciqg nastawy do
20 zdarzen na dobe, osobno dla kazdego dnia tygodnia. Dodatkowo uzytkownik moze
zaprogramowac 10 okresow urlopowych.
Panel sterowania pokazuje nastepujgce parametry:

1. llos¢ powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (ms/h, ms/s, I/h)
Temperatury powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczeri (°C)
Sprawnosc¢ odzysku ciepta (%)
llos¢ odzyskanej energii (kW)
Status czujnika jakosci powietrza (np. CO, — ppm, wilgotnosci — % RH)
Biezgcy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chtodnicy, wymiennika ciepta
itp.)

7. Aktualne alarmy oraz ich historie
Automatyka centrali posiadac powinna rowniez mozliwosc¢ realizowania zaawansowanych funkcji
takich jak: chtodzenie nocne latem, kompensacja temperatury zewnetrznej, regulacja jakosci
powietrza, kompensacja gestosci powietrza zewnetrznego, regulacja strefowa (dodatkowa
chtodnica i/lub nagrzewnica) z mozliwosciq obstuzenia do trzech niezaleznych stref, requlacja
recyrkulacji (na podstawie wskazan czujnika jakosci powietrza, harmonogramu tygodniowego lub
zewnetrznym sygnatem 0-10V), regulacja wilgotnosci powietrza (sterowanie zewnetrznym
nawilzaczem powietrza).

o Uh b

Regulacja przeptywu

Regulacja przeptywu odbywa sie powinna z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w
standardzie utrzymuje staty wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, Zze w przypadku np.
zabrudzenia sie filtrow automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatorow celem utrzymania
zadanego wydatku. Wydatek moze byc¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego
wydatku, ze skokiem 1 m’/h), bqgdz automatycznie w zaleznosci od wskazan na przyktad czujnika
stezenia dwutlenku wegla lub innego czujnika jakosci powietrza

Centrala posiadac powinna mozliwosc¢ pracy w trybie zmiennej ilosci powietrza (funkcja VAV).
Wowczas wydatek wentylatorow regulowany jest w zaleznosci od wskazan dodatkowych czujnikow
cisnienia (zamawiane osobno). W tym przypadku wentylatory bedg reagowaty w sposob ptynny na
zmiany cisnienia w kanale wentylacyjnym — przy zamknieciu przepustnic powietrza w jednym z
pomieszczen wzrosnie cisnienie w kanale, a centrala wentylacyjna zmniejszy przeptyw powietrza,
aby powrdcic do pierwotnego poziomu cisnienia; w przypadku otworzenia przepustnic, cisnienie w
kanatach maleje, a centrala zwiekszy wydatek, aby powrdcic do pierwotnego poziomu cisnienia.
Urzqdzenie ma mozliwos¢ regulowania ilosci powietrza poprzez sygnat 0-10V podawany
bezposrednio na ptyte gfownqg automatyki (funkcja DCV). Wydatek powietrza requlowany jest w
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zakresie 0-100% (co odpowiada sygnatowi 0-10V) na podstawie zewnetrznego zadajnika sygnatu.

Sygnat podawany jest w miejsce czujnikow cisnienia normalnie wykorzystywanych w trybie VAV.

Uzytkownik moze mie¢ mozliwos¢ stworzenia krzywej kompensacji temperatury zewnetrznej.

Okreslone zostajg cztery temperatury odpowiadajgce startowi i zatrzymaniu sie kompensacji

temperaturowej — dwa dla lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkcji, centrala wentylacyjna w

okresie zimowym zmniejszac bedzie wydajnosc¢ wentylatorow, aby nie wychtadzac pomieszczen,

natomiast w lecie, aby niepotrzebnie ich nie nagrzewac.

llos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen scisle uzalezniona od gestosci powietrza. Automatyka

centrali uwzglednia¢ powinna zmiany ilosci powietrza w zaleznosci od jego gestosci odpowiednio

zwiekszajqc lub zmniejszajgc obroty wentylatora, dzieki czemu do pomieszczen dostarczana jest

faktycznie zadana ilos¢ powietrza.

Regulacja temperatury

Nagrzewnica wodna:

Centrale wentylacyjne wyposazone jest w nagrzewnice wodng, zapewniajgcq podniesienie

temperatury powietrza po odzysku ciepta do wartosci zadanej. Regulacja odbywa sie sygnatem

0-10V podawanym na sitownik zaworu tréjdrogowego, regulujgc tym samym temperature czynnika

zasilajgcego i powracajgcego z nagrzewnicy. Regulacja odbywa sie w sposdb ptynny z

uwzglednieniem biezgcych odczytow czujnikow temperatury.

Automatyka centrali posiadac powinna dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed

przemarzaniem. Badana jest temperatura wody powracajqcej z nagrzewnicy oraz temperatura

powietrza za nagrzewnicq. W przypadku pojawienia sie takiej koniecznosci (aktywna funkcja kontroli

temperatury minimalnej), zostaje zmniejszana ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen oraz

jednoczesne otwarcie zaworu trojdrogowego, co maksymalizuje wydajnos¢ grzewczg wymiennika.

Jezeli zabiegi te nie pomagajq, centrala wentylacyjna zostaje wytqczona, przepustnice powietrza

zamykajq sie, a na panelu sterowania pojawia sie stosowny komunikat.

Temperatura powietrza regulowana jest w zaleznosci od jednej z wybranych funkcji:

- nawiew: utrzymywana jest temperatura powietrza bezposrednio za nagrzewnicq

- wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnicq okreslona jest w sposob automatyczny na
podstawie pomiaru temperatury na kroccu wyciggowym tak, aby w miejscu pomiaru utrzymana
byta zadana temperatura.

-balans: temperatura powietrza za nagrzewnicqg okreslona jest w sposob automatyczny
utrzymywana jest na poziomie temperatury zmierzonej na kré¢cu wyciggowym.

Podtiqgczenie do instalacji pozarowej budynku.

Centrale wentylacyjne powinny miec rowniez mozliwos¢ podigczenia do centrali pozarowej w

budynku jezeli takowy istnieje na obiekcie. W takim przypadku po otrzymaniu sygnatu o pozarze,

centrala niezwfocznie wytqczy sie (rozwarcie odpowiednich stykow w ptycie automatyki). Jest to tzw.

alarm pozarowy zewnetrzny.

Urzqdzenie posiada rowniez wbudowane zabezpieczenie pozaru wewnetrznego. Po przekroczeniu

temperatury 50°C przez dowolny z czujnikéw temperatury zainstalowany w centrali, nastqpi jej

niezwtoczne wytgczenie. Jest to tzw. alarm pozarowy wewnetrzny.

Kanaty nawiewne i wyciggowe
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e Wykonanie z blachy ocynkowanej tgczonej na uszczelki gumowe (uktady typowe z
ksztaftkami i przewodami)

e Klasa szczelnosci ,,B”

* Zawory nawiewne i wyciggowe regulowane typowe

e Anemostaty wyciggowe wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami oraz dysze
dalekiego zasiegu typowe.

e Przepustnice regulacyjne nakanatowe okrggte typowe

Wentylatory miejscowe

Wentylatory typu tazienkowego — sprez dyspozycyjny 30-100 Pa konstrukcja-(mocowania
antywibracyjne silnika, wyposazone standardowo w klape zwrotnq oraz lampke kontrolng, silnik -
230V 50Hz z tozyskami kulkowymi, wentylatory winny posiadac zabezpieczenie przed porazeniem
prgdem w klasie I, stopieri ochrony IP 45 i termiczny wyfqcznik bezpieczenstwa, przystosowane do
pracy w temperaturze do +40°C,silnik z mocowaniami antywibracyjnymi.

Termostatyczne zawory nawiewne

- petni automatyczna, dopasowana do potrzeb regulacja ilosci powietrza nawiewnego
- zawor bezobstugowy

- Indywidualne nastawienie wydajnosci poprzez przekrecanie talerza.

- Teleskopowa rura z tworzywa sztucznego

- Brak podftqczenia elektrycznego

- Filtrowane (klasa G 3)

ELEMENTY INSTALACJI GRZEWCZYCH

» Rury c.o. — rurociqgi stalowe cienkoscienne czarne ocynkowane zewnetrznie —
zgodnie z PN-EN 10305-3 Rury wytwarzane sq ze stali tasmowej walcowanej na zimno
ocynkowanej na zewnqtrz
Materiat stal weglowa 1.0034
temperatura pracy do IZOOC,
cisnienie robocze min. do 0,6 MPa,

. Odpowietrznik automatyczny na pion z zaworem stopowym @15

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego -120°c

- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar
. Armatura PN16, temperatura pracy ciggtej 80 °C (temp. chwilowa 95°C)
. Pompy obiegowe z bezstopniowq regulacjq

- korpus — mosiezny / zeliwo szare
- cisnienie maksymalne pracy - 10bar
- zakres pracy w temperaturze cieczy - +95°C

IZOLACJE CIEPLNE

Kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie poddaszy nieuzytkowych nalezy zaizolowac wetng
mineralng o grubosci 8,0 cm z ptaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej, kanaty w obudowach
sufitow podwieszanych, pomieszczeniach sanitarnych oraz komunikacji — grubosc¢ izolacji 4,0 cm.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A=0,035 W/(mK).
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Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach grzewczych,
powinna spetniac nastepujgce wymagania minimalne:
1. wspoftczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
2. minimalne grubosci izolacji cieplnej:

- dla srednic do 22 mm — grubos¢ izolacji 20mm

- dla srednic od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm

Wymagane min. parametry pomp, zawordw, automatyki wg STWiOR

5.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAtOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem (lub réwnowazne
zgodnie kosztorysem ofertowym). Powinny miec aktualny certyfikat dopuszczajqgcy je do stosowania
w budownictwie.

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegéfowe informacje dotyczqce proponowanego Zrédta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badarn bedq gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowiq zatqgczniki
do odbioru robdt, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn (aprobaty techniczne materiatow i atesty
techniczne urzqdzen). Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez oferenta Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajgce atesty, na urzgdzenia - wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym
czasie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan Oferent powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru badania.

5.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc oraz
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

5.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertq Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zastosowany sprzet musi gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym Umowag.
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Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostanq przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podstawowy sprzet do wykonania zadania :

- Samochdd dostawczy 0,9t

- Samochdd dostawczy 5,0t

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm’

- Zuraw samochodowy 5-6t

5.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.6. WYKONANIE ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowgq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej”, ,, Specyfikacji...” oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robdt.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang,
jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajqcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedq oparte na wymaganiach sformufowanych w ,,Umowie”, ,Dokumentacji projektowej” i w
»Specyfikacji...”, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatoZzongq jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajqc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Dokumentacji projektowej” i ,,Specyfikacji...”. Minimalne wymagania co do zakresu badan sq
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badarn Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajqcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej”, ,Kosztorysu ofertowego” (jezeli takowy wystepuje i ,Specyfikacji” na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAtOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i certyfikat lub
Swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedq posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
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Materiaty posiadajqce certyfikaty, a urzqdzenia — wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ,,Dokumentacjg

projektowq”, ,Kosztorysem ofertowym” oraz , Specyfikacjq...”, to takie materiaty lub urzqdzenia
zostanq odrzucone.

7. DOKUMENTY
7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e Uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robot

e Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt,

* Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e Uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

e Date zarzqdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

» Zgfoszenia i daty odbiorow robdt zanikajqcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbiordow robdt,

*  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badarn
z podaniem, kto je przeprowadzaf,

* Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedfozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentow zwigzanych z robotami zalicza sie takze:
* Protokdty przekazania placu budowy,
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e  Protokoty z odbioru robot,
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e Protokoty z narad i ustalen,
* Korespondencje zwigzanq z robotami.

7.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu
na jego zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot zgodnie z ,,Dokumentacjq projektowq”, i
»Specyfikacjq...”, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedq wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
(naktadczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestosciq wymagang dla celdw ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

8.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczqc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robdt dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikdw badarn i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z ,Dokumentacjq...”.

W toku odbioru koricowego robot Zamawiajqgcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub uzupetniajgcych, lub tez
nie zakonczenia petnego zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru
koricowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

«» Dokumentacje Projektowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez

projektanta,

*»* Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

s Dziennik budowy i ksiegi obmiardw,

Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéow,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robcot.

Wszystkie zarzqdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robdt uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajqgcy.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i uzupetniajqcych przeprowadzony zostanie
odbior ostateczny.

X/
L4

X/
£ %4

9.4. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowej i kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie catosci zamowienia.

10. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC
Prace bedq prowadzone zgodnie z projektem. Szczegotowy opis oraz wymagania techniczne

dotyczqce zakresu prowadzonych prac zostaty zawarte w opracowanym projekcie technicznym,
ktory jest w posiadaniu Zamawiajgcego.
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11. INNE UWARUNKOWANIA

X/
L %4

Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian majqgcych wptyw na zakres robot.
Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzqdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych /
niegorszych z zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegajq jakosciq i
standardem od przyjetych w dokumentacji.
+* Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania robot, a nie majgce wyceny
jednostkowej, bedq rozliczane wg wskaznikow kalkulacyjnych podanych w zbiorczej tabeli
elementow scalonych (R= ...zt/r-g, Kposr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%).

X/
L %4

Integralng czesciq dokumentacji jest kosztorys inwestorski, naktadczy oraz przedmiar

robét.

Podstawq sporzgdzenia kosztorysu jest projekt techniczny.

UWAGA:

Kosztorys nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy celowi sporzgdzenia oferty na
wykonanie zadania. Przed sporzgdzeniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca
winien zweryfikowac kosztorys naktadczy z Projektem Technicznym i ewentualnie uzupetnic¢
kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq technicznqg i doswiadczeniem oferenta winny
dodatkowo w nim wystgpic.

Oferent winien rowniez przeprowadzic¢ wizje lokalng w terenie i zapoznac sie
ze stanem technicznym jak i specyfikg budynku.

12. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia budowlane do prowadzenia robot w
zakresie objetych zamdwieniem.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z poZniejszymi zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r. z pOéZniejszymi zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5-08-1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 98.107.679)

* Zarzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

* Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepisow bhp (Dz.U.
97.129.884).

* Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. 72.13.93)

e Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z pdzniejszymi
zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom |, |I.
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Rozporzqgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.p0z1389)
Katalogi branzowe producentow.

PN-B-02421:2000

PN-92/C/89017
PN-93/C-89218

BN-76/88860-01 (03
PN-83/B-03430

PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1996
PN-B-14501
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-93/C-04607
PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
BN-76/88860-01 (03)
PN-92/B-01706
PN-81/B-10700/00
PN-B-02421:2000

PN-89/H-02650
PN-89/H-02651

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzqdzen. Wymagania i badania
odbiorze

Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na
cisnienie wewnetrzne.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow

Elementy mocujgce rurociqgi

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. (Zmiana Az3)
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania

Wentylacja. Potgczenia urzqdzen, przewoddw i ksztaftek
wentylacyjnych blaszanych

Zaprawy budowlane zwykte.

Beton zwykty

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania
i badania jakosci wody.

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Odpowietrzenie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania

Elementy mocujgce rurociqgi

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbierze.

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzqdzen. Wymagania i badania
odbiorze

Armatura i rurociqgi. Cisnienia i temperatury

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne



