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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét instalacyjnych (wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja wewnetrzna wodociggowa 1 kanalizacyjna) zwigzanych z zadaniem pn:
~Przebudowa weztéw sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych oraz przebudowa dachu".

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, i innymi dokumentami
opisujacymi zadania objete inwestycja. Specyfikacja stanowi integralng cze¢$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacjg budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Zmiany w
przyjetych rozwiazaniach technicznych lub zastosowanych materialach musza zostac¢
zatwierdzone przez projektanta i Inwestora.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt instalacyjnych w wybranych pomieszczeniach. W zakres
tych robét wehodza:

— montaz urzadzen, montaz rurociggow;

— montaz armatury odcinajgcej, regulujgcej i zabezpieczajace;j;
— montaz automatyki i sterowania;

— montaz izolacji termicznej;

— montaz instalacji wodociggowej;

— montaz i regulacja instalacji c.o.;

— montaz grzejnikéw;

— montaz instalacji c.w.u.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji naleza:
— wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane;
— wykonanie konstrukcji wsporczych;
— badania, préby, uruchomienie instalacji.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi
w Specyfikacji Rob6t Budowlanych oraz z obowiazujagcymi odpowiedniki normami
1 wytycznymi.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,  Specyfikacjami  Technicznymi, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane"
i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jesli dotycza
zmiany materiatéw, urzadzen i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Nie wyszczeg6lnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie
stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow 1 wymaganh w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia
1 odbioru koncowego Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Przy wykonywaniu rob6ot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu ipowszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3 wilasciwie
oznaczone:



a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wpltyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

¢) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.2. Urzadzenia.

Urzadzenia w budynku (elementy instalacji wod. — kan., instalacji c.o. grzejniki,
sanitariaty itp.) montowac/przenies¢ wg dokumentacji projektowe;.
2.3. Rurociagi.

Nalezy zastosowac rury wg dokumentacji projektowej. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.4. Armatura odcinajaca, regulujaca i zabezpieczajaca.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajaca, regulacyjng i pomiarowa.

2.5. Izolacja termiczna.

Izolacjg¢ cieptochronng rurociagdéw i kolektoréw nalezy wykonac z otulin i ksztattek z
pianki poliuretanowej o grubos$ciach i Srednicach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiar6w w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania

5



promieni stonecznych na otuliny z PE.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania rob6ét podano w
Specyfikacji Technicznej Rob6t Budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Urzadzenia.

Transport urzadzen powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu.

Zaleca si¢ transportowanie elementéw instalacji na paletach dostosowanych do ich
wymiaru.

Palety z elementami instalacji powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie 1 uszkodzenie.

Pozostale drobnowymiarowe urzadzenia dopuszcza si¢ transportowaé luzem,
w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone zostang na S$rodkach
transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Armatura.

Armatur¢ nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. I1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Robdt Budowlanych.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz rurociagow.

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zawartymi
w opracowaniach COBRT1 INSTAL : zeszyt 2 ,,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania". Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ ewentualne
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy rurociagi przewidziane do zamontowania - czy nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne
elementy). Rur peknigtych 1 w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
— wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem
zabezpieczajagcym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu. W miejscach
przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢
tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody mocowac do
$cian i stropéw za pomocg typowych uchwytéw do rur gwarantujagcych mozliwo$¢ ruchéw
zwigzanych z wydtuzeniem termicznym.

5.2.2. Montaz armatury i osprzetu.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewngtrznej 1 wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan

odpowiednich norm. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami



producenta i dostawcy.

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowych,
zaciskanych i zgrzewanych z zastosowaniem ksztattek.

Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej lub tasmy teflonowe;.

Na przewodach armatur¢ ustawia¢ nalezy w miar¢ mozliwosci w takim potozeniu, by
wrzeciono skierowane byto do géry lub w bok i1 lezalo w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych, oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe, przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
automatycznym nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy kulowy.

5.2.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowa¢ na $cianach przy pomocy fabrycznych zestawéw montazowych.
Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe odstgpy grzejnika od parapetu i podlogi aby zachowac
dobrg cyrkulacje powietrza. Stosowaé si¢ do wytycznych producenta oraz zawartych
w dokumentacji techniczne;j.

5.2.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po ukonczeniu montazu instalacji, wykonaniu
prob cisnieniowych, rozruchu na ciepto powierzchni oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢
natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni rurociggu. Wszystkie styki
nalezy potaczy¢ tasma samoprzylepna PCV, klipsami oraz klejem zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania rob6t izolacyjnych.

5.2.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelno$ci. Przed przystgpieniem do badania przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po
zakonczeniu plukania instalacje nalezy napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C 04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody". Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewngetrznej > 0° C. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ min. p=0,4 MPa (instalacja c.o0.)
p=1,0 MPa (instalacja wodociggowa).

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopusci¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci
nalezy przyja¢ za pozytywne jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku
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ci$nienia, a ogledziny potaczen, spawdéw i1 armatury nie wykazg przeciekdw ani roszenia. Z
préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
Préba szczelnoSci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng praca
instalacji. Podczas proby szczelnoSci na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ kompensacji wydluzen przez
instalacj¢. Podczas rozruchu na ciepto nalezy dokona¢ sprawdzenia i regulacji instalacji
centralnego ogrzewania w budynku.

Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.2.6. Badanie dzialania w ruchu.

Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewngtrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektem
architektury. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i oston
przeciwstonecznych oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki
regulacji uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewnetrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,
w zaworach z podwdjng regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gat¢ziach muszag by¢ catkowicie otwarte, ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci robot instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji c.w.u., i
instalacji wodociggowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan i prob nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
Robdt Budowlanych.

7.2. Odbior robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji sanitarnych nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy o ile zostal prowadzony,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci
wydane przez poszczegdlnych dostawcdédw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokét prob szczelnosci calej instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢:  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw
od Dokumentacji Technicznej, protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje
postanowien dotyczaca usunigcia usterek; aktualnos¢ Dokumentacji
Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia); protokoty
badan szczelnosci instalacji;

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225)

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo..
Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania ibadania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.
Wymagania. PN-EN-1443:2001 PN-EN303-3:1998 Kominy—Wymagania
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ogolne.

PN-92/M-34503 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-
92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN- 92/B-01707 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze,

Przepisy BHP przy robotach budowlanych 1 sanitarnych
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