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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup – Ładza

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Zarząd Województwa Opolskiego

- zaprojektuj i wybuduj

E

MGR INŻ. SEBASTIAN KULIK UPR.BUD. SKL/4170/POOE/12 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW MAJCZAKUPR.BUD. OPL/2029/PWBE/21

do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

L1, L2, L3

4A

L = 24m

długość trasy
długość kabla

rura osłonowa strukturalna, wykonana z polietylenu

4A

proj. ośw. drogowe - oprawa ośw. o mocy 64 W,
wys. słupa h=8 m (kat. bezpieczeństwa biernego NE),
długość wysięgnika l=1 m, kąt nachylenia 0°

bednarka stalowo-ocynkowana FeZn 30x4
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4A

proj. ośw. drogowe - oprawa ośw. o mocy 53 W,
wys. słupa h=8 m (kat. bezpieczeństwa biernego NE),
długość wysięgnika l=1 m, kąt nachylenia 15°

4A

proj. ośw. drogowe - oprawa ośw. o mocy 36 W,
wys. słupa h=8 m (kat. bezpieczeństwa biernego NE),
długość wysięgnika l=1 m, kąt nachylenia 15°

4A

proj. ośw. przejść dla pieszych - oprawa ośw. o mocy 13.8 W,
wys. słupa h=6 m (kat. bezpieczeństwa biernego NE),
bez wysięgnika, kąt nachylenia oprawy 15°

4A

proj. ośw. przejść dla pieszych - oprawa ośw. o mocy 47.5 W,
wys. słupa h=6 m (kat. bezpieczeństwa biernego NE),
kąt nachylenia oprawy 0°


