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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454
na odc. Kup — tadza - zaprojektuj i wybuduj" zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby optacitem skitadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wigj
nr upr. DT-WBT/02389/02

Katowice, dnia 27.05.2024r

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.

P.H.U. ARCUS 2 i wybuduj"- Przebudowa sieci wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. oraz 3
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A. CZESC OPISOWA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454
poczatek od okoto km 19+329,65 (od zjazdu na koncu $ciezki pieszo rowerowej
w m. Kup w kierunku Namystowa ) do km okoto 21+284,80 (do poczatku drogi dla
pieszych i rowerow w m. tadza). Projektuje sie rozbudowe nawierzchni do km
20+658,85 tj. do nowej nawierzchni w kierunku tadzy.

Na odcinku od km 20+658,85 do km 21+284,80 projektuje sie wytgcznie
budowe drogi dla pieszych i rowerow.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej uzyskanej przez Inwestora: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej dla
inwestycji pn.. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza —
zaprojektuj i wybudu;".

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowe kolidujgcych
urzgdzen wtasnosci:

- ORANGE POLSKA S.A. funkcjonujacych jako:

* rurocigg telekomunikacyjny z kablem swiattowodowym,
» podbudowa stupowa wraz z linig swiattowodowg napowietrzna,

- G-NET Sp. z 0.0. funkcjonujgcych jako:

» kabel swiattowodowy napowietrzny na podbudowie stupowej wtasnosci
ORANGE POLSKA S.A.

4. Stan istniej acy
4.1 Informacje ogélne

W  zakresie opracowania wystepuje rurocigg kablowy z kablem
Swiattowodowym, podbudowa stupowa z kablem napowietrznym $Swiattowodowym
wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. oraz kabel Swiattowodowy wilasnosci
G-NET Sp. z o.0. na podbudowie stupowej ORANGE POLSKA S.A. W miejscach
planowanych poszerzen drogi wystepujg kolizje z istniejgca siecig telekomunikacyjna.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
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5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzgdzenh telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;j
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe lub zabezpieczenia kolidujgcych
urzgdzen.

5.1 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci swiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A. oraz
G-NET Sp. z 0.0. i tgcznosci miedzy obiektami technicznymi wtasciciela sieci.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzgdzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkcji.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzgadzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobéw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obi  ektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zakladowych ORANGE POLSKA S.A., warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy scistym przestrzeganiu
zasad i przepisbw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapoznaé sie
z trescig warunkéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zalecen. Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
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5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunika  cyjnej

Budowa ruroci agu kablowego

Wytyczenie w terenie tras budowy rurociggu kablowego nalezy wykonac¢ na
podstawie planu sytuacyjnego.
Studnie kablowe nalezy posadowi¢ zgodnie z pokazanym usytuowaniem wiazow.

Nowe odcinki rurociggu kablowego nalezy utozyé na 10 centymetrowej warstwie
podsypki piaskowej zachowujgc odstep pionowy od goérnego skrajnego punktu rury
gornej warstwy: do poziomu terenu 1,0m. Rury dokladnie zasypac¢ piaskiem,
w ktérym nie mogg znajdowac sie ewentualne kamienie o srednicy wiekszej niz 20 mm i
zagescic. Przed catkowitym zakryciem rurociggu kablowego nalezy doktadnie wypetnic
szczeliny  miedzy rurami, ulozy¢ 10 centymetrowg warstwe  piasku,
a uzyta ziemia do calkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub
grudy zmarzliny.

W potowie gtebokosci utozenia rurociggu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg
w  kolorze  pomaranczowym, z  trwalym napisem ,UWAGA  KABEL
SWIATEOWODOWY”.

Budowe rurociggu nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur w $rodek diuzszej Sciany studni
kablowej lub zakorniczenie bezposrednio na pionowej Scianie studni bez wykonania
wiasciwego gardta.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy
uzyciu zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogg posiada¢ ostrych
wewnetrznych krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé
ptaszczyzne, bez wystajgcych kohcow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne,
poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki
wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnetrzne powierzchnie
studni powinny miecC uszczelniajgce i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym.
Elementy metalowe studni nalezy pomalowaé. Na rurach wspornikowych
zamontowac wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione)
w taki sposob, aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne)
przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia
koncow rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (wtasciciela kanalizacji
kablowej).

Rama wiazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem.

Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiadac¢ logo wiasciciela
sieci.
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Budowa stupow

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupow linii napowietrznej nalezy wykonaé
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy uzyciu podanych
wspotrzednych geodezyjnych.

Montaz stupoéw powinien odbywaé sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania
stupa. Niedopuszczalne sg luzy wynikte z nie dokrecenia $rub albo
Z nieodpowiednio dopasowanych tgcznikdw, naktadek itp. Do montazu stupow
blizniaczych nalezy dobiera¢ stupy proste, bez uszkodzen o jednakowych
Srednicach. tgczniki, nakfadki, $ruby, podktadki itp. po montazu powinny byc¢
pomalowane na przyktad lakierem asfaltowym.

Rury ochronne na stupie kablowym po wciggnieciu kabli nalezy uszczelnic.

Podwieszanie kabli

Na projektowanych stupach telekomunikacyjnych nalezy zamontowaé osprzet

w postaci wspornikdéw poprzecznych typu 5/19 z podstawg typu CPB.
Podwieszajgc kable Swiattowodowe typu ADSS nalezy wykonac jeden petny

skret kabla na kazde 10,0+m podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwieszac¢

z zastosowaniem uchwytow odciggowych typu PA. Podwieszanie lub wcigganie

kabli nalezy wykonywaé w temperaturze od -10° C do +50° C.

Przetgczenie kabli swiattowodowych i monta z ztgczy kablowych
Przetgczenia kabli nalezy wykonac z minimalng przerwg w transmisji.

5.6 Charakterystyka rob6t przebudowy i zabezpieczen ia urzadzen
telekomunikacyjnych

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych
wiasnosci nalezy:

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac istniejgce kolidujgce stupy
telekomunikacyjne,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zamontowac¢ nowe stupy telekomunikacyjne
I przenie$¢ na nie istniejgce linie napowietrzne,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym wybudowac odcinek rurociggu kablowego
wraz ze studniami kablowymi typu SKR-1 zamiennie do przeznaczonej do
demontazu linii podbudowy stupowej i w tych miejscach przebudowaé kable
Swiattowodowe,

- teren po dokonanej przebudowie uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
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Przebudowa kabla swiattowodowego OKO0068003 Z-XOTKrdn 12J
witasno sci ORANGE POLSKA S.A.

1

Kabel nalezy przebudowac ze wzgledu na koniecznos¢ demontazu
kolidujgcej z poszerzeniem drogi podbudowy stupowej. Ze wzgledu na
brak mozliwosci odtworzenia stupdw projektuje sie zamiennie rurocigg
doziemny ztozony z dwaoch rur typu RHDPE 40/3,7mm.

Z tego powodu nalezy wybudowacé rurocigg kablowy o dlugosci trasowej
504,0m zlozony z dwoch rur typu RHDPE 40/3,7mm (jedna
z wyréznikiem koloru pomaranczowego a jedna bez wyrdznika)
pomiedzy projektowang studnig kablowg typu SKR-1 o0 numerze
SKR-1/1 zlokalizowang w poblizu stupa nr sl096 w poboczu
w km 19+403 a projektowang studnig kablowg typu SKR-1 o numerze
SKR-1/5 zlokalizowang w poblizu stupa nr sl060 w poboczu
w km 19+900 nabudowujgc na jego terasie piec studni typu SKR-1.

W przypadku przej$¢ poprzecznych pod drogami jako dodatkowg ostone
zastosowac rury gruboscienne typu RHDPEp 125/7,1mm.

Od studni o numerze SKR-1/1 do stupa nr sl096 oraz od studni
0 numerze SKR-1/5 do stupa nr slO60 wybudowac¢ takze rurocigg
2-otworowy ziozony z rur RHDPE 40,3,7mm wyprowadzajgc rury na

stupy.
Rurocigg wybudowaé zgodnie z zalgcznikiem graficznym T-01.

Na odcinku od nowoprojektowanej studni kablowej nr SKR-1/1 w poblizu
stupa nr sl096 a projektowang studnig kablowg nr SKR-1/5 w poblizu
stupa nr sl060 zainstalowac w rurze z wyrdznikiem pomaranczowym
projektowany kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 12J o ditugosci
instalacyjnej 765 m pozostawiajgc zapasy po 30,0m w studniach
zgodnie ze schematem T-02.

Istniejgcy kabel Swiattowodowy Z-XOTKrdn 12J podwieszony na
podbudowie stupowej nalezy przecigé n a stupach sl098 oraz sl051

I nastepnie wycofac jego konce odpowiednio do studni: SKR-1/1

I SKR-1/5 pozostawiajgc na nowych stelazach zapaséw SZ-2 zapasy po
30,0m.

4. W studniach nr: SKR-1/1 i SKR-1/5 nalezy zabudowa¢ nowoprojektowane

zlgcza typu FOSC 400B4, w ktérych nalezy pospawa¢ na wprost
wszystkie 12 widkna na wprost majgc na uwadze jak najkrotszg przerwe
w transmisiji.

5. Na odcinku stupow, ktére bedag likwidowane i obok nich w miejscach

bezkolizyjnych usytuowane nowe (od stupa nr sl063 w km 20+150 do
stupa nr sl074 w km 20+605) nalezy przewiesi¢c kabel istniejgcy
OKOO0068003 na dtugosci 450,0m.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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6. Po zmontowaniu kabla nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze linii
Swiattowodowej transmisyjne oraz reflektometryczne.

7. Po zakonczeniu przebudowy kabla nalezy zdemontowac kolidujgcy
odcinek kabla na dlugosci 400,0m i poddac utylizacji.

Przebudowa podbudowy stupowej

W celu wykonania przebudowy urzagdzen telekomunikacyjnych nalezy:
1. Zgodnie z zalgcznikiem graficznym (rys. T-01) wybudowac
nowoprojektowanych dziewie¢ stupdéw teletechnicznych:
- sl063' - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,
- sl064' - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,
- sl068' - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,
- sl066' - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,
- sl069' - pojedynczy drewniany uszczudlony z podporg o wys. 6m,
- sl071' - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,
- sl073' - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,
- sl072' - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,
- sl074' - pojedynczy drewniany uszczudlony z podporg o wys. 6m.

2. Zgodnie z zalgcznikiem graficznym (rys. T-01) zdemontowac

nastepujgcych osiemnascie kolidujgcych stupéw teletechnicznych:
- sl098 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl056 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl055 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl053 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl059 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl054 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl057 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl058 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl051 - A-owy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl063 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl064 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl068 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl066 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl069 - pojedynczy drewniany uszczudlony z podporg o wys. 6m,
- sl071 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl073 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

- sl072 - pojedynczy drewniany uszczudlony o wys. 6m,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
P.H.U. ARCUS 2 i wybuduj"- Przebudowa sieci wtasno$ci ORANGE POLSKA S.A. oraz 10
Tadeusz Hoszowski G-NET Sp. z 0.0.



PROJEKT TECHNICZNY
Opis techniczny

- sl074 - pojedynczy drewniany uszczudlony z podporg o wys. 6m.

Zabezpieczenie kabla swiattowodowego OKP0068110 Z-XOTKtd 60J
wiasno §ci ORANGE POLSKA S.A.

1 Na odcinku skrzyzowania DW 454 z drogg wewnetrzng Lasow
Panstwowych w km 19+885 do km 19+898 projektuje sie rure dwudzielng
ostonowg typu RHDPE-D 110 o dlugosci 13,0m jako dodatkowg ostone
pod drogg na trasie rurociggu (1XRHDPE 40/3,7mm) z kablem
Swiattowodowym.

Przebudowa kabla swiattowodowego wtasno $ci G-NET Sp. z 0.0. typu
ADSS-XOTKtsdD 48J

1 Kabel nalezy przebudowac ze wzgledu na koniecznos¢ demontazu
kolidujgcej z poszerzeniem drogi podbudowy stupowej analogicznie jak
kabel OKO0068003 wtasnosci ORANGE Polska S.A.

Ze wzgledu na brak mozliwosci odtworzenia stupow projektuje sie
zamiennie rurocigg doziemny ztozony z jednej rury typu RHDPE
40/3,7mm (z wyrdznikiem koloru niebieskiego) o diugosci trasowej
504,0m pomiedzy projektowang studnig kablowg typu SKR-1 o numerze
SKR-1/1 zlokalizowang w poblizu stupa nr sl096 w poboczu

w km 19+403 a projektowang studnig kablowg typu SKR-1 0 numerze
SKR-1/5 zlokalizowang w poblizu stupa nr sl060 w poboczu

w km 19+900 nabudowujgc na jego terasie piec studni typu SKR-1.

W przypadku przej$¢ poprzecznych pod drogami jako dodatkowg ostone
zastosowa¢ rury gruboscienne typu RHDPEp 125/7,1mm ujete
w zakresie budowy rurociggu ORANGE.

Od studni o numerze SKR-1/1 do stupa nr sl096 oraz od studni
0 numerze SKR-1/5 do stupa nr sl060 wybudowac¢ takze rurocigg
1-otworowy ztozony z rury RHDPE 40,3,7mm wyprowadzajgc jg na

stupy.
Rurocigg wybudowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym T-01.

2 Na odcinku od nowoprojektowanej studni kablowej nr SKR-1/1 w poblizu
stupa nr sl096 a projektowang studnig kablowg nr SKR-1/5 w poblizu
stupa nr sl060 zainstalowa¢ w rurze z wyr6znikiem niebieskim
projektowany kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 48J o dtugosci
instalacyjnej 765 m pozostawiajgc zapasy po 30,0m w studniach
zgodnie ze schematem T-02.

3. Istniejgcy kabel $wiattowodowy ADSS-XOTKtsdD 48J podwieszony na
podbudowie stupowej nalezy przecig¢ n a stupach sl098 oraz sl051
i nastepnie wycofa¢ jego konce odpowiednio do studni: SKR-1/1

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
P.H.U. ARCUS 2 i wybuduj"- Przebudowa sieci wtasno$ci ORANGE POLSKA S.A. oraz 11
Tadeusz Hoszowski G-NET Sp. z 0.0.



PROJEKT TECHNICZNY
Opis techniczny

I SKR-1/5 pozostawiajgc na nowych stelazach zapaséw SZ-2 zapasy po
30,0m.

4. W studniach nr: SKR-1/1 i SKR-1/5 nalezy zabudowa¢ nowoprojektowane
zlgcza typu FOSC 400B4, w ktérych nalezy pospawa¢ na wprost
wszystkie 12 widkna na wprost majgc na uwadze jak najkrotszg przerwe
w transmisiji.

5. Na odcinku stupow, ktére bedag likwidowane i obok nich w miejscach
bezkolizyjnych usytuowane nowe (od stupa nr sl063 w km 20+150 do
stupa nr sl074 w km 20+605) nalezy przewiesic kabel istniejgcy
ADSS-XOTKtsdD 48J na dtugosci 450,0m.

6. Po zmontowaniu kabla nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze linii
Swiattowodowej transmisyjne oraz reflektometryczne.
Prace zwigzane ze spawaniem kabli $wiattowodowych i pomiarami
nalezy zleci¢ Operatorowi: G-NET.

7. Po zakonczeniu przebudowy kabla nalezy zdemontowac kolidujgcy
odcinek kabla na dtugosci 400,0m i poddac utylizacji.
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5.7. Zestawienie podstawowych wyrobow

5.7.1. Przebudowa infrastruktury wtasno $ci ORANGE Polska S.A.

Monta z
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1. |Rura RHDPEp 125/7,1mm m 83,0
2. |Rura RHDPE-D 110 m 13,0
3. | Studnia SKR-1 kpl. 5
4. | Rura RHDPE 40/3,7mm z wyréznikiem koloru pomararnczowego m 520,0
S. | Rura RHDPE 40/3,7mm bez wyréznika m 520,0
6. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J m 580,0
7. | Tasma ostrzegawcza "UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY" m 520,0
8. | Zlgcze FOSC400B4 kpl. 2
9. | Stelaz zapasu SZ-2 szt. 2
10.| Stup drewniany pojedynczy uszczudlony 6m kpl. 2
11.| Stup drewniany pojedynczy uszczudlony z podporg 6m kpl. 7
12.| Obejma do szczudfa OB. 18 szt 6
13.| Wspornik poprzeczny typu 5/19 szt. 5
14.| Podstawa wspornika poprzecznego typu CPB szt. 5
15.| Taséma stalowa typu F 207 szt. 3
16.| Uchwyt typu PA 09 szt. 10
Demonta z
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO $C
1. | Stlup drewniany pojedynczy uszczudlony 6m kpl. 2
2. | Stup drewniany pojedynczy uszczudlony z podporg 6m kpl. 15
3. | Stup drewniany A-owy uszczudlony 6m kpl. 1
4. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKrdn 12J m 400,0
Przeto zenie kabli napowietrznych na now g podbudow e stupowa
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO $C
1 | Kabel swiattowodowy Z-XOTKrdn 12J m 450,0
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
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5.7.2. Przebudowa infrastruktury wiasno

$ci G-NET Sp. z 0.0.

Monta z
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1. |Rura RHDPE 40/3,7mm z wyréznikiem koloru niebieskiego m 520,0
2. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J m 580,0
3. | Ztacze FOSC400B4 kpl. 2
4. | Stelaz zapasu SZ-2 szt. 2
5. | Obejma do szczudta OB. 18 szt 6
6. | Wspornik poprzeczny typu 5/19 szt. 5
7. | Podstawa wspornika poprzecznego typu CPB szt. 5
8. | Tasma stalowa typu F 207 szt. 3
9. | Uchwyt typu PA 06 szt. 10
10. | Uchwyt typu PA 09 szt. 10
Demonta z
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1 | Kabel swiattowodowy ADSS-XOTKtsdD 48J m 400,0
Przeto zenie kabli napowietrznych na now g podbudow e stupowa
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1 | Kabel swiattowodowy Z-XOTKrdn 12J m 450,0
6. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
7. Wplyw inwestycji na srodowisko
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdéw
oraz intensywnos¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm halas

| zanieczyszczenia srodowiska.
Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a hastepnie do istniejgcych ciekow.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych.
Najblizszy korytarze ekologiczne czyli ,Stawy Milickie — Bory Stobrawskie” (kod:
GKPdC-14), znajduje sie w odlegtosci ok.0,2km na potnoc od planowanej inwestyciji.

8. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkow stuzbom ratowniczym.

9. Uwagi ko ncowe

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414
I pOzniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg
fabryczng wyrobow dopuszczonych do zabudowy,

oraz normami zaktadowych ORANGE POLSKA S.A.:

e ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

e ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne,

» ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania,

+ ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania,

+ -ZN-OPL-010/16 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania,

+ ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania,

+ ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania,

+ ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
I ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania,
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* ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

e ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

e« ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

oraz

ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim
te linie powinny odpowiada¢ (M.P. nr 13, poz. 95), a takze ZARZADZENIEM Ministra
tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie
I urzagdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynow lub gazow
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567).

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protokot pomiardw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktory nalezy dotgczyé do
protokotu koncowego odbioru robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegOlnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopow, ich oznakowanie i organizacje ruchu.
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10. Informacje uzupetniaj ace

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez
ORANGE POLSKA S.A. W protokole odbioru rob6t osoba sprawujgca nadzér ze
strony witasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowos¢ ich wykonania.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podpis Projektanta

Katowice, dnia 27.05.2024r
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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11.1. Spis uprawnie A i zaswiadcze n o przynale znosci do Izby In zynieréw
Budownictwa:

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1.1) inz. Adam Wiej - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U

1.2) inz. Adam Wiej - Zawiadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynalesci do Opolskiej
Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa
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PREZES URZEDTU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02389/02/U
z dnia A listopada 2002 .

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nr120, poz 581z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wiej z
dnia 01.07.2002 1., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu inz. Adamowi Wiej
urodzonemu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyina z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniecia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) terminic 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 3 1 129 § 2 Kpa)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

OPL47L-L3E-SH3 *

Pan ADAM WIE] o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0235/04

adres zamieszkani( D

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

Dariusz Bajnc , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodniez art. 781 Kc.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza zioienie oéwiadczenia woli w postaci elektreniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziciane w formie elektnonicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ZloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiladciwe] Okregowej Izby Inéynieréw
Budownictwa.
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11. 2. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomu  nikacyjnej wydane przez
ORANGE POLSKA S.A.:

Orange Polska P.H.U. Arcus-2
Hurt ul. Zeliwna 36
Infrastruktura | Serwls Uslug 40-599 Katowice

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 14 wrzesnla 2023r.

Nurmer pisma: 20281/TTDSIKWW/P/2023
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z planowang budowa drogi
wojewdédzkiej nr 454 na odc. Kup - kadza.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 454 na ode.
Kup - kadza - zaprojektu] | wybudu]" Informujemy, 2e projektowana Inwestycja kollduje z Istnlejaca slecla
telstechnicznag eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej ,,OPL™). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan Istinlelacy, opracowaé projekt | wykonad przelorenle Istnlelacych urzadzen
telekomunlkacyjnych wchodzacych w kollzle z projektowana Inwestycla, zwraca|gc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer' i skrzyzowari slementéw uzbrojenia terenu

Usunlecle kollz|l jest uwarunkowane spemlenlem ponlszych wytycznych:
1.  Wykonaé przelozenie, poza cbreb kolizji z projektowana infrastrukturs:

- stupdw linii napowistrznej, przebudowa istnisjgcych kabli napowistrznych z zapewnieniem cigglodci
Swiadczenia ustug ;

- kabel swlattowodowy ulozony w rurcclggu kablowym poza zakres budowane] drogl stosujac zasade
przebudowy od zigcza do zlgcza {przy dluglch cdelnkach dopuszcezalne jedno dodatkowe zigeze poza
zakresem kolizji);

- kabli zismnych wychodzacych w jezdni poza joj obreb, wszystkie zigcza na kablach muszg byé
Zlckalizowane w miejscach umozliwiajacych dostgp dla shiz technicznych w przypadku wystapienia
awarll;

- zachowaé parametry techniczne dla przebudowanej kanalizacji, studni, kabli

Koncepcje przetozenia nalezy uzgodnié w Orange Polska S.A.. Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejace
kable zaznaczono kolorem pomaraficzowym, Wezystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenism
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegolnych podmiotéw © wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich

Orange Polsia Spalle Akcy|na x sisciziba | adressm w Warszawls [02-326) przy AL 160, isjentr Rejonowy dia m.at.
X1l Wydziet Gaspoderzy Kmjowsga Fsjesiny Sscowega 1; AEGON MIP 526-12-50-905; 2 pakrytyrm w caloic! loy keiem zakdsdowym wynoazncym 3 BE7.072.437 Zotych.
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wilasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w cpracowanaj dokumentacii.

2. W miejscach skrzy?owar z Jezdnlg lub chednlklem kanallzacle kablows, doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabszpieczyé rurg cchronng grubodcienng przez catg szerokosé wjazduy, jezdni;

3. Wykonywanie prac na sisci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem whasnodci OPL i bedzis zgtaszane
organom $ciganla .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecla postepowanla wskazanege w art.94 ustawy z dnla 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecla postepowanla mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenla
Prazesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do
nakladania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 18 paZdziemnika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkle prace projektowe | wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wynlku reallzac]l przetozenla
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzeli i zachowane zostang
dotychczasowe whasciwosc! uzytkowe | parametry technlczne urzgdzer.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wiz|l lokalne|, dokonywane] przez projektanta, zostana stwlerdzone rddnice pomledzy danyml otrzymanyml
z OPL a stanem w terenle, nalezy Je nlezwlocznle zgloslé do OPL, uzgodnlé z wiadclclelem urzadzen
teletachnicznych (sieci).

7. Lokallzacle w terenle podzlemne] Infrastruktury telekomunlkacylne] nalery potwlerdzlé za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytvezyé | oznakowaé przeblegl Infrastrulctury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne]
nienaniesions] na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Opolu, craz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i
przeplsaml obowlgzujascyml w budownlctwle fgcznoscl, recznle (bez uycla clerklego sprzetu) | pod
nadzorsm upowaznionego przedstawicisla ORANGE POLSKA S.A.

8. Realizacja powyZszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjne| dokumentac|l projektowe), oraz zatwlerdzonego przez QOPL projekiu wykonawezego
i kopii projektu budowlanego w czedcl telekomunlkacyine], zawleralgcego potwlerdzenle zgodnoscl z
oryginatern. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

10. Dokumentacia projekdowa, bedzie mogha byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemej
dokumentaciji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastrukdury
teletechnicznej podlegajacej przefozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
Z738. przebudowa. Infrastruktury. Krakow@orange com  podalge w tytule lub treScl malla nr warunkéw
tschnicznych kidrych dotyczy zapytanie, Sprawe prowadzy Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malingwski w zakresia kabli $wiattowodowych. Przekazane dane nis zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

12. Roboty budowlano — montazowe w zakresle Infrastruktury telekomunlkacyine] nalezy reallzowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmia specjalizujacej sie w robotach
tsletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATM Polska S.A. (ul. Koszykowa 11, 45-057 Opola)), ktéra kompleksowo konserwujo
infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telakomunikacyjnych.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
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13.

14.

15.

18.

17.

18.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych | swiattowodowych, majgcych
bezpodredni wplyw na jakod$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sieé Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ziozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdcié sip do wskazane] powyzej firmy utrzymaniowsj o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwlazanych z budows lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalszyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowae lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury telstechniczne), w szczegdino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkdw okredlonych w ninisjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgeymi z zawartych przez OPL umodw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawey uszkodzenla moze slegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki
technlczne wystgplé z wnlosklem o nadzér wiasciclelskl a formalne przekazanle Infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce,

Formularz zgioszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja si®@ na stronie
www.orange.pl/wniosekcnadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpisczeniemn infrastruktury Orange ( bez ingsrencji w
sied) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzér zwlgkszona o 50% zgodnle z cennlklem (tryb doraZny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencig w czynng infragtrukture (kable, szafy, shupki,
etc) Kontrahent zobowigzany jest do wysigpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyijnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spefnic
wymdg znakowania misjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takisj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do
warunkow technleznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koficowego nalezy sporzadzic dokumsentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesfaé ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie @ Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koficowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng craz przekaze:

« komplet dokumentac]l powykonawcze] w postacl tradyeyjne| oraz elektronlezne] w formacle PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na & dni przed planowanym odbioram prac .

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodeto i okresli
granlczny termin dostarczenla kopll mapy z Inwentaryzacla geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoficzone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawecze| przez Komérke Zarzadzanla Zasobaml Infrastruktury | Obslugl Kllenta naley zgtoslé do
odbloru przedstawlclelowl OPL sprawujgcemu nadzér {Je2ell nadzor Jest w trakele sprawowanlia) lub poprzez
formularz na stronle www.orange. niosekonadzor. co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikism prawidtowego wykonania prac badzis podpisany protokét odbioru koricowego.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza — zaprojektuj Str.
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19.

20.

21,

Inwastor pc zakoriczeniu prac zwrdéci na podstawie protokotu odbicru do OPL przelozong infrastrukiure
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawczg.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 missiecy od dnia ich wydania, OPL zagtrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizagji posadowionej w obszarze planowans] inwestycii w zwigzku
z prowadzong dziafalnoscig operacyjnga. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznos$ci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujely w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozonsj infrastrukiury
telekomunikacyijne;.

Integralng czed¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgeznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskism o wydania powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymaganla OPL dostgpne sa réwnlez na stronle www.orange. pliwnlosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyinych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigcism niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonege, zawierajgcymi informacje o© wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na ftrasle/w relac|l projektowanego zasobu, elementéw Infrastrukiury z napleclaml niebezplecznymil |
konlecznodel zachowanla szczegbinych Srodkéw ostroinoscl podezas pracy na/w zbllzenlu z nimil
Osoby przystapujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w kidrych
wystapuja napiecia nisbezpieczne, powinny posiadad aklualne uprawnienia SEP {E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznoéé nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przesiana odrgbng korespondencija.

~
b4 powjaz";?/'Zﬁ foc / C’ e 4‘ e A

s

£, F ) P,
Jerg?y/ Prokop / /

/
]

.‘"‘ ¢

y,

Starszy Speclallsta ds. Zascbow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgozniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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PROJEKT TECHNICZNY
Opis techniczny

11.3. Protokot z Narady Koordynacyjne.

Opole dn. 20.03.2024
Siarosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektroniczne] w dniach 14.03.2024 — 20.03.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z arl. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjna i kartograficzne (L. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pdin. zm.), uwzgledniajgc mapy na kiérych sporzadzono projekt, materialy pafistwowego zasobu
geodezyinego | kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgeych sieciami oraz slanowiska zainleresowanych stron.

Znak sprawy: GK.§630.40.2024

Przedmiot narady:
sieé alekiroenergelyczna, deszczowa, talelechniczna Kup dz.161, 17901, 179/4, 24111, 24112, 24113, 242 km.3, dz.79/1, 79/2,
9711, 97/4, 190 km.4, dz.22/2, 11671, 116/14, 607 km.5 Kanidw dz.142, 302 km.3

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Cbrgb Arkusz |Dzlatkd

DOBRZEN WIELKI 0086 KUP 3 161, 17901, 17904, 241/1, 241/2, 241/3, 242
DOBRZEN WIELKI 0086 KUP 4 190, 7911, 792, 97H, 97/4

DOBRZEN WIELKI 0088 KUP 5 116/1, 116114, 22{2, 607

POPIELOW 0063 KANIOW 3 142, 302

Adres: Kup, Kaniow

Whioskodawca: P.H.U. "ARCUS 2" Hoszowski Tadeusz ul. Zeliwna 36 40-599 KATOWICE, ul. Zeliwna 36, 40-599
KATOWICE

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikéw narady:

Przewadniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Agata Salamon

Z uwagami:
1. W miejscach zblizer i skrzyZowari projekiowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowaé
normatywne wzajemne odleghosci, a roboly ziemne wykonywaé recznie | pod nadzorem wiasciwych bran, powiadamiajgc
pisemnie o tarminie rozpoczecia robdt. W przypadku wystapienia skrzyzowar projekiowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elekirycznymi i telefonicznymi, nale2y je zabezpieczyé rurami
ochronnymi, zgodnie z ohowigzujgcymi normami.
2. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych sig na terenie inwesltycii — statych znakbw
stabilizowane] osnowy geodezyjnej oraz punktéw granicznych | ponosi odpowiedzialnosé karng za ich zniszczenia,
usunigcie lub przemieszczenie.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu Oddziat w Opolu, Osoba reprezentujaca: Tomasz

Golda

Z uwagami:
1. Sprawa nie dotyczy GDDKIA OfOpole.

strona1z3
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Znak sprawy: GK.6630.40.2024
Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Szpitaina 3, 44-190 Knuréw, Osoba reprezentujaca: Marcin Bierikowski

Z uwagami:

1. W rejonie inwestycii firma G- Net Sp. z 0.0. posiada infrastrukiure telekomunikacyjng. Infrastruldura telekomunikacyjna
podwieszona jest na podbudowie slupowe| wiasnosci ORANGE.
NaleZy uzgodnié przebudows kabla Swiatiowodowego.
Kontakt:
Michat Nigtacny
tel. 535 872 500, mail: popc@multiplay.pl

W przypadku uszkodzenia kabli swiatlowodowych firmy G-NET Sp. z 0.0. bez powiadamiania | uzgodnienia przebudowy,
koszlem naprawy | ewentualnymi udokumentowanymi roszczeniami klientdw za przerwy w fransmisji wynikajgce z
wylgczenia sygnatu badzie obcigony wykonawca robdt lub Inwestor.

NETIA S.A , Osoba reprezentujgca: Marek Perlifiski

Z uwagami:
1. Uzgodniono.

Operator Gazociagiw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddzial w $wierkdanach, Osoba reprezentujaca: lwona
Pogoda-Golaszewska

Z uwagami:
1. nie dotyczy
TAURON Dystrybucja §.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opaole , Osoba reprezentujaca: Przemysiaw
Wyszyriski
Z uwagami:

1. UWAGA uzgodnieniu podlega siet elekiroenergelyczna, deszczowa, Ielelachniczna z nastepujgcymi uwagami.
1) Inwastor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przysiapieniem do pracy spisze notatke

stuzbowg w TAURON Dystrybucia S A Jednostka Terenowa Namysiw

na wytaczenie linii kablowych | zabuduje na nich ostony rurowe w miajscach skrzyzowan

i zblizeri z projekiowang inwestycig.
2) Dokiadng lokalizacie kabli okreslié na podstawie przekopéw kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdi ziemnych sprzelem mechanicznym

baz nadzoru w odlegloSci mniajszej niz 2m od zlokalizowanego przekopam kontrolnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elekiroenergetycznych prowadzié recznie zgodnie z aktualnymi

normami, przepisami budowy | hezpieczefisiwa.
4) Zachowaé¢ normatywnae odlaghosci pracy sprzetu od istniejgcych elekiroenargetycznych linii napowietrznych.
5) Zabezpieczenie, wzglednie przebudowa obcych urzadzef elektroanargetycznych (w tym projaekiowanych) uzgodnié z jego
wiajcicielam/ami.
6) Zachowaé normatywne odleglosci lokalizac]i projektowanas] inwestycii | jei elemeantow

od lokalizacji istniejgcych oraz projekdowanych zerdzi (ustoi) stupbw elaktroanergetycznych,

linii kablowych oraz szafek ztgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapié z
whnioskami do TAURON Dystrybucia S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploalac]i w zakrasie sieci dystrybucyinej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oswietleniowe] w zakresie sieci ofwietleniowe],
tel. 572887186 w celu wydania warunkdw technicznych usunigcia kolizji sieci alekiroenergetycznych.
7) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestyc]i mogg znajdowaé sig nie wykazane

urzgdzenia i sieci elekiroenergetyczne ofwietlenia nalezgce do spétki TAURON Nowe

Technologie S.A lub sieci elektroenergetyczne nale2gce do innych podmiotdw,

z ktérymi nale2y dokonaé dodatkowych uzgadnien dia projekiowane] inwestyci.
8) Wysigpi¢ do TAURON Dystrybucia $. A. Oddziat Opale, Jednostka Terenowa Namysiw

o nadzér elakiroanergetyczny, (branzowy).
8) Stosowat sie do zapisdw pisma Warunki Przytaczenia dla przedmiotowaj inwestycji.

Zarzgd Drég Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujgea: Danuta Terczyriska

Z uwagami:
1. Pozylywna - uzgodnienie SD._63.7.2024.DT z dnia 19.03.2024r.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczesiniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budowniciwa
Biuro Studiéw i Projekiéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spdtka Akcyjna
CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

Starosta Opnlski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolno$ci 7-8, 45018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, waw: -

strona2z3
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ELKOM Spdtka zoo

ORANGE Polska S.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z 0.0.

PKP Energetyka S.A

PROWOD Spdika z ograniczong odpowiadzialnoscig

Polska Spdtka Gazowniclwa Sp. z 0.0. - Dziat Majatku Sieciowego
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu
Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A Oddziat w Kalowicach
Siarostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

Urzad Gminy Turawa

Urzad Gminy Chrzgstowica

Urzgd Gminy Dobrzef Wielki

Urzad Gminy Dabrowa

Urzad Gminy Komprachcice

Urzad Gminy Popieléw

Urzad Gminy